
Budowa bieżni lekkoatletycznej
oraz budowa bieżni i skoczni do
skoku w dal wraz z wykonaniem
urządzeń budowlanych,
przy ul. Wiatracznej  w Szczecinku
dz. geod nr 159/3 w obrębie 08

ROZPOWSZECHNIANIE I POWIELANIE DOKUMENTACJI
BEZ ZGODY POSIADACZA PRAW AUTORSKICH JEST ZABRONIONE.

Dz.U.24/1994. poz.83 Art. 115-118
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MIASTO SZCZECINEK
PLAC WOLNOŚCI 13
78-400 SZCZECINEK
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SKLEJKA WODOODPORNA

PODBUDOWA
BETON B20

PLASTELINA

listwa drewniana z obustronnym
rowkiem na plastelinę

KIERUNEK
BIEGU

Skrzynka belki do skoku w dal,
zamocowana na stałe

WYJMOWANA BELKA ODBICIA LAMINOWANA
Z ŻYWICY EPOKSYDOWEJ, WZMOCNIONA

POLIURETANPOLIURETAN

DETAL BELKI ODBICIA

POLIURETAN
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PROJ. DNO KORYTA 135,00

1 496
  6,0  PROJ. NAWIERZCHNIA POLBRUK.
12,0  mieszanka cem. - piaskowa 1:3
17,0  kruszywo mineralne fr. 30 - 50
         geowłóknina
 54,0 nasyp kruszywo min. fr. 40 - 60mm
         geowłóknina
         grunt rodzimy 98 10 20
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ISTNIEJ¥CY POZIOM TERENU 135,10
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KIERUNEK BIEGU
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KRAWĘŻNIK CHODNIKOWY
BETONOWY 8/25

POLIURETAN POLIURETAN

GUMOWA NASADKA
OCHRONNA
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35,0 - 50,0  PIASEK PŁUKANY fr.0,5-1,5
          40,0  kruszywo min. fr. 40 - 60mm
                   geowłóknina
         grunt rodzimy
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