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KIERUNEK BIEGU
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  6,0  PROJ. NAWIERZCHNIA POLBRUK.
12,0  mieszanka cem. - piaskowa 1:3
17,0  kruszywo mineralne fr. 30 - 50
         geowłóknina
 54,0 nasyp kruszywo min. fr. 40 - 60mm
         geowłóknina
         grunt rodzimy

ISTN. POZIOM GRUNTU

ISTN. POZIOM GRUNTU

 10,0 trawa z rolki z podkładem ziemi czarnej
55,0  kruszywo mineralne fr. 30 - 50mm
         geowłóknina
 23,0 nasyp kruszywo min. fr. 40 - 60mm
         geowłóknina
         grunt rodzimy

35,0 - 50,0  PIASEK PŁUKANY fr.0,5-1,5
          40,0  kruszywo min. fr. 40 - 60mm
                   geowłóknina
         grunt rodzimy KRAWĘŻNIK CHODNIKOWY

BETONOWY 8/25

POLIURETAN POLIURETAN

GUMOWA NASADKA
OCHRONNA

PRZEKRÓJ AA

1 495 224
PROJEKTOWANY POZIOM BIEŻNI 135,90

134,60

133,40

80

ISTNIEJĄCY POZIOM TERENU 135,10

ISTNIEJĄCY POZIOM TERENU 135,90

19,61°

TRAWA
NASYP NIEKONTROLOWANY
GLEBA - GRUNT RODZIMY
TORF
KREDA

TRAWA
GLEBA - GRUNT RODZIMY
TORF
KREDA

STAN ISTNIEJĄCY

ISTNIEJĄCY POZIOM TERENU 135,10

134,60
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+135,00

+135,10

+135,90 PROJEKTOWANY POZIOM BIEŻNI 135,90
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ISTN. POZIOM GRUNTU

 10,0 trawa z rolki z podkładem ziemi
55,0  kruszywo mineralne fr. 30 - 50mm
         geowłóknina
 23,0 nasyp kruszywo min. fr. 40 - 60mm
         geowłóknina
         grunt rodzimy

  1,3  nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa
  4,0  podbudowa mineralno - gumowa
20,0  kruszywo mineralne stabilizowane  4-30mm
         geowłóknina
10,0  piasek zagęszczony do id > 1,0gr.
         geowłóknina
55,0  nasyp kruszywo min. fr. 40 - 60mm
         geowłóknina
         grunt istniejący

PRZEKRÓJ BB
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