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(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)
Informacje ogdlne

1. Budowa biezni lekkoatletycznej oraz budowa biezni i skoczni do
skoku w dal wraz z wykonaniem urzadzen budowlanych,
przy ul. Wiatracznej w Szczecinku dz. geod nr 159/3 w obrebie08

Inwestor:

MIASTO SZCZECINEK PLAC WOLNOSCI 13 78-400 SZCZECINEK

Architekt: Jerzy Nowak

ul. Rozmarynowa 36 71 — 223 Szczecin

Informacja:

1) zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegoélnych obiektow;

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe biezni i skoczni do skoku w dal wraz z wykonaniem
urzadzen budowlanych

1. Wykonanie 3 torowej 130 metrowej biezni o bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej

2. Wykonanie rozbiegu i skoczni do skoku w dal i trojskoku o bezpiecznej nawierzchni
poliuretanowe;j

2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

w sgsiedztwie planowanej inwestycji znajduje sie budynek Sali gimnastycznej

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogaq stwarzac
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi;

W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji nie ma szczegolnych zagrozen dla wykonawcow. 9m

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozenh wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

Podczas prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym zwigzanych z ksztattowaniem skarp
nalezy ze szczegolng ostroznoscig kierowac pojazdami . Podja¢ wszelkie srodki
zabezpieczajgce przed zwigzanymi z tym zagrozeniami. Prace mozna wykonywac wytgcznie
w okresie suchym.

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych;
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skoku w dal wraz z wykonaniem urzadzen budowlan

Nalezy przedstawi¢ pracownikom sposoby postepowania i drogi ewakuacji w razie
wystgpienia zagrozen w czasie wykonywania robét

Nalezy poinformowa¢ pracownikéw o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajacej przed zagrozeniami

Ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi i osoby za nie
odpowiedzialne

Przy wykonywaniu prac z uzyciem sprzetu zmechanizowanego: wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Ml z 6.02.2003 r. w sprawie php
przy wykonywaniu rob6t budowlanych.rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne

6) wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
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Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporzadza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku policji

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Telefon komaorkowy umiesci¢ w pom. socjalnym oznaczonym na planie j.w.

Kaski ochronne, umiesci¢ w pom. socjalnym oznaczonym na planie j.w.
Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze

Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu

Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu

Wykona¢ skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:

- podjac niezbedne dziatania eliminujgce lub ograniczajace zagrozenie
- zapewnic udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

- ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku

- zastosowac odpowiednie srodki zapobiegajgce podobnym wypadkom.

Wykonawca ma obowigzek stworzenia Planu BIOZ

Opracowat mgr inz. architekt Jerzy Nowak



