
Budowa bieżni lekkoatletycznej
oraz budowa bieżni i skoczni do
skoku w dal wraz z wykonaniem
urządzeń budowlanych,
przy ul. Wiatracznej  w Szczecinku
dz. geod nr 159/3 w obrębie 08
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 10,0 trawa z rolki z podkładem ziemi
55,0  kruszywo mineralne fr. 30 - 50mm
         geowłóknina
 23,0 nasyp kruszywo min. fr. 40 - 60mm
         geowłóknina
         grunt rodzimy

BIEŻNIA

40
50

300 285 8 50 8 107

9
45

35

78 89 136 283 66

80 89 158 118 131 83 99

23
31

24
12

PROJ. DNO KORYTA 135,10
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  6,0  PROJ. NAWIERZCHNIA POLBRUK.
12,0  mieszanka cem. - piaskowa 1:3
17,0  kruszywo mineralne fr. 30 - 50
         geowłóknina
 54,0 nasyp kruszywo min. fr. 40 - 60mm
         geowłóknina
         grunt rodzimy

POLBRUK

GUMOWA NASADKA
OCHRONNA
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35,0 - 50,0  PIASEK PŁUKANY fr.0,5-1,5
          40,0  kruszywo min. fr. 40 - 60mm
                   geowłóknina
         grunt rodzimy

POLBRUK

CZĘŚĆ POŁUDNIOWA

CZĘŚĆ PÓŁNOCNA
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