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INFORMACJA  

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)  
Informacje ogólne  
 
 
1.  Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz budowa bieżni i skoczni do  
           skoku w dal wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych,  
           przy ul. Wiatracznej  w Szczecinku  dz. geod nr 159/3 w obrębie08 

 
 

Inwestor:   
 

MIASTO SZCZECINEK  PLAC WOLNOŚCI 13 78-400 SZCZECINEK 

Architekt: Jerzy Nowak 

 ul. Rozmarynowa 36   71 – 223 Szczecin 

Informacja:  

1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów; 

Zamierzenie budowlane obejmuje budowę bieżni i skoczni do skoku w dal wraz z wykonaniem 
urządzeń budowlanych 

1. Wykonanie 3 torowej 130 metrowej bieżni o bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej  
2. Wykonanie rozbiegu i skoczni do skoku w dal i trójskoku o bezpiecznej nawierzchni 

poliuretanowej 

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych; 

w   sąsiedztwie planowanej inwestycji znajduje się budynek Sali gimnastycznej     

3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie ma szczególnych zagrożeń dla wykonawców. 9m 

4) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 

Podczas prac ziemnych sprzętem zmechanizowanym związanych z kształtowaniem skarp 
należy ze szczególną ostrożnością kierować pojazdami . Podjąć wszelkie środki 
zabezpieczające przed związanymi z tym zagrożeniami. Prace można wykonywać wyłącznie 
w okresie suchym. 

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 
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Należy przedstawić pracownikom sposoby postępowania i drogi ewakuacji w razie 
wystąpienia zagrożeń w czasie wykonywania robót 

Należy poinformować pracowników o konieczności stosowania środków ochrony 
indywidualnej zabezpieczającej przed zagrożeniami 

Ustalić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi i osoby za nie 
odpowiedzialne 

Przy wykonywaniu prac z użyciem sprzętu zmechanizowanego: wszyscy pracownicy powinni 
być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu MI z 6.02.2003 r. w sprawie php 
przy wykonywaniu robót budowlanych.rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne 

6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń. 

1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporządza 
kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 

- najbliższego punktu lekarskiego 
- straży pożarnej 
- posterunku policji 

2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umieścić punkty pierwszej 
pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 

3. Telefon komórkowy umieścić w pom. socjalnym oznaczonym na planie j.w. 
4. Kaski ochronne, umieścić w pom. socjalnym oznaczonym na planie j.w. 
5. Rozmieścić tablice ostrzegawcze 
6. Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dźwigu 
7. Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu 
8. Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi 

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany: 
- podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie 
- zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym 
- ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku 
- zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. 
 
Wykonawca ma obowiązek stworzenia Planu BIOZ 
                                                         

   Opracował mgr inż. architekt Jerzy Nowak 

 


