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CZESC GRAFICZNA
OPIS TECHNICZNY
L Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy odcinka ul. Letniskowej na
osiedlu "Trzesieka" w Szczecinku dz. nr 52/20, 52/22, 332/14, 333/7, 333/9, 342/1, 232;
237/1. Branza sanitarna - kanalizacja deszczowa odprowadzajgca wody deszczowe

z przebudowywanej drogi do systemu rozsgczajgcego.

I1. Podstawa opracowania
Podstawe techniczng opracowania stanowa ponizsze materiaty:
— zalecenia inwestora
— rysunki architektoniczno budowlane
— normy i przepisy obowigzujgce w kraju
— uzgodnienia z inwestorem oraz miedzybranzowe

— aktualna mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa

IL Lokalizacja inwestycji
Nieruchomo$¢ objeta niniejszym opracowaniem potoZzona jest w Szczecinku przy
ul. Letniskowej, na osiedlu "Trzesieka" dz. nr 52/20, 52/22, 332/14, 333/7, 333/9, 342/1, 232;
237/1;.

IV. Opis inwestycji
Przebudowie podlega ul. Letniskowa w Szczecinku wraz z odprowadzeniem woéd deszczowych
z powierzchni projektowanej drogi do podziemnego systemu skrzyn rozsaczajacych.
Powierzchnie, zlewnie z ktérych projektuje sie odprowadzenie wod deszczowych:
1. Zlewnial - 641.00m? - powierzchnia - kostka betonowa

Obliczenie ilosci wody deszczowej z powierzchni drogi:

Fxyxl

951 = To000 /]
641x0.6x132

951 = 5000 L/*]

qsl = 5,07[1/s]

F - powierzchnia sptywu 641.00 [m?]
Y - wspotezynnik sptywu dla kostki betonowej 0.6

[ - natezenie miarodajne deszczu 132[1/s*ha]




2. Zlewnia Il - 253.00m? - powierzchnia - kostka betonowa

Fxyxl
gsll = 10000 [1/s]
253.0x0.6x132
qsll=—10000 l/s]

qsll = 2.00[l/s]

F - powierzchnia sptywu 253.00 [m?]
Y - wspotezynnik sptywu dla kostki betonowej 0.6

[ - natezenie miarodajne deszczu 132[1/s*ha]

V. Warunki wodno gruntowe

W miejscach usytuowania drenazy rozsaczajacych po wykonaniu opinii geotechnicznej
wykonanej przez Zaklad Projektowo Handlowy GEOLOG, 75-361 Koszalin, ul. Dmowskiego 27,
grunt (gtéwnie pisaki Srednie), nadaje sie pod projektowane odwodnienie rozsgczajace.

Odwierty kontrolne w miejscach usytuowania skrzynek wykonano do gtebokosci 5m p.p.t. i nie
stwierdzono wystepowania woéd gruntowych. W zwigzku z tym Ze badania geologiczne
wykonywane byty w porze suchej, w ktorej nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych
wszystkie prace zwigzane z umiejscowieniem skrzyn rozsaczajacych w gruncie nalezy

wykonywac¢ w porze suche;j.

VL. Roboty ziemne
Na wyréwnanym podtozu wykopu nalezy rozscieli¢ i zagesci¢ warstwe gr. 15-20 cm piasku 0-2
mm do 95% wartoSci Proctora, a nastepnie roztozy¢ maty z geowtokniny.
Na roztozonych matach z geowtdkniny nalezy montowac skrzynki rozsaczajace.
Wszystkie potaczone miedzy sobg skrzynki nalezy doktadnie owingé matami z geowtdkniny.
Geowtdknina stuzy jako ochrona skrzynek retencyjno-rozsaczajacych przed zamuleniem
otaczajacego go gruntu. Geowldknine uktada sie na warstwie podsypki oraz na $cianach
bocznych zbiornika, a nastepnie po zakonczeniu montazu skrzynek, réwniez na gornej
powierzchni modutu skrzynek.
Styki miedzy poszczegélnymi matami geowtdkniny winny wynosi¢ ca 30 cm. Dla pewnosci
potaczen stykéw geowldkniny zaleca sie zastosowal ta$me samoprzylepng z PE lub szpilki
stalowe, aby objetos¢ instalacji byta trwata. Po zamontowaniu instalacji ze skrzynek
rozsaczajacych powinna by¢ ona catkowicie owinieta geowldknina. Nalezy przy tym zwrocic
uwage na to, zeby nie pozostawia¢ miejsc nieostonietych od warstwy gruntu.

Zmontowany system skrzynek rozsaczajacy owiniety geowldkning nalezy obsypac i zagescic¢




do 90% warto$ci Proctora w wykopie warstwami do 20-25 cm Piaskiem 0-2mm. Wierzch
skrzynek po obrysie wykopu nalezy takze obsypa¢ warstwa wspomnianego kruszywa wraz z
wymaganym zageszczeniem.

W zwigzku z bezposrednig bliskosciga ukladanych skrzyn rozsaczajacych z istniejgcym
uzbrojeniem terenu, wszystkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢
recznie.

Roboty zimne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736-1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla

przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

VIL Odprowadzenie wéd opadowych

Przewiduje sie odprowadzenie wo6d deszczowych z powierzchni drogi (kostka betonowa),
grawitacyjnie poprzez uksztattowanie projektowanej drogi.

Nastepnie poprzez studzienki osadnikowe z wpustami deszczowymi (wpusty ptaskie oraz
wpusty kraweznikowe), oraz instalacje deszczowa do skrzyniowego systemu rozsaczajacego,
tam poprzez powierzchnie $cian skrzynek réwnomiernie przekazane zostang do gruntu
chtonnego (piaski $rednie).

Na instalacji deszczowej przewiduje sie studnie rewizyjne DN 425.

VIIL. Instalacja kanalizacji deszczowej

Studnie wpustowe osadnikowe

Przewiduje sie studnie wpustowe osadnikowe prefabrykowane Wavin Tegra DN600 w
wpustami zZeliwnymi wklestymi oraz kraweznikowymi Typu ciezkiego k1. D400.

Studnie rewizyjne

Projektuje sie studnie rewizyjne prefabrykowane Wavin Tegra DN425 z wlazem ciezkim
zeliwnym typ, kl. D400

Materiat rury

Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej z PCV-u firmy Wavin. Projektowane przewody
uktada¢ w obsypcie piaskowej (15-20cm podsypki, 15-20cm zasypki), nastepnie zasypa¢ gruntem
rodzimym z zageszczeniem warstw, co 15-20 cm, z zageszczeniem 0,95 w skali Proctora. Nad
uktadanym przewodem w odlegto$ci 20 cm umiesci¢ tasme ostrzegawcza z wktadka stalowa.
Skrzyniowy system rozsaczajacy

Przewiduje sie modularny system rozsaczajacy o parametrach nie gorszych anizeli firmy ACO

STORMBIXX sktadajacy sie z pojedynczych elementéw o wymiarach 0.60x0.6x1.2m.




Zagtebienie sytemu min. 1 m p.p.t, uktadany w dwoch warstwach. Ze wzgledu na liczne
uzbrojenie terenu przewiduje sie system skrzynek o zréznicowanym ksztalcie (wg czesci
graficznej zagospodarowania).

Projektowany system rozsgczajacy uktadac na podsypcie piaskowej (15-20cm podsypki), nastepnie
zasypac Piaskiem 0-2 mm lub pospétka 0-63mm , z zageszczeniem 0,95 w skali Proctora. Roboty
zimne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736-1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Skrzynie rozsaczajace w celu prawidtowego dziatania nalezy owing¢ geowlékning min. 165g/m?,
Scisle wg wytycznych producenta systemu.

Drenaz rozsaczajacy DR1, DR2, DR3 w celu inspekcji oraz konserwacji nalezy wyposazy¢ w

studzienki rewizyjne z wlazem zeliwny nieprzejezdnym.

IX. Regulacja remont, konserwacja istniejacych studni wtazéw, kratek, zasuw.

Regulacja istniejacych studni wiazdéw, kratek, zasuw.

Podczas prac zwigzanych z przebudows istniejacej drogi nalezy przeprowadzi¢ regulacje
pionowag:

— istniejgcych studzienek kanalizacji sanitarnej - 13kpl.

— studzienek dla zaworéw gazowych - 5kpl.

— studzienek dla zaworéw wodociagowych oraz hydrantowych - 4kpl.

— studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych - 3kpl.

— studzienek telefonicznych - 1kpl.
Podczas regulacji nalezy nawigzac¢ sie géra pokryw, zasuw, wilazéw do rzednej gdrnej

projektowanej drogi.

Remont, konserwacja istniejacych studni wtazéw, kratek, zasuw.
Poza obrebem przebudowywanej drogi nalezy wykona¢ (wg rysunku ZSW2):

— Konserwacje wpustéow, studni - mechaniczne czyszczenie wraz z wybraniem
zalegajacego osadu.

— Remont wpustéw, studni - wymiana istniejgcych wpustéw betonowych na Zeliwne , wraz
z wymiang studni na ktérych zamontowane sg witazy zeliwne. Wpusty oraz studnie
wykona¢ typu ciezkiego klasy D400, z pierScieniem odcigzajacym oraz koszem

osadnikowym.




X. Roboty zabezpieczajace
Wszystkie istniejace uzbrojenie terenu nalezy zabezpieczy¢, podwiesi¢ przy wykonywaniu robét
ziemnych oraz prac zwigzanych z uktadaniem drenazu rozsaczajacego.
W poblizy instalacji "sztywnych" tj. woda, gaz, kanalizacja nalezy wzmocni¢ $ciany wykopow
balami drewnianymi, tak aby nie wystapito przesuniecie pionowe oraz poziome istniejacych
instalacji. Instalacje energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ poprzez

podwieszanie przewoddow.

XI. Roboty odtworzeniowe
W zwiazku z tym Ze nad projektowanymi instalacji bedzie realizowana droga, odtworzenie tych

nawierzchni wg projektowanego zagospodarowania terenu - branzy drogowe;.

XII. Uwagi koncowe

Catos$¢ robdt wykonac z godnie z projektem oraz ,warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robét budowlano-montazowych”, oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz péZniejszymi zmianami. Wszystkie elementy
instalacji nalezy montowac i eksploatowa¢ zgodnie z dokumentacjg tych elementéw. Projekt
budowlany nie moze by¢ podstawa realizacji budowy. Nalezy uszczegétowié¢ zaproponowane
rozwigzania Przy wykonaniu projektu wykonawczego.

Rysunki o cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemne uzupeiniajacymi sie. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu

elementdw instalacji niezbednych do prawidtowego i bezpiecznego jej dziatania.
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