Szczegot konstrukeyjny 1
Kraweznik betonowy 15x30 cm
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Kraweznik betonowy 15 x 30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu
C12/15 - F = 0,068 mkw.

Szczegot konstrukceyjny 3

Sciek o szerokoéci 31 cm
z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
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Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

¥awa betonowa z betonu
C12/15 - F = 0,074 mkw.
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Szczegot konstrukceyjny 2
opornik betonowy 12x25 cm

1012

10| 25

25

Opornik betonowy 12 x 25 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu
C12/15 - F = 0,045 mkw.

Inwestor:

Miasto Szczecinek

78-400 Szczecinek, Plac Wolnosci 13

Jednostka
projektowa:

Biuro Projektowo-Konsultingowe ZJAZD Grzegorz tukaszczuk
z siedzibg 78-400 Szczecinek, ul. Budowlanych 3H/2, tel. 696 040 894

Nazwisko Specjalnos¢ Uprawnienia

Podpis

Data

Projektowat:

mgr inz. Grzegorz tukaszczuk drogowa |WKP/0113/POOD/11

11.2015

Obiekt:

Budowa odcinka ulicy Letniskowej na Osiedlu "Trzesieka"
w Szczecinku

Nr rys.

71

Tytut rysunku:

Szczegoty konstrukcyjne

Skala

1:20

Stadium:

Projekt wykonawczy




