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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalu technologicznego wzdluz ulicy Letniskowej na
osiedlu Trzesieka w Szczecinku umozliwiajacego przetozenie telekomunikacyjnej sieci operatora Orange
Polska S.A. w razie jej uszkodzenia.

1.2. Podstawy opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Warunki techniczne techniczne Orange S.A. - TODDWBU-SZ.2111-43963/15/WF
- Projekt Budowlany budowy drogi
- dane paszportyzacyjne z DEiZD Szczecin
- inwentaryzacja stanu istniejacego
- podstawowe normy

1.3. Zakres rzeczowy
Projekt przewiduje budowe kanatu technologicznego w zakresie:

- budowa kanalizacji kablowej 3 otworowej - 143m
- budowa studni SKR-1 - 4 szt.
- budowa studni SK-1 - 2 szt.
- zastgpienie stupka kablowego ostong FOSC 400B5 -1 szt

1.4. Podstawowe normy
Przy realizacji zadania maja zastosowanie normy:

- BN -88/8984 —17/03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe,
- ZN-96/TP S.A.-013 Rurociagi kablowe,
- ZN-96/TP S.A. - 027 Telefoniczne linie kablowe o Zzytach metalowych

oraz inne $cisle z nimi zwigzane.

1.5. Uzgodnienia
Trasy przebudowywanych kabli uzgodniono na planszy zbiorczej Projektu Budowlanego.
Projekt podlega opiniowaniu w Orange Polska S.A.

1.6. Wykonawca robot
Wykonanie budowy kanatu technologicznego i zastgpienie stupka kablowego ostong ztgczowsg
nalezy zleci¢ firmie wykonujacej roboty teletechniczne wg punktu 13 WT.




2. CZESC TECHNICZNA
2.1. Stan istniejacy
W miejscowosci Trzesieka projektowana jest budowa drogi gminnej.
Przy drodze ziemnej utozona jest sie¢ telekomunikacyjna operatora Orange Polska..
Sie¢ ta prowadzona jest poinocna czescig tej drogi i sklada si¢ z kabla $wiattowodowego, kabli
rozdzielczych i abonenckich.
Projektowana droga gminna zaktada budowg¢ ciggu pieszo-jezdnego o szeroko$ci 5m z kostki brukowe;j z
elementami odwodnienia oraz budowg¢ o$§wietlenia drogowego wg odrebnego projektu.
Istniejace 1 projektowane zagospodarowanie nie pozwala na przesunigcie sieci poza obszar inwestycji.

2.2. Projektowane rozwiazanie

Z uwagi na brak miejsca na przebudowe sieci projektuje si¢ budowe kanalu technologicznego w
wzdhuz istniejacej sieci wraz ze studniami SKR-1 i SK-1 umozliwiajacymi w razie uszkodzenia
przetozenie kabli do kanatu technologicznego.

a) Budowa kanatu technologicznego
Na catej dlugosci kanat technologiczny wybudowaé z 2 rur HDPE 110/6,3 oraz HDPE 40/3,7 na
glebokosci 0,6m wedtug planu zagospodarowania rys nr 2 oraz schematu rys 3.
W ciggu kanatu wybudowac studnie kablowe SKR-1 i SK1 wprowadzajac rury po stronie jednej ze
$cian. Zastosowac¢ ramy 1 pokrywy typu ciezkiego.

b) Zastgpienie stupka kablowego ostong FOSC 400B5
Kolidujacy z projektowang droga stupek kablowy nalezy zastapi¢ poprzez przeniesienie punktu
dostepowego w identycznej konfiguracji do nowej studni kablowej w mufie FOSC 400BS5.
W tym celu nalezy wyposazy¢ mufe w taczowke LSA PLUS 10/2 na ktorej zakonczy¢ kabel
rozdzielczy 1 przetaczy¢ pozostate kable abonenckie.

2.4. Uwagi koncowe
Projektowany zakres prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, przepisami prawa budowlanego

1 normami wymienionymi w punkcie 1.4 z zachowaniem przepisow BHP w tym zakresie.

2.4.1. Wytyczne dla Inwestora

1. Kanat technologiczny wybudowany wzdtuz nowej drogi pozostanie wtasnoscia Inwestora z ktorego
operator Orange Polska bedzie mogt skorzysta¢ w przypadku awarii infrastruktury.

2. Prace zleci¢ firmie specjalizujgcej si¢ w robotach teletechnicznych (wg Wytycznych Technicznych).

2.4.2. Wytyczne dla wykonawcy

1. Przestrzega¢ zalecen i uwag zawartych w protokole ZUDP oraz wytycznych zawartych w warunkach
technicznych.

Trasa kabli podlega wytyczeniu przez uprawnionego geodete 1 inwentaryzacji powykonawczej.
Przebudowe sieci wykona¢ z chwilg rozpoczgcia robdt przy drodze.

Po przebudowie kabli teren przekaza¢ kierownikowi robot drogowych.

Dokona¢ odbioru rob6t z udziatem przedstawiciela OPL.

Uzupehi¢ dokumentacj¢ powykonawczg 1 1legz. przekaza¢ do gospodarza sieci OPL w Szczecinie

o g s wN

wraz z inwentaryzacja geodezyjng .
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Orange Polska S.A. Biuro Projektowo-Konsultingowe

Domena Hurt ZJAZD
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Budowlanych 3H/2
Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz 78-400 Szczecinek

Adres do korespondencii:

ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin www.hurt-orange.pl
tel.: 91 421 15 25,

Szczecin, 07 lipca 2015

Numer pisma: TODDWBU-SZ.2111-43963/15/WF

Temat:

Wytyczne techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej witasnosci ORANGE POLSKA kolidujgcej z projektowana

budowa odcinka ulicy Letniskowej na Osiedlu "Trzesieka" w Szczecinku

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 01.07.2015, w sprawie projektowanej budowy odcinka ulicy Letniskowej na Osiedlu
"Trzesieka" w Szczecinku informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg doziemng siecig
teletechniczng eksploatowang przez Orange Polska. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejgcy, opracowac projekt i wykonac¢ przebudowe istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych
w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen
i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetieniem ponizszych wytycznych:

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i w ie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Pr iebiorco przez Sad Rej y dia m.st. V
d o j : 4

Xl Wydziat

Wykonac¢ przebudowe poza projektowany uktad drogowy, kolidujgcych odcinkéw doziemnych kabli
optotelekomunikacyjnych (OTK) oraz telekomunikacyjnych kabli miejscowych z zytami Cu. Dodatkowo
w razie koniecznosci przebudowaé poza (na) skraj planowanych chodnikéw stupki kablowe. Wszystkie prace
zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywacé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;
Przetozenie doziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tgcznosci —
kable miedziane zrownolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, za$ w przypadku kabli $wiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowac przerwy w tgcznosci;

W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienng przez catg szerokosé jezdni.

Przebudowywana sie¢ nalezy projektowad na terenie, ktdry jest wiasnoscig gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest
rowniez do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z
tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

pi Y
go Rejestru go pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci 3.937.072.437 ziotych.
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Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z Orange Polska S.A., a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do Orange Polska S.A., uzgodnic z
wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez Biuro
Narad Koordynacyjnych dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska
S.A. projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czedci telekomunikacyjnej, zawierajgcego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w
1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidenciji i Zarzadzania Zdanymi o
Infrastrukturze w Szczecinie, ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin.

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdinienie ilosci | rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sig w pasie drogowym, przekazywane
do wiadcicieli i zarzgdcéw drég w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisdw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczace kabli miedzianych zostang udzielone w
Dziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze przy ul. Wyzwolenia 70 Szczecin (sprawe prowadzi
Waldemar Fedorowicz tel. 91 481 86 40), natomiast dane techniczne potrzebne do opracowania projektu
dotyczacego linii $wiatlowodowych zostang udzielone w Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o
Infrastrukturze 2 - Wroctaw przy ul. Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznan (tel. 61 869 83 42). Przekazane dane
nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem,
pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A.;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystgpi¢ do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscig. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji Orange Polska S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustaleri (Warunki Techniczne na przebudoweg). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotaczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w opracowanej
dokumentagciji.

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylgcznie firmie specjalizujgcej si¢ w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska SPRINT Sp. z 0.0. O/Szczecin (ul. Heyki 27C, 70-631 Szczecin, tel. 91 485 50 00),
ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ TP, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosc
prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna stanowiacg wiasnos¢ TP, posiada certyfikaty
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ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych;
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowg lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczace;j sieci Orange Polska S.A. lub z ktérym w tym okresie Orange Polska S.A. rozwigzata takg umowe
lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych i
radiowych - dalekosieznych (miedzynarodowych, migdzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii pomiedzy
centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajéw obiektdw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu
budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 8 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢c do ORANGE POLSKA
S.A prace min. na 5 dni robocze przed przystapieniem do robdt. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzordw i
odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie
prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i
bedzie zgtaszane organom scigania!

Zgioszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowad
go na adres:

Orange Poiska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Wyzwolenia 70,71 - 510 Szczecin

e-mail: DISU.RNWUUIISzcz@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowadé na adres:

Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw
Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

mailto: EiSI.OPTOprace planoweWROCKAW@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robdt

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robdt,

e jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez Orange Polska S.A.

oraz kopig pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.



W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgioszenia, pod ktorym
whniosek zostat zarejestrowany,

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza si¢ od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robodt
wymagajacych nadzoru. Opfaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét  Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odpfatnego nadzoru.

17. Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA S.A.
nalezy spetnié wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL.:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy Iub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy;
b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek na wskazany w punkcie 17
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komodrki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
uzupetniajgc przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:
- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,
c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje
od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury numer zgtoszenia,
pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,
d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawcg prac,
- imie nazwisko kierownika robdt,
- numer telefonu komdrkowego do kierownika robét,
- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,
e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sie na
miejscu/w poblizu wykonywanych prac,
f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL.
Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.

18.  Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
komdrkom wskazanym w punkcie 17 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

19. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystepujgc do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostgpu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,

- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.



Szczegdtowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagar zostat zapisany:
-wp. 15, 16, 17, 18 niniejszych Warunkdw Technicznych

oraz

- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

%'7 Waidempr Kotgwicz




Zestawienie materiatéw podstawowych

zat nr 2

Lp Nazwa Jm llos¢ Uwagi
1 |Studnia SKR-1 z rama i pokrywa ciezka szt 4

1 |Studnia SK-1 wzmocniona szt 2

2 |Rura HDPE 110/6,3 m 286

3 |Rura HDPE 40/3,7 m 143

6 [Mufa FOSC 400B5 szt 1

7 |taczéwka LSA PULS 10/2 szt 1

8




Warszawa, dnia 22.08.1996 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gloéwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/%14(,/96

DECYZJA nNr 0066/96/U

Pan mgr inz. Mariusz Lyczak

urodzony dnia 27.10.1963 r. w Koszalinie

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania administracyj-
nego (Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi zmianami) w zwiazku z § 11
rozporzadzenia Ministra L.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 16.01.1996 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznoéci
2a poérednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

PANSTWOWA INSPEXCIA TELEXOWUNIKACY N

A B Ao amares ” ~ - -
02-691 Warszawa, ul, Obrzeina 7
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-X62-CM1-CJF *

Pan Mariusz tYCZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BT/0325/04

adres zamieszkania ul. Energetykdw 3, 75-222 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-09 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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kanat technologiczny od studni nr 1 do studni. nr 6

] o
zastgpienie sluplka ostong | |
ztgczowa Fosq.4ooss |
i schowanie w st. kabl.

Miasto Szczecinek
: Inwestor: 78-400 Szczecinek, Plac Wolnosci 13
\ p \ . . .
\ Br/RV Jednostka Biuro Projektowo-Konsultingowe ZJAZD Grzegorz tukaszczuk
\ | projektowa: z siedzibg 78-400 Szczecinek, ul. Budowlanych 3H/2, tel. 696 040 894
\ \
\ \ Nazwisko Specjalnos¢ Uprawnienia quqpis Data
\ \
AN | \ Projektowat: mgr inz. Mariusz tyczak telekumunikacyjna 0066/96/U 4‘ L 11.2015
~ \ \ ?&\
\\ \
. . \ Sprawdzit \
* \ \ 125/1
| ! Budowa kanatu technologicznego wzdtuz projektowane;j N
S rrys. T20
.w. ! Obiekt: ul. Letniskowej na Osiedlu "Trzesieka" w Szczecinku Y
\
! \
|
" \\\ Tytut rysunku: Plan Sytuacyjny - teletechnika Skala 1:500
; | - o \ Stadium: Projekt wykonawczy
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Istniejgca sie¢ Orange
= == == Rury 2x HDPE110/6,3

"""" Rura 1x HDPE 40/3,7
C Studnia SKR-1
| Studnia SK-1
ZAKRESY RZECZOWE
Studnia SKR-1 nr 5
Kanat technologiczny
Rura 2xH110 L —143m
Rura 1xH40 L —143m
Mufa ztaczowa Studnia SKR-1 szt —4
FOSC 40085 Studnia SK-1 szt- 2
Opracowat : mgr inz. Mariusz tyczak Listopad 2015
Projektowat: mgr inz. Mariusz tyczak W, Rys. T3
PW 81/2015 SM Szczecinek Arkusz 1/1
Likwidacja stupka kablowego z Schemat t_’UdOW.V kanalu_ Bi Ustua Techni h
przeniesieniem PD do studni kablowej technologicznego wzdfuz furo Usig ?,c nicznhyc
projektowanej ulicy Letniskowej na "EL.LE!;”“ S.C.
osiedlu Trzesieka w Szczecinku
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