
Stożek 
studzienki 
z PE

Stożek 
studzienki 
z PP

Teleskopowy 
adapter 
do włazów 
i wpustów

Pierścień 
dystansowy z PE 
jednokielichowy 
bez uszczelki
H =    250
H =    500
H =    750
H =  1000

Rura 
trzonowa 
z PP

Uszczelka Uszczelka

Uszczelka
Uszczelka

Rura trzonowa 
z PP SN4

Pokrywa PE klasy A15
do rury karbowanej

Pokrywa PE klasy A15
do rury karbowanej

Pokrywa żeliwna 
klasy A15

Kineta 
studzienki 
włazowej 
z PE

Kineta 
studzienki 
włazowej 
z PP lub PE

Żelbetowy pierścień 
odciążający
(Ø1100x700)

Włazy żeliwne klasy A15 
do D400 z podstawą
kwadratową >780 mm

Żelbetowy adapter
do wpustu 
krawężnikowego

Żelbetowy adapter
do wpustu ulicznego 
z żeliwa sferoidalnego

Żelbetowy adapter
do wpustu ulicznego 
z żeliwa szarego

Wpust uliczny z żeliwa 
sferoidalnego D400
420x620

Pokrywa PP 
klasy A15 do rury 
karbowanej

Pokrywa 
żeliwna A15 do 
rury karbowanej

Pokrywa żeliwna A15 
do rury karbowanej

Właz żeliwny kl. A15 
bez zamknięcia

Właz żeliwny B125 Właz żeliwny D400

Właz żeliwny 
z wypełnieniem 
betonowym B125

Właz żeliwny 
z wypełnieniem 
betonowym 
D400

Dno PP do 
rury trzonowej 
karbowanej

Rura trzonowa 
karbowana z PP 
SN4

Kineta studzienki 
inspekcyjnej z PP 
wraz z uszczelką

Kineta studzienki 
inspekcyjnej z PP 
wraz z uszczelką

Właz żeliwny B125
okrągły

Właz żeliwny D400
okrągły

Wpust żeliwny
B125 okrągły

Wpust uliczny 
żeliwo szare D400
400x600

Wpust 
krawężnikowy 
C250

Rura teleskopowa Ø425 
do rury karbowanej 
z uszczelką

Stożek 
żelbetowy

Pokrywa 
żelbetowa 
klasy A15 do 
stożka

Dwuzłączka 
do rur 
karbowanych
z dwiema 
uszczelkami

Żelbetowy 
pierścień 
odciążający 
Ø1100x680

Stożek 
odciążający 
z tworzywa TAR

Stożek 
odciążający 
z tworzywa TAR

Stożek 
odciążający 
z tworzywa 
TAR

Pokrywa typu 
lekkiego TAR

Adapter pod 
właz/wpust 
na stożek 
TAR 425

Pokrywa żeliwna A15
do rury karbowanej

a

Rozmiar rury TEGRA 425 TEGRA 600 TEGRA 1000 NOWA TEGRA 1000

Kinety z króćcami do rur gładkościennych 
z PVC-U oraz rur Wavin X-Stream

Kinety z króćcami do rur gładkościennych 
z PVC-U oraz rur Wavin X-Stream

Kinety z króćcami 
do rur gładkościennych z PVC-U

Kinety z króćcami do rur gładkościennych 
z PVC-U oraz rur Wavin X-Stream

Kielichy nastawne +/-7,5° SW oraz XS Kielichy nastawne +/-7,5° SW oraz XS Kielichy standardowe SW Kielichy nastawne +/-7,5° SW oraz XS

ø110 SW
ø100 XS

typ I 0° (0-15°) typ X         

ø160 SW

ø150 XS

typ I 0° (0-15°) typ X         typ I 0° (0-15°) typ X         typ I zbiorcza  typ I  typ  

typ I 30° (15-45°) typ T         typ I 30° (15-45°) typ T          

typ I 60° (45-75°) typ I 60° (45-75°)  

typ I 90° (75-90°) typ I 90° (75-90°)

ø200 SW/XS

typ I 0° (0-15°) typ X         typ I 0° (0-15°) typ X         typ I zbiorcza typ I 0° (0-15°) typ Y

typ I 30° (15-45°) typ T         typ I 30° (15-45°) typ T         typ I typ I 30° (15-45°) typ X

typ I 60° (45-75°) typ I 60° (45-75°) końcowa typ I typ I 60° (45-75°) typ T

typ I 90° (75-90°) typ I 90° (75-90°) typ I typ I 90° (75-90°)

ø250 SW/XS

typ I 0° (0-15°) typ X typ I 0° (0-15°) typ X         typ I typ I 0° (0-15°) typ X

typ T typ I 30° (15-45°) typ T          typ I 30° (15-45°) typ T

typ I 60° (45-75°) końcowa  typ I 60° (45-75°)

typ I 90° (75-90°)  typ I 90° (75-90°)

ø315 SW

ø300 XS

typ I 0° (0-15°) typ I 0° (0-15°) typ X         typ I zbiorcza typ I 0° (0-15°) typ Y

typ I 30° (15-45°) typ T         typ I typ I 30° (15-45°) typ X

typ I 60° (45-75°) końcowa typ I typ I 60° (45-75°) typ T

typ I 90° (75-90°) typ I 90° (75-90°)

ø400 SW/XS

typ I 0° typ I typ I 0°

ślepa ślepa

ø500 SW/XS

typ I 0° ślepa 

* kineta bez kielichów nastawnych * kineta bez kielichów nastawnych

* *

*

Wpust D400 żel. 
szare kw. lub żel. 
sferoid. prost.

Żelbetowy pierścień 
odciążający (ø1000x680)

6 m

5 m

Kompletny system
studzienek kanalizacyjnych WAVIN

110

160

200*

*do studzienek TEGRA 600, 1000

6 stopni

10 stopni

14 stopni

18 stopni

127 (110)

177 (160)

228 (200)*

*do studzienek TEGRA 600, 1000

Piły wyrzynarki uniwersalne do 
studzienek TEGRA (do PP, PE, PVC)

Wkładka in situ do studzienek TEGRA

Maksymalny dopuszczalny 
poziom wody gruntowej 
dla studzienek TEGRA

umożliwiają zmiany kierunku kanalizacji o dowolny kąt oraz 

zabudowę studzienek na kanałach o dużym spadku.

Nastawne kielichy +/-7,5° Drabinka z GRP do 
NOWEJ studzienki 
TEGRA 1000

Dwuzłączka 
do NOWEJ 
studzienki 
TEGRA 1000

WAVIN Metalplast-Buk Sp. z o.o. TELEFON

061 891 10 00
E-MAIL

kontakt_pl@wavin.pl
INTERNET

www.wavin.pl
FAX

061 891 10 11

Studzienki Wavin TEGRA 425, 600 i 1000

Informacje dodatkowe

Kineta studzienki 
inspekcyjnej z PP 
wraz z uszczelką

Rura trzonowa 
z PP SN4

Żelbetowy 
pierścień 
odciążający 
Ø1100x680

Wpust uliczny 
żeliwo szare D400
400x600

Żelbetowy adapter
do wpustu ulicznego 
z żeliwa szarego

Teleskopowy 
adapter 
do włazów 
i wpustów

Właz żeliwny D400
okrągły

Rura teleskopowa Ø425 
do rury karbowanej 
z uszczelką

Adapter pod 
właz/wpust 
na stożek 
TAR 425

Stożek 
odciążający 
z tworzywa 
TAR

Dwuzłączka 
do rur 
karbowanych
z dwiema 
uszczelkami

Rura trzonowa 

Kineta studzienki 
inspekcyjnej z PP 
wraz z uszczelką


