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Informacje doda thowe:

1

Zzakres ponlaru.

2. Redakc Ja znakow zgooha z rozp, Mi. Adm. | Cyfr. z ohia
12022013, w spravie bazy danych gedezy jnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiekton

topograficznych oraz mapy zasadnicze) (DZU. z 2013r. poz. 363)

1 Nazwa pliku - 6640.1097.2015

2. Format pliku: DXF

5 Podpist .\

3 Mapa nadkje sie do celéw projektonych w zakresie poniaru.
4 Nee wyklucza sie istnienia v terenie réwniez uzbrojenia,
0 ktbryn brak byto hformac,l branzowych | rie zostato
cahalezione w czasle inventaryzac)l geodezy e/

Uzbrajenie podzienne opracowano na podstawie:

1 Danych branzowych - z litera B

2. Posreadniego ustalenia przebiegu aparaturq
elelctromagnetyczng - z litera A

3. Bezposredhich poniaréw powykonawczych — bez litery
V zwiazku z tym w czesciach 1] 2 nie gnarantuje sie
korpletnosci, a dokladnosc polozenia uzbrojenia jest
nizsza od doktadnosci kartonetryczne ) napy.

Aktualnose napy do celéw projektowych

na dzieri : 06.07.2015r.

STAROSTA SZCZECINECKI

Powiatowy Zaséb Geodezyjny i Kartograficzny

W obszarze oznaczonym linia przerywana dokonano
aktualizaci tresci mapy zasadnicze . Dokumenty

z poniaru uzupetnia jacego przyjeto do zasobu
powiatowego w dniut

(pleczatka | podpls)

I zaewldenc jonowano w  re Jestrze wtornikow pod nr :

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezy jnego:

tukasz Skiba nr. upr. 20970

Repr ie, rozpow jane | owadizanie ninie jszego
dokunentu wymaga zezwolenia, o ktdrym mowa w artl8 ustamy
z dhia 17 raja 1989 r. = Prawo geodezy jne | kartograficzne

(DzUNr 30, poz163 z p6z.zm)
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1 Nalezy umiescic nad projektowanymi przewodami z PCV-U w odlegtosci

30cm tasme ostrzegawcza z wktadka metalowa

2)Przewod uktadac w obsypce piaskowej

3)Ze wzgledu na brak doktadnych danych technicznych dotyczacych utozenia

kabli energetycznych, wodnych

pokazano orientacyjnie

L)W miejscach przecinania sie uzbrojenia roboty ziemne wykonac recznie

5)Rzedne istniejacego terenu przyjeto orientacyjnie na podstawie mapy

sytuacyjno wysokosciowej

przewodow gazowych ich zagtebienie

14275 (& \\x

Ty

SR3, mxb

" WDW2
WDW1
WDK1

PCV-u DN200 .
————»—-—— Projektowana

DR1 W

Studnia rewizyjna Wavin DN425 (z wtazem Zeliwnym kl.D400)

Wpust deszczowy wklesty podwojny kl. D400 na studni DN600
Wpust deszczowy wklesty kl. D400 na studni DN600
Wpust deszczowy kraweznikowy kl. D400 na studni DN600

projektowana

projektowany

- projektowany

projektowany

instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej PCV-u DN200

System rozsaczajacy skrzyniowy 2.4x1.8x1.2m

% System rozsaczajacy skrzyniowy 3.0x1.2x1.2m

System rozsaczajacy skrzyniowy 3.0x1.2x1.2m

g Miasto Szczecinek

2| Inwestor: 78-400 Szczecinek, Plac Wolnosci 13

m Jednostka Biuro Projektowo-Konsultingowe ZJAZD Grzegorz t.ukaszczuk

| projektowa: z siedzibg 78-400 Szczecinek, ul. Budowlanych 3H/2

W Nazwisko Specjalnos¢ Uprawnienia Podpis Data
m Projektowat: inz. Mariusz Dymecki Sanitarna |ZAP/0067/POOS/08 07.2015
M Opracowat: inz. Pawetl Wronowski ,,
I ey e e ] IR zswi
.W Tytut rysunku: Zagospodarowanie terenu - kanalizacja deszczowa, system rozsgczajacy | Skala 1:500 |
Ww Stadium: Projekt budowalny F




