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. WSTEP

Niniejszg opinie wykonano na zlecenie Biura Projektowo-
Konsultingowego ,ZJAZD” Grzegorz tukaszczuk, 78-400 Szczecinek,
ul. Budowlanych 3h/2.

Celem prac jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow gruntowo—
wodnych dla projektu drogi na ul. Letniskowej w m-$ci Szczecinek.

Opracowanie wykonano zgodnie z rozporzgdzeniami Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463) i z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
I ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.), a takze z Polskimi Normami
PN-EN 1997-1: Eurokod 7: ,Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1. Zasady
ogolne” i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: ,Projektowanie geotechniczne - CzeS¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego”.

. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych wykonano 4 otwory badawcze do gtebokosci
2,5 — 5,0 m. Gtebsze otwory nr 1 i 3 majg zosta¢ wykorzystane réwniez do
zaprojektowania odwodnienia (pod skrzynki rozsgczajgce). Zakres prac,
a wiec lokalizacje otworow oraz ich gtebokosc, ustalono ze Zleceniodawca.

Otwory badawcze wytyczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno—
wysokosciowe] w skali 1:500, metodg domiaréw prostokatnych dowigzanych
do punktow statych w terenie. Z planu tego przyjeto przyblizone rzedne
powierzchni terenu w miejscach wiercen.

W ramach prac kameralnych wykonano:
- mape dokumentacyjng w skali 1:500, na ktorej zaznaczono miejsca

wykonywanych otworow badawczych oraz linie przekroju geotechnicznego

(zatacznik nr 1),



- przekroj geotechniczny w skali 1:100/500, na ktorym przedstawiono
przestrzenny ukfad gruntdw, podziat na warstwy geotechniczne i stany
gruntow (zatgcznik nr 2),

- objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zatgcznik nr 3),

- czesc tekstowa, ktorg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac
| badan, materiaty archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne

| rozporzadzenia.

[Il. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment réwniny sandrowej.
W podtozu, do zbadanej gtebokosci 2,5 — 5,0 m, stwierdzono wystepowanie
utworow czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen reprezentowany jest przez warstwe gruntow pochodzenia
antropogenicznego. Sg to nasypy piaszczysto-gruzowe, ktore w miejscach
wiercen zalegajg do gtebokosci od 35 cm (otwor nr 1) do 140 cm (otwor nr 3).
W otworach nr 1 i 2 od gory zalega 25 cm warstwa ttucznia. Plejstocen
reprezentowany jest przez wodnolodowcowe piaski srednie ze zwirami, ktore
nie zostaty przewiercone.

Do zbadanej gtebokos$ci nie nawiercono wody gruntowe.

Doktadny obraz budowy geologicznej zostat przedstawiony w czesci

graficznej na przekroju geotechnicznym (zatgcznik nr 2).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do 1 warstwy geotechnicznej,
0 zblizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu wytaczono
niekontrolowane nasypy, ze wzgledu na zmienny sktad i chaotyczne utozenie

czastek. Wyszczegolniona warstwa geotechniczna | obejmujgca piaski

Srednie ze zwirami, wystepujgce w stanie sredniozageszczonym. Uogoélniong
wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosSci
1™ =0,50.



Wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci dla wystepujacych w podtozu
gruntéw mozna wedtug Wituna® przyjaé w wysokoséci k = 10°— 10" m/s.

Charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych ustalono
metoda B i C wedtug w/w normy i podano w tabeli 1. Wartosci obliczeniowe x
poszczegolnych parametrow geotechnicznych nalezy oblicza¢ wedtug wzoru:

X0 = XM xq.

gdzie:

x™ — warto$é charakterystyczna parametru geotechnicznego,

On — WSpotczynnik materiatowy.

Warto$¢ wspotczynnika materiatowego, dla wystepujgcych w podtozu
gruntdw mineralnych (warstwa 1), nalezy przyjmowac¢ zgodnie z punktem 3.2

PN - 81/B - 03020 w wysokosci g,=1 £ 0,1.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone metodg B i C wedtug

PN - 81/B — 03020

Warstwa
geotechniczna

Rodzaj gruntu
Stan gruntu
Stopien zageszczenia
Stopien plastycznosci
Grupa
Wilgotnos¢ naturalna
Gestos¢ objetosciowa
Kat tarcia
wewnetrznego
Spéjnose
Edometryczny modut
Scisliwosci pierwotnej

Edometryczny modut

Scisliwosci wtornej
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zwirem zageszczony

piasek sredni ze srednio- 05| — 14 |1.85] 33 | — | 97500 |108333

V. WNIOSKI

1. W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012

r., poz. 463), na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe,

L Witun Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikagji £.acznosci. Warszawa 1982




a projektowana droga nalezy do obiektow pierwsze] kategorii
geotechnicznej.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430), wystepujace
w rejonie projektowanej drogi piaski sg niewysadzinowe. Zwierciadto wody
znajduje sie na gtebokosci ponizej 2,0 m, co oznacza ze warunki wodne sg
dobre. Przyjmujac, ze niweleta drogi bedzie pokrywac sie z obecnym
uksztattowaniem terenu, grupa nosnosci podtoza wynosi G1, na ktorej
zgodnie z w/w rozporzadzeniem mozna wykonywaé konstrukcje podatne
| potsztywne.

Z uwagi na dosy¢ duze odlegto$ci miedzy otworami, nie wyklucza sie iz
pomiedzy nimi warunki gruntowo-wodne mogg nieco odbiega¢ od
przedstawionych w dokumentacji. W szczegolnosci dotyczy to gruntéw
antropogenicznych, ktére mogg rozni¢ sie sktadem i w obrebie ktérych
mogag wystepowaé zaréwno przegtebienia jak i wyptycenia. Dlatego dno
wykopu nalezy poddac ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,gniazd”
gruntéw stabonosnych, nieuchwyconych wierceniami.

Projektowanie ewentualnych posadowien bezposrednich i zwigzane z tym
obliczenia statyczne mozna wykona¢ zgodnie z PN - 81/B - 03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”. Przy wyznaczaniu
wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowac
bardziej niekorzystng wartoS¢ wspotczynnika materiatowego g, ).
zapewniajgcego wieksze bezpieczenstwo budowli. Zgodnie z p. 3.3.4.
powyzszej normy wartos¢ wspotczynnika korekcyjnego m, potrzebnego do
wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy zmniejszyc¢
mnozac go przez 0,9 poniewaz wartoS¢ parametrow geotechnicznych
ustalono metodg B i C. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie
naruszy¢ naturalnej struktury gruntow, co obnizytoby ich nosnos$¢. Wykopy
nalezy chroni¢ réwniez przed zalewaniem wodg i zamarzaniem.

Rozluznione partie gruntow nalezy dogesci¢ do stanu pierwotnego lub



5.

usung¢ z podtoza i zastgpi¢ podsypka piaszczysto- zwirowg (lub chudym
betonem).

Wystepujgce w podtozu grunty posiadajg dobrg przepuszczalnos¢ (rozdziat
IV) i nadajg sie do wykonania studnia chtonnych lub skrzynek
odwodnieniowych.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug
PN - 81/B - 03020.



