Kompletny system
studzienek kanalizacyjnych WAVIN

Studzienki Wavin TEGRA 425, 600 i 1000

Wpust zeliwny  Wpust D400 zel.

szare kw. lub 2

Wiaz zoliwny B125  Wiaz zeliwny D400
B125 okragly kragly okragly

sferoid. prost.

Rura teleskopowa 0425
do rury karbowane]
z uszczelka

Wpust uliczny z seliwa  Wpust uliczny Wpust Wiaz zeliwny Wiaz zeliwny
0 z 2 wypeinieniem
420x620 400x600 c250 betonowym betonowym B125
D400

Wiaz zeliwny ki. A15.
bez zamkniecia

Wiaz zeliwny B125

Wiaz zeliwny D400

pter

do wpustu

lekkiego TAR

Pokrywa PE klasy A15

Wiazy zeliwne kiasy A15
do rury karbowanej

lo D400 z podstawa

Zelbetowy
plerscien

odeiazaiacy
01100x680

krywa PP ka
Klasy A15 do rury  zeliwna A15 do
karbowane] ru wanej

Pokrywa PE klasy A15
do rury karbowanej

Pokrywa zeliwna
Kiasy A15

Rura trzonowa

karbowana z PP zPP SN

Kineta studzienki
inspekcyinej z PP
Dno PP do iszczelka
rury trzonowej
Karbowanej

TEGRA 425

Kinety z kréécami do rur gladkosciennych
= PVC-U oraz rur Wavin X-Stream

Kinety z krécami do rur gladk
=

Zelbetowy pierscier kwadratowg >780 mm
odciazajacy

(01100x700)

Pokrywa zeliwna A15
do rury karbowanej

Uszezelka

e | D | O

Rura
trzonowa
zpP

Uszezelka

2 PP lub PE

TEGRA 600 TEGRA 1000 TEGRA 1000

nnych
VC-U oraz rur Wavin X-Stream

Kinety z kréécami

Kinety z kr6¢cami do rur gladkosciennych
do rur gladkosciennych z PVC-U 4

PVC-U oraz rur Wavin X-Stream

T pe—— T p—— T p——

wpl @ 0 (0159 WX 4
2110 SW
2100 XS
ol & 0 (0157 X P el ® o o15) X P ol & zbioreza el § vy
2160 SW el 30° (1545 Wt & o1 © 30" (1545 T ¢
5150 XS w1 @ 60" w75 91 @ 60 457)
typ! G 90° (75-90°) typ! @ 90° (75-909
w10 0 @) wox$ w10 0 015 ex 1 O abiorcza ¥ w10 0 ©15) (32
N G £ (T ot & pt © 30" (1545 ot & o1 © 91 @ 20 (1545 wox
[E2O00ISW/XS typ! @ 60° (45-7579 typ! @ 60° (45757 koficowa @ typl @ typ | @ 60" (45757 T
| . el @ 90" (75-90) — @ 90 75900y — e e W @ 90" oy
we1 & 0 015 X $ w1 ® o 18] wpx & el O el © o 015 X @
/xS T ¢ p1 @ 30 (1545 ot & o1 B a0 (15-45) w1
2250 SW| typ! @ 60" (45-757) koficowa @ e @ 60" (45-757)
p1 @ 90" 5907 p1 @ 90" 75907
o1 & o 018 eI o 015 px & wei & ioreza B eI b o 015 oy
2315 SW W91 @ 50 (1545 T & w1 ® 91 20 (15-45) x4
2300 XS WP 60" 4575 koficowa @ Wl @ P @ 60" (4575) wpT D
p1 @ 90" (15:90) 01 @ 90 75907
w10 o el & ‘w1 G o
2400 SW/XS
siepa O spa®
w10 o dopa ©
8500 SW/XS
et ez ekchow nstownych et bez ekchow nstownych
Informacje dodatkowe
Pily wyrzynarki uniwersalne do Wkiadka in situ do studzienek TEGRA
studzienek TEGRA (do PP, PE, PVC)
127 (110) 110
177 (160) 160
228 (200)* 200"
“do studzienek TEGRA 600, 1000 *do studzienek TEGRA 600, 1000
1y dopt i +/-7,5° Drabinka z GRP do Dwuzigczka
P wody gr ] zmiany kierunku kanalizacji o dowolny kat oraz NOWEJ studzienki do NOWEJ
dia studzienek TEGRA zabudowe studzienek na kanatach o duzym spadku. TEGRA 1000 studzienki

w zakre

WAVIN Metalplast-Buk Sp- z 0. TELEFON

061 891 10 0O

P s 3
Kineta przeplywowa 0* Kineta przeplywowa 30° N
& a (08 i ka 3 6 stopni
Motlwost plynnei requlacii kata Moziwost plyne] reguiaciikata [ X
wzaesie 0°-15° w2l 15°-45° 10 stopni
14 stopni
i 3 18 stopni
-
1
Kineta przeplywowa 60° Kineta przeplywowa 90° '

Mozliwoss plynnej regulacikata

TEGRA 1000

Mozliwosé phynnei reguiac kata
w zakesie 75°~90°

5°-75°

FAX
061891

E-MAIL
kontakt_plewavin.pl

INTERNET
www.wavin.pl




