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I. CZESC OPISOWA
1. Czesc ogolna

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odcinka ulicy Letniskowej na Osiedlu
JIrzesieka” w Szczecinku. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w catosci na terenie

wojewoddztwa zachodniopomorskiego, w powiecie szczecineckim, gmina Szczecinek.

1.2 Inwestor

Miasto Szczecinek
Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek
13 Jednostka projektowa
Biuro Projektowo-Konsultingowe ZJAZD Grzegorz tukaszczuk
Ul. Budowlanych 3H/2
78-400 Szczecinek
Tel. 696 040 894
1.4 Cel opracowania
Niniejszy projekt wykonawczy stanowi podstawe do wykonania prac budowlanych
zwigzanych z budowag odcinka ulicy Letniskowej na Osiedlu ,Trzesieka” w Szczecinku.
15 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest umowa zawarta
w Szczecinku, pomiedzy Miastem Szczecinek i Biurem Projektowo-Konsultingowym ZJAZD

Grzegorz tukaszczuk.

Materiaty, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:

- aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celdow projektowych w skali 1:500,
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- wizja terenowa
- ogolna inwentaryzacja elementow znajdujgcych sie w pasie drogowym,
- obowigzujace przepisy prawne i techniczne,

- rozpoznania istniejgcych warunkéw gruntowych na podstawie wykonanych odwiertéow.

1.6 Wykaz podstawowych aktow prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane w dokumentacji

projektowe] :

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. nr 120 poz. 1133

z dnia 10 lipca 2003 r.) w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. /Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami/ o
drogach publicznych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia

2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118

z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008, Nr 25, poz. 150 z

pozniejszymi zmianami),
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- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027) Prawo geodezyjne

i kartograficzne,

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czesé | i Il, Centralne Biuro Projektowo

Badawcze Drég i Mostow ,, Transprojekt — Warszawa”, Warszawa 1979r.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 r nr 130 poz. 1389)
z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 r, nr 98 poz. 602)
z pézniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakdow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r, nr 220 poz. 2181)

z pdzniejszymi zmianami,
- Opinia geotechniczna,

- Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujace w budownictwie.

1.7 Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie budowy ulicy Letniskowej na Osiedlu ,Trzesieka” w Szczecinku obejmuje

swoim zakresem nastepujace prace:

- wykonanie rozbiorek istniejgcych elementow drég,

- wykonanie korytowania,

- wykonanie systemu odwodnienia ulicy,

- wykonanie regulacji wysokosciowej istniejgcych studni i zaworéw,

- wykonanie kanatu technologicznego i usuniecie kolizji z istniejgcymi sieciami,

- wykonanie podbudowy,
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- wykonanie warstwy Scieralnej,

- wykonanie obramowania ulicy przy uzyciu kraweznikow i obrzezy betonowych,

1.8 Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji

Otoczenie projektowanej inwestycji stanowi zabudowa jednorodzinna. Ulica

Letniskowa krzyzuje sie z ulicami Trzesiecka oraz Letniskowa (wewnetrzng).

1.9 Ochrona Srodowiska

Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na Srodowisko

przyrodnicze.

1.10 Projektowana zielen

W projekcie nie przewiduje sie zagospodarowania nowe;j zieleni niskiej ani wysokiej

z wyjatkiem humusowania i obsiania trawa.

1.11  Charakterystyka kolizji z istniejgcymi urzadzeniami obcymi

Z projektowanym ciggiem pieszo-jezdnym przy ul. Letniskowe] koliduje istniejaca
telekomunikacyjna sie¢ miejscowa z kabli utozonych w ziemi i przechodzacy kabel

Swiattowodowy w ostonie z rury HDPE4O0.

1.12  Zakres oddziatywania inwestycji

Zgodnie z Prawem Budowlanym, Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. wsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie inwestycja ma zakres odziatywania do dziatek na ktdrych jest
zlokalizowana, tzn. 52/20, 52/22, 332/14, 333/7, 333/9, 342/1, 232; 237/1; obreb 0028

Trzesieka.
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2. Czesc techniczna — branza drogowa

2.1 Warunki gruntowo —wodne

Warunki geotechniczne w analizowanym podtozu okreslono na podstawie analizy
materiatow uzyskanych z wiercen badawczych wykonanych w czerwcu 2015 r. przez ZAKtAD

PROJEKTOWO HANDLOWY GEOLOG z Koszalina.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430), wystepujace w rejonie projektowanej drogi piaski
sg niewysadzinowe. Zwierciadto wody znajduje sie na gtebokosci ponizej 2,0 m, co oznacza
ze warunki wodne sg dobre. Przyjmujac, ze niweleta drogi bedzie pokrywad sie z obecnym
uksztattowaniem terenu, grupa nosnosci podtoza wynosi G1, na ktorej zgodnie z w/w
rozporzgdzeniem mozna wykonywac konstrukcje podatne i potsztywne. Na badanym terenie
wystepujg proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt zaliczamy do obiektdw pierwszej

kategorii geotechnicznej.

Wystepujgce w podtozu grunty posiadajg dobrg przepuszczalnos$é i nadajg sie do
wykonania studnia chtonnych lub  skrzynek odwodnieniowych.  Wspdtczynnik
wodoprzepuszczalnosci dla wystepujacych w podtozu gruntéw mozna wedtug Wituna przyjaé

w wysokosci k = 10-3 —10-4 m/s.

Dno wykopu nalezy poddaé doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych
»,8niazd” gruntow stabonosnych, nieuchwyconych wierceniami. Prace ziemne nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym. Po wykonaniu korytowania na zgdang gtebokos¢
nalezy dokonaé¢ badan kontrolnych przy uzyciu sondy dynamicznej i poda¢ do jakiej grupy
nosnosci mozna zaliczy¢ grunt znajdujgcy sie na dnie wykopu. W przypadku odstepstw od
zatozen projektowych warunkéw gruntowych na dnie wykopu (koryta) bezwzglednie

przedstawic je projektantowi w celu zajecia stanowiska co do dalszego prowadzenia robat.

Podtoze pod konstrukcje nawierzchni po zageszczeniu powinno odpowiadad

nastepujacym parametrom:

- wskaznik zageszczenia Is >= 1,0
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- wtérny moduf odksztatcenia E2 >= 100
Parametry nasypow winny spetnia¢ nastepujgce wymogi:
- wskaznik zageszczenia — Is>=1,0

- wtérny modut odksztatcenia E2>=100

2.2 Rozwigzania w planie sytuacyjnym

W ramach inwestycji zaprojektowano:

- cigg pieszo-jezdny o szerokosci 5,0 m i nawierzchni z betonowej kostki brukowej (kolor
szary — ciag jezdny, kolor czerwony — ciag pieszy, kolor grafitowy — Scieki odwadniajgce),

- do kazdej posesji zaprojektowano zjazd o nawierzchni z betonowe] kostki brukowej )kolor
szary),

- odwodnienie ulicy bedzie realizowane powierzchniowo za pomocg spadkow poprzecznych
i podtuznych do s$cieku wykonanego z betonowej kostki brukowej, a nastepnie poprzez
wpusty i studzienki kanalizacyjne do systemu rozsgczajgcego,

- zaprojektowany zjazd z ul. Trzesieckiej ma szerokos¢ 5 m i jest wyokraglony tukami o
promieniu R=5m

- zaprojektowany zjazd z ul. Letniskowej (wewnetrznej) ma szerokos¢ 4,5 m i jest

wyokraglony fukami o promieniu R=3 m

2.3 Opis trasy w przekroju poprzecznym

Konstrukcje ciggu pieszo-jezdnego w przekroju poprzecznym zaprojektowano
o pochyleniu poprzecznym daszkowy odwréconym i spadku 2% do srodka ulicy. Poczgtek
ulicy Letniskowej zaprojektowano w nawigzaniu do ul. Trzesieckiej o pochyleniu

jednostronnym i spadku 2% w kierunku zgodnym ze spadkiem ul. Trzesieckiej.

Pochylenia zgodne z planem sytuacyjnym, przekrojami normalnymi i poprzecznymi.

2.4 Rozwigzania projektowe w przekroju podtuznym

Wysokosciowo jezdnie ulicy Letniskowej dostosowano do terenu istniejgcego

i zabudowy mieszkaniowej. Rzedne wysokosciowe projektowanych nawierzchni wahaja sie
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od 143,55 do 144,32 m n.p.m. Zatamania stycznych do niwelety drogi wyokraglone zostang

tukami o statym promieniu o wartosciach R=500,0, R=600,0 i R=1000,0 m.

Spadki projektowanej niwelety drogi wahajg sie od 0,3 % do 3,25 %. Spadki
poprzeczne zaprojektowano zgodnie z planem zagospodarowania terenu (jednostronne i

daszkowe) o wartosciach 2 %.

Zaktada sie wykonanie spadkow podtuznych i poprzecznych jezdni i chodnikéw w taki
sposoéb, aby zapewni¢ sptyw wody opadowej do projektowanych wpustow.
2.5 Projektowana konstrukcja nawierzchni

a) Cigg pieszo-jezdny — ul. Letniskowa

e Warstwa Scieralna z betonowe] kostki brukowej
koloru szarego, czerwonego i grafitowego -gr.8cm
e Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) -gr.4cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm wykonana w dwdch warstwach:

gornej gr. 10 cm i dolnej gr. 15 cm -gr.25cm
b) Ciag pieszo-jezdny — ul. Letniskowa (wewnetrzna)
e Warstwa Scieralna z betonowe] kostki brukowej

koloru szarego -gr.8cm
e Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) -gr.4cm

e Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm wykonana w dwéch warstwach:

gornej gr. 10 cm i dolnej gr. 15 cm -gr.25cm

c) Zjazdy na posesje

e Warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej

koloru szarego -gr.8cm
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e Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) -gr.4cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm wykonana w dwdch warstwach:

gornej gr. 10 cm i dolnej gr. 15 cm -gr.25cm

2.6 Krawezniki, obrzeza

Dla przedmiotowej inwestycji zastosowano krawezniki uliczne betonowe o
wymiarach 15 x 30 cm oraz oporniki betonowe 12x25 cm. Krawezniki zaprojektowano jako
wyniesione +12 cm ponad krawedz jezdni. Oporniki zaprojektowano jako wyniesione +5 cm
wzdtuz ul. Letniskowej oraz jako obnizone -1cm w ul. Letniskowej (wewnetrznej) oraz na

zakonczeniu zjazdéw do poses;ji.

Krawezniki oraz skrajne oporniki nalezy osadzi¢ na podsypce cementowo-piaskowej
(przygotowanej w proporcji 1:4), wykonanej na fawie z oporem zbetonu C 12/15.
Projektowany opor z betonu C 12/15 nalezy wykonaé od % do % wysokosci kraweznika lub

obrzeza.

2.7 Roboty ziemne

Wszelkie wymagania i badania dotyczace drogowych robdt ziemnych nalezy

przyjmowac zgodnie z normg PN-5-02205:1998

Wykonanie robot ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega na:

- zdjeciu warstwy humusu
- wykonaniu zasadniczych robdt ziemnych — wykopow i nasypow,

- zahumusowaniu skarp warstwg grubosci 10 cm z obsianiem mieszankg trawa.

Roboty beda rozpoczete od zdjecia humusu. Humus przeznaczony do wykorzystania
w robotach ziemnych skarp nalezy spryzmowac¢ w bezposredniej bliskosci robdt. Nasyp
nalezy wykonywaé¢ metodg warstwowg, rbwnomiernie na catej szerokosci. Stosowane grunty

powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.
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Po wykonaniu wykopow i nasypow, plantowaniu skarp przewidziano humusowanie
skarp z obsianiem trawg o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie

korzeniowym.

Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Odstoniete podczas wykonywania wykopdéw zrodta wody
nalezy uja¢ za pomocg rowéw lub drenéw. Wody opadowe i Zzrédlane nalezy odprowadzié
rowami poza teren robot. Czasowe obnizenie zwierciadta wéd gruntowych mozna wykonac

za pomocy igtofiltrow.

2.8 Zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp nasypow

Wyprofilowane skarpy nalezy zabezpieczy¢ przed erozjg. Na skarpach powinna zostac
ufozona warstwa ziemi urodzajnej o grubosci po zageszczeniu 10 cm uzyskana w wyniku
naniesienia warstwy urodzajnej (humusu) o zawartosci co najmniej 2% czesci organicznych.
Warstwe wytworzonej ziemi urodzajnej nalezy obsia¢ mieszankami nasion traw, roslin
motylkowatych i bylin w ilosci od 25 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do

warunkow siedliskowych

2.9 Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni projektuje sie jako powierzchniowe spadkami
poprzecznymi i podtuznymi w kierunku zaprojektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano wpusty zwykte i kraweznikowe.

2.10 Urzadzenia towarzyszace

Kolidujgce z przebudowywang drogg uzbrojenie infrastruktury podziemnej i
napowietrznej zostang przetozone lub zabezpieczone w niezbednym zakresie na podstawie
warunkéw technicznych okreslonych przez zainteresowanych uzytkownikéow — witascicieli
urzadzen. Szczegoty rozwigzan zawarte zostaty w projektach branzowych dotgczonych do

projektu wykonawczego.
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2.11 Roboty rozbiérkowe

W ramach robdt rozbidrkowych wykonane zostang prace polegajace na:

— rozbidrce istniejgcych kraweznikow,

- rozbiérce nawierzchni z elementéw betonowych (trylinka, betonowa kostka brukowa

ptytki chodnikowe),
— rozbidrka schodow z elementéw betonowych,
— rozbidérce murku z kamienia naturalnego,

— rozbiérce murku betonowego.

Materiat z rozbidrki, nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy przewiezc

W miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

2.12 Organizacja ruchu

Zaprojektowano ruch jednokierunkowy za wjazdem do sklepu. Dodatkowo w celu

ograniczenia poruszania sie pojazdow i parkowania w niedozwolonych miejscach

zastosowano znak ,Strefa Zamieszkania” oraz ograniczenie tonazu do 3,5 t z uwagg ze ,nie

dotyczy pojazdéw komunalnych i mieszkancow”.

Przy wyjezdzie z ul. Letniskowej (wewnetrznej) zaprojektowano nakaz jazdy w prawo i

wyjazd przez zatoke autobusowag.

Od strony zatoki autobusowej zaprojektowano znak zakaz wjazdu.

3. Czesc techniczna — energetyczna

3.1 Przebudowa kolizji — energetyczna

Przewody energetyczne przebiegajgce pod projektowang

zabezpieczone rurg dwudzielng typu AROT 110 A PS.

drogg zostana

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz tukaszczuk
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