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Modularny system odwadniajacy ACO Stormbrixx

ACO Stormbrixx
przemyslany
w kazdym szczegéle

Objetos¢ czynna systemu wynosi 95%. Woda
opadowa wypetnia rowniez przestrzenie wewnatrz

" X stupow /filaréw.
Wytrzymatos¢ na obciazenie stupow

nosnych w segmentach podstawowych
wraz z systemowym potaczeniem
segmentow nadaje konstrukcji
odpornosc na obciazenie klasy SLW 60.

Wykonywanie kontroli systemu umozliwiaja
opcjonalne punkty dostepu umieszczone

w indywidualnie wybranych miejscach.
Otwarta struktura ACO Stormbrixx
umozliwia fatwe wprowadzenie

Sciany boczne, jako zewnetrzna powtoka
cafego systemu, tworza réwna powierzchnie
do uktadania przykrycia z geowtokniny.

do wnetrza odpowiednich kamer
kontrolnych i urzadzen czyszczacych.

Elementy boczne, jako zewnetrzne zabezpieczenie
cafego systemu oraz elementy przykrywajace
najwyzszej warstwy tworza réwna powierzchnie

do uktadania geowtokniny.

o

Jako surowiec podstawowy stosowany
jest polipropylen nowej generacii z okreslonym
dodatkiem surowca z recyclingu.

Zastosowany surowiec to trwaly i odporny na Elementy systemu - legenda
. . N 1
korozje materiat gwarantujacy diuga Element podstawowy
zywotnosé systemu. E Scianka b
cianka boczna
H Pokrywa
Funkcjonalny ksztatt oraz inteligentne faczniki n Studzienka dostepowa
umozliwiaja tatwa obstuge i szybka instalacje E .
system. Element posredni
ﬂ Adapter rurowy
kaczenie segmentow podstawowych w skrzynie taczniki .
sygnalizowane jest przez wyraznie styszalne ﬂ Pokrywa studzienki taczniki zapewniaja zachowanie optymalnego uktadu

Klikniecie. i stabilnosci systemu ACO Stormbrixx uktadanego
Bl kreciec wielowarstwowo.
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Modularny system odwadniajacy

ACO Stormbrixx
Funkcje

Retencja wody opadowej — kontrolowane przekazywanie wody deszczowej do kolektora

Mozliwos¢ stopniowego oddawania wody opadowej
do kanalizacji lub kolektora $ciekow staje sie,
zwiaszcza przy silnych opadach, coraz wazniejsza.
Dzigki temu szczytowa ilos¢ opadow rozktada sie na
dtuzszy czas, co pozwala ztagodzi¢ ich negatywne
skutki.

System odwadniajacy ACO Stormbrixx moze dziata¢
jako element retencji — gromadzi i zatrzymuje wode
opadowa, aby nastepnie pod kontrola i stopniowo
oddac ja do kolektora $ciekowego.

Geowtoknina stosowana jako
zewnetrzna warstwa ochronna;
ciezar: 400 g/m’®

Geowtdknina stosowana jako wewnetrzna
warstwa ochronna; cigzar: 400 g/m? Geomembrana 2 mm

Rozsaczanie wody opadowej — efektywne zasilanie wéd gruntowych

Zasilanie wod gruntowych jest jednym

Z naj iej! 1 sposobow zagosy owania wody
deszczowej. System odwadniajacy ACO Stormbrixx
zaprojektowano jako ekologicznie wazne i skuteczne

rozwiazanie odwadniania oraz nastepnie rozsaczania.
Dotyczy to zaréwno nowo powstajacych obiektow
naziemnych i podziemnych, jak i przywracania
chtonnosci powierzchni w istniejacych obiektach
publicznych i prywatnych.

Woda pochodzaca z opadéw zatrzymywana jest
najpierw w systemie ACO Stormbrix, a nastepnie
stopniowo oddawana do gruntu.

Informacje niezbedne do projektowania

i wprowadzania wéd deszczowych oraz

kwalifikacji $ciekow regulowane sa przez:

m Ustawe z dnia 18 lipca 2001 r. ,,Prawo
wodne” [tekst pierwotny:
Dz. U. Nr 115 poz. 1229z 2001 r.) (tekst
jednolity: Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005
r.) wraz z pézniejszymi zmianamil

Geowloknina jako warstwa ochronna dla catego uktadu
w celu zapobiezenia infitracii gruntu
Ciezar: 200 g/m?, Grubosé: 1,9 mm

® Rozporzadzenie Mini Srodowisk m Dyrektywe europejska ATV-DVWK-A 138 —
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie ,Projektowanie, budowa i eksploatacja
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy (uzytkowanie) instalacji do rozsaczania
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub ziemi, wody opadowej”, kwiecien 2005

oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U.nr137 poz. 1984 z 2006 r.), wraz

z pdzniejszymi zmianami.

Modularny system odwadniajacy
ACO Stormbrixx
Konfiguracja

Elementy podstawowe sktadaja sie z o$miu filarow, sposrod ktorych cztery
posiadaja wypusty, a cztery zagtebienia. Montaz catosci polega po prostu na
faczeniu ze soba poszczegdlnych elementéw. Zewnetrzne krawedzie systemu
oktadane sa $cianami bocznymi, a na najwyzszej warstwie segmentow otwory
w miejscach stupow zamykane sa elementami przykrywajacymi. W ten sposob
powstaje wewnetrznie zwarty system blokéw odwadniajacych.

1. Montaz elementéw podstawowych

Systemy zagospodarowania wody deszczowej

Segmenty podstawowe nalezy potaczy¢ w catos¢, ktora bedzie jednolita i zwarta
struktura. Trzeba przy tym pamietac, ze jednakowe ztacza (wypusty lub
zagtebienia) powinny leze¢ obok siebie, tworzac czworki (kwadraty).

2. Montaz pokryw i $cianek bocznych
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