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1.    CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot opracowania 

       Przedmiotem opracowania jest budowa kanału technologicznego wzdłuż ulicy Letniskowej na 

osiedlu Trzesieka w Szczecinku umożliwiającego przełożenie telekomunikacyjnej sieci operatora Orange 

Polska S.A. w razie jej uszkodzenia.  
 

1.2. Podstawy opracowania 
 Zlecenie Inwestora  

 Warunki techniczne techniczne Orange S.A. - TODDWBU-SZ.2111-43963/15/WF 

 Projekt Budowlany budowy drogi 

 dane paszportyzacyjne z DEiZD Szczecin 

 inwentaryzacja stanu istniejącego 

 podstawowe normy 
 

1.3. Zakres rzeczowy 

 Projekt przewiduje budowę kanału technologicznego w zakresie: 
 

 budowa kanalizacji kablowej 3 otworowej    - 143m 

 budowa studni SKR-1       - 4 szt. 

 budowa studni SK-1        - 2 szt.  

 zastąpienie słupka kablowego osłoną FOSC 400B5   - 1 szt 
 

 

1.4. Podstawowe normy 

       Przy realizacji zadania mają zastosowanie normy: 

 BN – 88/8984 – 17/03  Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe, 

 ZN – 96/TP S.A. – 013  Rurociągi kablowe, 

 ZN – 96/TP S.A. – 027  Telefoniczne linie kablowe o żyłach metalowych  

oraz inne ściśle z nimi związane. 
 

1.5. Uzgodnienia 

       Trasy przebudowywanych kabli uzgodniono na planszy zbiorczej Projektu Budowlanego. 

Projekt podlega opiniowaniu w Orange Polska S.A. 
 

1.6. Wykonawca robót 

        Wykonanie budowy kanału technologicznego i zastąpienie słupka kablowego osłoną złączową 

należy zlecić firmie wykonującej roboty teletechniczne wg punktu 13 WT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. CZĘŚĆ TECHNICZNA 

2.1. Stan istniejący 

       W miejscowości Trzesieka projektowana jest budowa drogi gminnej.  

Przy drodze ziemnej ułożona jest  sieć telekomunikacyjna operatora Orange Polska.. 

Sieć ta prowadzona jest północna częścią tej drogi i składa się z kabla światłowodowego, kabli 

rozdzielczych i abonenckich. 

Projektowana droga gminna zakłada budowę ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 5m z kostki brukowej z 

elementami odwodnienia oraz budowę oświetlenia drogowego wg odrębnego projektu. 

Istniejące i projektowane zagospodarowanie nie pozwala na przesunięcie sieci poza obszar inwestycji.  

 

2.2. Projektowane rozwiązanie 

      Z uwagi na brak miejsca na przebudowę sieci projektuje się budowę kanału technologicznego w 

wzdłuż istniejącej sieci wraz ze studniami SKR-1 i SK-1 umożliwiającymi w razie uszkodzenia  

przełożenie kabli do kanału technologicznego. 

 

a) Budowa kanału technologicznego  

Na całej długości kanał technologiczny wybudować z 2 rur HDPE 110/6,3 oraz HDPE 40/3,7 na 

głębokości 0,6m według planu zagospodarowania rys nr 2 oraz schematu rys 3. 

W ciągu kanału wybudować studnie kablowe SKR-1 i SK1 wprowadzając rury po stronie jednej ze 

ścian. Zastosować ramy i pokrywy typu ciężkiego.      

   

b) Zastąpienie słupka kablowego osłoną FOSC 400B5 

Kolidujący z projektowaną drogą słupek kablowy należy zastąpić poprzez przeniesienie punktu 

dostępowego w identycznej konfiguracji do nowej studni kablowej w mufie FOSC 400B5.  

W tym celu należy wyposażyć mufę w łączówkę LSA PLUS 10/2 na której zakończyć kabel 

rozdzielczy i przełączyć pozostałe kable abonenckie.     

 

2.4. Uwagi końcowe 

Projektowany zakres prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem, przepisami prawa budowlanego  

i normami wymienionymi w punkcie 1.4 z zachowaniem przepisów BHP w tym zakresie. 

 

2.4.1. Wytyczne dla Inwestora 

1. Kanał technologiczny wybudowany wzdłuż nowej drogi pozostanie własnością Inwestora z którego 

operator Orange Polska będzie mógł skorzystać w przypadku awarii infrastruktury. 

2. Prace zlecić firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych (wg Wytycznych Technicznych). 

 

2.4.2. Wytyczne dla wykonawcy  

1. Przestrzegać zaleceń i uwag zawartych w protokole ZUDP oraz wytycznych zawartych w warunkach 

technicznych. 

2. Trasa kabli podlega wytyczeniu przez uprawnionego geodetę i inwentaryzacji powykonawczej. 

3. Przebudowę sieci wykonać z chwilą rozpoczęcia robót przy drodze. 

4. Po przebudowie  kabli teren przekazać kierownikowi robót drogowych. 

5. Dokonać odbioru robót z udziałem przedstawiciela OPL. 

6. Uzupełnić dokumentację powykonawczą i 1egz. przekazać do gospodarza sieci OPL w Szczecinie 

wraz z inwentaryzacją geodezyjną . 



 
 
 
 
 
 
 
 

Część 3. 
 

ZAŁ ĄCZNIKI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













zał nr 2

Lp Nazwa Jm Ilość Uwagi

1 Studnia SKR-1 z ramą i pokrywą ciężką szt 4

1 Studnia SK-1 wzmocniona szt 2

2 Rura HDPE 110/6,3 m 286

3 Rura HDPE 40/3,7 m 143

6 Mufa FOSC 400B5 szt 1

7 Łączówka LSA PULS 10/2 szt 1

8

Zestawienie materiałów podstawowych





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-09 roku przez:

Pan Mariusz ŁYCZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BT/0325/04

adres zamieszkania ul. Energetyków  3, 75-222 KOSZALIN

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-X62-CM1-CJF *

Podpis jest prawidłowy



 
 
 
 
 
 

Część 4. 
 

RYSUNKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Orientacja           Rys 1 



zastąpienie słupka osłoną

 złączową FOSC 400B5

i schowanie w st. kabl.

SKR-1

1

SKR-1

3

SKR-1

5

SKR-1

6

SK1

4

SK1

2

H110

H40

kanał technologiczny od studni nr 1 do studni. nr 6

Nr rys.

Tytuł rysunku:

Skala

Nazwisko Uprawnienia Podpis

Data

Obiekt:

Specjalność

 Stadium:

Jednostka

projektowa:

Biuro Projektowo-Konsultingowe ZJAZD Grzegorz Łukaszczuk

Inwestor:

Projektował:

Sprawdził:

78-400 Szczecinek, Plac Wolności 13

Miasto Szczecinek

1:500

z siedzibą 78-400 Szczecinek, ul. Budowlanych 3H/2, tel. 696 040 894

T 2.0

11.2015

Projekt wykonawczy

Budowa kanału technologicznego wzdłuż projektowanej

ul. Letniskowej na Osiedlu "Trzesieka" w Szczecinku

mgr inż. Mariusz Łyczak telekumunikacyjna

0066/96/U

Plan Sytuacyjny - teletechnika

Dominik
podpis mariusz_przezroczysty



ZAKRESY RZECZOWE

Kanał technologiczny 

Rura 2xH110 L – 143m

Rura 1xH40 L – 143m

Studnia SKR-1 szt – 4

Studnia SK-1 szt -  2

Listopad 2015

Biuro Usług Technicznych 

„ELTEL”  s.c.
Koszalin 

Schemat budowy kanału 

technologicznego wzdłuż 

projektowanej ulicy Letniskowej na 

osiedlu Trzesieka w Szczecinku 

Projektował:  mgr inż. Mariusz Łyczak Rys.  T3

Opracował : mgr inż. Mariusz Łyczak

Arkusz    1/1PW 81/2015 SM Szczecinek

Istniejąca sieć Orange

Rury  2x HDPE110/6,3

Rura  1x HDPE  40/3,7

Studnia SKR-1

Studnia    SK-1 

28m25m27m30m33m

SKR-1

1

SKR-1

3

SKR-1

5
SKR-1

6

SK-1

4
SK-1

2

Studnia SKR-1 nr 5

Mufa złączowa

 FOSC 400B5

Likwidacja słupka kablowego z 

przeniesieniem PD do studni kablowej 

istn 

słupek
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