II.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

CZESC OPISOWA - branza drogowa
1. Opis techniczny.

2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 - rys. 1.0.
2. Przekroje normalne - rys. 2.0.

3. Szczegoty konstrukeyjne — rys. 3.0.

4. Zjazd przez chodnik — szczegoty — rys. 4.0.



[ 1. OPIS TECHNICZNY

»Przebudowa chodnika przy ul. Pilsudskiego

w Szczecinku"

Przedmiot projektu.

Stan istniejqcy.

Zakres robot remontowych.

Zestawienie projektowanych powierzchni.

N~

1. Przedmiot projektu.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na przebudowg istniejacego
chodnika oraz zjazdéw po robotach zwigzanych z przebudowa i rozbudowa sieci deszczowe;j
na ul. Pitsudskiego w Szczecinku.

Zakres obejmuje odcinek o dtugosci ca 240m liczac wzdhuz istniejacego obrzeza.
Roboty prowadzone beda na dziatce nr 285 obreb 20.

2. Stan istniejacy.

Teren objgty opracowaniem znajduje si¢ na drodze gminne;j - ulica Pitsudskiego w
Szczecinku. Na odcinku od km 0+00,00 do km 0+25,40 istniejacy chodnik 1 zjazd sa w stanie
bardzo dobrym. Na odcinku od km 0+25,40 do km 0,1+30,80 istniejacy chodnik i1 zjazdy sa w
zlym stanie technicznym. Na odcinku od km 0,1+30,80 do km 0,1+36,20 istniejacy zjazd jest
w stanie bardzo dobrym. Na odcinku od km 0,1+36,20 o km 0,2+40,00 chodnik jest w ztym
stanie technicznym.

Teren uzbrojony jest w sieci: telekomunikacyjna , energetyczna oraz w sieci wod-kan,
sie¢ kanalizacji deszczowej 1 sie¢ gazowa.

3. Zakres robot.

Zakres opracowania na przedmiotowej dzialce obejmuje przebudowe ( odtworzenie ):
¢ chodnika poprzez wymiang nawierzchni z kostki kamiennej i masy betonu
asfaltowego na nawierzchnig z kostki brukowej betonowej grub. 6¢cm,
e zjazdoéw poprzez wymiang nawierzchni z kostki kamiennej i masy betonu
asfaltowego na nawierzchnig z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm,
e chodnika z kostki brukowej betonowej polbruk gr. 6 cm poprzez odtworzenie
nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 6¢m,
e zjazdoéw z kostki brukowej betonowej polbruk gr. 8 cm poprzez odtworzenie
nawierzchni z kostki brukowej betonowej polbruk gr. 8 cm.
Spadki poprzeczne chodnika o wielkosci 2% wykonaé nalezy w kierunku istniejacej
jezdni, ktora od chodnika oddzielona jest pasem zieleni.



Na obramowanie chodnika przyjeto obrzeza betonowe 8x30 cm na podsypce
piaskowej. Na potaczeniu zjazdoéw z chodnikiem krawezniki betonowe nalezy ustawic
zachowujac $§wiatto +5 cm. Na potaczeniu zjazdow z istniejaca jezdnia bitumiczna istniejace
krawezniki kamienne nalezy ustawi¢ zachowujac swiatto +5 cm.

Krawezniki betonowe 1 kamienne nalezy ustawi¢ na fawie betonowej z oporem z betonu B 15
MPa.

Konstrukcja przebudowy chodnika kostkq brukowq betonowq gr 6¢cm:
- kostka brukowa betonowa gr. 6¢m, kolor szary,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. Scm,

- podsypka piaskowa gr. 10 cm.

Konstrukcja odtworzenia chodnika z kostki brukowej betonowej polbruk gr 6cm:
- kostka brukowa betonowa gr. 6¢cm z odzysku,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. Scm,

- podsypka piaskowa gr. 10 cm.

Konstrukcja przebudowy zjazdu kostkq brukowq betonowq gr 8cm:

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, kolor szary,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
- podsypka piaskowa gr. 10 cm.

Konstrukcja odtworzenia zjazdu kostkq brukowq betonowq gr 8cm:

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm istniejaca,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
- podsypka piaskowa gr. 10 cm.

4. Zestawienie projektowanych powierzchni

- odtworzenie istniejacego chodnika z kostki bruk. bet. gr. 6cm 41,60 m2,
- odtworzenie istniejacych zjazdow z kostki bruk. bet. gr. 8 cm 54,46 m2
- przebudowa chodnika kostka bruk. bet. gr. 6cm 402,20 m2,
- przebudowa istniejacych zjazdow kostka bruk. bet. gr. 8 cm 131,98 m2
- wymiana krawg¢znika betonowego na nowy 89,60 mb
- regulacja krawe¢znikow kamiennych 41,80 mb
- ustawienie obrzeza betonowego 448,80 mb
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