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Informacje o projekcie / Inspekcja:: Inspekcja

Nazwa projektu:
Kolektor Deszczowy Szczecinek DN

Numer projektu: Odpowiedzialny:

Data:
2011-04-18

Klient
Odpowiedzialny:
Wydziat:

Skrzynka pocztowa:
Ulica:

Miasto, Kod:
Telefon:

Fax:

Telefon komérkowy:
E-mail:

PWIK Sp.z.0.0 Szczecinek

Bugno 2
Szczecinek

Zarzgdzajgcy projektem
Odpowiedzialny:
Wydziat:

Skrzynka pocztowa:
Ulica:

Miasto, Kod:

Telefon:

Fax:

Telefon komérkowy:
E-mail:

PWIK Sp.z.0.0
Piotr Jasonas

Bugno 2
Szczecinek

Wykonawca
Odpowiedzialny:
Wydziat:

Skrzynka pocztowa:
Ulica:

Miasto, Kod:
Telefon:

Fax:

Telefon komorkowy:
E-mail:

TECH - KAN
Adam Wojciechowski

55-200 Otawa
GAC71C

Otawa

071 301 44 29

071 301 44 29
602 489 219
biuro@techkan.pl
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Legenda klasyfikacji / Inspekcja:: Inspekcja

Nazwa projektu: Projekt nr:

Odpowiedzialny: Data:

Kolektor Deszczowy Szczecinek DN 2011-04-18

1:

Sytuacje nie powodujace szkdd:na przykiad ztgcza itp.

NIE STWIERDZONO ZADNYCH USZKODZEN.

2- Braki konstrukcyjne lub wystapienia mato znaczgcych wpltywdw na szczelnosé, hydrauliczne
— lub statyczne cisnienie w rurze: np. szerokie spoiny, zle oswietlone wloty, lekkie deformacije
rur plastikowych, niewielka erozja itp.
ODBUDOWA MOZE BYC PRZEPROWADZONA W ODLEGLYM TERMINIE.
= \I'I:.‘I,‘ll I‘ “ I g 1 I
4 Uszkodzenia konstrukeji, niebezpieczenstwo dalszych uszkodzen: np. wzdtuzne lub okrezne
== pekniecia rur, deformacje rur, widoczne przesigkania, wglgbienia w Scianie rury, ostre
wystepy, poprzeczne wnikanie korzeni, ostra korozja Scian rur itp.
KONIECZNA ODBUDOWA W PRZECIAGU NAJBLIZSZYCH 2 LAT. KONIECZNE
SPRAWDZENIE, CZY ISTNIEJE POWODY DO NATYCHMIASTOWYCH DZIALAN.
5: Rura jest lub wkrotce bedzie niedrozna: np. zawat w rurze, giebokie wrastanie korzeni lub

inne podobne szkody. Rura traci wode lub niebezpieczenstwo przenikania wod gruntowych.

NIEZBEDNA NATYCHMIASTOWA ODBUDOWA. ABY USTRZEC SIE PRZED DALSZYMI
ZNISZCZENIAMI, KONIECZNE TYMCZASOWE NAPRAWY W TRYBIE
NATYCHMIASTOWYM.
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Legenda klasyfikacji / Inspekcja:: Inspekcja |
Nazwa projekiu: Projekt nr: Odpowiedzialny: Data: :
Kolektor Deszczowy Szczecinek DN 2011-04-18

6: catkowita deformacja rur,pekniecia wzdtuzne na sklepieniu , pekniecia w dnie, kanat
. ksztattem przypomina jajo w przekroju poprzecznym , przetamania w przekroju pionowym
powodujace przestoje wody - kanat dziata jako osadnik itp.

KONIECZNA PRZEBUDOWA KANALU W TECHNOLOGI WYKOPOWE.J.
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Raport z inspekcji / Inspekcja:: Inspekcja

Data: Praca nr: Pogoda: Operator: Numer sekgji: Wiasciciel:
2011-04-15 sucho Henryk Morarniski 1 ’
Obecny: Pojazd: Kamera: Nastawiac: Wyczyszczone: Poziom:
Tak 2
Ulica od studni: Kanalowa Mapa nr 1 Od studni: D.2
Ulica do studni: Pilsudzkiego Mapa nr 2 Do studni: D.3
Miasto: Szczecinek Wideo nr: Diugosc sekcji: 45,52 m
Dzielnica: Nosnik nr 1: Dtugosé rury:
Powdd inspekcii: inspekcja kontrolna Ksztalt: Kolo
Rodzaj sekdji: Rura Srednica/Wysokose: 1000 mm
Rok ulozenia: Materiat: Beton
Materiat oktadziny: Dlugosc inspekgiji:
Uwagi: Kolektor deszczowy uszkodzony w 70%
1:336  Pozycja Obserwacja Zdjecie
D.2
0,00 Poczatek inspekcji
H 1,42 Qdchylenie linii kanatu w prawo
223 Pekniecie wzdiuzne, o 06 godzina D.2 D.3_180411_092933_A.JP
G
2,76 Peknigcie wzdiuzne, o 06 godzina D.2_D.3_180411_093030_A.JP
L G
322 Pekniecie wzdiuzne, o 12 godzina D.2 D.3_180411_093150_A.JP
G

Komentarz ogéiny, stopnie wtazowe na sklepieniu - odcinek wykonany z D.2_D.3_180411_093545_A.JP
kregow G,
D.2_D.3_180411_093553_B.JP

——- =SSN
|
:

17.14 Wyiom wzdluzny, o 06 godzina l").2_D.3mi804'?__()93954-_#\ JP
|| ]
20,18 Wrastajgce korzenie przy spoinie
2815 Pekniecie wzdluzne, o 09 godzina, widoczne slady po nacieku D.2_D.3_18041 (;_094321_A.JP
:\Si@ Polaczenie, o 01 godzina, $rednica 200 mm
35,59 Potaczenie, o 12 godzina, érednica 160 mm
45,52 Wiaz/wezel, na catym odcinku widoczne uszi(odzeni_e - pekniete dno i

pekniete sklepienie 50% odcinka to wrastajgce korzenie
D.3

Kolektor Deszczowy Szczecinek DN 1000 // Strona: 3
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Zdjecia z inspekcji / Inspekcja:: Inspekcja

Miasto:
Szczecinek

Ulica:
Kanatowa

Data:

Numer sekcji:
1

Numer pracy:

A

. 'Szczecinek i

nek ul, Kanalows = Pitaudzkieqo;

ouwa - Pilsudzilego
000, Rier, z

Zdjecie: D.2_D.3_180411_092933_A.JPG
2,23m, Peknigcie wzdiuzne, o 06 godzina

Zdjecie: D.2_D.3_180411_093030_A.JPG
2,76m, Pekniecie wzdtuzne, o 06 godzina

nek ul. K .
Sbeton F Songd 2 L ¢ . = 181, 2

pekniecie na slqg-ierslu.,‘

o » v
15, B4: 2611 -6, 6% 15, 84, 28118

4
Ly

Zdjecie: D.2_D.3_180411_093150_A.JPG
3,22m, Pekniecie wzdiuzne, o 12 godzina

Zdjecie: D.2_D.3_180411_093545_A.JPG
10,57m, Komentarz ogdlny, stopnie wlazowe na
sklepieniu - odcinek wykonany z kregow

Kolektor Deszczowy Szczecinek DN 1000 // Strona: 2
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Zdjecia z inspekcji / Inspekcja:: Inspekcja

Miasto: Ulica:
Szczecinek Kanatowa

Data: Numer sekgji: Numer pracy:

1

: u Kan:
. ON. 1008

18, 58m

Zdjecie: D.2_D.3_180411_093553_B.JPG
10,57m, Komentarz ogoliny, stopnie wiazowe na
sklepieniu - odcinek wykonany z kregow

Gyczecinek ul.KanaZowa = Pilsudzlol
D, 2-D. 3, heton DM, 18B8. kier, 7 &
Sy

e :

[t
stopriie wiszowe-pekniecie W dnle
\ om betonu Wi dale

Zdjecie: D.2_D.3_18041 1_093954_A.JPG
17,14m, Wytom wzdiuzny, o 06 godzina

ul, Kansiowa = PilstidziKleqa
jbeton ONy 1080 Kieraz

n'lecie W dnia
b rurka stalowa

15, B4, 2011

Zdjecie: D.2_D.3_180411_093831_A.JPG
11,71m, Komentarz ogolny, kotek dreniany lub
metalowa rurka

S
fio -

om betontt W dnie=drabpne KokFZenie
kniecie z sladami po wycieku
: i v

pe
16, 84; 2011 ; 1 Bl 245 16m
5

Zdjecie: D.2_D.3_180411_094321_A.JPG

28,15m, Pekniecie wzdiuzne, o 09 godzina,
widoczne slady po nacieku

Kolektor Deszczowy Szczecinek DN 1000 // Strona: 3




Miasto: Szczecinek
TECH - KAN
GACT71C
. Olawa
Tel Nr: 071301 44 29
M Fax Nr- 071 301 44 29
Email: biuro@techkan pl
Raport z inspekcji / Inspekcja:: Inspekcja
Data: Praca nr: Pogoda: Operator: Numer sekgji: Wiasciciel
2011-04-15 sucho Henryk Moranski 2 .
Obecny: Pojazd: Kamera: Nastawia¢: Wyczyszczone: Poziom:
Tak 4
Ulica od studni: Pilsudzkiego Mapa nr 1 QOd studni: D.3
Ulica do studni: Mapa nr 2 Do studni: D.4
Miasto: Szczecinek Wideo nr: Diugost sekgji: 510 m
Dzielnica: Nosnik nr 1: Diugosé rury:
Powad inspekii: inspekcja kontrolna Ksztait Koto
Rodzaj sekcii: Rura Srednica/\Wysokos¢: 1000 mm
Rok ulozenia: Materiat: Beton
Materiat okladziny: Dlugosc inspekcji:
Uwagi: pomytkowy opis na filmie DVD nie $.3-3.4 ale D.3-D.4
1:48 Pozycja Obserwacja Zdjecie
D.3 ‘
0,00 Poczatek inspekcji
0.01 Duza ilos¢ korzeni przy spoinie, 20 % straty pomiedzy sekcjami, z 12 do ‘
12 godzina
4,35 Duza ilos¢é korzeni przy spoinie, 90 % straty pomiedzy sekcjami, z 12 do D.3_D.4_180411_095836_A.JP
12 godzina, ograniczony przeplyw sciekow G
510 Koniec inspekcji, brak przejazdu D.3 D4 _180411_100016_A.JP
G
D4
Kolektor Deszczowy Szczecinek DN 1000 // Strona: 1
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Zdjecia z inspekcji / Inspekcja:: Inspekcja

Miasto: Ulica: l Data: Numer sekgji: Numer pracy:
Szczecinek Pitsudzkiego 2

Szczecinak ul,Pilsudzikliedn f

crezecinek ul,Pilsudzkienn
Si 345 4 beton, DN 1800 Kler. Z.

5, 3=5, 4 hetnin. oN 1080 Rier.

korzenie 70% pr:el-:r'a karzenle 209
22 I3LK) i
¥

s

15, 04 2001 15, 084, 2811
Zdjecie: D.3_D.4_18041 1_095836_A.JPG Zdjecie: Di3_D.4_18041 1_100016_A.JPG
4 35m, Duza iloé¢ korzeni przy spoinie, 90 % straty 5,1m, Koniec inspekgji, brak przejazdu
pomiedzy sekcjami, z 12 do 12 godzina, ograniczony przeplyw
sciekow

Kolektor Deszczowy Szczecinek DN 1000 Il Strona: 2
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Raport z inspekgcji / Inspekcja:: Inspekcja

e

Ol
N
e

00
56
14
\_Qﬂ

:

34,78

—- BT

45.35

51,82

61.46

D.3 61,48

Data: Praca nr: Pogoda: Operator: Numer sekcji: Wihasciciel:
2011-04-15 sucho Henryk Morariski 3
Obecny: Pojazd: Kamera: Nastawiac: Wyczyszczone: Poziom:
Tak 3

Ulica od studni: Pitsudzkiego Mapa nr 1 Od studni: D.4
Ulica do studni: Mapa nr 2 Do studni: D.3
Miasto: Szczecinek Wideo nr: Diugosc sekgji: 61,48 m
Dzielnica: Nosnik nr 1: Diugosé rury:
Powdad inspekcii: inspekcja kontrolna Ksztait: Koto
Rodzaj sekgji: Rura Srednica/WWysokos¢: 1000 mm
Rok ulozenia: Materiat: Beton
Materiat okladziny: Dlugosc inspekcji:
Uwagi: pomytkowy opis na fillmie DVD

1:464 Pozycja Obserwacja Zdjecie

Poczatek inspekciji

Duza iloéé korzeni przy spoinie, 20 % straty pomigdzy sekcjami, z 12do D.4_D.3_180411_1 00449_A.JP

12 godzina

Peknigcie wzdiuzne, o 12 godzina

Peknigcie wzdiuzne, o 06 godzina

Potaczenie, o 10 godzina, rednica 160 mm

Przesiakanie, o 09 godzina, widoczne slady po infiltracji

Duza ilo&é korzeni przy spoinie, 45 % straty pomigdzy sek
12 godzina

Duza ilos¢é korzeni przy spoinie, 100 % straty pomiedzy sekcjami, z 12

do 12 godzina

Koniec inspekeji, brak przejazdu na calym odcinku pekniecie w dnie i na

sklepieniu

G,
D.4_D.3_180411_100453_B.JP
D.4_D.3_180413_100617_A.JP

G

D.4_D.3_180411_101203_A.JP
G

cjami, z12do D.4_D.3_180411_101306_A.JP

G,
D4_D.3_180411_101324_B.JP
G

D.4_D.3_180411_101432_A.JP
G

Kolektor Deszczowy Szczecinek DN 1000 // Strona: 1
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Zdjecia z inspekcji / Inspekcja:: Inspekcja

Miasto: Ulica: Data: Numer sekcji: Numer pracy:
Szczecinek Pilsudzkiego 3

Y Wy ]
- Siczeclnek UL, P1sydzkieqo e a > Z cinek
S

it cton. oh 060 ulé. Y 45, T iheton. O 1800

Zdjecie: D.4_D.3_180411_100449_A.JPG Zdjecie: D.4_D.3_180411_100453_B.JPG
0,56m, Duza ilo¢ korzeni przy spoinie, 20 % straty 0,56m, Duza iloé¢ korzeni przy spoinie, 20 % straty
pomiedzy sekcjami, z 12 do 12 godzina pomiedzy sekcjami, z 12 do 12 godzina

karzenie - w zlacrach i na| skkepi
pekniecie na sklepieniu

15. 04 2871
Zdjecie: D.4_D.3_180411_100617_A.JPG Zdjecie: D.4_D.3_180411_100928_A.JPG
6,14m, Pekniecie wzdiuzne, o 12 godzina 19,16m, Komentarz ogdlny, twarde osady na dnie

Kolektor Deszczowy Szczecinek DN 1000 // Strona: 2
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Zdjecia z inspekciji / Inspekcja:: Inspekcja

Miasto: Ulica: Data: Numer sekgji: Numer pracy:
Szczecinek Pitsudzkiego 3 .

kotrzenle = pekniecie n= sklepieniu". v LN |
Blpekniecie w dnie il

L {15 04, 2011 B 5% \ 82 |

' i

|

Zdjecie: D.4_D.3_180411_101203_A.JPG Zdjecie: D.4_D.3_180411_101306_A.JPG '

45 35m, Przesigkanie, o 09 godzina, widoczne slady 51,82m, Duza ilos¢ korzeni przy spoinie, 45 % straty |

po infiltracji pomiedzy sekcjami, z 12 do 12 godzina |
Vs

cinek ul Pi2stidzkiagn
3\ beton DN 18088 Kier. p.

15, 84, 2811
W
Zdjecie: D.4_D.3_180411_101324_B.JPG Zdjecie: D.4_D.3_180411_101432_A.JPG
51,82m, Duza ilo¢ korzeni przy spoinie, 45 % straty 61,46m, Duza ilo$¢ korzeni przy spoinie, 100 %
pomiedzy sekcjami, z 12 do 12 godzina straty pomiedzy sekcjami, z 12 do 12 godzina

Kolektor Deszczowy Szczecinek DN 1000 // Strona: 3




