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.OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1.0.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu przedstawiony zostat na mapie do celow
projektowych opracowanej w skali 1:500. Istniejgca sie¢ deszczowa dn1000 przebiega w
chodniku i terenie zielonym wzdtuz ulicy Pitsudskiego. Drogi wystepujgce w obszarze
opracowania posiadajg nawierzchnie asfaltowg. Chodnik : asfaltowy oraz z kostki
kamienne;j.

W obszarze opracowania wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

-sie¢ kablowa energetyczna niskiego i Sredniego napiecia

-sie¢ telekomunikacyjna

-sie¢ tV

-sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej

-sie¢ wodociggowa

-siec gazowa

W obszarze opracowania przebudowywanej sieci deszczowej nie wyklucza sie istnienia
niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

2.0.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Konieczno$¢ przebudowy odcinka sieci deszczowej dn 1000 przebiegajgcej w chodniku
wzdtuz ulicy Pitsudskiego wynika z jej bardzo ztego stanu technicznego , ktérego oceny
dokonano na podstawie inspekcji kamerg TV . Istniejgcy kanat jest w wielu miejscach
zatamany, z poprzecznymi peknieciami . Rosngce na kanale drzewa spowodowaty jego
dewastacje poprzez wrastanie korzeni. Przedmiotowy kanat odbiera wody deszczowe z
potudniowo-wschodniej czesci miasta —jest to gldwny kanat deszczowy. Projektowana siec
deszczowa przebiegaé bedzie czesciowo obok sieci istniejgcej , a czesciowo-po jej trasie.
Konieczny bedzie czesciowy demontaz istniejgcej sieci i niektorych studni.

Istniejgca sie¢ w jej dalszej czesci do wylotu, za proj. studnig SD7 (na odcinku ok. 68 m)
poprowadzona jest z przeciwspadkiem. Z uwagi na nowo wykonane skrzyzowanie ul.
Pitsudskiego z ul. Szczecinskg i Klasztorng , ten odcinek sieci pozostawi¢ bez zmian.
Podtopienie sieci projektowanej do potowy odcinka SD4 —SD5 nie spowoduje istotnych
zaburzen w jej funkcjonowaniu. Podniesienie rzednych projektowanej sieci eliminujgce
podtopienie nie jest mozliwe z uwagi na koniecznosS¢ przetgczenia sieci dn 500
przebiegajgcej przez osiedle im. Pitsudskiego, ktérej przebudowa —z uwagi na istniejgce
przeciwspadki —planowana jest w terminie pdzniejszym i nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania.

Trasa sieci koliduje z zielenig wysoka- podczas wykonywania robét zachodzi koniecznos¢
wycinki drzew ( 14 sztuk).

Przesuniecie trasy sieci projektowanej w stosunku do istniejgcej, pozwoli na zachowanie
czesci drzew rosngcych na kanale. Pozostate drzewa ,ktoére zostaty oznaczone w
projekcie zagospodarowania terenu przeznaczone sg do wycinki.

Uwaga: w przypadku wyboru technologii prowadzenia robét ziemnych pozwalajgcej na
zachowanie czesci drzew przeznaczonych do wycinki-nalezy je pozostawic.

Istniejgca sie¢ deszczowa na odcinku D6-D7 oraz odcinek sieci o dt. ok 35m od studni D2
w kierunku D3 (oznakowanie studni wg rys.nr 2-inspekcja kanatu kamerg tV) poddany
zostanie naprawie poprzez bezwykopowg renowacje rekawem poliuretanowym. Rosngce
na tych odcinkach kanatu drzewa pozostawi¢-zastosowanie rekawa poliuretanowego
skutecznie zabezpiecza kanat przed wrastaniem korzeni.



Sie¢ kanalizacji deszczowej stanowi uzbrojenie podziemne liniowe. Planowane
posadowienie kanatu projektuje sie na gtebokosci od 3,7 do 2,6 m ponizej poziomu
terenu. Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg wpusty uliczne bet. dn 500mm z osadnikiem oraz
studnie inspekcyjne i rewizyjno-potaczeniowe:

- na sieci dn 1000 studnie BS 1500

-do przetgczen istniejgcych wigczen studnie PP 425 i bet. dn 1000.

Zagospodarowanie sieci deszczowej nie powoduje zmian w sposobie uzytkowania terenu.
W czasie budowy sieci wymagane bedzie jedynie czasowe wytgczenie z uzytkowania
terenu w pasie ok. 3,0 -4,0m.

Chodnik, w ktérym projektuje sie sie¢ deszczowg przeznaczony jest do remontu-prace
wykonac¢ na podstawie czesci drogowej niniejszego opracowania . Pozostatg czes¢ terenu
po zakonczeniu budowy, wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac i przywrdci¢ do
stanu pierwotnego z odtworzeniem utwardzen i nawierzchni drogowych zgodnie z
warunkami zarzadcy terenu.

3.0.INFORMACJA DOTYCZACA UZYTKOWANIA:

3.1.Rodzaj i zasieg ucigzliwosci

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu , pytdw, odoréw itp.
Przedsiewziecie zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej, ktérej realizacja moze spowodowac
oddziatywanie na srodowisko w réznych jego komponenetach.Oddziatywanie to ogranicza
sie do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej .Ogdlnie oddziatywanie na
srodowisko, ktore wystgpi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowac jako
chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. W
trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robét budowlanych wytgcznie w porze
dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00 dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie
pochodzgce z pracy maszyn budowlanych (koparki, srodki transporotwe i inne).Wzrost
emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na
charakter liniowy inwestycji i ciggte przemieszczanie sie frontu robot , a tym samym
rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin materiatdw pednych maszyn budowlanych.
Wykonywane wykopy spowodujg chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowe
zakitdcenie waloréw krajobrazowych w rejonie prowadzenia prac. Proces realizacji
inwestycji pociggng¢ moze za sobg powstanie odpadow takich jak kawatki rur, wycinki z
pofgczen odgatezien rur,prety stalowe czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopu .Aby
zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te bedg usuwane z miejsca
powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu( teren budowy, baza wykonawcy), a
nastepnie przekazane odbiorcy odpadow.

Trasa sieci koliduje z zielenig wysokag- podczas wykonywania robét zachodzi koniecznosé
wycinki drzew.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami objetymi programem
Natura 2000 oraz poza obszarami objetymi ochrong na podstawie Ustawy o ochronie
przyrody.

3.2. Zakres obszaru ograniczonego uzytkowania

Projektowana sie¢ po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego
uzytkowania jak réwniez zmian w sposobie uzytkowania terenu.W trakcie realizacji
przewiduje sie czasowe zajecie terenu wzdtuz trasy kolektora w pasie o szer. ok.3-4 m.

W trakcie budowy nie przewiduje sie zajecia sgsiednich nieruchomosci , lokalizacja
inwestycji ogranicza sie do dysponowania terenem w zakresie dziatek objetych projektem
budowlanym.



I.LOPIS TECHNICZNY:

1.0.PODSTAWA OPRACOWANIA :

1.1.Podktad geodezyjny 1:500

1.2.Warunki techniczne wydane przez P. W. i K. sp. z 0.0. w Szczecinku
1.3.0bowigzujgce normy i przepisy

1.4.Wizja lokalna i pomiary w terenie

2.0.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych na przebudowe sieci
deszczowej dn 1000 przebiegajgcej w chodniku wzdtuz ul. Pitsudskiego w Szczecinku
wraz z jej rozbudowg .

3.0 ZAKRES RZECZOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

Projektowany zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego polegajgcego na przebudowie z
rozbudowg sieci deszczowej przy ul. Pitsudskiego w Szczecinku obejmuje budowe:

1. Kanatu deszczowego PCV-U & 1000mm SN8 L= 228,50 m

2. Kanatu deszczowego PCV-U @ 200mm SN8 L= 39,50 m

3. Kanatu deszczowego PCV-U @ 500mm SN8 L=16,0 m

4. Wpustoéw deszczowych dla studni bet. Dn500 4 kpl(WP3,4,5,6)
5. Studni rewizyjnej bet. @ 1500mm 7 kpl.

6. Studni rewizyjnej bet. @ 1000mm 1 kpl.

7. Studni rewizyjnej PP @ 425 mm 5 kpl.

Catkowita dtugo$¢ przedsiewziecia jest mniejsza niz 1 km — zgodnie z Rozporzgdzeniem
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 (Dz.U. z 2010 nr 213 poz. 1397), przedsiewziecie
nie zalicza sie do przedsiewzie¢, ktéore mogg potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko .

Istniejgce odcinki sieci deszczowej dn 1000 oraz studnie kolidujgce z projektowanym
kanatem nalezy zdemontowac. Pozostate studnie zasypac, a wkazy zdemontowac.
Odzyskane uzbrojenie doziemne tj. wtazy , kregi itp.wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ P.W.iK. sp. zo0.0. w Szczecinku.

4.0 SIEC DESZCZOWA:

Sie¢ deszczowg zaprojektowano z rur i ksztattek karbowanych o $ciance strukturalnej
PCV-U o sztywnosci obwodowej SN8, tgczonych na kielich z uszczelkg gumowa.
Przewody uktada¢ w wykopie o wyprofilowanym w dnie spadku na podsypce piaskowej gr.
0,2m spetniajgcej wymagania montazu i uktadania rur tworzywowych o $ciance
strukturalnej. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych
norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B- 11112 [4].

Aprobata techniczna dla rur strukturalnych wielowarstwowych PCV-U powinna
potwierdza¢ mozliwos¢ stosowania rur do budowy sieci kanalizacyjnych bezcisnieniowych.
Przewody utozone w uprzednio wyprofilowanym dnie wykopu zasypywac recznie piaskiem
warstwg min. gr. 0,2m nad wierzch rurociggu a nastepnie zageszcza¢ mechanicznie.



Maksymalna grubos¢ warstw zageszczanych do 30cm. Cato$¢ prac ziemnych
poszczegoblnych odcinkéw kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Czesc¢ Il — Instalacje
Sanitarne i Przemystowe oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i
Budownictwa z dnia 14.12.1994. (Dziennik Ustaw nr 10 z dnia 09,02.1995r.) oraz
~Warunkami technicznymi wykonani i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Rury nalezy uktada¢ w wykopach o scianach pionowych, wykonanych mechanicznie lub
recznie. Wykopy pod kanaty nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do
studzienki i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to
mozliwos$¢é grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddow. Wydobywang ziemie
na odkfad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m. od jego
krawedzi, aby utworzyC przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o gr.
0,2m. Rury przed montazem nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy
nie ulegty uszkodzeniu (w szczegodlnosci uszczelki gumowe w kielichach). Rury nalezy
uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu
zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na
co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia,
rury nalezy czesciowo zasypac i wykonacC préby szczelnosci. Po ich wykonaniu nalezy
przystgpi¢ do zasypki i zageszczenia warstwami o grubosci 0,2m, przy zachowaniu
minimalnej warstwy ochronnej - 0,4m. Do zageszczania nalezy uzy¢ pospofki lub kruszywo
tamane srednio i gruboziarniste zageszczone do 0,97 stopnia skali PROCTORA. Grubosc¢
warstwy zageszczonej -maksimum 30cm. W przypadku wykopu w gruncie stabilizowanym,
grunt z wykopéw nadaje sie do zasypu, a zageszczenie wykonac ptytami wibracyjnymi.
Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda studzienki kanalizacyjne, potgczeniowo-rewizyjne z kregow
zelbetowych dn 1500mm i 1000 mm (studz.SD13) oraz studzienki PP & 425 mm.
Studzienki dn 1500 i 1000 : prefabrykowane, z pierscieniami odcigzajgcymi i wlazami
zeliwnymi kl. D400 z wypetlnieniem betonowym. Studzienki nalezy wykonywa¢ w
wykopach jamistych o wymiarach w planie 2,5x2,5m. Sciany studzienek do wysoko$ci
0,30m ponad gbérng powierzchnie kanatu nalezy wykona¢é z betonu B40
hydrotechnicznego z domieszkami uszczelniajgcymi.

Element denny studzienki powinien mie¢ wyrobione koryta zgodnie z przekrojami i
kierunkiem zbiegajgcych sie kanatéw. PrzejScia rurociggdéw przez sciany przy pomocy
typowych przejs¢ szczelnych-tulei ochronnych PCV z uszczelkg gumowg, osadzanych
przy ich wykonaniu. Styki kregow i ptyty pokrywowej nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg
kl. 80 z domieszkg masy klejowej wodoszczelnej. W studzience nalezy wykonac¢ stopnie
ztazowe utozone mijankowo w dwoch rzedach odlegtych od siebie o 0,3m. miedzy osiami.
Odlegtos¢ miedzy stopniami w rzedzie powinna wynosi¢ 0,3m.

Stopnie w gniazdach osadzac¢ na zaprawie cementowej marki 80.

Wiazy kanatowe nalezy usytuowaé¢ nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10m. od
krawedzi wewnetrznej scian studzienek. Regulacje wysokosci osadzonych wilazéw w
dostosowaniu do warunkéw terenowych, w granicach do 30cm przeprowadzac przez
wykonanie podmurowki z cegty kanalizacyjnej klasy ,ISO” na zaprawie cementowej marki
80.

Do przetgczen istn. przewodéw dn 200 i 250 zaprojektowano studzienki inspekcyjne,
rewizyjno-potgczeniowe PP 425 skitadajgce sie z : kinety zbiorczej, rury studziennej
karbowanej, rury teleskopowej , wtazu zeliwnego D400(40T).

Poziom gdrnej powierzchni wikazu w nawierzchni utwardzonej powinien byé réwny z nig,
natomiast w terenach zielonych powinien znajdowac sie co najmniej 5cm ponad terenem.
Dodatkowe uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej stanowi¢ bedg wpusty uliczne - klasy
D400 o formie ptaskiej z kotnierzem i zawiasem zabezpieczajgcym przed kradziezg,dla
studni betonowej Dn500, osadzone na pierscieniu dystansowym, w wersji z



zawiasem.Wpusty zamontowa¢ na studzienkach deszczowych Dn 500 betonowych z
osadnikiem i koszem typu WU-Il wg KB-4.12.1.(5).

Zabezpieczenie studzienek betonowych przed infiltracjg wdd gruntowych:

. od zewnatrz - powtoki bitumiczne

. od wewnatrz - nasycenie ,OMBRAN?” (lub inng substancjg wodoodporng)

Po utozeniu przewodow nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-92/B-
10735. Wyniki przeprowadzonych badanh przy odbiorach powinny by¢ ujete w formie
protokotu, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposob trwaty,
podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzgcej badania. Wyniki
badan przeprowadzonych podczas odbioréw nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danego zakresu robét zostaty spetnione.

Po utozeniu przewody odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi poddacC prébie
szczelnosci na eksfiltracje. Badany odcinek nalezy zamkng¢ mechanicznie np. korkami lub
pneumatycznymi workami w studzienkach. Urzgdzenia do zamykania badanych kanatow
muszg by¢ na czas préby wyposazone w krééce z zaworami umozliwiajgcymi:

— odprowadzenie wody

— odpowietrzenie w najwyzszym punkcie

— potgczenia urzgdzenia pomocniczego

— opréznienie kanatu z wody po prébie

Przewdd z rur kanatowych PCV poddaje sie prébie szczelnosci na cisnienie o wartosci
3,0m st. w. Czas trwania préby 15minut.

Przewdd uwaza sie za szczelny, gdy dopetnienie wody w czasie trwania proby nie wynosi
woiecej niz 0,02 dm3/m2 powierzchni rury.

Badany odcinek przed prébg powinien pozostawaé przez jedng godzine catkowicie
napetniony.

Po sprawdzeniu na szczelno$é, zigcza zabezpiecza sie obsypkg z piasku w strefie
kanatowej z odpowiednim zageszczeniem. Przeprowadzona proba szczelnosci na
cisnienie 3,0 m stw. jest gwarancjg zabezpieczenia przewodu przed infiltracjg wod
gruntowych do w/w/ wartosci.

Zaleca sie przeprowadzenie préby szczelnosci osobno dla przewodu PCV, a osobno dla
studni rewizyjnych wykonanych z betonu. Sposoéb przeprowadzenia proby szczelnosci dla
studni jest analogiczny, z tym ze zamiast urzgdzenia pomiarowego w postaci rurki szklane;j
lub przezroczystego tworzywa dokonuje sie pomiaru lustra wody w badanej studzience
kanalizacyjnej. Probe szczelno$ci uwaza sie za pozytywng, jezeli ubytek wody nie
przekracza 2,0l//m2 powierzchni zwilzonej w ciggu doby.

5. RENOWACJA BEZWYKOPOWA PRZEWODOW ISTNIEJACYCH .

Z uwagi na nowo wykonane nawierzchnie skrzyzowan ul.Pitsudskiego z ulicg 28 Lutego i
ul. Klasztorng-Szczecinska, istniejgca sie¢ deszczowa na odcinku D6-D7 oraz odcinek
sieci o dt. ok 35m od studni D2 w kierunku D3 (oznakowanie studni wg rys.nr 2-inspekcja
kanatu kamerg tV) poddany zostanie naprawie poprzez bezwykopowg renowacje rekawem
poliuretanowym.
Przed przystgpieniem do renowacji kanatu nalezy:
-wycig¢ wszystkie wrastajgce korzenie ograniczajgce droznos¢ i Swiatto kanatu;
-wyfrezowac wystajgce przykanaliki, progi betonowe ,stopnie ztazowe na odc. D2-D3

i stwardniate osady ;
-wykonac¢ czyszczenie hydrodynamiczne kanatu;
-wykonac inspekcje kanatu kamerg TV w celu doktadnego ustalenia wszystkich

jego uszkodzen.



Wykonana inspekcja wykazata, ze ww odcinki kanatu posiadajg pekniecia wzdtuzne.
Wystepujgce uszkodzenia nie przekraczajg 40% catej diugosci odcinka. Z uwagi na
powyzsze , renowacje tych odcinkow wykona¢ w technologii tzw. ,krotkiego rekawa ” o
sztywnosci ok. 6 kN/m 2.

Metodg punktowo-liniowg (P-L) utworzy¢ wewnatrz kanatu rekaw poliuretanowy o
dtugosciach od 0,5m do 1,5 m jednorazowo lub w systemie zakltadkowym wykona¢ wktad
naprawczy o dtugosci do 15,0m-w zaleznosci od wielkosci uszkodzenia.

W miejscach kanatu , gdzie wystepujg duze uszkodzenia , ktére mogtyby spowodowac
jego zarwanie , zainstalowac rekawy podporowe , stabilizujgce, naprawcze o dtugosci od
0,5 do 1,3 m, ktére zabezpieczg sztywnos$¢ obwodowg kanatu.

Naprawe bezwykopowg kanatu wykonac zgodnie z normg PN-EN 13 566-4:2002r.-
~oystemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych
bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Czes¢ 4.Wyktadzina z rur
utwardzanych na miejscu’”.

6. SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wyznaczy¢ wszystkie kolizje z istn.
uzbrojeniem podziemnym, zgtosi¢ ten fakt odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym,
wykonac¢ poprzeczne wykopy kontrolne, a przewody zabezpieczy¢ przez podwieszenie.
Istniejgcg armature zabezpieczy¢ i oznakowa¢. W miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem roboty ziemne nalezy bezwzglednie wykonaé recznie.Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania oraz stosowania sie¢ do zapisow i uwag ujetych w
zatgczonych do projektu uzgodnieniach branzowych.

Projektowana sieC¢ kanalizacji deszczowej krzyzowa¢ sie bedzie z nastepujgcym
istniejgcym uzbrojeniem terenu :

. siecig wodociggowg
. siecig kanalizacji deszczowej i sanitarnej
. siecig gazowg
kablami telekomunikacyjnymi
. siecig energetyczng niskiego i Sredniego napiecia

Miejsca skrzyzowania proj. sieci deszczowej z istn. uzbrojeniem nalezy zabezpieczyc
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

7. MATERIALY, PRACE MONTAZOWE | ZIEMNE

7.1. Sie¢ deszczowa

7.1.1. Materiaty

. Rury:

- dla srednic d=150-500mm rury kanalizacyjne tworzywowe PCV o sciance litej taczone na
kielich z uszczelnieniem elastycznym klasy S o klasie wytrzymatosci obwodowej SN8 .

- dla $rednic d=600-1000mm rury kanalizacyjne tworzywowe PCV o sciance strukturalnej
(karbowane) tgczone na Kkielich z uszczelnieniem elastycznym klasy wytrzymatosci
obwodowej SN8 .

«Studzienki kanalizacyjne betonowe 2z betonu B40 nalezy wykonaé w sposob
odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-92/B-10729.

*Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
BN-62/6738-93. Cement portlandzki 25 lub 35 powinien odpowiada¢ normie PN-88/B-
30000. Cement hutniczy powinien odpowiada¢ normie PN-88/B-30005.

*Wtazy kanatowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-74051:1994, typ ciezki
D400 wg PN-H-74051-2:1994.

*Ptyty zelbetowe oraz pierscienie odcigzajgce — wg KB4.4.12.8



Ptyty zelbetowe nastudzienne wg KPED karta 02.05 (44).

*Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086.

*Piasek i pospotka na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych oraz studzienek wg PN-
87/B-01100.

7.1.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne potgczeniowo-rewizyjne i spadowe z elementow betonowych
(beton B40) nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych w tym:

- beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-03 wraz z domieszkami uszczelniajgcymi

- kregi betonowe wg BN-86/8971-08

Sciany komér roboczych powinny byé wewnatrz gtadkie i zatarte na gtadko.

Wtazy kanatowe kl. D400 powinny mie¢ srednice nie mniejszg niz 600mm. Wtazy nalezy
usytuowacé nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10m od krawedzi wewnetrznej $cian
studzienek.

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne powinny by¢ wyposazone we wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-294 i
wykonane jako przejezdne.

Poziom gornej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny z nig,
natomiast w trawnikach i zielehcach powinien znajdowa¢ sie co najmniej 5cm ponad
terenem.

Studzienki nalezy wykonaé o konstrukgji tradycyjnej monolityczo-prefabrykowanej. Sciany
studzienek do wysokosci 0,30m ponad gorng powierzchnie kanatu nalezy wykonac z
betonu B40 hydrotechnicznego.

Na tak wykonang dolng czes¢ studzienki nalezy utozy¢ kregi betonowe, ptyte przykrywowg
i wlaz kanatowy. llos¢ kregow jest uzalezniona od gtebokosci studzienki.

Potgczenia szczelne kregdw i ptyty nakrywkowej nalezy wykona¢ przy pomocy masy
uszczelniajgcej cementowo-klejowej. Osadzenie wiazéw i stopni witazowych nalezy
wykonac rowniez na zaprawie cementowej klasy 80. Odstep stopni wtazowych co 30cm.
Sciany komér roboczych powinny by¢ wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Sciany murowane
powinny wewnagtrz mie¢ wygtadzone spoiny poziome i pionowe.

Zewnetrzna powierzchnia $cian powinna by¢ zarapowana i posmarowana $Srodkami
bitumicznymi. W przypadku wystepowania agresywnych wod gruntowych zewnetrzna
warstwa Scian powinna by¢ odpowiednio zabezpieczona.

Do przetgczen istn. przewodéw dn 200 i 250 zaprojektowano studzienki inspekcyjne,
rewizyjno-potgczeniowe PP 425 skitadajgce sie z : kinety zbiorczej, rury studziennej
karbowanej, rury teleskopowej , wtazu zeliwnego D400(40T).

Do zasypu nalezy uzywaé gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni
oraz torfu i pozostatosci materiatdw budowlanych.

UWAGA: W trakcie prowadzenia prac nie wyklucza sie wystgpienia opaddéw deszczu,
przy ktorych nalezy zabezpieczy¢ ciggtos¢ odbioru wod deszczowych - wody z kolektora
skierowac nalezy do tymczasowego szczelnego rurociggu o wielkosci dostosowanej do
ilosci Sciekow do przepompowania. Nalezy zapewni¢ niezalezny system zasilania pomp w
energie elektryczng .uwzgledni¢ zminimalizowanie utrudnienia w ruchu pojazddw i
pieszych. W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejgcej zabudowy
muszg mie¢ one obudowe dzwiekochtonna.

8.0.ROBOTY ZIEMNE

Wytyczenie trasy projektowanych sieci zleci¢ uprawnionemu geodecie.



Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie , a w miejscach kolizji-recznie na odkfad . Z uwagi

na prowadzeniu sieci w terenie zurbanizowanym przewidziano wykopy waskoprzestrzenne

o scianach pionowych,umocnionych petnym szalowaniem. Rodzaj umocnienia pozostawia

sie do wyboru wykonawcy robat.

Z badan geologicznych opracowanych dla przedmiotowego obszaru wynika, ze na trasie

projektowanej sieci wystepujg ztozone warunki gruntowe. W poziomie posadowienia

przewodu i studni wystepujg grunty organiczne —torfy, namuty i luzne piaski prochnicze

przewarstwione torfami . Grunty te posiadajg niskie parametry wytrzymatosciowe i

uznawane sg za stabonosne.

Wode gruntowg nawiercono w obrebie serii piaszczystych. Ustabilizowane zwierciadto

zmierzone po zakonczeniu wiercen , uktadato sie na gtebokosciach od 1,6m do

2,7m.Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen .Przewiduje sie wahania

ustabilizowanego zwierciadta w granicach +- 0,5m.

Z uwagi na ztozone warunki gruntowe projektuje sie posadowienie rurociggu i studni na

,poduszce " z pospolki (kruszywo naturalne 0-31,5mmm) o grubosci 60 cm ukfadanej

warstwami ,zageszczonej do 1d=0,7 , owinietej w geowtdknine separacyjng . Poduszke

pod rurocigg dn 1000 wykonac¢ na szerokosci 2,0 m symetrycznie do osi przewodu,

pod przewody dn 200 -na szerokosci 0,4m , a dn500 -1,0m . Poduszke pod studnie

wykonac¢ wiekszg o 0,5m od obrysu studni.

Wykop odwodni¢ za pomocg igtofiltréw o sr. do 50mm w uprzednio wptukanej rurze

obsadowej z obsypkg na gt. do 4,5m ( co 2,0m dwurzedowo ) oraz za pomocg

pompowania wody bezposrednio z wykopu z zastosowaniem studzienki czerpalnej. Prace

odwodnieniowe nalezy wykonywac¢ w sposob nie naruszajgcy naturalnej struktury gruntu i

nie zagrazajgcy statecznosci budynkéw , pod nadzorem osoby uprawnionej. Dno

wykopdw nalezy oczysci¢ z elementow statych jak gruz, kamienie, korzenie i wyréwnac

pod podsypke piaskowg. Po utozeniu rurociggdw wykona¢ obsypke z dobrze

zageszczonego piasku grub. 20 cm ponad wierzch rury, a pozostatg cze$¢ wykopu

zasypacC gruntem niewysadzinowym (piasek od drobno do gruboziarnistego, pospétka

niesortowana) i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Id = 1,0 w skali Proctora.

Wykopy na catej dtugosci oznakowac tasmg odblaskowg, a od czota i z tylu postawi¢

barierki, oraz znaki ostrzegawcze o prowadzonych robotach ziemnych.

W miejscach skrzyzowan wykopow z ciggami dla pieszych montowaé mostki z barierkami.

Nawierzchnie ulic, chodnikédw ( poza obszarem remontowanego chodnika) i terenow

zielonych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przy wykonywaniu robot ziemnych w poblizu istniejgcych drzew nalezy przestrzegac

nastepujgcych zasad:

- prace ziemne prowadzone w poblizu systemu korzeniowego drzew nalezy wykonywac
recznie w formie wykopow waskoprzestrzennych

- w trakcie odkrywania korzeni nalezy je zabezpieczy¢ przed skaleczeniem i utratg wody

-ruch pojazdéw i praca maszyn stacjonarnych w obrebie systemu korzeniowego drzewa
jest niedopuszczalna

-pien drzewa winien by¢ zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami
mechanicznymi (deski , stare opony).

Przy wykonywaniu robét ziemnych przestrzegaé przepiséw b.h.p.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami PN-98/S-022-5 oraz BN-83/8836-02

.Przewody podziemne —roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Proj.obiekt zaliczany jest do Il kategorii geotechniczne;j.

9.0.UWAGI KONCOWE :

- wykonawca robdt powiadomi wszystkich uzytkownikow terenu i uzbrojenia podziemnego
o przystgpieniu do robét ziemnych



- wytyczenie trasy sieci oraz sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej zleci¢ stuzbom
geodezyjnym

-wykonawca robot odtworzy wszelkie istniejgce urzgdzenia podziemne

-sie¢ w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru w P W i K Szczecinek

- catos¢ robodt nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i
Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych tom Il.

-istn. sie¢€ zostanie wytgczona z eksploatacji i czesciowo pozostawiona w gruncie.

10.0. PRZEPISY | NORMY TEMATYCZNIE ZWIAZANE.

PN-EN-1852-1:1999 Podziemne  bezcisnieniowe  systemy przewodowe @z
polipropylenu (PP)

BN-8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do
ruchu drogowego pieszego i kolowego — Zasady konmstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig.

PN-H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne _ Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na $srodowisko.

BN-6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30005 Cement hutniczy.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-30000 Cement portlandzki

PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

BN-6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-12037 Cegta kanalizacyjna.

11. INNE DOKUMENTY
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Warszawa
1994r. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji.

2.Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowanych przez "Transprojekt —
Warszawa”.

3.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il

Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska

Korporacja Techniki sanitarnej, grzewczej , gazowej i klimatyzacji. Warszawa 1996r.

5. Katalogi Budownictwa:
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KB 4.-4.12.1 Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe przelotowe i spadowe.
KB 4.-3.3.1.10.(3) Wpusty deszczowe uliczne i podwérzowe.

6. Podziemne tasmy ostrzegawcze-instalacja i zastosowanie Sparks.

4. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

7. Rozporzagdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy dzwiganiu i
przenoszeniu ciezarow.

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 168, poz.
1763)

10. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997r
w sprawie wyrobow, ktore nie mogg by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63,
poz.401).

11. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

12. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiorkowych.

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA PRZY PRZEBUDOWIE Z ROZBUDOWA SIECI DESZCZOWEJ
W SZCZECINKU PRZY UL.PILSUDSKIEGO

1.Lokalizacja obiektu budowlanego:
Przebudowywana sieC przebiegaC bedzie w chodniku wzdtuz ul. Pitsudskiego w
Szczecinku i witgczona zostanie do istniejgcej sieci deszczowej poprzez projektowang
studne oznaczonej na planie syt. wys. SD-7.

2.Zakres robét.

- Wykonanie wykopow w gruntach kat. IlI-1V do gtebokosci 3,0 -4,5 m

- Wykonanie zabezpieczen wykopdéw petnym szalowaniem

- Utozenie rur kanalizacyjnych dn 200, 250, 500 i 1000 mm.

- Montaz wpustéw deszczowych dla studni betonowych dn 500

- Montaz studzienek inspekcyjnych bet. Dn 1500 ,1000 i PP425

-Wykonanie poduszki z pospdlki (kruszywo naturalne 0-31,5mmm) o grubosci
60 cm w geowtokninie separacyjnej

- Wykonanie podsypki piaskowej pod rurociggi

- Wykonanie obsypki piaskowej nad rurociggi

- Wywéz nadmiaru ziemi z wykopow

- Przywo6z gruntu niewysadzinowego (piasek od drobno do gruboziarnistego,
pospétka niesortowana)

-Zasypanie wykopow po robotach instalacyjnych wraz z zageszczeniem

- Doprowadzenie terenu, drég i chodnikéw do stanu przed inwestycyjnego

3.Wykaz istniejacych obiektow:

W obrebie przebudowywanej kanalizacji deszczowej wystepujg urzgdzenia
podziemnego uzbrojenia, tereny innych uzytkownikow, gdzie w trakcie wykonywania
robét nalezy przestrzega¢ uwag zawartych w protokole ZUDP.

4.Przewidywalne zagrozenia oraz wydzielenie i oznakowanie miejsca

prowadzenia robot.

Budowa kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest w pasie drogi gminnej.Teren
prowadzenia robot nalezy oznakowacC poprzez zastosowanie tablic informacyjnych,
tasm ostrzegawczych, ktadek, mostkéw z barierkami dla ruchu pieszego.

5.Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji roboét.

Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikédw przystepujgcych do realizacji robdt
obejmujgcych zagadnienia:
- zagadnienia ogdine BHP przy wykonywaniu robét ziemnych i montazu studzienek
i rur kanalizacyjnych oraz robét ogélnobudowlanych.
- zagadnienia BHP przy pracy sprzetu zmechanizowanego.
- harmonogram prac montazowych oraz rob6t ogélnobudowlanych.
- zapoznanie z planowanymi do uzycia narzedziami, elektronarzedziami i sprzetem.
- rodzajami mozliwych do wystgpienia zagrozen bezpieczenstwa
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- konieczno$ci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefnistwom.

- tgcznosé telefoniczna i stosowanie sie do polecen oséb koordynujgcych zakres robét

- rozmieszczenie stanowisk prac tak, aby nie blokowaty dojs¢ do danego stanowiska

- stosowanie tasm ostrzegawczych, barier, mostkdéw dla pieszych, znakéw w celu
wiasciwegozabezpieczenia prowadzonych robot

-prace mogg by¢ wykonywane przez pracownikdw wykwalifikowanych odpowiednio
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do tego rodzaju instalacji lub zawodu
- dokumentacja techniczna powinna znajdowac¢ sie u Kierownika Budowy, a dokumenty
niezbedne do prawidtowej eksploatacji sprzetu i elektronarzedzi w siedzibie
~Wykonawcy”

7.Sporzadzenie planu BiOZ przez kierownika budowy musi by¢ wykonane
W oparciu o:

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze
zm.)

e art. 21 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 207
poz. 2016 ze zm.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ze zmianami)

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 62 poz.285)

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr
62 poz. 287)

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.
U. Nr 62 poz. 288)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja1996r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 ze zm.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118
p0z.1263)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47 poz. 401) z wagi na utrate mocy prawnej rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robo6t budowlano  — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz.
93) z dniem 19 wrzesnia 2003r.

Opracowat:
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