Miasto: Szczecinek

TecH=KAN

TECH - KAN
GAC71C
Ofawa
Tel. Nr: 071 301 44 29
Fax Nr- 071 301 44 29
Email: biuro@techkan.pl

Raport z inspekcji / Inspekcja:: Inspekcja

Data: Praca nr: Pogoda: Operator: Numer sekcji: Wiasciciel:
2011-04-16 sucho Henryk Moranski 4
Obecny: Pojazd: Kamera: Nastawiac: Wyczyszczone: Poziom:
Tak 3
Ulica od studni: Pitsudzkiego Mapa nr 1 Qd studni: D.4
Ulica do studni: Mapa nr 2 Do studni: D.5
Miasto: Szczecinek Wideo nr: Diugos¢ sekcji: 75,00 m
Dzielnica: Nosnik nr 1: Diugosé rury:
Powad inspekci: inspekcja kontrolna Ksztah: Koto
Rodzaj sekgji: Rura Srednica/Wysokosé: 1000 mm
Rok ulozenia: Materiat: Beton
Material okladziny: Dlugosc inspekcji:
Uwagi: pomytkowy opis na filmie DVD
1:560 Pozycja Obserwacja Zdjecie
@
- 0,00 Poczatek inspekciji
_\LS Duza ilos6 korzeni przy spoinie, 30 % straty pomigdzy sekcjami, z 12do D.4_D.5_18041 1_101918_A.JP
12 godzina G
- 0.69 Pekniecie wzdiuzne, o 06 godzina D.4_D.5_180411_101957_A.JP
G
5,38 Wytom wzdiuzny, o 06 godzina

I
4 ’i_‘-
— — o
~I ~l 2
R E-N [45]

65.80

Duza ilos¢ korzeni przy spoinie, 45 % straty pomigdzy sekcjami, z 12 do

12 godzina

Wylom wzdtuzny, o 12 godzina, KANAL SIE SKEADA

Wytom wzdtuzny, o 12 godzina

Wytom wzdiuzny, 0 12 godzina

Komentarz ogdiny, przeciwspadek

Potaczenie, o 09 godzina, $rednica 200 mm

D4 D.5_180411_102226_A.JP
G,

D.4 D.5_180411_102247_B.JP

D.4_D.5_180413_102451_A.JP
G

D.4_D.5_180411_102457_B.JP
D.4_D.5_180413_102547_A.JP

G,
D.4_D.5_180411_102615_B.JP
D.4_D.5_180413_102718_A.JP

G

Wiaz/wezet, na catym odcinku pgkniecie na sklepieniu i wytom w dnie -

od 31 mb kanat sie skfada

Kolektor Deszczowy Szczecinek DN 1000 // Strona: 1




Miasto Szczecinek

TECH - KAN

N e en
Olawa
- Tel. Nr- 071 301 44 29
M Fax Nr; 071 301 44 29
Email: biuro@techkan.pl

Zdjecia z inspekcji / Inspekcja:: Inspekcja

Miasto: Ulica: Data: Numer sekcji: Numer pracy:
Szczecinek Pilsudzkiego 4

Szczecinek UL, PiT 5zczecinek ul.Rilstdzkiegn |
. 4=5, 5 Eier, o kT S 4= S\inetan ON 1860 anr.z

Zdjecie: D.4_D.5_180411_101918_A.JPG Zdjecie: D.4_D.5_180411_101957_A.JPG
0,45m, Duza ilos¢ korzeni przy spoinie, 30 % straty 0,69m, Pekniecie wzdiuzne, o 06 godzina
pomiedzy sekcjami, z 12 do 12 godzina

Lneke Ul Pil Rieg et LN Srczecinek ul.E
- betorn, DN 1D[]u kioe, L 5. 4=5.5 betoti
7 o )4 W = y

Zdjecie: D.4_D.5_180411_102226_A.JPG Zdjecie: D.4_D.5_180411_102247_B.JPG
10,43m, Duza ilos¢ korzeni przy spoinie, 45 % straty 10,43m, Duza ilos¢ korzeni przy spoinie, 45 % straty
pomiedzy sekcjami, z 12 do 12 godzina pomigdzy sekcjami, z 12 do 12 godzina

Kolektor Deszczowy Szczecinek DN 1000 // Strona: 2




Miasto Szczecinek

ECH=KAR

TECH - KAN
GAC71C
Ofawa
Tel. Nr: 071 301 44 29
Fax Nr- 071 301 44 29

Email: biuro@techkan.pl

Zdjecia z inspekcji / Inspekcja:: Inspekcja

Miasto:

Szczecinek Pitsudzkiego

Ulica:

Data:

Numer sekgji: Numer pracy:
4

Bz crecinek )i Rl lsudzicieqo
= 4=5, Gl eton, ON 1000 Kler. z.
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A e
i ]
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16. 04, 2011008

R res =,

Zdjecie: D.4_D.5_180411_102451_A.JPG

31,74m, Wytom wzdiuzny, o 12 godzina, KANAL

SIE SKEADA

Srczecinek U
S, 4-5, S8

Wy Xonens
ecie W dnicl

Zdjecie: D.4_D.5_180411_102547_A.JPG
31,74m, Wytom wzdiuzny, o 12 godzina

i ‘

ie w sklepieniu z wylomem

7 ;
16, 04,2011 0, g%

Zdjecie: D.4_D.5_180411_102457_B.JPG
31,74m, Wylom wzdiuzny, o 12 godzina, KANAL
SIE SKLADA

16, 84, 2811

Zdjecie: D.4_D.5_180411_102615_B.JPG
31,74m, Wylom wzdiuzny, o 12 godzina

Kolektor Deszczowy Szczecinek DN 1000 // Strona: 3




Miasto Szczecinek

TECH - KAN

R O el GACTIC
Ofawa
- Tel. Nr: 071 301 44 29
m Fax Nr: 071 301 44 29
Email: biuro@techkan.pl

Zdjecia z inspekcji / Inspekcja:: Inspekcja

Miasto: Ulica: Data: Numer sekcji: Numer pracy:
Szczecinek Pitsudzkiego 4

Szczec

L

Zdjecie: D.4_D.5_180411_102718_A.JPG
40,95m, Wylom wzdiuzny, o 12 godzina

Kolektor Deszczowy Szczecinek DN 1000 // Strona: 4




Miasto: Szczecinek

e TECH - KAN
13 GACTIC
Ofawa
Tel. Nr- 071 301 44 29

\ (RERR Fax Nr- 071 301 44 29

TeEcH-K

Email. biuro@techkan.p!

Raport z inspekcji I Inspekcja:: Inspekcja

Data: Praca nr: Pogoda: Operator: Numer sekcji: Wiasciciel:
2011-04-18 sucho Henryk Moranski 5 )
Obecny: Pojazd: Kamera: Nastawiac: Wyczyszczone: Poziom:
Tak 6

Ulica od studni: Pilsudzkiego Mapa nr 1 Od studni: D.5
Ulica do studni: Mapa nr 2 Do studni: D.6
Miasto: Szczecinek Wideo nr: Diugosc sekcji: 2,51 m
Dzielnica: Nosnik nr 1: Dtugosc rury:
Powad inspekciji: inspekcja kontrolna Ksztatt: Kolo
Rodzaj sekcji: Rura Srednica/Wysokosé: 1000 mm
Rok ulozenia: Materiat: Beton
Materiat oktadziny: Dlugosc inspekciji:
Uwagi:

1:32 Pozycja Obserwacja Zdjecie

D.5

0,01 Poczatek inspekcji
) 2.50 Komentarz ogolny, kanal przetamany w profilu pionowym zatamany w

pionie i niema mozliwosci usuniecia wody

2.51 Rezygnacja z inspekcji

Kolektor Deszczowy Szczecinek DN 1000 // Strona: 1




Miasto: Szczecinek

T e

=IKAN

TECH - KAN
GACT71C
Ofawa
Tel Nr: 071301 44 28
Fax Nr: 071 301 44 29
Email: bivro@techkan pl

Raport z inspekcji / Inspekcja:

: Inspekcja

Data: Praca nr: Pogoda: Operator: Numer sekcji: Wiasciciel:
2011-04-18 sucho Henryk Moranski 6
Obecny: Pojazd: Kamera: Nastawiac: Wyczyszczone: Poziom:
Tak 6
Ulica od studni: Pitsudzkiego Mapa nr 1 Od studni: D.6
Ulica do studni: Mapa nr 2 Do studni: D.5
Miasto: Szczecinek Wideo nr: Diugosé sekcji: 25,49 m
Dzielnica: Nosnik nr 1: Diugosé rury:
Powaod inspeKgji: inspekcja kontrolna Ksztaft: Koto
Rodzaj sekeji: Rura Srednica/Wysoko§¢: 1000 mm
Raok ulozenia: Materiat: Beton
Materiat oktadziny: Dlugosc inspekcji:
Uwagi:
1:192  Pozycja Obserwacja Zdjecie
D.6
0,00 Poczatek inspekcji
T 154 Whytom wzdituzny, o 06 godzina D.6_D.5 180411_135036_A.JP
G
——__ 356 Duza ilo&é korzeni przy spoinie, 35 % straty pomigdzy sekcjami, z 06 do D.6_D.5_180411_135117_A.JP
12 godzina G
892 Wytom wzdtuzny, o 06 godzina D.6_D.5_180411_135223_A.JP
G,
D.6_D.5_180411_135248_B.JP
8.92 Wrastajgce korzenie przy spoinie G
24 .58 Rezygnacja z inspekcji, kanat dziata jak osadnik -w polowie przetamanie

w pionie w dol - wysokie przestoje wody nie do usunigcia

Kolektor Deszczowy Szczecinek DN 1000 // Strona: 1




Miasto Szczecinek

TECH - KAN

m GACT71C
- Ofawa
Tel. Nr- 071301 44 29
H M Fax Nr: 071 301 44 29
Email: biuro@techkan.pl

Zdjecia z inspekciji / Inspekcja:: Inspekcja

Miasto: Ulica: Data: Numer sekcji: Numer pracy:
Szczecinek Pitsudzkiego 6

Szczecinel Pitsudzkieqo
p.6 => 0.5
Hetan ‘R'n_lr:l iagH

SR

i

Zdjecie: D.6_D.5_180411_135036_A.JPG Zdjecie: D.6_D.5_180411_135117_A.JPG
1,54m, Wytom wzdtuzny, o 06 godzina 3,56m, Duza ilos¢ korzeni przy spoinie, 35 % straty
pomiedzy sekcjami, z 06 do 12 godzina

Ee|

Y A

i
iz PilsudzkEregao

18. 042011
Zdjecie: D.6_D.5_180411_135223_A.JPG Zdjecie: D.6_D.5_180411_135249_B.JPG
8,92m, Wytom wzdtuzny, o 06 godzina 8,92m, Wytom wzdtuzny, o 06 godzina

Kolektor Deszczowy Szczecinek DN 1000 // Strona: 2




Miasto: Szczecinek

Tech:

TECH - KAN
GACT71C
Olawa
Tel Nr 071 301 44 29
Fax Nr: 071 301 44 29

Email- biuro@techkan pl

Raport z inspekcji / Inspekcja:: Inspekcja

Data: Praca nr: Pogoda: Operator: Numer sekcji: Whasciciel:
2011-04-18 sucho Henryk Moranski 7 i
Obecny: Pojazd: Kamera: Nastawiac: Wyczyszczone: Poziom:
Tak 2
Ulica od studni: Pitsudzkiego Mapa nr 1 Od studni: D.6
Ulica do studni: Mapa nr 2 Do studni: D.7
Miasto: Szczecinek Wideo nr: Diugosé sekcji: 43,57 m
Dzielnica: Nosnik nr 1: Diugosé rury:
Powad inspekji: inspekcja kontrolna Ksztalt: Koto
Rodzaj sekcji: Rura Srednica/Wysoko$é: 1000 mm
Rok ulozenia: Materiat: Beton
Materiat okfadziny: Diugosc inspekcji:
Uwagi:
1:320 Pozycja Obserwacja Zdjecie
D.6
0,01 Poczatek inspekcji
0.02 Drobne korzenie przy spoinie
8.60 Komentarz ogdiny, przeciwspadek
14,62 Potaczenie, o 10 godzina, $rednica 200 mm
15,00 Peknigcie wzdiuzne, o 06 godzina D.6 D.7 180411_150530_A.JP
G
15.56 Peknigcie wzdiuzne, o 12 godzina D.6_D.7_180411_150554_A.JP
G
|
' = 1595 Potgczenie, o 02 godzina, srednica 160 mm
23.77 Pekniecie wzdiuzne, o 06 godzina D.6_D.7_180411_151002_A.JP
G
40,36 Polfgczenie, o 01 godzina, $rednica 160 mm
43,57 Wiaz/wezet 70% odcinka uszkodzonego pekniecie wdnie i na sklepieniu
D.7

Kolektor Deszczowy Szczecinek DN 1000 // Strona: 1




Miasto Szczecinek

TECH - KAN
GACTIC
Olawa
Tel Nr: 071 301 44 29
Fax Nr: 071 301 44 29

TecH=KAN

Email: biuro@techkan. pl

Zdjecia z inspekciji / Inspekcj

:: Inspekcja

Miasto:
Szczecinek

Ulica:
Pitsudzkiego

Data: Numer sekcji:
7

MNumer pracy:

Szczecinek Pilsudzkiego
D& = 7
Beton

18

Zdjecie: D.6_D.7_180411_150530_A.JPG
15m, Peknigcie wzdiuzne, o 06 godzina

Szczecinelt Pilsddzlieqo
D. D. 7

18, B4, 2811 15, 56m

Zdjecie: D.6_D.7_180411_150554_A.JPG
15,56m, Pekniecie wzdiuzne, o 12 godzina

Zdjecie: D.6_D.7_180411_151002_A.JPG
23,77m, Peknigcie wzdiuzne, o 06 godzina

Kolektor Deszczowy Szczecinek DN 1000 /I Strona: 2




Miasto: Szczecinek

ECH™

TECH - KAN
GACTIC
Olawa
Tel Nr: 071 301 44 29
Fax Nr: 071 301 44 29
Email: biuro@techkan.pl

Raport z inspekciji / Inspekcja:: Inspekcja

Data: Praca nr: Pogoda: Operator: Numer sekcji: Wiasciciel:
2011-04-19 sucho Henryk Moranski 8
Obecny: Pojazd: Kamera: Nastawiac: Wyczyszczone: Poziom:
Tak

Ulica od studni: Pitsudzkiego Mapa nr 1 Od studni: D.7
Ulica do studni: Mapa nr 2 Do studni: D.8
Miasto: Szczecinek Wideo nr: Dlugosé sekcji: 8,73 m
Dzielnica: Nosnik nr 1: Diugosé rury:
Powad inspekcii: inspekcja kontrolna Ksztalt: Kolo
Rodzaj sekgji: Rura Srednica/Wysokos¢: 1000 mm
Rok ulozenia: Materiat: Beton
Materiat oktadziny: Dlugosc inspekcji:
Uwagi:

1:75 Pozycja Obserwacja Zdjecie

D.7
0,00
% 2,80
8,73

(D.s

Poczatek inspekcji

Komentarz ogéiny, twarde osady na dnie

Wiaziwezet

Kolektor Deszczowy Szczecinek DN 1000 // Strona: 1
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Miasto: Szczecinek

Tecn

TECH - KAN
GACTIC
Ofawa
Tel Nr: 071301 44 29
Fax Nr- 071 301 44 29
Email: biuro@techkan.pl

Data: Praca nr: Pogoda: Operator: Numer sekcji: Wiasciciel:
2011-04-19 sucho Henryk Morariski 9
Obecny: Pojazd: Kamera: Nastawiac: Wyczyszczone: Poziom:
Tak

Ulica od studni: Pitsudzkiego Mapa nr 1 Od studni: D.8
Ulica do studni: Mapa nr 2 Do studni: D.9
Miasto: Szczecinek Wideo nr: Dlugosc sekgji: 12,77 m
Dzielnica: Nosnik nr 1: Diugose rury:
Powad inspekgii: inspekcja kontrolna Ksztait: Kolo
Rodzaj sekgji: Rura Srednica/Wysokosc: 1000 mm
Rok ulozenia: Material: Beton
Materiat okfadziny: Dlugosc inspekciji:
Uwagi:

1:100 Pozycja Obserwacja Zdjecie

s

D.8

0,00 Poczatek inspekcji
% 6.56 Komentarz ogélny, twardy osad na dnie
12,77 Wiaz/wezet D.8_ D9 180411_160948_A.JP
G,
D9 D.8_D.9 180411_160956_B.JP

G

Kolektor Deszczowy Szczecinek DN 1000 /I Strona: 1




Miasto Szczecinek

TECH - KAN
\ / / GACTIC
Ofawa
- Tel Nr. 071301 44 29
M Fax Nr- 071301 44 29
Email: biuro@techkan.pl

Zdjecia z inspekcji / Inspekcja:: Inspekcja

Miasto: Ulica: Data: Numer sekcji: Numer pracy:
Szczecinek Pitsudzkiego 9

Szczecinel Prisudzkienn Szczecipnelk Pilsudzkiedo
0.8 => 0.2 0.8 =>D.%
Beton Koio 1888 - geton Kolo 1888

18,84, 2011

Zdjecie: D.8_D.9_180411_160948_A_JPG Zdjecie: D.8_D.9_180411_160956_B.JPG
12,77m, Waziwezet 12,77m, Wiaz/wezel

Kolektor Deszczowy Szczecinek DN 1000 // Strona: 2




Miasto: Szczecinek

TECH - KAN
GACT1C
Olawa
Tel. Nr: 071 301 44 29
Fax Nr: 071 3071 44 29

Email: bivro@techkan. pl

! Sekcje gtéwne

Nazwa projektu Projekt nr: Praca nr: Data:
Kolektor Deszczowy Szczecinek DN 2011-04-15
Nr St. poczath St. koni Data Ulica Kaseta wideo nr Material m (m)
1 D2 D.3 Kanalowa - Beton 4552 45,52
2 D.3 D4 Pilsudzkiego _ Beton 510 510 ]
3 0.4 D3 Pilsudzkiego - Beton 61,48 61,48
- 4 D._4 P.S Pilsudzkiego Beton 75,00 75,00 ]
7 D6 D7 _ Pilsudzkiego . Beton 43,57 43,56
B D.7 DB Pitsudzkiego . Beton 8,73 ) 8 fg
9 D8 D9 Pilsudzkiego Beton 12,77 12,77

Rozmiar rury: KOLO 1000/1000 = 252,17 m (252,16 m)

Wszystkie sekcje = 25217 m (252,16 m)

Kolektor Deszczowy Szczecinek DN 1000 // Strona: 3




