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OZNACZENIA:

-PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA
-PROJ. SZEROKOSC WYKOPU
-DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCINKI
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OBREB 20 DZIAEKI NR 285

MIASTO SZCZECINEK UL. PIESUDSKIEGO
powiat: szczecinecki

Uktad wspétrzednych: "2000”
Poziom odniesienia wysokoSci: Kronsztad

BCGEO USEUGI GEODEZYJINE
ROBERT CIESLAK

ul. KOLOBRZESKA 2B/3
78—400 Szczecinek

wojewbdztwo: zachodniopomorskie NIP 673-138-12=73  REGON 3351415880
tel. 508 376 475
SKALA: 1: 500 (nozwa jednostki wykonawstwao geodezyjnego)

327507,7.05(202 ‘ 9 ‘ 2 ‘ 2‘ - l08A02,72 ‘ 4 ‘

Wykonano metodq :

mapa do celéw projektowych w postaci wektorowej/cyfrowej

Kierownik roboty: ROBERT CIESLAK Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: KERG: 011—-45,/2012

upr.: 18482 zgfoszonej w PODGIK w: Szczecinku

Mape do celow projektowych sporzgdzono przy
wykorzystaniu :

1. Mapy zasadniczej w skali 1: 500 : 6.206.10.12.1.4, 6.206.10.12.3.2

2, Danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz
pomiaru innych obiektéw wskazanych przez projektanta.

4. Opracowanych geodezyjnie elementdw planu
zagospodarowania przestrzennego(linie regulacyjne,
osie ulic)

W zakresie opracowonia znajdujq sie punkty osnowy

geodezyjnej nr: 455/2, 455/3, 455/4, 1198, 1199, 1200

Podlegajgce ochronie na podst. ort. 15, art. 48 ust.1
pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: w—280—11

Granice | nr dziotek ewidencyjnych wedfug
donych PODGIK w Szczecinku z dnia:  2012-01-27

Mapa zostata wykonana bez ustdlenia obcigzen, o ktérych mowa w
Rozp. z dnia 09.11.2011 r. ( Dz.U. nr 263 poz. 1572) — par. 80 pkt. 6.

1.

Informacje dodatkowe:

3. Mopa nodaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych
Jest zgodny z przepisomi instrukcji technicznej K—1 (1979)
/ K—1 (Podstawowa Mapa Kroju z 1998 r).

5. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu
przez jednostke wykonanawstwa geodezyjnego

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenio,
o ktérym brak byfo informacji branzowych i nie zostafo

odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

. Nozwo pliku — 011-45_2012
zakres pomiaru.

2. Redokcja znakéw zgodna z instrukcjg techniczng 2. Format pliku: DXF
K—1 (1979) / K—1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r).

3. Data:

EN

. Wielkosc pliku —

5. Podpis:

1. Danych branzowych — z literq B

2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturq
elektromagnetyczng — z literq A

3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery

W zwigzku z tym w czescioch 1 i 2 nie gwarontuje sie
kompletnosci, o doktadnos¢ pofozenia uzbrojenia jest

nizsza od dokfadnosci kartometrycznej mapy.

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: STAROSTA SZCZECINECK!
Powiatowy Zaséb Geodezyjny i Kartograficzny

powiatowego w dniu:

Aktuolnosé mapy do celow projektowych

na dzien : 2012-02-08

(pieczqtka i podpis)

W obszarze oznaczonym liniq przerywanqg dokonano
oktualizacji tresci mapy zasadniczej. Dokumenty
z pomiaru uzupetniajgcego przyjeto do zasobu

i zaewidencjonowano w rejestrze wtornikéw pod nr :

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

(Dz.UNr 30, poz.163 z p6z.zm.)

Reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie niniejszego
dokumentu wymaga zezwolenia, o ktérym mowa w art. 18 ustawy
Z dnio 17 majo 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne

PRACOWNIA PROJ.-WYK. DWD JERZY KALOCINSKI
/5—66/ Koszalin, ul. Kalinowa 1/

Projektowat tech. Henryk Garczyrski PROJEKT ZAGOSPOD.

. . . . TERENU
Sprawdzit inz. Mariusz Dymecki
TEMAT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA SIECI DESZCZOWEJ Skala
ADRES: SZCZECINEK UL. PILSUDSKIEGO 1:500
DATA INWESTOR: MIASTO SZCZECINEK Nr rys.
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PL.WOLNOSCI 13, 78-400 SZCZECINEK




