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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  D.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdine dotyczace
wykonania i odbioru robdt drogowych dla zadania — ,Przebudowa z rozbudows kanalizacji deszezowe] wraz
z przebudowg chodnika ul. Pilsudskiego w Szezecinku”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt remontowych.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
szczegblnymi specyfikacjami techniczaymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozmnieé w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Droga - wydziclony pas teremu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.2. Jezdnia - czes$é korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.,

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnege postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.5. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
1.4.6, Korpus drogowy - nasyp hub ta czeé¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowoéw.
1.4.7. Koryto - element nformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

1.4.8. Materialy - wszelkie tworzywa niezbegdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjq projekiows i
specyfikacjami technicznyimi, zaakceptowane przez InZyniera.

1.4.9. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6l warstw shuzacych do przejmowania i rozkladania obeiazeni od ruchu na

podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywania ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzehni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podloze. Podbudowa
moze skladaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

¢} Warstwa odsgczajaea - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sig do nawierzchni,

1.4.10, Niweleta - wysokosciows 1 geometryczne rozwinigeie na plaszezyZnie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostewego.

1.4.11. Odpowiednia (bliska) zgodno$< - zgodnosé wykonywanych robdt z dopuszezonyini tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przeciginymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.12. Pobocze - czedé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszezenia
wrzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, sluzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukeji nawierzchni,

1.4.13. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gleboko$ci przemarzania.

1.4.14, Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacii robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.15, Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca auforem dokumentacii projektowej.




1.4.16. Przetargowa dokwmentacja projektowa - czesé dokumentacji projektowej, kidra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiekiu bedacego przedmiotem robét.

1.5, Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Podstawg wykonania robét jest Projekt Budowlany i Szezegdlowe Specyfikacje Techniczne . Istolne
zmiany w dokumentacji Projektowej powinny byé wprowadzone po uzgodnieniu z InZynierem.

1.5.3. Zgodnoéé robét z dokumentacjg projektows i SST

Dokumentacja projekiowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawey
stanowia cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sq obowiazujace dla Wykonawey
tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST,

W przypadku, gdy materialy ub roboty nie bgdg w peni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4, Zabezpieczenie terenu budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigqczony w
ceng UMowna,

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowiazek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykaficzania robdt Wykonawca bedzie:
a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i woké! terenu budowy.,
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie mial szezegdiny wzglad na:
1) lokalizacje skladowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznodei i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwodcia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowei.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.,

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie sa dopuszezone do uzycia.
1.5.8. Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi InZyniera i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkie] pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzehni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzes osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu robét.
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1.5.10. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy.

W szczegbinosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpicczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpicczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczgeia do daty zakoficzenia robét .

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze ceniralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore s w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podezas prowadzenia robat.

2, MATERIALY

2.1, Zrédla uzyskania materialow

Wykonawea przedstawi informacje dotyczace proponowanego #rédla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materialow i odpowiednie $wiadectwa badaf laboratoryjnych do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badart w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszezonego Zrodia w sposéb ciagly spemiaja wymagania SST w czasic postgpu robot.

2.2. Materialy nic odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wyniaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3, Wariantowe stosowanie materialow

Jedli dokumentacja projcktowa przewiduje mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiaku w
wykonywanych robotach, Wykonawea powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmnicj 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, atbo w okresie dluzszym, jeéli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.

3, SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzgt bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania-
robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéei do pracy. Bedzie on zgodny z normami echrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kiére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obcigzeni na osie i innych parametrow technicziych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnic Z umowsa oraz za jako$é zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjy projektows, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inzyniera.
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Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w S8T, a takze w normach i

wytycznych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Zasady kontroli jako§ci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong
jako$é robot.

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosei materiatéw.

Minimalne wymagania co do zakresu badaf i ich czestotliwosé sq okre$lone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustaii jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wizystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiaféw ponosi Wykonawca,

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakodei, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete fub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea .

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie Z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego W SST, stosowaé mozna wytyczne Krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez InZyniera. Po wykonaniu pomiarn lub badania, Wykonawca przedstawi na
piémie ich wyniki do akeeptacji Inzyniera.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusei¢ do nzyeia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnoéei lub certyfikat zgodnosei z:

— Polska Norma lub normami sharmonizowanymi,

— aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sq objete certyfikacja okreslong wpkt 1 i ktdre spelniaja wymogi S8T.

Produkty przemystowe musza posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badai wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakickolwiek materialy, kt6re nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dla robét budowlanych wymoég prowadzenie dziennika - ksiazki budowy okresla Inwestor.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco 1 beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nmazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwala technika, w porzadku chronologiczaym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawea podpisuje 7 zaznaczeniem ich przyjgcia
Tub zajgciem stanowiska,

Dokumenty i dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnodei materialéw,
orzeczenia o jakodci materiatow, kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z
Inzynierem. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde Zyczenie
Inzynieta.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzynicra i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.




7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstodeiq wymagang do celn miesigeznej platnodei
na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie Wb oczekiwanym przez Wykonawceg i
InZyniera.

7.2, Zasady okre$lania ilo§ci robdt i materialéw

Dhugoéci i odlegtodei pomigdzy wyszezegblnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzduz linii osiowe;. :

Jedli SST wlhasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako
dlugo$¢ pomnozona przez §redni przekrdj.

Tloci, ktére maja byé obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnic z
wymaganiami SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robot

W zaleznodei od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgéciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilogci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbi6r rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowoéé danej czeéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péZniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilogé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawic dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjuych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3, Odbio6r czesciowy

Odbiér czeciowy polega na ocenie iloscl i jakosei wykonanych czgsci robot. Odbiore czgiciowego
robét dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4, Odbiér ostateczny robdt

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robat w odniesieniu do ich ifosci,
jakogci i wartosci.

Catkowite zakoficzenie roboét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzic stwierdzona przez
Wykonaweg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pimie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia rob6t i przyjgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnodci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakofciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnogei wykonania robét z dokumentacja
projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i
robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.




8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1.dokumentacjg projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2.szezegbdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace fub zamienne),

3.dzienniki budowy ( o ile zapadly ustalenia o ich prowadzeniu dla robét budowlanych lub remontdw),

4 .wyniki pomiaréw kontrolnych,

5.deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z SST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robét uzupehniajacych wyznaczy kornisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych Z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbior ostateczny robot”.

9, PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaweg za jednostkg obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosei jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawee w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnodci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot bgdg obejmowad:

— robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartoé¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

—  warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty podtednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  D.01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW ULIC

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej szczeg6towej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych elementéw ulic dla zadania —,Przebudowa z rezbudows kanalizacji
deszezowej wraz z przebudowg chodnika ul. Pilsudskiego w Szezecinku”.

1.2. Zakres stosowania S8T

Szezegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkeie 1.1.

1.3, Zakres rob6t objetych 85T
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérka i
Wywozent

— yozebranie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej - materiat do przekazania
Zamawiajacemu
— rozebranie kraweznikéw betonowych z wywozem gruzu

— rozebranie obrzeza betonowego z wywozem gruzu

_ rozebranie kraweznikéw kamiennych — material do ponownego wbudowania

_ rozebranie nawierzchni z kostki polbruk — materiat do ponownego whudowania
— rozebranie nawierzchni bitumicznej z wywozem gruzu

— rozebranie podbudowy betonowej z wywozem gruzu

— rozbiérka drobnych elementéw betonowych

Wykonawea po uzgednieniu z Nadzorem zagospodaruje we wiasnym zakresie materiaty nieprzydatne
do ponownego wykorzystania ponoszac koszty skiadowania.

1.4. Okredlenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00  Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5, Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2, MATERIALY
2.1, Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogélne wymagania dotyczace materiatow i ich skladowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 2,
3. SPRZET
3.1, Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.




3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka elementéw drég moze byé wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- spycharki,
— ladowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody cigzarowe,
—~ zrywarki,
~ frezarki
- mioty pneumatyczne,
— pily mechaniczne,

4. TRANSPORT

4.1, Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.4.2.
4.2 Transport materialéw z rozbiérki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym érodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5,1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2, Wykonanie robét rozbidrkowych

Roboty rozbisrkowe elementéw drég obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie i recznie.

Elementy nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy odwiezé na miejsce wskazane przez Inwestora.

Elementy i materiaty, ktore staja si¢ wlasnoscia Wykonawey, powinny by¢é usunigte z terenu budowy.

Doly (wykopy) powstate po rozbidree elementow drog znajdujace sig w migjscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymezasowo zabezpieczone. W
szczegbinosei nalezy zapobiec gromadzeniu sig w nich wody opadowe;j.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypelnié, warstwami,
odpowiednim gruntem nadajacym sig do budowy nasyp6w , do poziomu otaczajacego terenu i zagescid zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robét
Ogéne zasady kontroli jakosci robét podano w 38T D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robé6t rozbiérkowych

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnodci wykonanych robét rozbiérkowych.
Zageszezenie grantu wypelniajacego ewentualne doly po usunigtych clementach nawierzehni powinno
spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoine zasady obmiaru robé6t
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00,00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 7,

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbiorka elementéw drég jest:
— dla nawierzchni - m2 (metr kwadratowy),
— dla drobnych elementéw betonowych —m3.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Qgéline ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST D-00.00.00 ., Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni i podbudowy jezdni i Zjazdéw:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

oznakowanie miejsca prowadzenia robot,

rozebranie nawierzehni , przepustu, drobnych clement6w betonowych,

zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbitrkina wysypisko ( wraz z kosztami skiadowania) lub dla
materialéw do ponownego wbudowania na miejsce wskazane przez Inwestora wraz z kosztami segregacji;
wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Brak

W

11




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.01
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiof SST

Przedmiotem niniejsze] szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych dla zadania — ,,Przebudowa z rozbudows kanalizacji deszezowej wraz z
przebudowsg chodnika ul. Pilsudskiego w Szczecinku”,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkeie 1.1.

1.3, Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia rob6t ziemnych dla zadania —
Przebudowa z rozbudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa chodnika ul. Pitsudskiego w Szczecinku™.
Wykonanie wykop6w w gruntach nieskalistych (kat. 1) i wykonanie nasypow.
1.4, Okreflenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie Iub z gruntu albo rozdrobnienych odpadéw
przemystowych, spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub glebokoét wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu fub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Wykop plytki - wykop, ktérego glgboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.6. Wykop $redni - wykop, ki6rego gleboko$¢ jest zawatta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robét drogowych.

1.4.8. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasa
drogows.

1.4.9. Wskaznik zageszezenia gruntu - wiclko$é charakteryzujaca stan zaggszezenia gruntu, okre§lona wg
WZOrLL:

I = P d
5
P s
gdzie:
p1 - gestodé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, (Mg/in®),
pis - maksymalna gestos¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnodei optymalnej, okre$lona w

normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , sluzaca do oceny zaggszezenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 (Mg/m®).

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosei - wielkoéé charakteryzujaca zaggszezalno$é gruntéw niespoistych, okreslona
Wg wzoru:

y_da
o

gdzie:

deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

die - $rednica oczek sita, przez kt6re przechodzi 10% gruntu, (mm),
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1.4.11. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$é charakteryzujaca stan zaggszezenia gruntu, okreélona wg
WZOIu:

pdzie:

E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 ,

E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigZeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 .

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5, Ogoine wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Opdlne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw i ich sktadowania, podano w SST D-00.00.00 »Wymagania
ogdlne” pkt 2,

2.2. Rodzaj i charakterystyka gruntu

W obrebie robét remontowych znajduje si¢ grunt kategorii I1.

2.3. Zasady wykorzystania gruntu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw stanowigce nadmiar powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawee na odklad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzefu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST 1-00.00.00 ., Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Sprzet do robdét ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, fadowarki itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),
~ transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowes, itp.), '
— sprzetu zaggszezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.}.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogélne™ pkt 4.
4.2, Transport gruntow

Wybdr §rodkéw transportu nalezy do Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogbine zasady wykonania robot
Ogblne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Dokladno§é wykonania wykopdéw i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, od osi projektowanej nic powinny by¢ wigksze
niz + 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rz¢dnych robét ziemnych nie moze przekraczad
+1cemi-3em.

Szerokosé korpusu nie moze 16zni¢ sig od szerokogci projektowanej o wigeej niz £ 10 em, a krawedzie
korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenic skarp nie powinno réznié sig od projektowanego o wigeej niz 10% jego wartodei wyrazonej
tangensem kata,

Maksymalna glebokodé nieréwnodei na powietzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze lata 3-metrowa, albo powinny byé spehione inne wymagania dotyczace réwnoscel, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzehni.

5.3, Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom grontu
nadawaé w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienic w calym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowac w kierunku podnoszenia sig niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podhuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt podano w S8T D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badati i pomiardw

Czestotliwoéé oraz zakres badan 1 pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badafi i pomiarow wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwoéé badan i pomiaréw
1 | Pomiar szerokodci korpusu | Pomiar ta§ma, szablonem, lata o dlagosei 3 m i
Ziemnego poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 100 m
3 | Pomiar rzednych oraz w miejscach, kiére budza watpliwosci
powierzehni korpusu
Ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiat réwnesci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownofci skarp
7 |Pomiar spadku podiuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 100 m,
powierzchni korpusu w punktach watpliwych przynajmniej jeden raz na
odeinku

8 |Badanie zageszczenia gruntu | Wskaznik zageszezenia okredlaé dla kazdej uioioneg
warstwy lecz nie rzadziej niz raz na kazde 100 m
nasypu

6.2.2. Szeroko$é korpusu ziemnego
Szerokoéé korpusu ziemnego nie moze réznié si¢ od szerokodci projektowangj o wigcej niz £ 10 cm.
6.2.3. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie moga réznié sic od rzgdnych projektowanych o wigeej niz -3 cm
Jub +1 cm.

6.2.4, Pochylenie skarp
Pochylenic skarp nie moze rézni¢ sig od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartodei
pochylenia wyrazonego fangensem kata.
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6.2.5. Rownoéé korony korpusu

Nieréwnosei powierzchni korpusu ziemnego mierzone latg 3-metrowa, nie moga przekraczaé 3 cm.
6.2.6. Réwnoéé skarp

Nierdwnosei skarp, mierzone lata 3-metrowa, nie moga przekraczaé + 10 cm.
6.2.7. Spadek podtuzny korony korpusu

Spadek poduzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzgdnych

wysoko$ciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 ¢m [ub +1
i,

6.2.8. Zageszozenis gruntu

Wskaznik zaggszezénia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢é zgodny z zalozonym
dla kategorii ruchu KR 4 dla ruchu cigzkiego w obrebic jezdni ul. Gnieznienskiej oraz kategorii ruchu KR1 dla
zjazdow i drég dojazdowych wg PN-S:1998 Drogi samochodowe. Roboty zicmne, Wymagania i badania.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okredlonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawceg na jego koszt,

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uznaé wadg za nie majaca zasadniczego wplywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiclko$é potracefi za obnizona jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdlne zasady obmiaru rebot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2, Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robét ziemnych.

3. ODBIOR ROBOTYT

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnodcei podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 9.
Zakres czynnoci objetych cena jednostkowa podano w SST D-02.01.01, pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoéci biernej

4, PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-EN 933-8 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe, Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obciazenie plyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu

10.2, Inne dokuimenty

1. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.01.01.
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH II KATEGORII

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezeg6lowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykop6w w gruntach 11 kategorii dla zadania —,Przebudowa z rozbudows kanalizacji deszczowej
wraz z przebudows chodnika ul. Pilsudskiego w Szczecinku”.

1.2, Zakres stosowania SST
Szezegtlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkeie L.1.

1.3, Zakres robét objgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robét ziemmych dla
zadania i obeimuja;
- wykopy pod chodniki i zjazdy wraz z wywozem nadmiaru ziemi,

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w SST D-02.00.00 pkt 1.4.

1.5, Ogolne wymagania dotyczgce robot
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w SST D-02.00.00 pkt 1.5.
2. SPRZET
Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okrelono w SST 12-02,00.00 pkt 3.
3. TRANSPORT
Og6lne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre§lone w SST D-02.00.00 pkt 4.
4, WYKONANIE ROBOT
4,1, Zasady prowadzenia robot

Ogoblne zasady prowadzenia robot podatio w SST D-02.00.00 pkt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich statecznoé¢ w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigeia lub
innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawcg rob6t ziemnych.

Grunt z wykopu nalezy wywiezé poza teren budowy, czgsciowo wykorzystaé do uzupelnienia pod
zielence i obsypanie krawegznika,

Ustalenia dotyczace odwodnienia wykopéw okreslono w ST D-02.00.00. p.5 2.

4.2, Wymagania dotyczgce zaggszezenia

Zageszezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spelnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zaggszezenia (Is), podane w tablicy 1. Jezeli grunty rodzime w
wykopach i miejscach zerowych nie mnaja wymaganego wskaznika zaggszezenia, to przed ulozeniem konstrukcji
nawierzchni natezy je dogeéeié do wartosei Is podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia w wykopach i migjscach zerowych robét ziemnych.
Strefa korpusu ’ Minimalna wartodé [ s dla:

pozostatych drog
kategoria ruchu | kategoria ruchu
KR3-KR4 KR1-KR2
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na glebokosei od 20 do 50 cm od
powierzchni robot ziemnych 1,00 0,97
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Jezeli wartodcl wskaznika zageszezenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez
bezpoérednie zaggszezanie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ érodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zagegszczenia,

4.2. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu.

5, WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem wymagan dotyczacych dokladnoscei, okre§lonych w p.

5.4. Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowag ich statecznosé w calym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzefi, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigeia
obciaza Wykonawce.

Grunty z wykop6w stanowiace nadmiar objetosci robot ziemnych musza by¢ wywiezione przez
Wykonawceg na odkiad.

Bezposrednio po wykonaniu wykopéw nalezy dno wykopu zabezpieczyé przed negatywnymi skutkami
czynnikéw atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposéb zabezpieczenia zaproponuje Wykonaweca i przediozy
do akeeptacji Inzynierowi.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiac jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania rob6t ziemnych., W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nada¢
przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odplyw wéd z wykopu.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosei | sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robét na speknienie wymagat dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robét.

Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktore umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych
opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem w
calym okresie trwania robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczgee zaggszezenia

Zaggszezenie gruntu w wykopach powinno spelniac wymagania dotyczace minimalnej wartodci
wskaznika zaggszezenia Is:
— gbrna warsiwa o grubosei 20 cm - Is 2 0,97.

Jezeli wartodé wskaznika zageszezenia nie moze by¢ osiagnigta przez bezposrednie zageszezanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajacego uzyskanie

wymaganych wartosci wskaznika zageszZozenia.
5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu. Z chwila przystapienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynnosé budowlana,

5.4. Dokladno$é wykonania wykopéw

Réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie moze przekraczaé +1 i -3 cm.
Szerokosé korpusu wykopu nie moze r6znic sig od szerokodci projektowane] o wigeej niz 10 em, a krawedzie
dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalama.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnodei z wymaganiami okre$fonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegbdlng uwagg nalezy
zwricié na;

a) zapewnienie statecznosci skarp,
b) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,
¢) doktadnoéé wykonania wykopéw (usytuowanie i wykoficzenie),
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogéblne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.00.00 pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m’ (metr szeScienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.00.00 pkt 8.
9, PODSTAWA PLATNOSCI
9,1, Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnoscei
Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w 88T D-02.00.00 pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* wykopéw w gruntach II kategorii abejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

- wykonanie wykopu z transportem urobku obejmujace: odspojenie, przemieszezenie, zaladunek,
przewiezienie i wyladunek,

— koszt skladowania gruntu,

—  odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbgdnymi urzadzeniami w dostosowaniu do
warunkéw na placu budowy,

— wyrdwnanie z grubsza dna wykopu, skarp,

—  koszt zabezpieczenia skarp wykop6w przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robét,

~ wszelkie koszty zwiazane ze skladowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca odkladu,

— koszt utrzymania czystodei na drogach w zwigzku z transportem gruntu,

~ przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznei.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwiazanych podano w SST D-02.00.00. pkt 10.
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$ZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 04.01.01.
PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA

1. WSTEP,
1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t dla zadania —,Przebudowa z rozbudowa kanalizacji deszezowej wraz z przebudows chodnika ul.
Pilsudskiego w Szczecinku".

Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.2 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z profilowaniem i
zaggszezaniem podioza pod nasypy i warstwy konstrukeyjne chodnikéw oraz zjazdow.

1.3  Okreflenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami
podanymi w SST D.00.00.,00. "Wymagania ogdlne” pkt.i.4.

1.4  Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.60.00. ,,Wymagania ogdne” pkt.1.5.

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.

3. SPRZLT,

Do profilowania podtoza wykorzysta¢ sprzgt typu spycharki réwniarki , sprzgt do robét rgeznych.

Do zageszezenia podloza nalezy uzy¢ walca ogumionego lub ubijaka spalinowego w miejscach trudno dostgpnych,
zapewniajacego uzyskanie wymaganych wartoéei wskaznika zaggszczania.

Caly sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny byé w dobrym stanie, zapewniajacym uzyskanie
odpowiedniej jakosci robot, w szczegdlnodei stosowany sprzgt nie moze spowodowa¢ niekorzystnego wplywu na
wlasciwosci gruntu podioza,

4, TRANSPORT.
Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogélne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST [.00.00.00. , Wymagania ogolne” pkt.5.

532  Profilowanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone 7o wszystkich zanieczyszczef. Nalezy
usunaé bloto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszezeniu powierzchni podioza, ktre ma byé profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajq uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych 1z¢dnych podioza.

Zaleca si¢ aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

5.3 Zageszczenie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego doggszezania.

Jakiekolwick nierdwnogci powstale przy zageszezaniu powinny byé naprawione przez Wykonawcg w sposéb
zaakceptowany przez InZyniera.

Zageszezenie podloza nalezy kontrolowaé wg normalnej proby Proctora, przeprowadzone] zgodnie z PN-83/B-
04481.

Tablica 1. Minimalne wartodci wskaznika zaggszezenia dla podioza nasypow
do glebokosei 0,5 m od powierzchni terenu
Nasypy © | Minimalna warto$é
wysokosci, i, dla:
m

kategoria ruchu
KRI-KR2
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Jezeli wartodcei wskaznika zaggszezenia okreslone w tablicy 1 nie moga byé osiagniete przez bezposrednie
zageszezanie gruntow rodzimych, to nalezy podjaé érodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajacego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zaggszozenia.

Wilgotnoéé gruntu podtoza przy zageszezaniu nie powinna r6znic sig od wilgotnosci optymalnej o wigeej niz
20% jej wartoscl.

6. KONTROLA JAXOSCI ROBOT.

6.1  Ogolne zasady kontroli jako$ei robot
Ogélne zasady kentroli jakosei rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.6.

6.2  Sprawdzenie jakosci robot.

W czasie rob6t Wykonawea powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czgstotliwoscia
gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robot,

Wskaznik zageszczania nalezy sprawdza¢ wg BN-77/893 1-12, przynajmniej w dwéch punktach, wybranych losowo
na kazdej dzialce roboczej.

Zageszczenie nalezy kontrolowaé na podstawie normalnej proby Proctora, wg PN-88/B-04481.

Badania do odbioru robét nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m2,

7.  OBMIAR ROBOT.

7.1  Ogoblne zasady obmiaru robot.
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne” pkt.7.

72  Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest 1 m?,

8. ODBIOR ROBOT.

8.1  Ogblne zasady odbioru robot.
Ogdlne zasady odbioru robét podane w SST D.00.00.00, ,Wymagania og6lne” pkt.8.

8.2  Odbidr robét.

Odbisr wyprofilowanego i zaggszezonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez
hamowania postepu robdt.

Wykonawea zglasza do odbioru zakoficzony odcinek wyprofilowanego i zaggszczonego podloza. Do odbioru
Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z kontroli robot.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie raportéw Wykonawey z kontroli robét, ewentualnych uzupehiajacych
badar i pomiaréw .

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1 Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosei.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt.9.

92  Cena jednostki obmiarowej.
Cena 1m2 wykonania profilowania { zaggszezania podioza obejmuje:
—~  prace pomiargwe,
— plantowanie dna koryta,
- zageszezenie podloza,
—~ badania i pomiary wg 88T

10. PRZEPISY ZWIAZANE,

10.1  Normy

PN-81/B-04452 ,Grunty budowlane. Badania polowe.”

PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntdéw.”

BN-70/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar nawierzchni planografem i fatg”

BN-70/8931-05 ,,Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika noénoei gruntu jako podioza nawierzchni podatnych”
BN-77/8931-12 ,Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszezenia gruntu.”

PN-S-02205 ,.Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKAGJA TECHNICZNA D.04.02.01
WARSTWA ODCINAJACA- (PODSYPKA PIASKOWA)

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej dla zadania —,,Przebudowa z rozbudows
kanalizacji deszczowej wraz z przebudows chodnika ul. Pilsudskiego w Szezecinku”.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1
1.3 Zakres rob6t objetych SST,

Ustalenia zawarte w ninicjsze]j specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem warstwy odcinajacej- podsypki piaskowej
- gr. 10 cm pod chodniki i zjazdy.

1.3 Okre$lenia podstawowe
Okreglenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D-.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” punkt 1.4,

1.5 Og6lne wymagania dotyczgce robét
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 1,5.

2, MATERIALY.

Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w ST D- (:0.00.00 ,, Wymagania og6Ine” punkt 2.
2.1 Material na warstwe odeinajgeq.
Materialy do warstwy odsaczajacej to :

-piasek.

3. WYKONANIE ROBOT.
3.1. Profilowanie i zaggszezenie podioza,
Zageszezenic gruntéw w podiozu powinno spelnia¢ nastepujace wymagania : dla zjazd6w i

chodnikdéw 1,0.

Przed wykonaniem warstwy wszelkie powierzchnie nicodpowiednio zageszezone lub wykazujace
odchylenia wysokosciowe od zalozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnianic, dedanie
wody albo osuszenia poprzez mieszanie i zaggszczanie.

3.2 Whudowanie i zageszezenie kruszywa,
Kruszywo do wykonania warstwy powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci.

Rozlozona warstwa powinna mieé takg grubo$¢, aby ostateczna grubo$¢ warstwy po zageszezeniu byla
réwna grubosci projektowanej. Warstwa powinna byé rozlozona w sposéb zapewniajacy osiagnigeie
wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych, W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja
kruszywa nalezy przed zaggszezeniem wymieni¢ kruszywo, zastepujac je materiatem o odpowiednich
wladciwodciach. _

Natychmiast po koiicowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowej nalezy przystapi¢ do jej
zaggszezania, Zageszezanie nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi
czesciowo nakladajacymi sig , w kicrunku jej gérnej krawedzi. Wilgotno$é kruszywa podczas zaggszezania
powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wg normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-38/B-

04481 (netoda 1 lub I1). Jezeli materiat zostal nadmiernie zawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
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mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnogé materialu jest nizsza od optymalnej, material powinien by¢
zwilzony wodg i réwnomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ przy zageszezaniu nie powinna réznié sig od
wilgotno$ci optymalnej o wigee] niz 20% jej wartosci.

3.3 Utrzymanie warstwy.
Warstwa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy powinna byé utrzymana w dobrym

stanie. Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek
oddzialywania czynnikéw atmosferycznych takich jak opady deszczu, $niegu, mrozu. Koszty tych napraw,

wynikajacych z niewtasciwego utrzymania warstwy podsypkowej, obciazaja Wykonawce robot.

4, KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 6.
4.1 Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapienicm do robét nalezy wykona¢ badania zageszezenia podioza gruntowego.

Zageszezenie gruntéw w podlozu powinno spetniaé nastgpujace wymagania : dla zjazdéw 1,0
4.2 Badania w czasie rob6t.

Szeroko$é warstwy nie moze roznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 emi -5 em .
Czgstoéé badan 2 razy na 100 mb drogi.

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne nie powinny przekraczac 2 cm. Czgstosé badan 2 razy na 100 mb

drogi.

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja +0,5%.Czgsto$¢ badan 1 razy na 100 m2.

Grubodé warstwy powinna by¢ zgodna 7 okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm,
-2 cm. Czesto$é badan co najmniej 1 razy na 100 mb drogi.

Wskaznik zageszezenia warstwy okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1,00,
Badanie nie rzadziej niz 1 razy na 100 mb,

Wiszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
powyzej powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosei co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zageszezenie.

Dodanie nowego materialu bez spulchnienia jest niedopuszezaine.

5. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarows jest 1 m2 wykonanej warstwy .

6. ODBIOR ROBOT.
Og6lne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , SST i wymogami Inzyniera ,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 4.2 daty wynik pozytywny.

7, PODSTAWA PLATNOSCIL
Cena 1 m® wykonanej warstwy obejmuje:

- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio wyprofilowanym i zageszczonym podiozu warstwy kruszywa o
grubosci i jakoéei okre§lonej w dokumentacji projektowe; i specyfikacji technicznej,
- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
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- zageszezenie wyprofilowanej warstwy zgodnie ze specyfikacja techniczna,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, utrzymanie
warstwy z kruszywa,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole, Podzial i opis gruntéw,

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe, Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obcigZzenie plyta,

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obeych,

PN-55/B-0449 Grunty budowlane. Badania wladciwosei fizycznych, Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszezalnosei.

PN-58-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania,

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialow stosowanych
w obicktach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 1744-01 Badania chemiczne, Wiadciwosdci kruszyw.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosei kruszyw. Czgéé 6: Oznaczanie
gestosei ziarn i nasigkliwodc.

PN-EN 1367-1 Badania wladciwosci ciepinych i odpornoéci kruszyw na dzialanie czynnikdéw
atmosferycznych. Czgéé I: Oznaczanie mrozoodpornoéei.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlagciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wladciwoscei kruszyw, Oznaczanie ksztaltu ziarn za
pomoca wskaznika plaskoéei.

PN-EN 933-4 Badania geomefrycznych wiadciwosci kruszyw, Czeéé 4: Oznaczanie ksztaltu
ziarn. Wskaznik ksztaltu.

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej

zawarto$ci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
lamania kruszyw grubych.

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wiasciwosel kruszyw - Czeéé 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek - Badanie wskaZnika piaskowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem tej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbiorn podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie dla zadania — ,,Przebudowa z rozbudowg kanalizacji deszczowej wraz z
przebudowg chodnika ul. Pilsudskiego w Szezecinku".

1,2, Zakres stosowania SST,

Szczepblowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy pray
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkeie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych niniejsza SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa {amanego o uziarnieniu 0-3 1,5 mm, stabilizowanego mechanicznie
grub. 25 cm pod konstrukcje jezdni 1 15 em pod konstrukeje zjazdow,

1.4 Okre§lenia podstawowe
Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszezeniu kruszywa o wladciwie
dobranym uziarnieniu, przy wilgotnodci optymalne;.
Pozostale okreflenia podane w niniejszej SST sa zgodue z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D -.00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt. [ 4.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5,

2. MATERIALY
2.1. Kruszywa.
Do wykonania warstwy nalezy uzy¢ kruszywo lamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego
lub kamieni narzutowych i otoczakéw. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy stosowaé zwiry i
mieszanki. Kruszywo winno by¢ jediorodne bez zanieczyszezefi obeych i domieszek gliny.
2.2, Uziarnienie kruszywa.
Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wg PN-8-06102:1997,

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, %
31.5 100100
16 68+93
8 51+74
4 36+58
2 25+42

1 18+32
0.5 13+23
0.25 7+15
0.125 4=11
0.075 3+10

Krzywa nziarnienia kruszywa powinna byé ciggla i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie
nioze przekraczaé 2/3 grabofei warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3, Wlasciwosci kkruszywa,
Kruszywa powinny spelniaé wymagania okredlone w tablicy 112,
Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa do podbudowy zasadniczej wg normy PN-8-06102:1997 [%]

L.P. Wyszczegdlnienie wlasciwodci Kruszywa lamane Badania wg
Podbudowa
zasadnicza
I 2 3 4
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I |Zawarto§é ziaren mniejszych niz 0,075 od 2 do 10 PN-EN 933-1
mm nie wigcej niz

2 |Zawarto$é nadziarna, nie wigeej niz 5 PN-EN 933-1

3 |Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie 35 PN-EN 933-4
wigcej niz

4 |Zawarto$¢ zanieczyszezen organicznych I PN-EN 1744-1
ni¢ wigcej niz

5 |WskaZnik piaskowy po pigciokrotnym od 30 do 70 PN-EN 933-8
zageszezeniu metods | lub 1T wg PN-B-
04481:1988 (PN-88/B-04481)

6 |Scieralnogé w bebnie Los Angeles PN-B-06714/42
a) écieralnoéé calkowita po pelngj 35
liczbie obrotéw nie wigeej niz
b) §cieralno$é po 1/5 pehrej liczby 30
obrotdw w stosunku do ubytku masy po
pelnej liczbie obrotéw nie wiecej niz

7 |Nasigkliwoéé, nie wigcej niz 3 PN-EN-1097-6

8 |Mrozoodporno$é ubytek masy po 25 5 PN-EN-1067-1
cyklach zamrazania, nie wiccej niz

9 | Zawarto§é zwiazkdw siarki w 1 PN-EN 1744-1
przeliczeniu na SO3 nie wigcej niz

10 [Wskaznik no$nosci w,,; mieszanki 80 PN-5-06102;
kruszywa nie mniejszy niZ przy zalacznik A
zageszezeniu Is > [ ,00

Tablica 2. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych do podbudowy zasadniczej

wg normy PN-EN 13242:2004 , Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”

Lp. Cecha Wartodé Badania wg

1 2 3 4

I |Ksztalt kruszywa grubego - maksymalne Flss PN-EN 933-3
wartodci wskaznika plaskodci , tab.5 '

2 |Procentowa zawartos$é ziaren o C 50 /301) PN-EN 933-5
powierzehni przekruszonej lub tamanych
oraz ziaren calkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym; , tab. 7

3 | Odpornoéé na rozdrabnianie kruszyw LAjzs PN-EN 1097-2
grubych, kategoria nie wyzsza niz

4 |Mrozoodpornoé¢ na frakcji kruszywa Fy PN-EN 1667-1
8/16;

o Frakeje kruszywa do podbudowy pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieé nie
mniej niz 70 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadajacych wigcej niz jedna przetamana powicrzchnig |

2.4, Woda

Wodg wodociggows lub pitng mozna stosowaé bez bada. Woda pochodzaca z innych Zrédel winna

odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1008:2004,

3.SPRZET

Ogélne wymagania stosowania sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Do wykonania robdt nalezy stosowad :

- wytwoérnie stacjonarne do wytwarzania mieszanki przy stosowaniu mieszania w mieszarkach stacjonarnych,

- samochody samowyladowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki,
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- uktadarki, lub réwniarki do rozkladania i profilowania warstwy,
- walce gladkie, wibracyjne, lub ogumione.

W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowaé zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce
wibracyjne. Wydajnos¢ sprzgtu powinna by¢ taka, aby zapewnié zachowanie warunkéw technologicznych, dotyczacych
czasu mieszania 1 zageszczania.

4, TRANSPORT
Ogoélne wymagania dotyczace transportu pedano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

Transport powinicn odbywaé sie w sposéb uniemozliwiajacy zanieczyszcezenie i rozklad skiadnikéw.
Mieszanka musi by¢ zabezpieczona przed wysychaniem. Wydajnodé srodkdw transportowych musi by¢ dostesowana
zaréwno do wydajnosci wytworni jak i sprzetu stosowanege do wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogéblne zasady wykonania robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne® pkt. 5. oraz SST 04.00.00.

5.1. Sklad mieszanki mineralne;j.

Recepta na mieszanke z kruszywa lamanego winna zawieraé :

a) skiad mieszanki mineralnej,

b) wymagang zawarto$¢ w mieszance wody, réwna wilgotnoéei optymalnej mieszanki kruszyw.
Receptura mieszanki powinna byé zaakceptowana przez laboratorium Zamawiajacego.

5.2. Podloze pod warstwe z kruszywa.
Wymagany wskaznik zageszczenia podloza pod zjazdy Is=1,00 pod chodniki 0,97.
5.3. Rozkladanie i zaggszezanie mieszanki kruszywa.

Warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nie moze byé wykonywana ponizej +2 °C, w czasie
opadéw deszezu oraz wiedy, gdy podloze jest zamarznigte, Przed vlozeniem mieszanki podioze nalezy zwilzy¢ woda.
Podbudows nalezy rozkladaé jednowarsiwowo, Wszelkie zanizenia, ubytki, rozwarstwienia powinny by¢é
natychmiast naprawione poprzez wymiang mieszanki na pelng gleboko$é ,wyréwnanie i ponowne zageszczenie,
Zaggszezanie winno byé zakoficzone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.
Wymagany wskaznik zageszezenia wedlug normalnej préby Proctora wynosi 1,00 dla zjazdéw i 0,98 dia chodnikéw.
Pielggnacje warstwy mozna wykonad poprzez:
a) ufrzymywanie w stanie wilgothym skrapiajac podbudows kilkakrotnie w ciggn dnia ,co najmniej przez 3 - 7 dni w
zaleznoéei od wilgotnosci powietrza i temperatury otoczenia
b) przykrycie warstwa piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym co najmniej
przez 7 dni,
¢) przykrycie nieprzepuszczalng folia na okres 7 dni odpowiednio zabezpieczong przed zerwaniem
Sposéb pielegnacji nalezy vzgodni¢ z Inspektorem. ’

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakodei podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.1.Badania przed przystaypieniem do robét

Przed przystgpieniem o robdt Wykonawea powinien wykonaé badania kiuszyw na reprezentatywnych
prébkach. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosei okreslone w Tablicy 1 72, a wyniki nalezy
przedstawié Inzynierowi do zaakceptowania,

6.2.Badania w czasie budowy
Rodzaj i czestotliwosdé badan kontrolnych w czasie robét podano w Tablicy 4.

Tablica 4. Cz¢stotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie budowy podbudowy
7 kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

Lp. |Wyszczegolnienie badari Czestotliwosé badan
Minimalna liczba badafi na | Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej przypadajaca na jedno
badanie (m2)
1 Zaggszezenie warstwy co najmniej 10 badati na 3000 m2

6.2.1, Zageszczenie podbudowy

Wymagania dotyczace zageszezenia warstwy podbudowy podano w pkt. 5.3. Nalezy wykonaé¢ co najmniej 10
pomiaréw zageszczenia na 3000 m2 .
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6.3. Badania i pomiary cech geometrycznych wykonanej podbudowy

6.3.1. Grubos¢ podbudowy
Gruboéé podbudowy powinna byé zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Grubo$¢ warstwy nalezy mierzyé po
jej zageszezeniu:
- podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m2,
- przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m2.
Dopuszczalne odehytki od grubosei projektowane] nie powinny przekraczaé + 10 %,

6.3.2, Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Pomiar spadkow
. poprzecznych nalezy przeprowadza¢ 10 razy na 1 km, a ponadto na poczatku, w érodku i na keficu tuku poziomego oraz
na poczatku i koneu krzywej przejéciowe;.

Dopuszezalne réznice w stosunku do wartoéei projektowanych nie powinny przekraczaé wigeej niz+ 0,5 %.

6.3.3. Rzgdne podbudowy

Rzedne nalezy sprawdzaé co 25 m w osi jezdui i na jej krawgdziach. Roéznice pomigdzy rz¢dnymi wykonanej
podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 emi - 2 cm.

6.3.4. Szerokosé podbudowy

Szerokosé podbudowy nalezy sprawdzaé co najmniej 10 razy na 1 km. Szeroko$é podbudowy nie moze réznié
sig od szeroko$ci projektowanej o wigeej niz +10 em i -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wbudowanej mieszanki z kruszywa famanego .

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne warunki odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt. 8.

Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbiér podbudowy powinien byé
przeprowadzony w czasic umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej warstwy bez
hamowania postepu robGt. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wlasny koszt w terminie i zakresie
ustalonym z Inzynierem,

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za 1 m2 wykonancj i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie wedlug ceny jednostkowej.
Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe,
- prace pomiarowe i oznakowanie,
- zakup materiaiow,
- przygotowanie mieszanki zgodnie z recepfurg,
- sprawdzenie i ewentualna naprawa podioza,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania ,
- roztozenie, wyprofilowanie i zaggszczenie mieszanki,
- pielegnacje i utrzymanie podbudowy w czasie robot,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw,
- uporzadkowanie miejsca robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-S-06102:1997  Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane . Badania prébek gruntu

PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Oznaczanie §cieralnosei w bgbnie Los Angeles,

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiazanych materiatéw stosowanych w objektach
budowlanych i budownictwie drogowym. ‘

BN-68/8631-04 Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
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BN-70/8931-06 Pomiar ugigé nawierzehni podatnych ugigeiomierzem belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszezenia gruntu.

PN-EN 1744-01:2000 Badania chemiczne. Wiasciwodei kruszyw.

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wlagciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci na

rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wladciwosci kruszyw. Czgéé 6: Oznaczanie gestodci ziarn i
nasigkliwodci.

PN-EN 1367-1 Badania wiasciwoéci cieplnych i odpornodci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Czesé | Oznaczanie mrozoodpornosei.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosei kruszyw. Oznaczanie skiadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-3 Badania geometrycziych wiadciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziarn za pomoca wskaZnika
plaskosei.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czg$6 4: Oznaczanie ksztattu ziarn, Wskaznik
ksztaitu,

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartoéci ziarn o

powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia Iub famania kruszyw grubych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-05.03.01.
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1, Zakres rohot,

Przedmiotem niniejsze]j szczegdlowe] specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm dla zadania — »sPrzebudowa z
rozbudowy kanalizacji deszezowej wraz z przebudows chodnika ul, Pilsudslkiego w Szezecinku”.

1,2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych niniejsza SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeza wykonania nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm:
- zjazdy z kostki brukowej betonowej. :

1.4 Okreglenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy

$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego [ub barwionego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.
1.4.2, Kraweznik - prosty lub lukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy sig statym
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia hie wigksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglgbienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wodg.

L44. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawietzchnie chodnikéw i ciagéw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikagji.

1.4.5. Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypeiniony okreslonymi materiatami
wypehiajacymi.

1.4,6. Szczelina dylatacyjna - odst¢p dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztalcen
temperaturowych, wypelniony okreslonymi materialami wypemiajacymi.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdine” .

1.5 Ogblne wymagania dotyczgce rob6t

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. L, Wymagania ogélne” 1.

2. MATERIALY .

Ogélne wymagania dotyczace matetiatéw podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” 2.
2.1, Ogélne wymagania dotyczace materialdw

Ogélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2.Betonowa lostlka brukowa

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewngtrznych
nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatoznik Wymaganie
normy
1 2 3 4
i Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszezalne odchytki w mm od C Diugod¢ Szerokosé Gruboéé |Roznica pomigdzy
zadeklarowanych wymiaréw dwoma pomiarami
kostki, ' gruboscei, tej samej
grubosei < 100mm 2 +2 +3 kostki, powinna by¢
> 100mm +3 +3 +4 <3 mm
1.2 Odchylki plaskosci i pefalowania C Maksymalna (w mm)
(je$li maksymalne wymiary kostki wypuklodé wklestosé
> 300 mm), przy dlugosci
pomiarowej
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wiadciwodci fizyczne i mechaniczne
2.1 Qdpornosé¢ na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ $rednia <1,0kg/m2,
zamrazanie/rozmrazanie z przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,3 kg/m2
udziatem soli odladzajacych (wg
klasy 3, zal. D)
22 Wytrzymaloé na rozciaganie przy F Wytrzymato§¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa, Kazdy
rozlupywaniu pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien
wykazywaé obciazenia niszczacego mniejszego niz 250
N/mm diugosci roztupania
23 Trwaloéé (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajacq trwalo$¢ {wytrzymato$¢)
wytrzymalosc) jedli spemione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 Odpornoéé na §cieranie (wg klasy | GiH Pomiar wykonany na tarczy
3 gznaczenia H normy)

szerokiei Bohmego, wg zal. H normy -badanie

$ciernei, wg alternatywne

zal. G normy -

badanie

podstawowe

<23 mm <20.000mm3/5000 mm?2

2.5 Odpornosé na I a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byla szlifowana
poslizg/poslizgnigcie lub polerowana - zadawalajaca adpornosc,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartodel
odpornoéci na poslizg/poslizgnigeie - nalezy
zadeklarowaé minimalna jej warto$¢ pomierzong wg
zal. 1 normy (wahadiowym przyrzadem do badania
tarcia)

3 Aspekty wizuaine
3.1 Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i
odpryskédw,

b) nie dopuszcza sig rozwarstwicfi w kostkach
dwuwarstwowyceh,

¢) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne
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32 Tekstura J a) kostki z powierzchniq o specjalnej teksturze -
producent powinien opisad rodzaj tekstury,

3.3 Zabarwienie (barwiona moze byé b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
warstwa Scieralna lub caly poréwnane z probka producenta, zatwierdzong przez
element) odbiorcg,

¢) ewentualne réznice w jednolitosel tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwosciach surowceéw i zmianach
warunkéw twardnienia nie sq uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny byé barwione substancjami odpornymi na dzialanie czynnikéw atmosferycznych,
$wiatla (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktdry przy wypeieniu spoin zaprawg
cemenftowo-piaskows nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca sig stosowanie $rodkéw stabilnie barwiacych zaczyn
cementowy w Kostce, np. tlenki Zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do
barwienia: sadz i barwnikéw organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢
sie na powierzchni kostek w poczgtkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku nataralnych procesow
fizykochemicznych wystgpujacych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.2. Skladowanie kostck

Kostke zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z kostka moga byé skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym

podioze powinno by¢ wyrdwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowaé nastgpujace materialy:

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego uzytku speniajacego
wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

b} do zaspoinowania nawierzchni plasek drobny.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” 3.

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

- recznie, Zwlaszeza na malych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (ukladarek), skladajacych si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, sluzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po
skoriczonym ukladaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka
szczotkami,

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np, przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszezania nawierzehni z kostki nalezy stosowaé zaggszezarki wibracyjne (piytowe) z wykladzing clastomerows,

chroniace kostki przed Scieraniem 1 wykruszaniem narozy.

4, TRANSPORT .
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” 4.
Transport moze byé wykonany dowolnym srodkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT.
5,1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogé6lne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.3. Kenstrukeja podbudowy

Podbudowa z kruszywa lamanego 0-31,5mun stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnig powinno by¢
wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowana z wymaganiami SST D-04.04.02.

5.4, Obramowanie nawierzchni

Ustawianie kraweznikdw, obrzezy i ew. wykonanie §ciekéw przykrawgznikowych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w odnosnych SST . Obrzeza zaleca si¢ ustawiaé przed przystapieniem do ukladania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzgdu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidlowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.5. Podsypka

Grubo$é podsypki powinna wynosi¢ po zageszezeniu 5 cm, a wymagania dla materialéw na podsypke powinny
byé zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszezalne odchylki od zaprojektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ £1 cm.
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Podsypke cementowo-piaskows przygotowuje sie w betoniarkach, a nastgpnie rozéciela si¢ na uprzednio

zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
- wspélezynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymalosci na §ciskanie nie mniejszej hiz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa,

W praktyce, wilgotno§é ukiadanej podsypki powinna byé taka, aby po $ciéniceiu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywala sig i nie bylo na dloni $ladow wody, a po nacignicciu palcami podsypka rozsypywala sig. Rozécielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zaggszezarkami
wibracyjnymi. Calkowite ubicie nawierzchni i wypehnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczgeiem
wiqzania cementu w podsypee.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowyeh

5.6.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukiadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1.
5.6.2, Warunki atmosferyczne

UloZenie nawierzehni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig wykonywaé przy temperaturize
otoczenia nie nizszej hiz +5°C. Dopuszeza sig wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sig w
granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o
zlym przewodnictwic ciepla (np. matami-ze stomy, papa itp.).

Nawierzchnie na podsypee piaskowej zaleca sig wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.

%.6.3. Ulozenie nawierzchni z Kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencic robét zaleca sig stosowa¢ kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sa
rézne odeienie wybranego koloru kostki.

Ukladanie kostki mozna wykonywaé r¢cznie lub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca si¢ wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattow
kostek, Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Ukladanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztateie, tak aby ukladarka
mogla przenosié z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich ufoZzenia z wymagana doktadnoscia. Kostka do ukiadania
mechanicznego nie moze mieé duzych odehylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta,
tj. ulozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dolozenia polowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi
by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze
musi byé wspatte praca brukarzy, kiorzy uzupeiaja przerwy, wyrabiaja tuki, dokladaja kostki w okolicach studzienek i
kraweznikdw.

Kostke uklada sig okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
ZAgesze7a sig.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazow itp.) powinna
trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzei oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
$cickowych ($ciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykoficzeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane, W
przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupelia sig kostka cigta, przycinana na
budowie specjalnymi narzgdziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza ifp.).

Drzienng dzialkg robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakoficzy¢ prowizorycznie
okolo pélmetrowym pasem nawierzehni na podsypce piaskowej w celt wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na
state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie ulozona nawierzehnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i
usunaé wraz z podsypka,

5,6.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzehni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszezarki wibracyjnej (plytowej) z oslong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzehni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym kszialtek. Ewentualne nieréwnoéci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienié na kostki cale.

5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokosé spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypemi¢ piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa.

5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypee cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem, po jej wykonaniu nalezy
przykryé warstwg wilgotnego piasku o gruboscei od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywacé ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczyscié z piasku i mozna oddac do uzytku.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosei robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé:
a) w zakresie betonowe] kostki brukowej certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnodci dostawcy oraz ewentualne wyniki
badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera, wyniki sprawdzenia przez
Wykonawcg cech zewngtrznych kostek wg pkt-u2.2.2,,

b) w zakresie innych materialow sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych
(kraweznikéw, obrzezy ),ew. badania whadciwosei kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre§lone w normach, ktére

budza watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badafi Wykonawea przedstawia Inzynierowi do akeeptacji.

6.3. Badania w czasie robdt

Czestotliwosé oraz zakres badari i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwoséé oraz zakres badatt i pomiaréw w czasie robdt

Wyszczegolnienie

Lp. bada i pomiaréw Czestotliwoséé badan Wartodci dopuszezalne
1 |Sprawdzenie podloza lub koryta Wg SST D-04.01.01.
2 |Sprawdzenie ew. podbudowy
3 |Sprawdzenie obramowania wg SST D-08.01.01; D-08.03.01
nawierzehni
4 |Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 10 We pktu 5.6; odchyiki od
(przymiarem liniowym lub metoda |punktach dziennej dzialki projektowanej grubosei +1 cm
niwelacji) roboczej: grubosc, spadkow
i cech konstrukcyinych w
poréwnaniu z dokumentacja
projektows i specyfikacja
5 |Badania wykonywania nawierzchni kostki

a) zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, ’

Sukcesywnie na kazdej
dzialce roboczej

b) polozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyinie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od osi projektowangj
do2cm

¢) rzgdne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 mwosi i przy
krawedziach oraz we
wszystkich punktach
charakterystycznych

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

d) réwnos¢ w profilu podhuznym
(wg BN-68/8931-04 - lata
czterometrowa)

Iw,

Nierdwnosci do § mm

e) rownoéé w przekroju
poprzecziym (sprawdzona lata
profilowa z poziomnica i
pomiarze przedwitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda
niwelaciji)

Tw,

Przedwity miedzy lata a
powierzchnia do § mm

f) spadki poprzeczne
(sprawdzone metoda niwelacji)

Jw,

Odchylki od dokumentacii pro-
jektowej do 0,3%

g) szeroko$¢ nawierzchni
(sprawdzona przymiarem
linjowym)

Iw.

Odchylki od szerokoscei projekto-
wanej do :£5 em
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h) szeroko$é i glgbokod¢
wypelnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu diug.
10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej

Wg pkt-u 5.6.5

i) sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich ulozenia

Kontrola biezaca

decyzji Inzyniera

6.4. Badania wylionanych robdt

7Zakres badati i pomiaréw wykonanej nawierzehni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegélnienie badar i pomiaréw

Sposob sprawdzenia

I

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy,
{ciekow

Wizualne sprawdzenie jednorodnogci
wygladu, prawidlowodéci desenia,
koloréw kostek, spekan, plam,
deformacji, wykruszen , spoin i szczelin

podluzna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szeroko$é

2 |Badanie potozenia osi nawierzchni w Geodezyine sprawdzenie polozenia osi
planie co 25 m 1w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne
przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 |Rzedne wysokosciowe, rownosé Co 25 m i we wszystkich punktach

charakterystycznych (wg metod i do-
puszezalnych wartodci podanych w tab.

Wg dokumentacji projektowej lub

2, Ip. od 5¢ do 5g)
Wgpktu 5.515.7.5

4 |Rozmieszezenie i szerokodé spoin i
szcezelin w nawierzchni, pomigdzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami
oraz wypehienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Jednostki obimiarowe robét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa,
obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT
Ogéine wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” 8,
Odbiorowi robét podlegaja; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows , SST i wymogami Inzyniera , jezeli
pomiary i badania z zachowaniemn dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podloza i wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
- ewentualnie wypehienie dolnej czgsci szezelin dylatacyjnych,
Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 »Wymagania ogdélne” oraz odpowiednich
SST.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogéine" pkt 9.
Cena jednostkowa dla nawierzehni z kostki brukowej betonowej obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podloza,
- dostarczenie materialow i sprzgty,
- wykonanie podsypki,
. ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
- ulozenie i ubicie kostek,
- wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzehni,
- pielegnacje nawierzehni,
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- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzgil.
Cena wykonania | m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot towarzyszacych jak:
podbudowa, obramowanie .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-EN 197-1:2002 Cement, Cze§¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnoscei dotyczace cementu powszechnego
uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badafi

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkeji betonu

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.01.01

KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z ustawieniem krawegznikéw betonowych dla zadania ,,Przebudowa z
rozbudowy kanalizacji deszezowe]j wraz z przebudowq chodnika ul, Pilsudskiego w Szezecinku”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wg pkt, 1.1,
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
krawegznikéw betonowych 15x30 cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
1.4. Olkre§lenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2, Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00,00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4,
1.5. Ogolne wymagania dotyczgee robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5,

2, MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw i ich skladowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 2.
2,2, Stosowane materialy

Materialami stosowanyini sa:

—~  krawezniki betonowe,

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

- woda,

— beton i materialy do wykonania tawy pod krawezniki,

2.3. Kraweiniki betonowe

Krawgzniki betonowe moga mieé nastgpujace cechy charakterystyczne - kraweinik moze byé
produkowany:

- z jednego rodzaju betonu,

- z réinych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktéra na calej
powietzehni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieé minimalng grubosé 4
min), skodne krawedzie krawgznika powyzej 2 mm powinny byé okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta, kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (kiérych nie
uwzglednia si¢ przy okre$laniu wymiaréw nominalnych krawgznika); zalecana dhugo$¢ prostego odcinka
kraweinika wraz ze zlgczem wynosi 1000 mm, powierzchnia kraweznika moze byé obrabiana, poddana
dodatkowej obrdbce lub obrébee chemicznej, plaszezyzny czolowe kraweinikéw moga by¢ proste lub
uksztaltowane w sposéb nfatwiajacy ukladanie lub ryglowante, krawezniki fukowe moga byé wykonane jako
wypukle lub wklgsle, rozrdznia sig dwa typy kraweznikow:

uliczne - do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na r6znych poziomach (np. jezdni i chodnika),
drogowe - do oddzielenia powierzchni znajdujacych sig¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.3.1. Wymagania techniczne wobec kraweznikéw
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposéb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica . Wymagania wobec kraweznika betonowego betonowego ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w
warunkach kontaktu z solg odladzajgcy w warunkach mrozu
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Lp. Cecha Zalaeznik Wyniagania

I |Ksztalt { wymiary

1.1 |Wartodei dopuszezalnych odchytek od [ol Dlugosé: + 1%, = 4 mm i < 10 mm
wymiarGw nominalnyeh, z doldadnoscia do Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
milimetra WYMIary z wypq p

- dla powierzchni: £ 3%, >3 mm, <5 mm,
- dla innych czgdei: 4 5%, > 3 mm, < 10 nun

12 |Dopuszozalne odchylki od plaskosei i c
prostoliniowosci, dla dlugesci pomiarowe]

300 mm +[,5mm

400 mm +2,0 mm
500 mm +2.5 mm
800 mm + 4.0 mm

2 |Wiasciwodci fizyczne i mechaniczne

2.1 |Odpornoéé na zamrazanie/ rozmrazanie 2 D Ubytek masy po badaniu: warto$é srednia < 0,5 kg/m?,
udzialem soli odiadzajacych

22 |Wytrzymaloéé na zginanic Badanie nalely F Klasa Charakterystyczna | Kazdy pojedynezy
przeprowadzié na § szt. wylrz. wytrzymalosé, MPa wynik, MPa
1 3.5 >2.8
2.3 |Trwalodé ze wzgledu na wytrzymalosé F Krawgzniki maja zadawalajaca trwalo$é (wytrzymaloéé) jeéli
spelnicne sq wymagania pkiu 2.2 oraz poddawane sq normalnej
konserwagji
2.4 |Odpomno$t na Scieranic GiH Klasa odpornoéci QOdpomosé przy pomiarze na

tarczy Bolimego , wg zal. I
normy - badanie alieratywne

4 <18000mm3/5000mm?2
2.5 |Nasiakliwosé E < 6% - wg PN-EN-1340
2.6 |Odpormno$é na poslizg/ polizgnigeic I a)jesli gérna powierzehnia krawgznika nic byla szlifowana iffub

polerowana - zadawalajaca odpornogé,

byjesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartoici odpomodci na
poslizg/podlizgnigeie - nalezy zadeklarowaé minimalng jej
warto$¢é pomierzong wg zal. I normy (wahadlowym przyrzadem
do badania tarcia),

¢) trwalo$é odpomnodei na poslizg/podlizgnigeic w normalnych
warunkach uzytkowania krawgznika jest zadawalajaca przez
caly okres uZytkowania, pod warunkiem wladciwego
utzymywania i gdy na znacznej czgsci nte zostalo odslonigte
kruszywo podlegajace intensywnemu polerowaniu,

3 |Aspekty wizualne
3.1 |Wyglad J a} powierzchnia krawgznika nie powinna mie€ rys i odpryskdw,
b) nie dopuszeza si¢ rozwarstwicii w krawgznikach

dwuwarstwowych
¢) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

3.2 |Tekstura I a) krawezniki z powierzchnia o specjalngj teksturze - producent
powinicn okreslié rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna byé pordwnana z prodbkami dostarczonymi
przez producenta, zatwicrdzonymi przez odbiorce,

cyrdimice w jednolitodei tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlagciwodci surowedw i warunkéw twardnienia,
nie sg uwazane zg istotne

3.3 |Zabarwienie J a) barwiona moze byé warstwa fcicralna lub caly element,

bzabarwienic powinne byé pordwnane z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcg,

c} rzmice w jednolitodel zabarwienia, spowodowane
nicuniknionymi zmianami wladciwogei surowedw lub
warunkéw dojrzewania betonu, nie sa wwazane za istotne

W przypadku zastosowan kraweznikéw betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w
tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewngtrznych, nie narazonych na kontakt z solg odladzajaca), wymagania
wobec kraweznikow nalezy odpowiednio dostosowaé do ustaleit PN-EN 1340.

2.3.2. Skladowanie kraweznikdw

Krawezniki betonowe mogg byé przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug
typow, rodzajéw, ksztaltdw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkoéei, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o
wymiarach: grubodé 2,5 cm, szerokodé 5 cm, dlugodei min. 5 cm wigkszej od szerokoéei kraweznika.
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2.3.4. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegregowane wediug
typdw, rodzajéw, odmian, gatunkdw i wielkodei.

Krawgzniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkladek i przekiadek drewnianych o
wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$é 5 em, dlugo$é min. 5§ cm wigksza niz szerokoéé kraweznika.

2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Na podsypke cementowo-piaskows :

- mieszankg cementu i piasku: z piasku naturalnego i cementu 32,5 spehiajacego wymagania PN-EN 197-1 oraz
wody odpowiadajace] wymaganiom PN-EN 1008:2003.

2.5, Materialy na lawy
Do wykonania law pod kraweznik nalezy stosowaé:
a) dla lawy betonowej - beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1, ( B15 wg PN-88/B-06250).

2.5. Masa zalewowa w szezelinach lawy betonowej i spoinach krawgznikéw z nawierzchnig

Do uszczelniania ,na goraco" szczelin nalezy stosowaé masy zalewowe - asfaltowe z dodatkiem
wypehiaczy i odpowiednich polimeréw termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS), posiadajace
bardzo dobra zdolno§¢ wypetniania szczelin, niska splywnos¢ w temperaturze +60°C, bardzo dobra przyczepnoéé
do Scianek, a takze dobrg rozciagliwosé w niskich temperaturach. Masy zalewowe ,na goraco” sa whudowywane
po uprzednim rozgrzaniu do stanu plynnegoo, ktéry jest osiagany w temperaturze od 150 do 1 80°C.

Masa zalewowa powinna posiadaé aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
Masa zalewowa powinna odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku ich
braku lub niepelnych danych, powinna mieé cechy zgodne z ponizszymi wskazaniami:

- zdolno$¢ wypelniania szczelin (na calej wysokosci) b. dobra
- temperatura migknienia PiK > 85°C
- sedymentacja w temperaturze wypehiania <1% wag,
- splywnoé¢ w temperaturze 60°C po 5 godzinach <5mm
- odporno$¢ na dziatanie wysokiej temperatury
{przyrost temperatury migknienia PiK) = 10°C
- Zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze 1 65°C/5 godz. < [%wag.
- odpornos¢ na uderzenia w niskich temperaturach wg badania 3 spoéréd badanych 4 kul nie

prébek uformowanych w kule, ozigbionych do temperatury -20°C i powinny wykazywaé §ladéw
opuszczonych z wysokesei 250 cm uszkodzen
- penetracja (stozkiem) w temperaturze +25°C < 130j.Pen.
- wydluzenie wzgledne w temperaturze -206CC >15%
Poszczegélne partie i rodzaje masy zalewowej powinny byé skladowane w zadaszonych
pomieszczeniach oddzielnie w pojemnikach.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzgtu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2, Sprzet

Roboty wykenuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
~ wibratoréw plytowych, ubijakéw rgcznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Ogoélue wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2, Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi,

Krawezniki betonowe ukladac nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy,

Krawgzniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany srodka fransportowego wigcej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.

4.3, Transport pozostalych materialéw
Transport cementu powinien sig odbywad w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym drodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podezas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem,

Mase zalewowa nalezy pakowad w bebny blaszane lub beczki drewniane, Transport powinien odbywaé
sig w warunkach zabezpicczajacych przed uszkodzeniem bgbnéw i beczek.

Beton nalezy przewozié samochodami przystosowanymi do transportu betonu,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosei dna
wykopu ew. konstrukeji szalunku.

Wskaznik zageszezenia dna wykonanego koryta pod tawg powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie taw

Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozéciclony w szalowaniu Iub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami PN-EN 206-1.
5.4. Ustawienie krawginikow betonowych
5.4.1. Zasady vstawiania krawgznikow

Swiatlo (odlegloéé gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zaprojektowano 2 rodzaje $wiatla krawernika: czefciowo wiopione: 2 cmy;
wystajace: 12 cm opornikéw swiatlo 0 cm.

Zewnetrzna {ciana krawgznika od strony terendw zielonych powinna byé po ustawieniu krawgznika
obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszezalnym, starannie ubitym.

5.4.2. Ustawienie krawgznikdw na tawie betonowej

Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytyczonej frasy przebiegu
krawegznika oraz usytuowania wysokos$ciowego, zgodnego z Dokumentacjy Projektowa. Dopuszezalne
odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to & | cm w niwelecie krawgznika i + 5 cm w usytuowaniu poziomym.
Ustawianie kraweznikéw na lawie betonowe] wykonane beda na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm,

5.4.3, Wypehianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokodci 1 om. Spoiny nalezy wypehié zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2,

Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawa nalezy oczyécié i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa
nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masa zalewows nad szczeling dylatacyjng lawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogdlne zasady kontroli jakosei robdét

QOgdlne zasady kontroli jakogei robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2, Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien:

- uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez dostaweow itp.), - ew,
wykonaé wiasne badania wlasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2
(tablicy 1),

- sprawdzié¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badafi Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i oceng uszkodzen wystgpujgeych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy | i ustaleniami PN-EN 1340,

Badania pozostalych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé

wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialéw w pkeie 2.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe
Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokodci wykopu wynosi * 2 cm. Zaggszezenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2,
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6.3.2, Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu law badaniu podlegaja;
a) Zgodnod¢ profilu podivinego gérnej powierzehni faw z dokumentacja projektowa,
Profil podluzny gémej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowang niweleta, Dopuszczalne
odchylenia moga wynosié + 1 cm na kazde 100 m fawy.
b} Wymiary law,
Wymiary law nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m lawy. Tolerancje
wymiarow wynosza;
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokodci + 10% szerokosci projektowane;.
c) Rownosé gbrnej powierzchni taw,
Réwnosé gornej powierzehni fawy sprawdza sig przez przylozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m fawy,
trzymetrowej laty. Prze$wit pomigdzy gdérng powierzchnia fawy i przytozona tata nie moze przekraczaé 1 em.
d) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszezalne odclhylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 cm na kazde
100 m wykonanej tawy,

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikdw 1 opornikdw,

Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + I ¢m na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszezyzny krawgznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi +
1 ¢m na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) réwnodé gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwéch punktach na kazde
100 i krawgznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomigdzy gérna powierzchnia kraweznika i
przylozonag latg nie moze przekraczaé 1 cm,

d) dokladnos¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza byé wypelnione catkowicie na pelng
glebokodé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robd{

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST 12-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest Im ustawionego kraweznika .

Jednostka obmiarowa wykonanej lawy betonowej jest 1 m3.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w SST D-00,00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, S8T i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2, Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryeiu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonanie koryta pod lawe,
wykonanie lawy,
ewent. wykonanie podsypki.

!

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogédine ustalenia dotyczace podstawy platnoscei
Ogélne ustalenia dotyczaee podstawy platnosei podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania [ m kraweznika i opornika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
~ dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tawe,
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy,
—~ pielggnacja lawy ,
— ustawienie kraweznikéw na fawie betonowej,
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~ ustawienie opornikdw na lawie betonowej,

— wypelnienie spoin kraweznikow zaprawa,

— wypeienie spoin kraweznikéw masq zalewows,

— zasypanie zewngtrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

~ przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne.

Cena wykonania [ m3 dodatkowej poszerzonej lawy na korektach wysokosci jezdni obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow na miejsce whudowania,

— wykonanie koryta pod lawg,

— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie lawy,

— pielggnacja lawy ,

— przeprowadzenie badan { pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czeé¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnodei dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgé¢ [: Wymagania, wlasciwodci, produkcja i zgodno4d

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe, Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004/AC

PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu., Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkeji
betonu.

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiazanych materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10,2, Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDY), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.

41




s

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.02.02

CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Zakres robot.

Przedmiotemn niniejszej szczeglowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z kostki brukowej betonowej dla zadania —,Przebudowa z rozbudowg
kanalizacji deszezowej wraz z przebudows chodnika ul. Pilsudskiego w Szczecinku”.

1.2. Zakres stosowania 88T
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych niniejszg SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST do tycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
- chodnikéw z brukowej kostki betonowej koloru szarego grubodci 6¢m na podsypce cementowo-piaskowej
gruboéci S5em,
1.4 Okreélenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze soba w fazie produkeji.
1.4.2. Obramowanie chodnikéw — umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy betonowych lub
innych materialéw
Pozostale okreslenia podstawowe — zgodnie z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
1.5 Og6lne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” 1.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materialow podano w ST D-00.00.00. ~Wymagania ogéine” 2.,
2.1, Podstawowe wymagania dotyczace materialéw

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze #rédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inzyniera, Zrédia materialéw powinny byé wybrane przez wykonawcg z wyprzedzeniem przed rozpocz¢ciem
rob6t nie pozniej niz 3 tygodnie,
2.2. Brukowa kostka betonowa

Do wykonania robét nalezy uzy¢ brukowej kostki jednowarstwowej o grubosci 6cm koloru szarego do
wykonania chodnikéw.

Wymagania techniczne dla betonowej kostki brukowej okresla norma PN-EN 1338 w sposc6b przedstawiony w
tabeli 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewngtrznych
nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Zalacznik )
Lp. Cecha notmy Wymaganic
1 2 3 4
i Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchylki w mm od C Dlugoé¢ Szeroko$c Grubo$é |Réznica pomigdzy
zadeklarowanych wymiarow dwoma pomiarami
kostki, grubosct, tej samej
grubofci < 100mm +2 +2 +3 kostki, powinna by¢
> 100mm +3 +3 +4 <3mm
12 Odchytki plaskoéci i pofalowania C Maksymalna {w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuklosé wklegstos¢
> 300 mun), przy dlugosci
pomiarowej
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wiasciwodsci fizyczne i mechaniczne
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2.1 QOdpornoéé na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ érednia <1,0kg/m2,
zamrazanie/rozmrazanie z przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
udzialem soli odladzajacych (wg
klasy 3, zal. D)

22 Wytrzymaloéé na rozcigganie przy F Wytrzymatosé charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy
roziupywaniu pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien
wykazywaé obciazenia niszczacego mniejszego niz 250
N/mmn diugosei roztupania

2.3 Trwalo§é (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajaca trwalo§¢ (wytrzymalosc)
wytrzymalodé) jesli spetnione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnicje
normalna konserwacja
24 Odporno$é na §cieranie (wg klasy | GiH Pomiar wykonany na tarczy

3 oznaczenia H normy)

szerokiej Bohmego, wg zal. H normy -badanie
fcierngj, wg  |alternatywne
zal. G normy -

badanie
podstawowe
<23 mm <20.000mm3/5000 mm2
2.5 Odporno$é na 1 a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byla szlifowana
poslizg/poslizgniecie lub polerowana - zadawalajaca odpornose,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
odpornoéci na poslizg/poslizgnigeie - nalezy
zadeklarowaé minimaina jej wartoé¢ pornierzong wg
zal.  normy (wahadlowym przyrzadem do badania

tarcia)
Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) goérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i
odpryskdw,
b) nie dopuszeza sig rozwarstwieft w kostkach
dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

32 Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze -
producent powinien opisaé rodzaj tekstury,
33 Zabarwienie (barwiona moze by¢ b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
warstwa §cieralna fub caty poréwnane z prbka producenta, zatwierdzong przez
clement) odbioreg,

¢) ewentualne réznice w jednolitoci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwoéciach surowcdw i zmianach
warunkdw twardnienia nie sa uwazane za istotne

2.3, Materialy na podsypke i wypelnienia szezelin
Nalezy stosowaé podsypki w stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-11iz
piasku naturalnego. Na uzupelnienie spoin stosowaé piasek naturalny.

2.4, Przechowywanie i sktadowanic materialéw

Kostki betonowe powinny byé skladowane w pozycji wbudowania na otwarte]j przestrzeni, na podlozu
wyréwitanym i odwodnionym z zastosowaniem podkladek i przekiadek lub na paletach transportowych.
Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych go
zanieczyszezeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakeji.

3. SPRZET
Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” 3.
Do zaggszczania nawierzchni chodnika z kostki brukowej nalezy zastosowa¢ zaggszezarki plytowe z ostong z
tworzywa sziucznego .
4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” 4.
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Transport moze byé wykonany dowolnym $rodkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczenient.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” 5.
5.1. Podsypka

Grubo$é podsypki powinna wynosi¢ po zaggszezeniu Sem. Dopuszezalne odchytki od zaprojektowanej
grubosei podsypki nie powinny przekracza¢ +lem.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela sig na uprzednio
zwilzonej warstwie odcinajacej lub w korycie, przy zachowaniu:

- wspdlezynnika wodnocementowego od 0,25 do 9,35,
- wytrzymatoéci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, Rag = 14 MPa.

Wilgotnoé¢ ukladanej podsypki powinna byé taka, aby po $cisnigeiu podsypki w dloni podsypka nie
rozsypywala si¢ 1 nie bylo na dloni $ladéw wody, a po naciénigeiu palcami podsypka rozsypywala sie.

Rozicielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4
m. Rozécielona podsypka powinna byé wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgomym zaggszczarkami
wibracyjnymi.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypeienie spoin zaprawa musi by¢ zakoniczone przed rozpoczgciem
wigzania cementu w podsypce.

5.3. Ukladanie brukowej kostki betonowej

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z element6w o jednakowej gruboéci. Na wigkszym
fragmencie robét zaleca sig stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sq rézne
odcienie wybranego koloru kostki. Kostke ukfada sie okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zaggszcza sig.

Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy plaszezyznami sasiadujacych ze soba elementéw nie moze
przekraczaé 2 mm. Powierzchnia element6w potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienki,
wlazy itp.) powinna wystawaé 3+5 mm powyzej powierzchni tych urzadzefi oraz od 3 mm do 10 mmn powyzej
korytek $ciekowych ($cickdw).

Do uzupehnienia przestrzent przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywa¢ elementy kostkowe
wykoficzeniowe w postaci tzw. pol6éwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawgdzie réwne i odpowiednio fazowane.
Elementy betonowe przy krawgznikach nalezy ukladaé w ten sposéb, aby ich gérna powierzchnia znajdowala sig 1 cm
powyzej g6rnej powierzehni kraweznika,

Kostke zaleca sie ukladaé dhuzszym bokiem w kierunku ruchu . Szerokos$¢ spoiny na odcinkach prostych
powinna wynosi¢ 3-5 mm. Wiazania spoin w sasiednich rzedach powinny si¢ mija¢ o 1/2 szerokosci. Elementy
betonowe na lukach nalezy tak ukladaé, aby spoiny rozszerzaly sig wachlarzowato, jednak byly nie szersze niz 9 mm.
Spoiny pomiedzy elementami po oczyszezeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na pelng grubos¢ elementu,

Ubijanie nawierzehni nalezy prowadzi¢ od krawgdzi powierzehni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdluznym kostki, Wszystkie kostki uszkodzone podezas ubijania nalezy wymienié.

Po ubiciu nalezy szezeliny uzupelnié piaskiem. Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin piaskiem musi byé
zakoficzone przez rozpoczgeiem wiazania cementu w podsypee.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00. ,, Wymagania og6lne™ 6,

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:
- uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnoéci, deklaracje zgodnosei, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),
- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.2. Kontrola podbudowy
Nalezy sprawdzid:
- zaggszezenie wg BN-77/8931-12 - w 2 punktach dziennej dziatki roboczej,
- uksztaltowanie powierzchni podbudowy,
- spadek poprzeczny - co 20m, dopuszczalna tolerancja £0,5%,
- spadek podhuzny - co 20m, dopuszczalna tolerancja +0,3%,
- réwno§é w profilu podtuznym i w przekroju poprzecznym - co 20 m, dopuszczalna tolerancja +20mm,
- rz¢dne wysokosciowe - co 20m , dopuszezalna tolerancja + 2 cm,
- szeroko$é koryta - co 20 m, dopuszczalna tolerancja + 5 cm.
6.3. Kontrola wykonania warstwy z kostki befonowej
Nalezy sprawdzié:
- grubo$é warstwy podsypki - w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszezalne odchytki grubosei:L1 cm,
- rzedne wysokoéciowe - co 20 mb na krawedziach, odchytki od wartosci projektowanych lem,
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- uksztaltowanie w planie - co 50 mb,
- szerokosé - co 20 mb, dopuszezalne odchylki + 2 cm,
- réwno$é w profilu podluznym - co 20 mb mierzona lata 4 metrowa, nieréwnoéci nie moga przekroczy¢ 8 mum,
- réwnodé w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne - co 20 mb, przedwity pod fata profilowa nie
moga przekroczyé 8 mm, odchylka spadkdw poprzecznych nie wigksza od 0,3%,
- szerokos¢ i wypelnienie spoin - w 5 punktach dziennej dzialki roboczej - spoiny musza by¢ wypelnione
na peing gicbokosé.

7. OBMIAR ROBOT.
Qgoblne zasady obmiaru Robét podano w ST 12.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 7.
Jednostkq obmiarowa I m2 (inetr kwadratowy) ulozonej nawierzehni chodnika na podsypce cementowo-piaskowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” 8.
Odbiorowi robdt podlega nawierzchnia z kostki betonowe] brukowej gr. 6 cm .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows , SST i wymogami Inzyniera , jeZeli
pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa 1 m? nawierzchni chodnika , $ciezki rowerowe] i zabrukéw na pasach dzielacych z kostki
brukowej betonowej obejmuje:
- dostarczenie materiatdéw na budowe,
- wykonantie podsypki cementowo-piaskowej ,
- ulozenie i zageszezenie nawierzehni z docigciem prefabrykatow,
- wypelnienie spoin w nawierzchni,
- uporzadkowanie miejsca robét
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badari laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-] Cenent, Czeéé 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnodei dotyczace cementu powszechnego
uzytku

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosei wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwiazanych materialéw stosowanych w obicktach
budowlanych i budownictwie drogowym,

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosdcei nawierzchni planografem i lata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.03.01.
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych dla zadania — ,,Przebudowa z rozbudows kanalizacji
deszczowej wraz z przebudows chodnika ul, Pilsudskiego w Szczecinku”,

1.2, Zakres stosowania SST
Szezegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wg pkt. 1.1.

1.3, Zakres robdt objetyeh S8T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwiazanych z ustawieniem
chodnikowych obrzezy betonowych o przekroju 8x30x100 cm na lawie betonowej z betonu C8/10 (B-10),

1.4. Okre§lenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciag
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacii.

1.4.2. Pozostale okreélenia podstawoewe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4,

1.5, Ogélne wymagania dotyczgace rob6t
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogéhe" pkt 2.

2.1. Obrzeia betonowe
2.1.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Wymiary obizeZy betonowych podano w tablicy 1.
Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza | b h
75 8 30 3
Ow 100 8 30 3

2.1.2. Wymagania cech fizykomechanicznych
- klasa betonu - C20/25 fub C25/30 (B25 /B3,
- nasigkliwosé <5%,
- odpornodé na dzialanie mrozu F50.
2.1.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy betonowych.

Dopuszczalne odchylki wymiaréw wynosza 8 mm dla dhugodei i 3 mm dla pozostalych. Powierzchnie obrzezy
powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowe]. Krawgdzie elementéw powinny byé réwne i proste. Dopuszezalne wady i uszkodzenia powierzehni i
krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosei podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzent Dopuszezalna wielkodd
wad i uszkodzen
Gatunek 1
1 2 3
Elementy | Wklgslosé lub wypuklodé powierzehni, kraweznikow 2
betonowe W mim
Szczerby ograniczajacych niedopuszezalne
iuszkodzenia powierzchnie gérne
krawedzi i narozy [ ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba max 2
dlugodé, mum, 20
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glebokosé, 6

Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dofaczone powinno byé §wiadectwo dopuszezenia lub inny
dokument potwierdzajacy jej jako$é na podstawie przeprowadzonych badan,

Do badafi nalezy wybraé 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzeti nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokladnoscig do 1 mm, zgodnie z PN-80/B-10021. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzié
z dokladno$cia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taémy. Sprawdzenie katéw prostych w
narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie kqtownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z
dokladnosciq do 1 mm., W razie wystapienia watpliwodci Inzyniera moze zmienié spos6b pobierania prébek lub
poszerzy¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swéj koszt.

2.2. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiadaé wymaganiom PN-EN

1008.
2.3, Piasek

Piasek na podsypkg¢ cementowo-piaskows i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien spehmiaé PN-EN
13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
2.4, Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien byé cementem
portlandzkim cementu 32,5 spelniajacego wymagania PN-EN 197-1.
2.5, Materialy na lawy

Do wykonania law pod obrzeze chodnikowe nalezy stosowa¢ beton klasy C8/10 wg PN-EN 206-1 ; ( B-10 wg

PN-88/B-06250).

3. SPRZET

3.1, Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2, Sprzgt do ustawiania obrzezy chodnikowych

Roboty mozna wykonywaé regeznie przy pomocy drobnego sprzetu przy zastosowaniu betoniarek do
wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4,
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu. Beton nalezy
przewozié samochodami przystosowanymi do transportu betonu.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokoéci dna wykopu
ewentualnej konstrukeji szalunku. WskaZnik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien wynosié co
najmniej 0,97 wedhig normalnej metody Proctora,
5.3. Wylkonanie law

Wykonanie taw pod obrzeza chodnikowe - na mokro.
5.4, Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawial nalezy na fawie z betonu C8/10. Wysoko$¢ obrzeza nad nawierzchnig od strony ciagu
komunikacyjnego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa (5cm). Niweleta obrzeza powinna byé zgodna z
projektowang niweleta ciagu komunikacyjnego. Tylna §ciana obrzeza powinna byé po ustawieniu obsypana piaskiem,
zwitem lub miejscowym gruntem przepuszezalnym, Material, ktérym zostanie obsypana tylna éciana obrzeza nalezy
ubi¢. Spoiny nfe powinny przekracza¢ szerokosci I cm i zostaé wypehione piaskiem, Spoiny przed wypehieniem
nalezy oczy$ci€ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypelnione calkowicie na pelng glebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogdlne zasady kontroli jakogei rohdét
Ogélne zasady kontroli jakodei robdt podano w §ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6,
6.2. Badania przed przystapieniem do robdét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badaii Inzynierowi do akceptacji.
6.2.1, Badania obrzezy chodnikowych

a/. sprawdzenic cech zewngtrznych:
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- sprawdzenie ksztattu, wymiaréw i wygladu zewngtrznego,
- sprawdzenie wad i uszkodzen.
b/.badania laboratoryjne.
- badanie nasiakliwosci woda,
- badanie wytrzymalosci na éciskanie,
- badanie 4cieralno$ci na tarczy Boehmego,
- badanie wytrzymalo$ci na uderzenie,

Sprawdzenie cech zewnetrznych nalezy przeprowadzaé przy kazdorazowym odbiorze partii. Badanie
laboratoryjne nalezy przeprowadzaé na polecenie Inzyniera. W sklad partii przeznaczonej do badait powinny wehodzié
krawezniki jednakowego typu, klasy, rodzaju, odmiany i wielkosci.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw nalezy przeprowadzaé poprzez ogledziny zewnetrzne zgodnie z
wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 . Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza sig wizualnie przez poréwnanie z
wzorem,

6.3. Badania w czasic robot

W czasie wykonywania robot Wykonawea powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortyment6w
robét, skladajacych sig na ogéiny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodnosé wykonywanych robét z
Dokumentacja Projektows, ustaleniami zawartymi w punkeie 5.

Dopuszczalne odchylenia profiln podhiznego obrzezy nie moga przekraczaé £ 1 cm.

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosié wigeej niz+ [ cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robéf

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest in (metr) wykonanego obrzeza betonowego jest 1 m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbiér obrzezy dokonywany jest na zasadach odbiora robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér
obrzezy powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych robét bez hamowania ich postepu.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy plainoscei
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m obrzeza betonowego obejmuje;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

- wykonanie wykopu pod lawe,

- ew. wykonanie szalunku,

- ustawienie obrzeza na lawie betonowe;j,

- wypelnienie spain,

- zasypamie zewngtrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodnoéei dotyczace cementu powszechnego
uzytku

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze¢s¢ 1: Wymagania, wia$ciwodci, produkeja i zgodnogé

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004/AC

PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu,

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiazanych materialéw  stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie )
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