
II.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
 
 
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 
 
 
                     „Przebudowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w Szczecinku” 
 
 
2. Nazwa inwestora oraz jego adres 
 
 
                     Miasto Szczecinek 

                     pl. Wolności 13 

                     78-400  Szczecinek 
 
3. Imię i nazwisko oraz adres projektanta 
 
                     branŜa drogowa – inŜ. Bogdan Misiura 

                                                   Karniszewice 45A 

                                                   76-004 Sianów   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

- nawierzchnia chodników z kostki brukowej bet.    

- nawierzchnia zjazdów do posesji z kostki brukowej bet.                 

- ustawienie krawęŜników i obrzeŜy       

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
W obrębie zamierzenia budowlanego znajduje się ulica ( droga gmina o nawierzchni 

bitumicznej ), istniejące chodniki oraz zjazdy na nieruchomości , sieci uzbrojenia podziemnego : 
wodociągowa, kanalizacyjna,  telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa.  

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagroŜenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 ZagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia 

inwestycyjnego związane z elementami zagospodarowania terenu moŜe  wystąpić przy wykonywaniu 
robót przy sieci energetycznej lub gazowej. 

 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych 
W trakcie realizacji robót zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowić moŜe cięŜki 

sprzęt budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych. 
 Czas wystąpienia zagroŜenia jest czasem wykonywania tych robót. 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót , które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót kierownik budowy i słuŜby BHP określą zasady 

postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia , przeszkolą pracowników w sprawie 
postępowania z osobami , których bezpieczeństwo i zdrowie jest zagroŜone  ,wskaŜą konieczność 
zastosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej , wyznaczą osoby do 
bezpośredniego nadzoru. 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. 

Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby 
przebywające na terenie budowy. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich 
nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych 
czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
 1) utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 
 2) stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 
 3) obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego połoŜenie 
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 



Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być 
poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one 
wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót. 

Bezpieczną odległość wykonywania robót, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą 
jednostką, w której zarządzie lub uŜytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót naleŜy 
oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. 

Prowadzenie robót ziemnych w pobliŜu instalacji podziemnych, a takŜe głębienie wykopów 
poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach naleŜy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Poręcze balustrad, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie 
mniejszej niŜ 1 m od krawędzi wykopu. 

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie 
jest obciąŜony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

JeŜeli wykop osiągnie głębokość większą niŜ 1 m od poziomu terenu, naleŜy wykonać zejście 
(wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 
20 m. 

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami 
słuŜącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 

KaŜdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
 1) w odległości mniejszej niŜ 0,6 m od krawędzi wykopu, jeŜeli ściany wykopu są obudowane oraz 

jeŜeli obciąŜenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 
 2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeŜeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. 

W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie naleŜy demontować od dna 
wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. 

Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 
elektrycznych , gazowych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia. 

Podczas obsługi maszyn roboczych w szczególności: 
 1) w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu, 
 2) w pobliŜu budynków i budowli, 
 3) w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych, 
 4) w wykopach szerokoprzestrzennych, 
 6) na pochyłościach lub stokach 
zapewnia się środki bezpieczeństwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach 
obsługi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczeństwa i higieny pracy. 



Przed rozpoczęciem robót osoba nadzorująca pracowników informuje pracowników o zasadach 
bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnałach ostrzegawczych. Czynności zdejmowania 
lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej są wykonywane w zespole co najmniej 
dwuosobowym. 

Podczas wykonywania wykopów wąskoprzestrzennych osoby współpracujące z operatorem mogą 
znajdować się wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu. 

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów: 
 1) prowadzenie jednocześnie innych robót, 
 2) przebywanie osób niezatrudnionych. 

Urządzenia do zagęszczania gruntu, asfaltu, piasku i Ŝwiru, w szczególności ubijaki, zagęszczarki 
cięŜkie i ze spryskiwaczem, walce okołkowane, walce wibracyjne, uŜywa się zgodnie z zasadami 
określonymi w instrukcjach obsługi kaŜdego z tych urządzeń. 

Maszyny robocze, mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i 
uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu . 

 
Miejsca prowadzenia robót budowlanych  naleŜy oznakować zgodnie z opracowanym  i 

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym.  
 

Wykonawca robót budowlanych  ma obowiązek sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia . 

 
 
 
 

PROJEKTANT BRANśA DROGOWA:                          inŜ. Bogdan Misiura 

 


