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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: PRZEBUDOWA CIAGU KOMUNIKACYJNEGO PLAC WOLNO SCI
- UL. 9-GO MAJA W SZCZECINKU WRAZ Z INSTALACJ A
OSWIETLENIA, SIECIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, BUDOW A
FONTANN | USUNIECIEM KOLIZJI WRAZ Z MASZYNOWNI A
DLA POTRZEB ZESPOLU FONTANNOWEGO W PIWNICY
BUDYNKU RATUSZA NA TERENIE dz. nr: 202/4, 202/5, 87 , 209/2,
236/4, 23717, 328, 432/4, 1, 231, 214/6, 214/7, 214/8, 135/23, 135/19,
1030, 230, 224, 226/2, 225/19, 225/18, 225/3, 225/16, 132/3,
134,135/25; Obr. 0013

INWESTOR: MIASTO SZCZECINEK
PLAC WOLNOSCI 13
78-400 SZCZECINEK

czerwiec 2015



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

ADRES INWESTYCJI:

ul. 1-GO MAJA, PLAC WOLNO SCI, BOHATEROW WARSZAWY, ZAMKOWA,
9-GO MAJA, PODGORNA, WY SCIGOWA, SZEWSKA, MARIACKA,

78-400 SZCZECINEK,

DZ. NR dz. nr: 202/4, 202/5, 87, 209/2, 236/4, 237/7, 328, 432/4, 1, 232/2, 231, 214/6,
214/7, 214/8, 135/23, 135/19, 1030, 230, 224, 226/2, 225/19, 225/18, 225/3, 225/16, 132/3,
134,135/25; Obr. 0013

ADRES INWESTORA:
MIASTO SZCZECINEK
PLAC WOLNO SCI 13
78-400 SZCZECINEK

1.0 Lokalizacja obiektu budowlanego

Projektowana przebudowa ciggu komunikacyjnego Plac Wolnosci - ul. 9-go Maja
w Szczecinku wraz z o$wietleniem, odwodnieniem, usunieciem Kkolizji i budowg fontann
zlokalizowane bedg w Szczecinku przy ulicy 1-go Maja, Plac Wolnosci, Bohateréw Warszawy,
Zamkowa, 9-go Maja, Podgorna, Wyscigowa, Szewska i Mariacka na terenie dz. nr: 202/4, 202/5, 87,
209/2, 236/4, 23717, 328, 432/4, 1, 232/2, 231, 214/6, 214/7, 214/8, 135/23, 135/19, 1030, 230, 224,
226/2, 225/19, 225/18, 225/3, 225/16, 132/3, 134,135/25; obr. 0013.

Branza sanitarna powyzszego opracowania polega¢ bedzie na budowie systemu
odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych z przebudowywanych placow utwardzonych oraz
budowie fontann wraz z ich zasileniem w wode i spustem wody na okres zimowy.

2.0 Zakres robot
Zakres robot obejmuje:

e wytyczenie trasy projektowanej sieci i przylaczy kanalizacji deszczowej, przytacza
wodociggowego oraz przewodéw technologicznych fontann,

e wykonanie wykopéw liniowych pod przewody kanalizacji deszczowej, wodociggowe
i technologiczne fontann,

» wykonanie wykopow pod studzienki kanalizacyjne i wpusty deszczowe,

» zabezpieczenie $cian wykopdw,

» utozenie rurociggéw i studzienek w gotowych wykopach,

» wykonanie préby szczelnosci projektowanej kanalizacji deszczowej, przylgcza wodociggowego

i przewodow technologicznych uktadu fontann,

e zasypanie wykopéw z zageszczeniem,

* wykonywanie inwentaryzacji powykonawczej,

» wykonanie wewnetrznych instalacji wod. - kan. oraz instalacji technologicznej fontann,

e przywrdcenie wszystkich nawierzchni do stanu pierwotnego,

» uporzgdkowanie terenu i jego zagospodarowanie.

3.0 Wykaz istniej gcych obiektow

Na terenie dzialek, na ktorych realizowana bedzie inwestycja wystepujg budynki
mieszkalne wielorodzinne i ustlugowe wraz z towarzyszacym im uzbrojeniem terenu (siec
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowa, cieplna, energetyczna oraz
telekomunikacyjna).

4.0 Wykaz elementow zagospodarowania terenu mog  gcych stworzy € zagro zenie
Przy wykonywaniu robot zwigzanych z budowg fontann i budowg kanalizacji deszczowej
nie wystepujg zadne elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow.
Jedynymi elementami utrudniajgcymi prace realizacyjne mogg by¢:
« warunki atmosferyczne (deszcze, ujemne temperatury powietrza),
» uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnosci sieci gazowe, linie kablowe elektroenergetyczne ze
wzgledu na skrzyzowania i prowadzenie rob6t w ich poblizu,
» drogi — szczegOdlnie na odcinkach, gdzie powinna by¢ zachowana ciggtos¢ ruchu,

» wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie wykonywanych
wykopéw.



Ze wzgledu na wystepowanie urzgdzen podziemnych przed rozpoczeciem wszelkich robot
ziemnych nalezy dokladnie zlokalizowa¢ istniejgce urzgdzenia podziemne, a prace
w ich poblizu prowadzi¢ recznie pod nadzorem ich witascicieli lub zarzadcow.

5.0 Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen
Przewidywane zagrozenia moga wystgpi¢ przy wykonywaniu nastepujgcych prac:

e przy robotach ziemnych (wykopy, deskowanie),

e przy uktadaniu rurociggow,

» przy robotach montazowych (studnie, wpusty deszczowe),

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (moze mie¢ miejsce gdy brak jest
wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

e potrgcenie pracownika przez samochdd przy robotach prowadzonych w ciggach jezdnych,

» przebywanie w poblizu i praca sprzetem zmechanizowanym,

e porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych maszyn i urzgdzen zasilanych prgdem
elektrycznym,

» zagrozenia wynikajgce z braku przeszkolenia pracownikéw w zakresie prowadzonych prac
budowlanych oraz stosowania przepiséw BHP

6.0 Wskazania prowadzenia instrukta zu pracownikéw

Kierownik robot zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw w zakresie BHP oraz
warunkow technicznych wykonywania prac budowlanych.
W ramach szkolenia pracownicy muszg by¢ poinformowani o ryzyku zawodowym przy
wykonywaniu prac na danym stanowisku, zagrozeniami mogacymi wystgpi¢ oraz zasadami
ochrony przed tymi zagrozeniami.
Powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej tj. kaski ochronne, rekawice, okulary, szelki
i linki bezpieczenstwa.
Z grupy pracownikow wykonujgcych prace kierownik robét powinien wyznaczy¢ jednego
odpowiedzialnego.
Pracownicy po odbyciu szkolenia powinni potwierdzi¢ ten fakt podpisem na odpowiednim
dokumencie a potem mogg by¢ dopuszczeni do prac na danym stanowisku.
Niezaleznie od tego wszyscy pracownicy przystepujacy do robot winni by¢ dodatkowo
przeszkoleni "na stanowisku pracy" a ten fakt powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.
Kierownik budowy zobowigzany jest do stworzenia warunkéw do bezpiecznego wykonywania
robot. Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych w poblizu czynnych linii
energetycznych powinien uzyska¢ we wilasciwym rejonie energetycznym zgode na prowadzenie
robot oraz warunki techniczne wykonania tych robot.

7.0 Wskazania, zapewnienia $rodkow bezpiecze nstwa

Roboty muszg byé prowadzone pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia, osoby te powinny ustali¢ wiasciwg organizacje placu budowy. Na czas prowadzenia
robot teren nalezy oznakowa¢ (ogrodzi¢) i wywiesi¢ tablice informacyjng. Plac budowy oswietli¢,
doty i rowy zabezpieczyé¢, zapewni¢ wlasciwe dojazdy i dojscia do wszelkiego rodzaju prac.
Pracownikbw nalezy wyposazy¢ w kaski ochronne, w sprzet ochronny w zaleznosci od
wykonywanej pracy (szelki, okulary) oraz odziez roboczg. Zapewni¢ prawidtowe warunki socjalno-
bytowe na placu budowy.
Sieci i przylacza kanalizacji deszczowej, wodociggowe i zewnetrzne instalacje technologiczne
uktadu fontann nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, z zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U.75/2002) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, z zachowaniem warunkéw technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych.

Opracowata

mgr inz. Sylwia Kolasinska
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OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2 Uzgodnienia z Inwestorem.

1.3 Wizja lokalna w terenie.

1.4 Podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500.

1.5 Obwigzujace przepisy i normy przywotane w aktach prawnych.

1.6 Warunki techniczne nr 75/2015 z dnia 25-06-2015 r. na podigczenie do sieci wod. - kan.
wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Szczecinku.

1.7 Warunki techniczne nr 75a/2015r z dnia 25-06-2015 r. na odprowadzenie sciekéw
deszczowych wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Szczecinku.

2.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy ciggu komunikacyjnego Plac
Wolno$ci - ul. 9-go Maja wraz z instalacjg oswietlenia, siecig kanalizacji deszczowej, budowg fontann
i usunieciem kolizji wraz z maszynownig dla potrzeb zespotu fontannowego w piwnicy budynku ratusza
w miejscowosci Szczecinek. Planowana inwestycja realizowana bedzie na terenie dziatlek nr 202/4,
202/5, 87, 209/2, 236/4, 23717, 328, 432/4, 1, 231, 214/6, 214/7, 214/8, 135/23, 135/19, 1030, 230, 224,
226/2, 225/19, 225/18, 225/3, 225/16, 132/3, 134,135/25 w obrebie 13.

Zakres opracowania zwigzany bedzie z podaniem rozwigzan technicznych zasilenia fontann
w wode zapewniajgcg atrakcje wodne wraz ze spuszczeniem i odprowadzeniem jej do kanalizacji
sanitarnej na okres zimowy oraz podanie rozwigzan odprowadzenia wod deszczowych
z przebudowywanych terenéw utwardzonych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j.

Zgodnie z art. nr 20 pkt. 3, ppkt 2 Prawa Budowlanego projektowany obiekt jest obiektem o prostej
konstrukcji wobec powyzszego nie jest wymagane sprawdzenie projektu przez osobe sprawdzajgca.

3.0 WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH | NORM

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane w dokumentacji projektowe; :

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
Zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. nr 120 poz. 1133 z dnia
10 lipca 2003 r.) w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego,

»Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004 r. Nr 202, poz. 2072
z pOzniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118
Z pOzniejszymi zmianami),

»Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 z pdzniejszymi zmianami), Prawo
geodezyjne i kartograficzne,

»PN-ENV 1046:2002 (U) ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i $ciekbw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia ukladania
przewodow pod ziemig i nad ziemia.”

» PN-B-10725:1997 - “Wodociagi - przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

» PN-EN 1610:2001 ,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.”

» PN-ENV 1046:2002 (U) ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i $ciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia ukfadania
przewodow pod ziemig i nad ziemig.”

»PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

>»Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie.
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4.0 STAN ISTNIEJACY

Obszar objety opracowaniem, na ktérym planuje sie budowe fontann oraz z ktoérego
odprowadzane beda $cieki deszczowe i roztopowe jest zabudowany i uzbrojony. Znajdujg sie na nim
budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki ustugowe oraz place utwardzone.

Teren uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowg, €.0. oraz
energetyczng i teletechniczna.

Obecnie wody opadowe z rozpatrywanego terenu odprowadzane sg za pomocg istniejgcego
kolektora deszczowego z rur betonowych o $srednicy dn 200mm, 300mm oraz 500mm przebiegajacego
wzdtuz ulicy 9-go Maja, ulicy Zamkowej i Podgoérnej. Istniejgcy uktad deszczowy jest wystarczajgcy
w celu zapewnienia prawidiowego odprowadzenia $ciekow deszczowych z projektowanej przebudowy
placow utwardzonych.

5.0 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

5.1. TECHNOLOGIA FONTANN

Zespot fontannowy sktadajgcy sie z dwoéch fontann z otwartg nieckg oraz jednej fontanny
posadzkowej zlokalizowany bedzie na Placu Wolnosci przy budynku Urzedu Miejskiego w Szczecinku.
Dwie fontanny z otwartg nieckg zlokalizowane bedg symetrycznie po prawej i lewej stronie gtéwnego
wejscia — schodéw do budynku Ratusza. Fontanna posadzkowa znajdowac sie bedzie w zachodniej
czesci Placu Wolnosci.

We wszystkich nieckach fontann zostang zamontowane punkty wodno-swietlne. Niecki z otwartym
lustrem wody bedg posiadaty atrakcje wodne w postaci dziewieciu dysz spieniajgcych i opraw
oswietleniowych, kazda natomiast fontanna posadzkowa wyposazona zostanie w zespoty dysz
z oswietleniem z czego trzy grupy stanowi¢ bedg dysze gtadkoscienne i jedng grupe agregaty Jumping
Jet.

Woda znajdujgca sie w poszczegoélnych nieckach bedzie filtrowana i uzdatniania przez zespoty
uzdatniania wody. Poziom wody w fontannach bedzie kontrolowany i uzupetniany poprzez
automatyczne systemy doptywu.

Maszynownia zespotu fontannowego bedzie zlokalizowana w piwnicy budynku ratusza
w pomieszczeniu technicznym (pom. nr 004 i 005). Zostang w niej umieszczone wszystkie urzgdzenia
technologiczne niezbedne do prawidiowego dziatania instalacji wodnych.

5.1.1. Zalozenia i elementy atrakcji wodnych
Parametry fontann:
» przeznaczenie: fontanny z atrakcjami wodnymi
» powierzchnia niecek:
- niecki z otwartym lustrem wody okoto 22m?, kazda
- niecka z zamknietym lustrem wody - posadzkowa okoto 110,20m?
» objetos¢ fontanny niecki:
- niecki z otwartym lustrem wody okoto 8,4m*, kazda
- niecka z zamknietym lustrem wody - posadzkowa okoto 58,50m?
zakfadany czas uzytkowania obiektow — wedtug uznania Inwestora (np. od 9.00 do 23.00)
zamkniety obieg wody w kazdej fontannie
niecki fontann zelbetowe wyizolowane izolacjg systemows.
atrakcje fontann np. firmy Fontana Fountains dystrybuowane przez Korro Plus lub innego
producenta o niegorszych parametrach:
- fontanny z otwart g nieck g:
1.dysze spieniajgce np. typu Foam Jet MK 125 11/4” wykonane ze stali nierdzewnej polerowane
304 lub 316 — 18 sztuk po 9 szt. w kazdej niecce.
wysokosé 170mm
Srednica 32mm
» zlagcze do regulacji dyszy w pionie np. typu RE 125 gw/gw 11/4” wykonane ze stali nierdzewnej
304 lub 316 polerowane — 18sztuk po 9 szt. dla kazdej dyszy
wysokosé 50mm
* przejécie przez beton dla dyszy np. typu TC-150 gw/gw 11/2" wykonane ze stali nierdzewnej 304
lub 316 polerowane — 18sztuk po 9 szt. dla kazdej dyszy
2. lampy np. typu ULR 700 RGB 11/4” wykonane ze stali nierdzewnej 304 lub 316 polerowane
— 18sztuk po 9 szt. w kazdej niecce:

YV VYV
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wysokos$é z podstawg 162mm
Srednica 190mm.
zasilenie 24VDC
soczewka 24°
strumien swietlny min 876 lumendw
« przejscie kablowe dla lamp ze stali nierdzewnej 304 lub 316 polerowane np. typu JT 101 1"
— 18 sztuk po 9 szt. w kazdej niecce:
Srednica 8-15mm
wysokosci 125mm”
- fontanna posadzkowa wyposa zona w cztery niezale znie pracuj gce grupy dysz :
1. GRUPA 1 —dysze np. typu FPK 3014 z dyszg Smooth Bore 14mm i oswietleniem RGB wykonane
ze stali nierdzewnej 304 lub 316 polerowane o wysokosci podnoszenia 2,0m — 2x po 6sztuk
2. GRUPA 2 —dysze np. typu FPK 3014 z dyszg Smooth Bore 14mm i oswietleniem RGB wykonane
ze stali nierdzewnej 304 lub 316 polerowane o wysokosci podnoszenia 2,0m i kgcie pochylenia
10°- 5 sztuk
3. GRUPA 4 — dysze np. typu FPK 3014 z dyszg Smooth Bore 14mm i o$wietleniem RGB wykonane
ze stali nierdzewnej 304 lub 316 polerowane o wysokosci podnoszenia 2,0m — 4 sztuki
Srednica 200mm
wysokosé 128mm
oswietlenie o mocy 20W RGB
strumien swietlny min. 657 lumendéw
zasilenie 24VDC
grubos¢ 4 mm
» skrzynka podigczeniowa np. typu JA 255 wykonana ze stali nierdzewnej do podigczenia
os$wietlenia dysz — 4 sztuki
* przejsScie przez beton dla dyszy np. typu TC-150 gw/gw 11/2” wykonane ze stali nierdzewnej
304 lub 316 polerowane — 12 sztuk
4 GRUPA 3 — agregat w wersji posadzkowej typu np. Jumping Jet MXP 3000 z dyszg 16mm,
RGBW wykonany ze stali nierdzewnej 304 lub 316 polerowanej — 4 sztuki
» o$wietlenie — moc 8W RGBW i zasilenie 24VDC
e odcinanie — moc 108W i zasilenie 24VDC. Odciecia 10 razy na sekunde z uktadem
bezrozbryzgowym

5.1.2. Schemat technologiczny

Podstawg prawidtowej cyrkulacji wody w fontannach bedzie tzw. "system zamknietego obiegu
z czynnym przelewem nadmiarowym". Wprowadzanie uzdatnionej wody do fontann nastepowaé bedzie
poprzez dysze naptywowe tloczne zamontowane na bocznych $Scianach fontann. Woda z fontann
zasysana bedzie poprzez odptywy denne i kierowana poprzez pompe cyrkulacyjng - obiegowg na
zestaw filtrujgcy. Pompa ttoczgc wode na filtr kieruje jg ponownie poprzez dysze denne naptywowe do
fontanny. Odptywy denne bedg petni¢ jednoczesnie role spustéw fontann. Zestaw filtrujgcy wyposazony
w pompe cyrkulacyjna, filtr zwirowy, piasek kwarcowy i zawér 6-drogowy oraz dozownik uzdatniania
chloru zamontowany bezposredni na rurociggu majg stuzy¢ do dezynfekcji wody i zapobiegania
rozrastaniu sie glonéw. Srodki dozowane sg automatycznie przez pompki tloczace.

W dnie fontann zainstalowane zostang takze kosze i odptywy denne ssawne zasysajgce wode
do atrakcji wodnych fontann. Woda na atrakcje wodne podawana bedzie za pomocg pomp sterowanych
automatycznie. O$wietlenie atrakcji fontann sterowane bedzie automatycznie niezaleznie kazdg lampa
poprzez system LED BUS. System LED BUS jest uktadem 3 przewodowym o duzej odpornosci na
zakloécenia elektromagnetyczne.

Odprowadzenie nadmiaru wody z niecek fontann odbywaé sie bedzie grawitacyjnie poprzez
przelewy nadmiarowo — burzowe zamontowane w $cianach bocznych fontann. Powyzsze przelewy
stuzy¢ beda jednoczesnie do automatycznego sterowania uzupetnieniem instalacji $wiezg woda
wodociggowg. Uktady nadmiarowo-burzowe wyposazone sg w zawory ptywakowe (fontanna z otwartg
nieckg) oraz sondy sterujgce elektrozaworem (fontanna posadzkowa) umieszczone w metalowych
skrzynkach, ktére w przypadku braku wymaganego poziomu wody w niecce sg automatycznie
otwierane w celu jej dopetnienia.

5.1.3. Technologia uzdatniania wody
Projektuje sie usuwanie zanieczyszczen z fontann poprzez fizyczne i chemiczne uzdatnianie
wody.
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Fizyczne usuwanie zanieczyszczen odbywac sie bedzie poprzez zestaw filtrujacy, ktérego zadaniem
jest oczyszczanie wody fontannowej, ktéra sptyneta do czesci brudnej i podanie jej do czesci czystej
skad zasysana jest na pompy obiegowe. Woda na filtr zasysana jest z rurociggu powrotnego z niecki
(odptyw denny) przewodem o $rednicy 63mm (fontanny przy ratuszu) i 75mm (fontanna posadzkowa)
i podawana na uktad filtracyjny skladajacy sie z pompy cyrkulacyjnej, zaworu szesciodrogowego, filtru
zwirowego i piasku kwarcowego. Uktad filtracyjny pracuje w cyklu 24 godzinnym. Oczyszczanie filtra
z zanieczyszczen (ptukanie) odbywa sie recznie poprzez zmiane nastawy zaworu szesciodrogowego.
W skiad zestawu filtrujgcego fontann z otwartg nieckg wchodzi:

. pompa cyrkulacyjna o wydajnosci 4m3/h

. filtr Zwirowy min. 300mm

. piasek kwarcowy

. zawor 6-drogowy

W skiad zestawu filtrujgcego fontanne posadzkowg wchodzi:
. pompa cyrkulacyjna o wydajnosci 14m°/h

. filtr Zwirowy min. 600mm

. piasek kwarcowy

. zawor 6-drogowy

Uwagal!

Zmian pozycji zaworu dokonywa ¢ tylko podczas wyt gczonej pompy filtra!

Nalezy bezwzgl ednie zapozna ¢ sie z instrukcj g obstugi filtra dot gczong do urz gdzenia przez
producenta.

Czynno $ci eksploatacyjne:

- kontrola poprawno $ci dziatania uktadu

- dokonywanie ptukania filtra

- czyszczenie filtrow wst  epnych pompy

- spuszczanie wody na okres zimowy z calego ukfadu

- ponowne podt gczenie instalacji w sezonie

Do chemicznego usuwania zanieczyszczen z fontann z otwartg nieckg zaprojektowano dozownik
uzdatniania wody na tabletki chloru po 250g uwalniajgce jony srebra i miedzi. Dozownik montowany jest
bezposrednio na rurociggu i posiada 6 stopniowg regulacje dozowania, zestaw tabletek chlorowych
oraz zestaw jonéw. Dozownik ma pojemnosc¢ 10 tabletek.

Do chemicznego usuwania zanieczyszczen z fontanny posadzkowej zaprojektowano stacje uzdatniania
wody np. Elite PR z pomiarem chloru, PH i pompkami dozujgcymi w sposéb automatyczny.

Zadaniem dozownika i stacji uzdatniania jest dezynfekcja wody i utrzymywanie wiasciwego poziomu
pH. Zaleca sie utrzymywanie pH na poziomie 6,8+7,4 a zawartosci $rodka dezynfekujacego w wodzie
na poziomie 0,3-0,6 mg CI2.

Uwaga!

Nalezy bezwzgl ednie zapozna ¢ sie z dotgczon g przez producenta urz gdzenia instrukcj e obstugi
Nalezy zachowa ¢ szczegdln g ostro zno $¢ podczas dozowania $rodkéw chemicznych

5.1.4. Urzadzenia i elementy instalacji fontann

FONTANNY Z OTWARTA NIECKA

> Filtr wst epny

Na przewodzie PE o $rednicy 110mm zasysajgcym wode dla atrakcji wodnych przewiduje sie montaz
filtra wstepnego np. typu TF lub innego réwnowaznego typu o $rednicy podejscia 4", przeptywie do
80m?/h z siatkg filtrujgcg ze stali nierdzewnej o $rednicy oczek 1mm.

> Pompy obiegowe atrakcji wodnych

Woda na atrakcje wodne poprzez odptywy denne zasysana bedzie za pomocg pomp obiegowych
sterowanych automatyczne np. typu EBARA DWO 200 lub innego réwnowaznego typu o mocy silnika
1,5kW i napieciu 400V. Pompy obiegowe nalezy umiesci¢ na fundamentach betonowych wykonanych
z betonu C16/20 o wymiarach 70x70x10cm oraz 70x70x40cm.

> Odptywy denne

Zaprojektowano odptywy denne np. typu OE250 firmy Fontana Foutains lub innego réwnowaznego typu
o $rednicy podejscia 11/2" z gwintem zewnetrznym celem zapewnienia zassania wody z niecki
fontannowej dla atrakcji wodnych oraz w celu cyrkulacji wody poprzez zestaw filtrujgcy. Przewiduje sie
odptywy denne wykonane ze stali nierdzewnej 304 lub 316 polerowane;.

Wysokosé odptywu 160mm

Srednica odptywu 165mm
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Odptywy denne zamontowa¢ nalezy w dnie niecek fontann. Bedg one pehic¢ jednoczesnie role spustu
wody na okres zimowy.

> Dysze naplywowe

W celu dostarczenia uzdatnionej wody do niecek fontann przewidziano zamontowanie dysz
naptywowych o srednicy podejscia 11/2” z gwintem zewnetrznym i dtugosci 50mm wykonanych ze stali
nierdzewnej, np. firmy Astralpool lub innego réwnowaznego typu. Dysze naptywowe nalezy wyposazy¢
w przejscia przez beton np. typu TC-150 firmy Fontana Fountains lub innego réwnowaznego typu o
$rednicy podejscia 11/2” (gw/gw) wykonane ze stali nierdzewnej 304 lub 316 polerowanej o wysokosci
93mm.

Dysze naptywowe zamontowac¢ nalezy na $cianie niecek fontann.

> Ukfad automatycznego uzupetniania wody

Dla zapewnienia automatycznego sterowania uzupelnieniem instalacji fontannowej swiezg woda
wodociggowa zaprojektowano uktad typu LA 203 np. Fontana Fountains lub innego réwnowaznego typu
Uklad sklada sie z mechanicznego zaworu plywakowego i regulowanego odplywu przelewowego
umieszczonych w wytrzymatej obudowie wykonanej w calosci ze stali nierdzewnej 304 lub 316
polerowanej zlokalizowanej w $ciance niecki fontanny. W przypadku braku wymaganego poziomu wody
W hiecce otwierany jest zawOr ptywakowy, ktory dopetnia niecke. Uktad posiada takze mozliwos¢ spustu
wody do kanalizaciji.

Wysokosé odptywu 190mm

Szerokos¢ 300mm

Glebokos¢ 126mm

FONTANNA POSADZKOWA

> Filtr wst epny

Na przewodzie PE zasysajgcym wode dla atrakcji wodnych dla grupy 1, 2 i 4 przewiduje sie montaz
filtra wstepnego np. typu TF lub innego rownowaznego typu o $rednicy podejscia 4”, przeptywie do
80m?/h z siatka filtrujgcag ze stali nierdzewnej o $rednicy oczek 1mm natomiast dla grupy 3 z dyszami
Jumping Jet filtr wstepny np. typu TF o $rednicy podejscia 4", przeptywie do 80m*/h z siatkg filtrujgca ze
stali nierdzewnej o $rednicy oczek 5 mikronéw.

> Pompy obiegowe atrakcji wodnych

Woda na atrakcje wodne poprzez kosz ssgcy zasysana bedzie za pomocg pomp obiegowych
sterowanych automatyczne np. typu EBARA DWO 200 o mocy silnika 1,5kW i napieciu 400V dla grupy
2, 314 oraz pompy typu EBARA DWO 400 o mocy silnika 3,0kW i napieciu 400V dla grupy 1. Pompy
obiegowe nalezy umiesci¢ na fundamencie betonowym wykonanym z betonu C16/20 o wymiarach
70x130x10cm.

> Odptywy denne

Zaprojektowano odptyw denny np. typu OE250 firmy Fontana Fountains lub innego réwnowaznego typu
o Srednicy podejscia 21/2” z gwintem zewnetrznym celem zapewnienia cyrkulacji wody poprzez zestaw
filtrujgcy. Przewiduje sie odptywy denne wykonane ze stali nierdzewnej 304 lub 316 polerowane;.
Odptyw denny zamontowa¢ nalezy w dnie niecek fontann. Bedzie on petni¢ jednoczesnie role spustu
wody na okres zimowy.

> Dysze naptywowe

W celu dostarczenia uzdatnionej wody do niecek fontann przewidziano zamontowanie dysz
naptywowych o $rednicy podejscia 11/2” z gwintem zewnetrznym wykonanych ze stali nierdzewnej,
np. firmy Astralpool lub innego réwnowaznego typu. Dysze naptywowe nalezy wyposazy¢ w przejscia
przystosowane do montazu w szalunku o $rednicy podejscia 11/2".

Dysze naptywowe zamontowac nalezy w scianie niecki fontanny.

> Kosz ss acy

Do zasysania wody z niecki fontanny dla atrakcji wodnych przewidziano montaz kosza ssawnego np.
typu YH 430 firmy Fontana Fountains lub innego réwnowaznego typu o $rednicy 145mm z otworami
Srednicy 4mm. Kosz wykonany bedzie ze stali nierdzewnej 304 lub 316.

> Ukfad automatycznego uzupetniania wody

Dla zapewnienia automatycznego sterowania uzupetnieniem instalacji fontannowej $wiezg woda
wodociggowg zaprojektowano uktad typu LA 303 np. firmy Fontana Fountains. Uklad sklada sie
z elektrozaworu sterujgcego automatycznym uzupetnianiem wody i regulowanego przelewu
nadmiarowo - burzowego umieszczonych w wytrzymalej obudowie wykonanej w catosci ze stali
nierdzewnej 304 lub 316 polerowanej zlokalizowanej w $ciance niecki fontanny. W przypadku braku
wymaganego poziomu wody w niecce automatycznie otwierany jest elektrozawor, ktéry dopetnia niecke.
Uktad posiada takze mozliwo$¢ spustu wody do kanalizaciji.

Szerokosé 280mm

Giebokos¢ 165mm
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> Stacja zmi ekczajgca wod e
Ze wzgledu na duzg twardo$¢ wody pobieranej z sieci wodociggowej, powodujgcg szybkie

zuzycie instalacji i armatury oraz wymagan producenta armatury fontannowej dla fontanny posadzkowej
odnosnie jakosci wody projektuje sie zastosowanie zmiekczacza z wydzielonym zbiornikiem solanki
typu typu SaoCal Basic 900 np. firmy Husty w skiad ktérego wchodzi:

»  zbiornik soli 140I,

e czujnik ci$nienia,

e generator chloru,

e zawoOr bypassowy DN 25/32,

+ flansza montazowa DN 25,

e filtr mechaniczny Drufi Plus FR wraz z flanszg montazowg DN 25,

e elektrozawdr DN 25 z modutem sterujgcym,

5.1.5. Uzupehnienie wod g wodoci ggow g i opro znienie fontann

Do pomieszczenia technicznego (maszynowni) wykonano przytgcze wodociggowe dn63mm,
ktére zostanie wykorzystane na cele technologiczne do uzupetniania wody w fontannach oraz do
zasilenia zaworu ze zlgczkg do weza i baterii umywalki. Napetianie fontann oraz uzupetnianie strat
wody odbywac sie bedzie wodg z instalacji wodociggowej poprzez uktady LA z szybkim napetnieniem
instalacji fontannowych. Instalacja wody $swiezej z wodociggu bedzie zaopatrzona w filtr siatkowy,
wodomierz oraz zawor antyskazeniowy.

Catkowity spust wody z fontann przewiduje sie na okres zimowy do kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnie)
poprzez odptywy denne.

Przed spustem fontanny do kanalizacji nalezy przez okres jednej doby nie dozowa¢ do wody srodkow
chemicznych.

Na rurociggach odptywowych z rur PVC-U @110mm przy nieckach zainstalowaé nalezy zasuwy
odcinajgce nozowe do zabudowy podziemnej o $rednicy dn 100mm, np. firmy Jafar. Zasuwy nalezy
potaczy¢ z przewodami grawitacyjnymi kanalizacji sanitarnej za pomoca tgcznikéw kotnierzowych do rur

PVC o s$rednicy dn 100/110mm. Zasuwy wyposazy¢ w obudowy i w skrzynki uliczne. Zasuwy stuzyé
beda do regulowania spustem wody z catego obiegu wodnego fontann do kanalizacji sanitarne;j.

W okresie zimowym zawory na rurociggach spustowych fontann zostang pozostawione jako otwarte tak,
aby jakiekolwiek wody gromadzace sie w fontannach odptywaly do kanalizacji.

Sezon wiosenny, przed uruchomieniem fontann rozpocza¢ nalezy od zmycia niecek i spuszczenia wody
do kanalizacji w analogiczny sposéb.

5.1.6. Szafy steruj gce

W pomieszczeniu technicznym na s$cianach nalezy umiesci¢ szafy sterujgce catym ukladem
technologicznym fontann z otwartg nieckg oraz fontanny posadzkowe;j.
FONTANNY Z OTWARTA NIECKA
Do sterowania fontann z otwartg nieckg zastosowaé nalezy szafe sterujgcg z zasilaniem 400V ze stal
malowanej proszkowo IP 55 lub wyzej wyposazong w:
- zegar programowalny zestawu filtrujgcego 2kpl;
- zegar sterujgcy programowalny pomp atrakcji
- automat astronomiczny oswietlenia fontanny;
- wytgczniki r6znicowo-prgdowy;
- wytgczniki nadmiarowo-prgdowe (komplet):
- zestaw kontrolek pomp, zasilania:
- transformatory do oswietlenia;
- transformatory uktadu automatycznego dolewania;
- gniazdo 230V AC ( w szafie);
- sterownik PLC;
- elektrozawor 24VAC 1"
- przetwornice czestotliwosci 4 kpl.

FONTANNA POSADZKOWA

Do sterowania fontanng posadzkowg zastosowac nalezy szafe sterujacg z zasilaniem 400V ze stali
malowanej proszkowo IP 55 lub wyzej wyposazong w:

- zegar programowalny zestawu filtrujgcego 2;

- zegar sterujgcy programowalny pomp atrakgcji
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- automat astronomiczny oswietlenia fontanny;

- uklad dolewania wody (sondy w fontannie 5szt. — rowniez zabezpiecza przed suchobiegiem pomp);

- wylacznik réznicowo-pradowy;

- wyfaczniki nadmiarowo-pradowe (komplet):

- zestaw kontrolek pomp, zasilania:

- transformatory do o$wietlenia;

- transformatory uktadu automatycznego dolewania;

- gniazdo 230V AC ( w szafie);

- sterownik PLC;

- elektrozawdr 24VAC 1”

- przetwornice czestotliwosci 4 kpl.

Szafy sterujgce fontann muszg zosta¢ potgczone z czujnikiem wiatru np. Fontana Fountains, ktdry
w pierwszym etapie obnizy wysokoS¢ strumienia fontanny i wytgczy Jumping Jety a w drugim etapie
wytgczy fontanne do czasu zmniejszenia predkosci wiatru. Wartosci nastaw czujnika wiatru nalezy
dokona¢ podczas praktycznego dziatania fontanny.

5.1.7. Ruroci ggi i armatura

Wszystkie przewody instalacji fontann na zewnatrz zaprojektowano z rur i ksztaltek
cisnieniowych PE o $rednicach 25x2,3mm, 50x3,7, 63x4,7mm, 75x5,5mm, 110x8,1mm i 140x10,3mm
(SDR 13,6) tgczonych za pomocag ztgczek elektrooporowych. Odptywy do kanalizacji sanitarnej
przewidziano z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC-U w klasie S np. produkcji WAVIN
Metalplast tgczonych na uszczelke dwuwargowg w zakresie srednic dn 110x3,2mm i dn 160x4,7mm.
Wigczenia projektowanych rurociggéw spustu fontann do istniejgcej kanalizacji sanitarnej wykonac
nalezy poprzez kaskady zewnetrzne ze wzgledu na duzg réznice wysokosci miedzy wlotem przewodu
do studzienki a dnem studzienki. Przejscia przewoddw przez scianki studzienek wykonaé, jako szczelne
i zabezpieczy¢ tulejg ochronng z uszczelkg dn 110mm i dn160mm, firmy Wavin.

Wszystkie przewody zasilajgce fontanny wewnatrz budynku zaprojektowano z rur i ksztattek PVC PN10
taczonych przez klejenie. Armature odcinajgca o srednicy do 75 mm przyjeto o potgczeniach klejonych,
a powyzej o potgczeniach kotnierzowych.
Woda spuszczona z instalacji technologicznej oraz wody poptuczne z filtréw w budynku zostang
odprowadzone poprzez zawory ze ztgczkg do weza i wpust podtogowy do projektowanej studzienki
schtadzajacej betonowej o $rednicy 80cm i glebokos$ci 1,0m. W studzience schtadzajgcej na przewodzie
ttocznym zamontowa¢ nalezy pompke samozasysajgca typu KP oraz zawor odcinajacy i zawdr zwrotny
(zgodnie z czescig graficzng projektu). Przewdéd ttoczny od studzienki schtadzajgcej wykonaé z rur PE
o $rednicy 32mm i wigczy¢ sie do istniejgcego pionu kanalizacyjnego znajdujgcego sie w pom. WC
(pom. nr 010). Wigczenie do istniejacego pionu wykonaé jako szczelne poprzez tréjnik.
Przejscia rurociggéw przez $ciany i strop budynku nalezy wykonaé jako szczelne.

Wszystkie przewody nalezy mocowac do scian, sufitéw oraz dna niecek za pomocg obejm lub
uchwytow.

Wszystkie przejécia i przewody doprowadzajgce oraz odprowadzajgce wode do fontann
nalezy wykonaé¢ przed wylaniem niecki fontann powyzej jej posadzki natomiast wszystkie mocowania
rur do dna niecek fontann nalezy wykonac¢ przed wykonaniem izolacji mineralnej

5.1.8. Wentylacja pomieszczenia technicznego

Ze wzgledu na srodowisko wewnetrzne w pomieszczeniu technicznym (obecnos¢ par substancji
chemicznych) i wilgo¢é wymagane jest zastosowanie prawidlowej wentylacji. Nawiew do w/w
pomieszczenia odbywac sie bedzie poprzez nieszczelnosci stolarki okiennej natomiast wywiew poprzez
wentylator $cienny typu SILENT 300 CHZ PLUS o wydajnosci 320m?3/h, $rednicy 150mm i mocy 21W
np. firmy Venure Industries lub innego producenta o niegorszych parametrach umieszczony
w szczytowej $cinie zewnetrznej pod stropem pomieszczenia.

5.1.9. Wewn etrzna instalacja wod. - kan.

W pomieszczeniu technicznym zamontowano punkt poboru wody (zawor ze zlgczkg do weza)
oraz umywalke ze wzgledu na kontakt obstugi ze Srodkami chemicznymi.

Zasilenie w wode umywalki i zaworu ze ztgczkg zaprojektowano z rur i ksztaltek wykonanych
z polipropylenu PP-R (typ 3) fusiotherm PN 20 firmy Aquatherm tgczonych za pomocg zgrzewania.
Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia po $cianie budynku. Przewody prowadzi¢ ze
spadkiem w kierunku projektowanego przytgcza wodociggowego.
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Rury fusiotherm nalezy mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg metalowych obejm

z wkladkg gumowsa.

Wszystkie rury nalezy podda¢ probie cisnieniowej. Przy prébie cisnieniowej instalacji z przewodami
fusiotherm nalezy utrzymywac¢ niezmienng temperature czynnika probnego. Przy prébie nalezy
zastosowac cisnienie odpowiadajgce 1,5 krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego
lecz nie miniej niz 0,9 MPa.

Dla instalacji wody pitnej wykonanych w systemie rur fusiotherm ptukanie instalacji przeprowadzi¢ przy
uzyciu wody.

Konieczne jest wykonanie analizy bakteriologicznej wody. Jakos¢ wody w instalacji powinna
odpowiadagé, jakosci wody do spozycia przez ludzi.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur i ksztaltek kanalizacyjnych

kielichowych HT/PVC firmy Wavin uszczelnionych pierscieniami gumowymi z elastomeru EPDM —
odpltywy oraz z rur i ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych PVC-U klasy S (SDR34, SN8) tgczonych na
uszczelki dwuwargowe — poziomy podposadzkowe.
Przewody odptywowe nalezy uktadaé pod posadzkg piwnicy ze spadkiem w kierunku projektowanej
studzienki schtadzajgcej. Przewody kanalizacyjne ukitada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu sciekéw. Odgatezienia przewoddéw odptywowych — pozioméw wykonywac nalezy za pomocag
trojnikdw o kacie rozwarcia 45'.

Po wykonaniu wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej przed zakryciem przewodéw nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

5.1.10.Czyszczenie fontann

W celu utrzymania dobrej jakosci wody w fontannach nalezy je systematycznie czysci¢ wraz
z ich otoczeniem.

5.1.11. Personel obstuguj acy

Osoby obstugujgce uktady fontann musza zosta¢ przeszkolone w zakresie BHP oraz obstugi
urzadzen.

5.1.12.Warunki BHP

W zakresie bezpieczenhstwa i higieny pracy nalezy spetnia¢ wymagania okreslone w Dz.U. nr21
poz.73 z dnia 27.01.94 r. Obstuga urzadzen oraz transport i przygotowanie chemikaliéw dla potrzeb
uzdatniania, moze sie odbywac tylko przez przeszkolonych pracownikéw. Pracownicy ci winni by¢
wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny.

UWAGI!

- Wszystkie przejscia przez sciany muszg zosta¢ wykonane jako przejscia szczelne.

- Pojemniki ze srodkami chemicznymi powinny by¢ umieszczone w wannach z tworzywa sztucznego

- Urzadzenia fontanny nalezy montowac w sposéb wandaloodporny.

- Na okres zimy nalezy spusci¢ catg instalacje. Zawory na spuscie do kanalizacji z fontann otwarte.
Fontanny powinny zostaé w catosci zadekowane w celu zabezpieczenia ich w czasie zimy przed
ingerencjg oséb niepowotanych. Urzgdzenia na okres zimy nalezy przenies¢ w miejsce suche.

5.1.13 Charakterystyka energetyczna pom. maszynowni

Sciany zewnetrzne istniejgcego budynku ratusza wykonane sg z cegly ceramicznej petnej
a sciany piwnic z kamienia tamanego otynkowane od wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym.
Zakres prac objetych projektem budowlanym tj. przeznaczenie pomieszczenia piwnicznego budynku
ratusza na maszynownie, w ktérej umieszczone zostang urzgdzenia technologiczne umozliwiajgce
prawidiowg prace i funkcjonowanie fontann nie wplynie ujemnie ani nie zmieni charakterystyki
energetycznej catego obiektu. Charakterystyka energetyczna budynku ratusza pozostaje bez zmian.

5.2. PRZYLACZE WODOCIAGOWE:
Na podstawie warunkéw technicznych wydanych przez Przedsiebiorstwo Wodociggow

i Kanalizacji w Szczecinku zaopatrzenie w wode projektowanego ukfadu fontann odbywaé sie bedzie
z istniejacej sieci wodociggowej &150.
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Przytgcze wodociggowe od sieci do budynku ratusza, w ktérym znajdowac sie bedzie caty uktad
technologiczny zasilenia fontann wykona¢ nalezy z rur i ksztaltek ciSnieniowych PE 63x4,7mm (SDR
13,6) tgczonych za pomocg ztgczek elektrooporowych. Polgczenie elektrooporowe polega na tgczeniu
rury z ksztaltkami posiadajgcymi wtopiony drut elektrooporowy. Wigczenie w istniejgcy wodociag
wykonaé za pomocg uniwersalnej opaski do nawiercania z odejsciem kotnierzowym np. firmy HAWLE
150/50mm lub innego producenta o niegorszych parametrach. Za nawiertkg zamontowa¢ zasuwe np.
firmy Hawle typu E2 dn 50 z kotnierzem i kré6¢écem do rur PE. Zasuwe wyposazy¢ w teleskopowg
obudowe i w skrzynke uliczna.

Na wejsciu do budynku ratusza w pomieszczeniu technicznym w piwnicy przewidziano
wykonanie uktadu pomiarowego zliczajgcego ilos¢ zuzytej wody na cele technologiczne projektowanego
uktadu fontann.

W skiad ukiadu pomiarowego wchodza zawory odcinajgce w tym jeden ze spustem, filtr sko$ny
siatkowy do wody, zawér zwrotny antyskazeniowy i wodomierz skrzydetkowy typu Master. JS-6,3 0
przeptywie cigglym 6,3m3/h i Srednicy dn 25 np. firmy Apator lub innego producenta o niegorszych
parametrach.

W trakcie montazu armatury nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie wspotosiowosci
i réwnolegtosci zawordw i rurociggéw. Montaz armatury winien odbywa¢ sie w sposob eliminujgcy
uderzenia moggce spowodowaé uszkodzenia powtok ochronnych.

Przylgcze wodociggowe utozyé nalezy ze spadkiem w kierunku istniejgcej sieci wodociggowe;.
Spos6b utozenia oraz zagtebienia projektowanego przylgcza wodociggowego podano na profilu
podtuznym.

Trase przytgcza wodociggowego oznaczyé tasmag ostrzegawczg PE w kolorze biato-niebieskim
szr. 20cm z wkiadkg metaliczng, uktadang w wykopie 30 cm ponad rurociggiem.

Spadki oraz zagitebienia projektowanego przylacza wodociggowego podano na profilu
podituznym.

Dokiadn a rzedng dna projektowanego wodoci agu nale zy ustali ¢ dopiero po odkryciu
istniej acego przewodu wodoci agowego.

5.3. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

Odprowadzenie woéd opadowych z przebudowywanych terenéw utwardzonych w ulicy Placu
Wolnosci, 9-go Maja, Zamkowej i ulicy Podgoérnej odbywa¢ sie bedzie do istniejgcej w tych ulicach
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dn 200mm, dn 300mm oraz dn 500mm. Przewidziano miejsca
wigczenia projektowanych przylgczy i odcinka sieci deszczowej do istniejgcych studni rewizyjnych
oznaczonych nr Sdlist. do Sd24ist.

Projekt przewiduje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur i ksztaltek kanalizacyjnych
kielichowych PVC-U w klasie S np. produkcji WAVIN Metalplast lub innego producenta o niegorszych
parametrach tgczonych na uszczelke dwuwargowg w zakresie $rednic dn 160x4,7mm i dn 200x5,9mm
lub innego typu o nie gorszych parametrach.

Na projektowanej sieci wbudowac¢ nalezy studzienki kanalizacyjne przelotowe i potgczeniowe.
Przewiduje sie wykorzystanie studzienek inspekcyjnych z PP przeptywowych i polgczeniowych
o $rednicy 425mm skladajgce sie z trzonu studzienki (rura karbowana), rury teleskopowej (425/375mm)
i wlazu zeliwnego do rury teleskopowej typu D400.

Wody opadowe z placéw utwardzonych odprowadzane bedg do kanalizacji deszczowej za
pomocg nowo projektowanych wpustow ulicznych w ilosci 42sztuk. W tym celu przewidziano
zastosowanie studzienek osadnikowych z syfonem, odptywem dn 160, osadnikiem 60 dm?3, trzonem
dn 425, rurg teleskopowg 425x375mm i wpustem ulicznym deszczowym do rury teleskopowej klasy
D400. Projektowane wpusty nalezy wtaczy¢ do istniejacych studzienek rewizyjnych w sposéb szczelny
uniemozliwiajgcy infiltracje wody gruntowej.

Projektowane wpusty deszczowe nr W18, W34, W48, W49 i W50 nalezy zlokalizowac
w miejscu istniejgcych wpustdw wykorzystujgc istniejgce przytacza. W przypadku zlego stanu
technicznego w/w przytaczy nalezy wykonac¢ nowe podtgczenie z rur PVC o Srednicy 160mm.

Wpust nr W38 nalezy potgczy¢ z istniejgcym kolektorem deszczowym o $rednicy dn 300mm za
pomocg przytacza siodtowego np. typu CONNEX firmy Funke dn 300/160mm lub innego typu o nie
gorszych parametrach.

Wopusty nr W1 i W2 nalezy pozostawi¢ jako istniejgce dokonujgc jedynie regulacji gornej czesci
nasady wpustu dostosowujgc jg do nowo wykonanej nawierzchni np. przy uzyciu zaprawy cementowo-
piaskowe;j.

Przejscia przewodoéw przez $cianki studzienek istniejacych wykonaé, jako szczelne
i zabezpieczyc¢ tulejg ochronng z uszczelkg dn 160 i dn 200mm np. firmy Wavin.
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Wymagania dotyczgce glebokosci utozenia kanatow ze wzgledu na gtebokos$¢ przemarzania
gruntu nie zostaty zachowane. W zwigzku z tym kanaly, ktdrych przekrycie jest mniejsze niz 80cm
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zamarzania. Ocieplenie wykona¢ 50 mm otuling
z tupkow poliuretanowych lub 15cm warstwg zwiru lub keramzytu.

Spadki oraz zaglebienia projektowanej sieci i przytgczy kanalizacji deszczowej podano na profilu
podituznym.

Obliczenie ilosci wéd opadowych z przebudowywanych placéw utwardzonych:
llos¢ odprowadzanych $ciekéw deszczowych oblicza sie wg wzoru:

Q=gxFxyxo¢[dms]

przy nastepujgcych zatozeniach:

Wspétczynniki sptywu powierzchniowego W:
— dla nawierzchni z kostki polbruk v=0,75- 0,85; przyjeto v=0,80;

Wspdtczynnik opdznienia ¢:

Pow. zlewni F [ha] 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 20,0
Wspoitczynnik ¢ 1,00 0,89 0,83 0,79 0,76 | 0,68 0,61
Natezenie deszczu obliczeniowego: Qovi. = 15 dm*/sxha
Natezenie deszczu nawalnego: Omex = 131 dm*/sxha

Obliczenie ilo $ci wod opadowych:

> powierzchnia utwardzona o nawierzchni z kostki polbruk: F=1,0ha

- Wyznaczenie ilosci sciekéw opadowych dla natezenia deszczu obliczeniowego.
Qu.=gxFxyPxd[dm¥s]
Fxy=(1,0x08)=0,8
Quw.=15x%0,8x1,0=12 dm’/s
— Wyznaczenie ilosci sciekow opadowych dla natezenia deszczu nawalnego.
Qrax =g X Fx Y x ¢ [ dm¥s]
Qmax =131 x 0,8 x 1,0 = 104,8 dm®/s
llos¢ sciekdéw opadowych w czasie 15 minutowego deszczu nawalnego wyniesie:
Vismn=Q xT=104,8 x 15 x 60 x 10°= 94,32 m?

T - obliczeniowy czas trwania deszczu;

przyjeto T =15 min. (maksymalne zanieczyszczenie w $ciekach opadowych wystepuje
w pierwszych 10 — 20 minut czasu trwania deszczu w tym czasie wiekszo$¢ zanieczyszczen
zostaje zmyta, a dalsze trwanie deszczu powoduje zmniejszenie stezenia zanieczyszczen
i zwiekszenie rozcienczenia $ciekow).

Wody opadowe z przebudowywanych placéw utwardzonych poddane zostang podczyszczeniu
przy pomocy osadnika i separatora substancji ropopochodnych, ktory zostanie wykonany wedtug
odrebnego opracowania w |l etapie realizacji inwestycji.
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6.0 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z przepisami, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t oraz zgodnie z uzyskang opinig ZUDP.

Prace ziemne mozna prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i uzyskaniu zgody odpowiednich
instytucji branzowych i wtascicieli dziatek.

Wytyczenie trasy sieci, przylaczy i zewnetrznych instalacji w terenie nalezy wykona¢ wg. wspétrzednych
geodezyjnych podanych przez uprawnionego geodete.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow pod rurociggi nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu
potwierdzenia przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego. Po odkopaniu uzbrojenia nalezy ustali¢
jego faktyczne rzedne posadowienia i na tej podstawie prowadzi¢ roboty ziemne oraz montazowe.
W miejscu skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi kable nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, dwudzielnymi typu AROT, na catej szerokosci wykopu.

Przewody kanalizacyjne utozone w uprzednio wyprofilowanym dnie wykopu zasypywac nalezy
recznie piaskiem warstwg min. gr. 0,3m nad wierzch rurociggu a nastepnie zageszcza¢ mechanicznie.
Calos¢ prac ziemnych poszczeg6inych odcinkéw kanalizacyjnych nalezy wykonywac¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Czes¢ Il — Instalacje
Sanitarne i Przemystowe oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 14.12.1994. (Dziennik Ustaw nr 10 z dnia 09,02.1995r.) oraz ,Warunkami technicznymi wykonani
i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Rury nalezy uktada¢ w wykopach o scianach pionowych, wykonanych recznie. Wykopy pod kanaty
nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu tj. od wylotu do studzienki i prowadzi¢ w gére w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wdd z wykopu.
Wydobywang ziemie na odkiad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtoéci 1,0m. od jego
krawedzi, aby utworzyé przejscie wzdluz wykopu. PrzejScie to powinno by¢ stale oczyszczane
z wyrzucanej ziemi. Rurociggi nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej o gr. 0,1m. Rury przed montazem
nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu (w szczegdlnosci
uszczelki gumowe w kielichach). Rury nalezy ukfadaé kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podioza na catej
swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Po sprawdzeniu prawidtowosci
utozenia, rury nalezy czesciowo zasypac i wykonaé préby szczelnosci.

Po wykonaniu sieci, przylaczy i zewnetrznych instalacji przed zasypaniem wykopdw nalezy wykonaé
powykonawczy pomiar geodezyjny.

7.0 POSADOWNIENIE SIECI, PRYLACZY | ZEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD. - KAN.
ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

7.1 Ukfadanie i podpieranie rur:

Rury w wykopie nalezy uklada¢ w taki sposéb, aby ich podparcie na catej diugosci byto
jednolite. Podparcie dla rury stanowi warstwa wyrownawcza — podsypka oraz wypetnienie wykopu
dookota rury — obsypka rurociggu. Przy rurach kielichowych nalezy zwr6ci¢ uwage na to, czy rura nie
wspiera sie na kielichu. Przewody nalezy uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekéw. Podczas prac wykonawczych nalezy zwrdéci¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopu i zageszczenia gruntu.

7.2 Podsypka:
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- nie powinien zawieraé czastek o wymiarach powyzej 20 mm
- materiat nie powinien byé zmrozony
- nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Jezeli grunt lokalny spelnia powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki. W innym wypadku nalezy wykop pogtebic i wykona¢ 10 cm podsypke.
Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.
7.3 Obsypka ruroci agu:

Obsypka rurociggu zagwarantuje rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka
przewodu musi byé prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy 30 cm (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury.

Materiat stuzgcy do wykonania obsypki musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania
podsypki.

Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz
15 cm, zwracajgc szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury.
W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie
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nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki zaleca sie stosowanie
lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100 kg).
7.4 Zasypka:

Pozostata czes¢ wypetnienia wykopu moze by¢é wykonana za pomocg gruntu rodzimego, jesli
wielkos¢ czgstek nie przekracza 300 mm.
7.5 Zageszczenie:

Zageszczenie nalezy wykonywa¢ warstwami max 20 cm recznie lub lekkim sprzetem
mechanicznym. Dla podsypki i obsypki nalezy uzyska¢ zageszczenie w wysokosci 95 %
wg. zmodyfikowanej wartosci Proctora.

8.0 PROBA SZCZELNOSCI PRZYLACZA | ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCI AGOWEJ

Na projektowanym przylgczu i zewnetrznej instalacji wodociggowej — fontannowej nalezy

przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z normg PN-B-10725:1997 - “Wodociagi - przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Po pozytywnej prébie szczelnosci wykonanej na przylaczu i zewnetrznej instalacji wody zimnej, nalezy
wykonaé ptukanie czystg wodg. Instalacje nalezy poddac¢ dezynfekcji za pomocg podchlorynu sodu lub
roztworu wapna chlorowanego. Czas dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody
zawierajgcej zwigzki chloru nalezy ponownie przeprowadzi¢ ptukanie zewnetrznej instalacji. Zalecane
jest wykonanie analizy bakteriologicznej wody.

9.0 PROBA SZCZELNOSCI SIECI, PRZYLACZY ORAZ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

Nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Kontrole szczelnosci rurociggéw i studzienek kanalizacyjnych przeprowadzi¢ przy uzyciu metody
wodnej (metoda ,W”). W tym celu badany odcinek rurociggu wraz ze studnig nalezy wypetni¢ w catosci
wodg. Cisnienie prébne w koronie rury powinno zawiera¢ sie w zakresie od 10 kPa do 50 kPa. Czas
préby — 30 min. Warunki préby uwaza sie za spetnione, gdy dodana ilos¢ wody w trakcie trwania préby
nie przekroczy 0,2 I/m? wewnetrznej powierzchni zwilzonej.

10.0 WYMAGANIA DOTYCZ ACE OCHRONY SRODOWISKA

Po zakonczeniu prac ziemnych z wykopdéw nalezy usung¢ wszystkie materiaty i urzgdzenia
uzywane w trakcie prowadzenia prac oraz grunt zagesci¢ do warunkéw pierwotnych w celu nie
dopuszczenia do tworzenia sie stref uprzywilejowanego przeptywu wody po zasypaniu wykopéw. Po
wykonaniu prac ziemnych teren nalezy uporzadkowac i przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposoéb, ktéry nie spowoduje zanieczyszczenia srodowiska
gruntowo-wodnego.

11.0 UWAGI

1. Wszystkie stosowane materiaty powinny mie¢ atesty stwierdzajgce zgodnosé¢ z obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami higieniczno — sanitarnymi i budowlanymi.

2. Materiaty budowlane muszg posiada¢ $Swiadectwo lub atest dopuszczajgcy do stosowania
w budownictwie na terenie RP.

3. Ze wzgledu na koniecznos¢é zapewnienia wilasciwej jakosci robot, nalezy rygorystycznie
przestrzega¢ odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t, z zachowaniem
wymagan w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej.

4. Przed zasypaniem rurociggéw nalezy dokona¢ odbioru rob6t przy udziale uzytkownikéw sieci oraz
wykona¢ pomiar geodezyjny.

5. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ uzytkownikom sieci napotkane a niezinwentaryzowane
uzbrojenie.

6. Wszystkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale inspektora, projektanta i uzytkownika sieci.

7. Calosc¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
robét budowlano-montazowych (tom I1).

8. Wszelkie watpliwosci nalezy natychmiast uzgadniaé bezposrednio z zespotem projektantéw
w ramach nadzoréw autorskich.

9. Warunki stosowania zamiennikow:
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W dokumentacji powyzszej wskazano szereg produktéw gotowych, z podaniem nazwy, symbolu
i producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowig
przyklady elementéw i urzadzen, jakie mogg by¢ uzyte przez wykonawcOw w ramach robot. Znaki
firmowe producentow oraz nazwy i symbole poszczegoinych produktéw zostaty w dokumentacji
podane jedynie w celu jak najdokladniejszego okreslenia ich charakterystyki. Oznacza to,
ze wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej produktéw i moze stosowac inne, jednakze wytgcznie pod warunkiem ich
catkowitej zgodnosci z produktami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:
- gabarytow i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych),
—charakteru uzytkowego (tozsamo$¢ funkgciji),
- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu),

- parametréw technicznych (wytrzymatos¢, trwatos¢é, dane techniczne, dane hydrauliczne,

charakterystyki liniowe, konstrukcja),

- wygladu (struktura, ksztalt),
- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.

Rozwi gzania zawarte w niniejszym projekcie s g obowi gzujace.
Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagaj g akceptacji projektanta. realizacja

niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowie  dzialno $ci za projektowany i realizowany
obiekt i przenosit e odpowiedzialno $¢ na wykonawc e

Projektowata:

mgr inz. Sylwia Kolasinska
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