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OPIS TECHNICZNY
BRANZA DROGOWA

dla zadania:
"Przebudowa ciagu komunikacyjnego Plac Wolnosci - ul. 9-go Maja w Szczecinku
wraz z oswietleniem, odwodnieniem, usunieciem kolizji i budowa fontann”

1.0. Podstawa opracowania

1.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1.2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999r. z p6zn. zm.);

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1729 z dnia 23 wrze$nia 2003 r w
sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. Nr 177 z 2003 r. z p6zn.
zm.);

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakow i1 sygnaléw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania
na drogach ( Dz. U. Nr 220 z 2003 r. z p6zn. zm.);

1.5. Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. z pdzn, zmianami
1 zmianami wynikajacymi z innych ustaw);

1.6. Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 1991 r. Ustawa o
lasach, Dz. U. nr 101, poz. 444 z p6zniejszymi zmianami;

1.7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie
szczegdlowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow, Dz. U. nr 58,
poz. 405;

1.8. Prawo o ruchu drogowym;

1.9. Wizje lokalne i inwentaryzacje autora;

1.10. Podktad geodezyjny w skali 1:500;

I.11. Polskie Normy Branzowe oraz obowigzujgce przepisy prawa;

2.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji obejmuje ulice: 1-go Maja, Plac Wolnosci, Bohateréw
Warszawy, Zamkowa, 9-go Maja, Podgorna, Wyscigowa, Szewska, Mariacka w
Szczecinku.

Prace wykonane beda w istniejacych pasach drogowych tych ulic oraz na terenach
dziatek budowlanych przylegajacych do drog a zabudowanych jako elementy tych ulic.
Nawierzchnie wykonane zostaly w latach dziewiecdziesigtych 1 s3 o nawierzchni
z kostki betonowej, ktora w chwili obecnej utracita swoje walory estetyczne.
Nawierzchnie sg nierowne (w trakcie opaddéw tworzg si¢ duze zastoiska wody).

Wszystkie nawierzchnie objete przebudowa stanowig w chwili obecnej ciggi
piesze z dopuszczeniem okazjonalnego dojazdu dla pojazdéw zaopatrzenia, pojazdow
zwigzanych z organizacja imprez przy ratuszu czy policji lub strazy miejskie;.

Nawierzchnie wykonane sg do elewacji budynkow oraz elementow budynkow
takich jak schody.

Od strony ulicy 9-go Maja 1 wzdhuz tej ulicy znajduja si¢ gazony murowane oraz
murek na odcinku budynku nr 18.

W czgsci potudniowej Placu Wolnosci znajduje si¢ fontanna w ksztalcie kota.




W ramach planowanej inwestycji nie zmienia si¢ funkcji placu 1 deptakow
a jedynie remontuje istniejagce nawierzchnie poprzez wymiane zuzytych materiatlow
1 zastgpienie ich nowymi oraz wprowadza nawierzchnie w miejscach gazonéow [M3 +
ml0] 1 pasa zieleni przy budynku nr 18 [M2 rysunku]. Dodatkowo zostanie rozebrana
istniejgca fontanna a w jej miejsce powstang trzy nowe fontanny: dwie klasyczne
z nieckami w ksztalcie wanien [F2 1 F3 na rysunku] oraz jedna posadzkowa [F1 na
rysunku].

Klomb wokot drzewa przy budynku nr 12 zostanie przebudowany 1 jego ksztatt
obecny na planie kwadratu zastgpiony wykonanym na planie kota [M1 na rysunkul].

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmienia funkcji 1 przeznaczenia
deptakow objetych inwestycja.

Prace polegaly beda na: rozbidrce istniejacych elementdéw takich jak: murki,
fontanna, wycieciu drzew przy wejSciu do ratusza oraz rozebraniu nawierzchni
z kostki betonowej. W ramach zadania zostang zdemontowane istniejgce lampy
uliczne, wpusty oraz wszystkie znaki 1 tablice informacyjne. Ksztalt deptakow nie
zmienia si¢ 1 w dalszym ciggu beda to nawierzchni zorganizowane do elewacji
budynkow.

Calos$¢ zadania podzieli¢ mozna na: Plac Wolnosci, deptak - ulica 9-go Maja
1 ulica Podgorna.

Plac jest wykonany na planie kwadratu o powierzchni ok. 4000 m* o bokach
+60m x +64 m. Projektuje si¢ zachowanie ksztattu placu a jedynie w miejscach gdzie
rzedne wysokosciowe beda korygowane dowigzanie do wyzszych stopni schodéw
zewnetrznych (budynek nr 11, 15, 16). Na placu zostang wybudowane 3 fontanny:
pierwsza, oznaczona jako F1 bedzie fontanng posadzkowa o wymiarach niecki: 4,9x26
m. Na fontannie F1 zostanie wykonana nawierzchnia na bazie ptyt kamiennych
o grubosci 5 cm umieszczonych na konstrukcjach wsporczych fontanny oraz przy
krawedziach na podbudowie placu. Wymiary ptyt na fontannie F1 to: 59x59 cm;
Pozostale fontanny (oznaczone jako F2 1 F3) beda zlokalizowane po obu stronach
wejscia do ratusza.

Fontanny: F2 1 F3 beda fontannami o klasycznych nieckach i ich krawegdzie
beda wystawaly ponad powierzchnie nawierzchni na 16 cm. Ksztalt fontann
to prostokat o wymiarach 11,5 x11,5 m.

Z placu wyodrgbnione beda powierzchnie zieleni, w ktorych zasadzone beda
drzewa 1 krzewy. Wyodrebnienie zielencow bedzie polegalo na pozostawieniu miejsca
w module plyt nawierzchni 1 wypelnienie przestrzeni gruntem humusowym gr. 10 cm
dla traw 1 grubosci odpowiadajacej systemu korzeniowemu w przypadku drzew
1 krzewow.

4.0. _Warunki gruntowe

W obrgbie opracowania w podtozu w gérnych warstwach wyszczegolni¢ mozna
konstrukcje istniejacej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo piaskowej gr. 4 cm, nastgpnie warstwe podbudowy o grubosci 25 cm z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/40 oraz warstwe odsaczajaca z
pospoiki grubosci 20 cm. Ponizej zalegaja dobrze skonsolidowane grunty nasypowe w
postaci pozostatosci po wezesniejszych utwardzeniach drogowych. Podtoze okresla si¢




na grup¢ nosnosci Gl jednakze nalezy liczy¢ si¢ z miejscami w linii wykonanych
w ostatnich latach sieci gdzie grunt moze by¢ watpliwy.

5.0. Projektowana konstrukcja utwardzen
5.1. Konstrukcja nawierzchni
— w-wa S$cieralna z ptyt kamiennych gr. 10 cm przeplatanych kostka kamienng
12x12 cm 1 ptytami z betonu architektonicznego gr. 10 cm
— podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
— podbudowa z geokraty o wys. 10 cm wypelnionej kruszywem tamanym 0/31,5
— warstwa wyroOwnujaca podtoze pospotka 0/31,5 gr. zmiennej

Laczna grubos$¢ warstw konstrukcji wynosi: 35,0 ecm (+ warstwa wyrOwnawcza
podltoza)

W nawierzchni nie wyodrebnia si¢ innych konstrukcji. Nawierzchnia winna byc¢
wykonana z materiatdw umozliwiajacych wjazd samochodéw dostawczych oraz okazjonalny
wjazd samochodow ci¢zarowych.

Spoiny warstwy $cieralnej nalezy zaspoinowaé kruszywem tamanym ze skaty litej
(granitowym lub bazaltowym) o frakcji 0-2 mm.

Nawierzchnie bedg ograniczone istniejagcymi budynkami 1 kraweznikami. Nie
przewiduje si¢ ustawiania nowych kraweznikow.

Odwodnienie nawierzchni z wod opadowych projektuje sie, jako powierzchniowe
spadkami podtuznymi 1 poprzecznymi w kierunku projektowanych wpustow kanalizacji
deszczowe;j.

7.0. SZCZEGOLY WYKONCZENIOWE

Nawierzchnia bedzie dochodzila do elewacji budynkow. W miejscach gdzie rzedne
beda nizsze niz istniejace nalezy na elewacji uzupetni¢ wykonczenie w sposob identyczny jak
w miejscu przylegltym.

Zaktada si¢, ze regulacja rzednych nawierzchni umozliwi likwidacje wystajacych
ponad nawierzchni¢ obuddéw okien piwnicznych. Zaktada si¢ pozostawienie istniejacych krat
zabezpieczajagcych. W przypadku braku kraty nalezy taka odtworzy¢. Kraty beda
posadowione na istniejagcych murkach betonowych lub wykonanych w tym celu
podmurowkach z cegty.

Na wysokosci budynku 26/28 znajduja si¢ schody terenowe wykonane z kostki
betonowej. Ze wzgledu na ich zly stan nalezy je rozebra¢ a w ich miejsce wykona¢ nowe, o
tych samych rzednych 1 wymiarach.

Na wysokosci budynku nr 12 znajduja si¢ istniejagce schody zewnetrzne w dobrym
stanie technicznym. Projektowane nawierzchnie beda dochodzily do tych schodow. Ze
wzgledu na drobne uszkodzenia elementow czotowych schoddéw nalezy je uzupetni¢ nowym
materiatem identycznym do istniejacego.

Prace na obiekcie mostowym polegaty beda na rozebraniu istniejacej nawierzchni z
kostki betonowej oraz wykonaniu nowej nawierzchni z ptyt kamiennych na podsypce
cementowo piaskowej. Podsypke nalezy wykona¢ w taki sposob aby nie zmienia¢ znaczaco
rzednych wysokosciowych nawierzchni. W ramach prac zwigzanych z mostem zostang tez
wykonane: oczyszczenie 1 pomalowanie na nowo porgczy mostowych. Kolorystyka to
stosowana na przemian na kolejnych szczeblach: kolor niebieski 1 biaty (barwy powinny
odpowiada¢ tym wskazanym w obowigzujacych przepisach).

Nawierzchni¢ drogi nalezy dowigza¢ do wejs¢ do budynkéw oraz nawierzchni gdzie
konczy si¢ zakres opracowania. W tym celu mozliwa jest nieznaczna korekta spadkow




poprzecznych nawierzchni w granicach do maksymalnie 3% oraz podtuznych do 6%. Zmiany
nie powinny wplywaé negatywnie na estetyke placu i deptaku.

Spadki nawierzchni projektuje si¢ "od" budynkéw z wyjatkiem zej$cia nawierzchni
przy budynku nr 18 w miejscu potaczenia z parkingiem na dziatce nr 432/4.

W nawierzchni ulicy 9-go Maja i Podgérnej wytyczono linie stanowigce o$ drogi oraz
linie okre$lajace krawedzie jezdni w celu umozliwienia sprawnego wytyczenia spadkoéw
poprzecznych. Linie te oraz osie nie s3 osiami symetrii 1 nie nawigzuja si¢ do elewacji
budynkow; majg shuzy¢ jedynie sprawnemu wytyczeniu nawierzchni.

Ze wzgledu na korekte rzednych wysokosciowych nalezy wyregulowaé wszystkie
pokrywy 1 zasuwy do rzednych projektowanych.

Miejsca skad zostaty usunigte istniejace sieci nalezy wypeli¢ pospotka 0/63 oraz
zagesci¢ do Is=1,0.

8.0. UWAGI
1) w miejscu prowadzenia prac znajduja si¢ istniejgce sieci infrastruktury
podziemnej. Prace w ich poblizu nalezy wykonywa¢ z nalezyta ostroznoscia
aby nie doprowadzi¢ do ich uszkodzenia.

Opracowat:

mgr inz. Janusz Raczynski
upr. nr ZAP/0049/PWOD/05
nr id. ZAP/BD/0214/05



"ANVIWZ 0P S3)VZ

W

chodow = 3 SR

1 11,5 ; e —

" F3
38,00 /

rzetozenie nawierzchnil
3
1

1,1
/I

87

137,

‘27 138,29

;

‘|| Kraty wycieraczek
> do|pozostawienia,

N

SN
W

138,291

S A
UMM Y AN

NN

rz.wejscia ‘\ ‘\ rz.wejsci rz.wejscia e /
. L 77 N1 jo N J .40 S
W16 > I 18~ 1375 137,58 ,ﬁlll\ l 137,‘:1x | 015448] / 5 q ] — — ‘
o - = 7 1 __ / ) ' — e i ; 7 - K
g, Z _’ 7. y ) 7 / ’ 4 / T T 7

137,72 _L=1z84m =~ g%‘\fi!I/4L=17r,06
— % et T
g g gy, > i

W

E S
Qy

L

4

Murki policzkowe
do pozostawienia

137,90
) e S e Kp- 53 | {1 1m—FA—
odciecia i zaslepienia o 1‘ i . $4.45 J6.9 | A L g

0 |

1=15.61m

7277/

i

7,43

ZAKRES ROBOT -

ROZBIORKA MURKOW - —M2

DRZEWA do WYCINKI - 1402 sy

BUDOWA FONTANN - F1

MIEJSCA proj. NASADZEN
wraz z PODSWIETLENIEM - > - = e | S :
LOKALIZACJA NOWYCH LATARK - == ' i Sor T l
SWIATLA LED w POSADZCE - —-

» 137,05

[50.0 ey i K R B ' “BIURO" Amna Debowsi Raczyieke ' -
181 73578 . MONTAZ LIN DLA PNACZY - E1 Wykonawca ul. Pitsudskiego 21E/7; 78-400 Szczecinek 1 UH‘

‘k tel.:509-568-434 ) l
ZAKRES do KRAWEL 4 ‘ = = ecirex 13 dr 054931 23673, % - . PROJ. WPUSTY - &

ELEMENTY DO USUNIECIA - X

Inwestor Miasto Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek Skala 1:500

PROJ.SPADKI POPRZECZNE - —Z2—— Obiekt PRZEBUDOWA CIAGU KOMUNIKACYJNEGO PLAC WOLNOSCI - ul. 9-g0 MAJA w SZCZECINKU Rysunek nr 1

PROJ.RZEDNE NAWIERZCHNI -» 29:34 wraz z OSWIETLENIEM, ODWODNIENIEM, USUNIECIEM KOLIZJI § BUDOWA FONTANN.
715 13. PROJ.SPADKI PODLUZNE - [Z03% :
, 14. PROJ.OS - —._ . _=—== Nazwa rys. |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. BRANZA DROGOWA. ST
— [ 7 15. PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE
N : X " (NORMALNE) - As LA mgr inz. Janusz Raczynski

Projektowal:

Upr. ZAP/0049/PWOD/05; kod id: ZAP/BD/0214/05




»BIURO”
Anna Debowska — Raczynska ) 1 ll H!
ul. Pitsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek ) |

tel.: 509-568-434

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA DROGOWA
INFORMACJA BIOZ

w ramach zadania:
"Przebudowa ciagu komunikacyjnego Plac Wolnosci - ul. 9-go Maja w Szczecinku wraz
z oSwietleniem, odwodnieniem, usunieciem kolizji i budowa fontann"

ADRES: Wojewodztwo Zachodniopomorskie

Powiat Szczecinek

Gmina, Miasto Szczecinek

Ulice: 1-go Maja, Plac Wolnosci, Bohaterow Warszawy, Zamkowa,
9-go Maja, Podgorna, Wyscigowa, Szewska, Mariacka

dz. nr: 202/4, 202/5, 87, 209/2, 236/4, 237/7, 328, 432/4, 1, 232/2,
231, 214/6, 214/7, 214/8, 135/23, 135/19, 1030, 230, 224, 226/2,
225/19, 225/18, 225/3, 225/16, 132/3, 134, 135/25

Obr. Szczecinek 0013

INWESTOR: MIASTO SZCZECINEK
Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek

BRANIA mgr inz. Janusz Raczynski
Opracowat: upr. nr ZAP/0049/PWOD/05
DROGOWA kod id: ZAP/BD/0214/05

Szczecinek, czerwiec 2015 roku



CZESC OPISOWA

1. Zakres roboét

Elementy zagospodarowania terenu wynikaja z technologii wykonywania robot
nawierzchniowych.

Zakres robot obejmowat bedzie:

— rozebranie nawierzchni drog i placéw z kostki betonowej

— wykonanie prac ziemnych polegajacych na korytowaniu pod posadowienie
nawierzchni lub wyréwnanie pospotka 0/31,5

— wykonanie konstrukcji nawierzchni placow i drog

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obrebie opracowania znajduja sie istniejace budynki, fontanna oraz maty
obiekt mostowy.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obrebie opracowania znajduja sie czynne sieci infrastruktury technicznej,
ktore w przypadku uszkodzenia moga spowodowacl obrazenia ciata lub zniszczenia
sprzetu budowlanego; rowniez obiekt mostowy moze generowac niebezpieczenstwo
zwigzane z mozliwoscig wypadniecia poza barierki.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét
budowlanych

W trakcie prowadzenia robdt drogowych istnieje mozliwos¢ potracenia przez
pojazdy poruszajace sie¢ po placu budowy oraz w miejscu wtaczenia do drogi.
Pojazdami tymi moga by¢: koparki, samochody ciezarowe, specjalistyczne,
samochody osobowe, walce.

Ze wzgledu na koniecznos¢ obstugi urzadzen elektrycznych moze nastapic
porazenie pradem (dotyczy catej inwestycji), moga wystapi¢ uszkodzenia ciata przez
ostro zakonczone elementy maszyn i urzadzen (pity, zageszczarki itp.). Uszkodzenie
sieci energetycznej moze spowodowac porazenie pradem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji roboét
W celu zapewnienia bezpieczenstwa na budowie pracodawca przedsiebiorstwa
wykonywujacego prace budowlane powinien przeprowadzic cykl szkolen:
— szkolenie wstepne, po przyjeciu pracownika do pracy - instruktor BHP
— instruktaz stanowiskowy, przed przystapieniem do robét na terenie budowy
— kierownik budowy lub osoba upowazniona szkolenie podstawowe, w czasie 6
miesiecy od przyjecia do pracy
— szkolenie okresowe , dla stanowisk robotniczych raz na rok
— szkolenie z zakresu prawa budowlanego, przed wejsciem na budowe

Swiadectwo odbycia szkolen nalezy umieici¢ w aktach osobowych kazdego
pracownika lub w dzienniku szkolen BHP na budowie.



6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych
Przewiezienie rannej osoby do osrodka opieki zdrowotnej bedzie mozliwe
poprzez drogi publiczne przylegte do miejsca prac. W celu zapobiezeniu wypadkom
osob przebywajacych w bezposredniej bliskosci maszyn budowlanych (koparki,
samochody ciezarowe itp.) pracownikdéw asystujacych tym urzadzeniom nalezy
przeszkoli¢ na kazdym stanowisku pracy.

W zwiazku z tym, ze prace odbywaty sie beda na obszarze otwartym nie
istnieje koniecznos¢ opracowywania specjalnych drég ewakuacyjnych.

7. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prac
W granicach pasa drogowego nalezy postepowac zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji prac.

8. Przechowywanie i przemieszczanie materiatobw, wyrobow
i substancji niebezpiecznych na terenie budowy
Sposob transportu winien zapewniaé szczelno$¢ pojemnikéw z substancjami
oraz by¢ wykonywany zgodnie ze specyfikacjami producenta tych materiatow.
Transport materiatow niebezpiecznych powinien by¢ wykonywany pod nadzorem
kierownika budowy lub osoby przez niego wskazanej, ktéra przeszta stosowne
szkolenie co do transportu materiatu lub substancji oraz szkolenie z zakresu
udzielania pierwszej pomocy, réwniez w zakresie dotyczacym neutralizacji substancji.
W trakcie prac nie przewiduje sie wykorzystania substancji lub materiatow
szczegolnie szkodliwych.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn
Wszystkie dokumenty beda znajdowaty sie w posiadaniu kierownika budowy i

beda przechowywane w obiekcie biurowym budowy.

10. Rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej
Nie przewiduje sie lokalizacji weztow produkcji pomocniczej. Catosc
materiatow bedzie dostarczana na budowe, jako elementy lub materiaty do
wbudowania.

11. Uktady komunikacyjne oraz ogrodzenia terenu
Nie przewiduje sie ogrodzenia terenu.

12. Lokalizacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych
Pomieszczenia higieniczno - sanitarne zlokalizowane beda w miejscu placu
budowy w lokalizacji okreslonej przez kierownika budowy w ustaleniu z Inwestorem
w pawilonach tymczasowych.

Opracowat:

mgr inz. Janusz Raczynski
upr. Nr ZAP/0049/PWOD/05
nrid. ZAP/BD/0214/05
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LEGENDA:
1. warstwa Scieralna z ptyt kamiennych/ptyt betonowych/kostki kamiennej grub. 10 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
geokrata h=10 cm wypetniona kruszywem tamanym stabilizowanym "BIURO" Anna Debowska-Raczyriska
mechanicznie 0/31,5 grub. 10 em » _ Wykonawca ul. Pitsudskiego 21E/7; 78-400 Szczecinek
warstwa wyréwnawcza/odsgczajgca z pospotki 0/63 gr. zmienna tel.:500-568-434
istniejgce podtoze gruntowe o grupie nosnosci G1 (wskaznik zageszczenia Is >= 1,0; wtérny
modut odksta?cema E2>=100) w przypadku koniecznosci podtoze nalezy wzmocnic Inwestor Miasto Szczecinek, PL. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek Skala 1:50
2. warstwa $cieralna z ptyt kamiennych grub. 5 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 10 cm
geokrata h=10 cm wypetniona kruszywem tamanym stabilizowanym Obiekt PRZEBUDOWA CIAGU KOMUNIKACYJNEGO PLAC WOLNOSCI - ul. 9-go MAJA w SZCZECINKU IR i 2
mechanicznie 0/31,5 grub. 10 cm wraz z OSWIETLENIEM, ODWODNIENIEM, USUNIECIEM KOLIZJI i BUDOWA FONTANN.
warstwa wyréwnawczal/odsgczajgca z pospotki 0/63 gr. zmienna
istniejgce podtoze gruntowe o grupie nosnosci G1 (wskaznik zageszczenia Is >= 1,0; wtérny Nazwa rys. |PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE - NORMALNE
modut odksztatcenia E2>=100) w przypadku koniecznos$ci podtoze nalezy wzmocnié Data 06.2015r.
. mgr inz. Janusz Raczynski
Projektowal:
FOIERIOWat i pr. ZAP/0049/PWOD/05; kod id: ZAP/BD/0214/05

" kamiennej/ptyt betonowych ~
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