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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  
 

1. Oświadczenie projektanta, 

2. Warunki przebudowy (usunięcia kolizji) nr R/15/031256 z 15.07.2015r.  

3. Oświadczenie Inwestora dotyczące demontażu istniejącego oświetlenia 

CZĘŚĆ OPISOWA 

4. Opis techniczny, 

5. Obliczenia techniczne, 

6. Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

7. Rysunek nr 1: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Plac Wolności – ul. 9 Maja  
w Szczecinku wraz z oświetleniem, odwodnieniem, usunięciem kolizji i budową 
fontann. Projekt zagospodarowania terenu, branża elektryczna. 

8. Rysunek nr 2: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Plac Wolności – ul. 9 Maja  
w Szczecinku wraz z oświetleniem, odwodnieniem, usunięciem kolizji i budową 
fontann. Schemat instalacji wewnętrznej, zasilania fontann nieckowych i fontanny 
posadzkowej. 

9. Karty katalogowe słupów, fundamentów i opraw. 
 

ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA 
 

Montaż: 
1. Linia kablowa YAKXS 4x25 mm2 1117 m 
2. Linia kablowa YKY 3x2,5mm2 711 m 
3. Linia kablowa YKY 2x2,5mm2 508 m 
4. Linia kablowa YKY 3x6mm2 602 m 
5. Instalacja YDY 5x16mm2 34 m 
6. Instalacja YDY 5x6mm2 12 m 
7. Słup SAL-5 39 szt. 
8. Oprawa AVN D 18L70 R/S BPSW CL2 D60 L740 CU 35 szt. 
9. Oprawa AVN D 18L50 R/S BPSW CL2 D60 L740 CU 4 szt. 
10. Oprawa BBP 521 LED-LP/WH II GR RMR Z 80 szt. 
11. Oprawa BBP 621 15xLED-HB/NW II MB GC GR RMR 34 szt. 
12. Oprawa BRUNEI 5623-Sx120NW LED SMD 120o 2m                                    24 szt. 
13. Oprawa BRUNEI 5623-Sx 120NW LED SMD 120o 4m                                    4 szt. 
14. Szafa oświetleniowa 1 szt. 
15. Szafa sterująca fontannami 2 kpl. 
16. Lampa ULR 700 RGB – 25W 18 kpl.  
17. Przewód HO7RN8-F 450/750 2x4mm2 48 m 
18. Przewód HO7RN8-F 450/750 3x2,5mm2 1143 m 
 
Rozbiórka: 
1. Latarnia parkowa 3m 31 kpl. 
2. Oprawy iluminacji ratusza                                                                                      6 kpl. 
  









CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Podstawa opracowania: 
 zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem, 
 mapa terenu w skali 1 : 500, 
 obowiązujące normy i przepisy, 
 inwentaryzacja urządzeń i wizja lokalna, 
 uzgodnienia z właścicielami infrastruktury i gruntów. 

2. Przedmiot inwestycji 
Zadaniem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie przebudowy ciągu 

komunikacyjnego Plac Wolności-ul. 9 Maja w Szczecinku wraz z oświetleniem, 
odwodnieniem, usunięciem kolizji i budową fontann” – branża elektryczna, dz. nr 202/4, 
202/5, 87, 209/2, 236/4, 237/7, 328, 432/4, 1, 232/2, 231, 214/6, 214/7, 214/8, 135/23, 
135/19, 1030, 230, 224, 226/2, 225/19, 225/18, 225/3, 225/16, 132/3, 134, 135/25 
obręb 013 Szczecinek. 

3. Opis techniczny  
3.1. Oświetlenie drogowe 
3.1.1. Dane techniczne 
moc projektowana:                   3,2 kW 
moc istniejąca:                                      0,43 kW 
3.1.2. Kablowa linia oświetleniowa 
3.1.2.1. Kablowa linia oświetleniowa zasilania latarń 

     Zaprojektowano zasilenie projektowanych latarń wykonane linią kablową  
YAKXS 4x25mm2, na całej długości ułożoną w rurze AROT DVK50, z istniejącej latarni 
„A”, zasilonej z istniejącej szafki oświetleniowej, znajdującej się przy stacji 
transformatorowej „STRAŻACKA”. Szafka oświetleniowa jest własnością Miasta 
Szczecinek i istniejąca umowa na dostawę energii w całości pokrywa 
zapotrzebowaną, przez projektowane urządzenia, moc. Kabel linii oświetleniowej 
należy prowadzić przelotowo poprzez tabliczki bezpiecznikowe z zabezpieczeniem 
Bi-Wts 6A w słupach oświetleniowych. 

Odcinki kabli łączące słupy 6-16, 28-29, 20-„B” i 20-„C”, wprowadzić do słupów  
i pozostawić niepodłączone.  

Całość prac wykonać zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.   
    Kable układać na głębokości 0,7 m, na podsypce piaskowej o grubości 10 cm.  

Po ułożeniu kabla wykop należy zasypać 10 cm warstwą piasku  
oraz warstwą gruntu rodzimego, 25 cm nad kablem układać niebieską folię kablową. 
Warunki gruntowe proste, kategoria geotechniczna obiektu I. 

Przed zasypaniem linii kablowej należy przeprowadzić inwentaryzację 
geodezyjną kabla. 

Po ułożeniu kabli - przeprowadzić pomiary pomontażowe rezystancji izolacji, 
ciągłości żył, rezystancji uziomów. 

3.1.2.2. Kablowa linia oświetleniowa zasilania oświetlenia akcentującego 
     Zaprojektowano zasilenie projektowanych latarń wykonane linią kablową  

YKXS 2x2,5mm2, na całej długości ułożoną w rurze AROT DVK50, z istniejących, 
projektowanych latarń. Kabel linii oświetleniowej należy prowadzić przelotowo 
poprzez oprawy oświetlenia akcentującego, wbudowane w ziemi. Kable  
w istniejących, projektowanych latarniach zabezpieczyć w słupach zabezpieczeniem 
Bi-Wts 6A. 



Całość prac wykonać zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.   
    Kable układać na głębokości 0,7 m, na podsypce piaskowej o grubości 10 cm.  

Po ułożeniu kabla wykop należy zasypać 10 cm warstwą piasku  
oraz warstwą gruntu rodzimego, 25 cm nad kablem układać niebieską folię kablową. 
Warunki gruntowe proste, kategoria geotechniczna obiektu I. 

Przed zasypaniem linii kablowej należy przeprowadzić inwentaryzację 
geodezyjną kabla. 

Po ułożeniu kabli - przeprowadzić pomiary pomontażowe rezystancji izolacji  
i ciągłości żył. 

3.1.2.3. Zasilanie obwodów z budynku Ratusza 
       Z istniejącej rozdzielnicy piwnicy ratusza wykonać przewodami YDY 5x16mm2, 
prowadzonym natynkowo w rurkach RL-47 zasilanie projektowanej, natynkowej 
rozdzielnicy oświetleniowej w piwnicy budynku ratusza. W rozdzielnicy zamontować 
ograniczniki przepięć B+C, 2 rozłączniki RBK z wkładkami WT-00 32A gG  
do zasilania szaf sterujących fontannami oraz elementy sterowania i zabezpieczeń 
projektowanych obwodów oświetleniowych. Moc zapotrzebowana (30 kW) zostanie 
pokryta w całości w ramach istniejącej umowy na dostawę energii. Obwód  
w rozdzielnicy piwnicy zabezpieczyć wkładkami WTN-2 63A gG, które należy umieścić 
w istniejącym rozłączniku RBL-2. Schemat instalacji wewnętrznej i zasilania fontann 
pokazano na rys. nr 2.  
3.1.2.4. Kablowa linia oświetleniowa zasilania oświetlenia ławek  

Z projektowanej rozdzielnicy oświetleniowej wyprowadzić trzy obwody zasilania 
oświetlenia ławek. Projektuje się ułożenie kabli YKY 3x2,5mm2 – zasilanie ławek  
przy Placu Wolności oraz ulicy Zamkowej oraz kabel YKY 3x6mm2 do zasilania ławek 
przy ulicu 9 Maja i Podgórnej. Kable prowadzić na całej długości w rurach 
osłonowych DVK50, przelotowo poprzez puszki przyłączeniowe IP66 typu  
KGE 170/23 z gniazdem z bolcem i pokrywą ze stali nierdzewnej zabezpieczoną 
zamknięciem nimbusowym – typ KSE2SEC/23/72. Obwody zasilania oświetlenia 
ławek zabezpieczyć w rozdzielnicy oświetleniowej zabezpieczeniami S301 B10. 

Puszki z gniazdkami montować bezpośrednio w projektowanej nawierzchni. 
Całość prac wykonać zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.   
    Kable układać na głębokości 0,7 m, na podsypce piaskowej o grubości 10 cm.  

Po ułożeniu kabla wykop należy zasypać 10 cm warstwą piasku  
oraz warstwą gruntu rodzimego, 25 cm nad kablem układać niebieską folię kablową. 
Warunki gruntowe proste, kategoria geotechniczna obiektu I. 

Przed zasypaniem linii kablowej należy przeprowadzić inwentaryzację 
geodezyjną kabla. 

Po ułożeniu kabli - przeprowadzić pomiary pomontażowe rezystancji izolacji,  
ciągłości żył i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

3.1.2.5. Kablowa linia oświetleniowa zasilania choinki  
Z projektowanej rozdzielnicy oświetleniowej wyprowadzić obwód zasilania 

choinki kablem YKY 3x6mm2 prowadzonym na całej długości w rurze osłonowej 
DVK50. Kabel zakończyć w projektowanej puszce przyłączeniowej IP66  
typu KGE 170/23 z gniazdem z bolcem i pokrywą ze stali nierdzewnej zabezpieczoną 
zamknięciem nimbusowym – typ KSE2SEC/23/72. Obwód zasilania choinki 
zabezpieczyć w rozdzielnicy oświetleniowej zabezpieczeniem S301 C20. 

Puszkę z gniazdkiem montować bezpośrednio w projektowanej nawierzchni. 
Całość prac wykonać zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.   



    Kabele układać na głębokości 0,7 m, na podsypce piaskowej o grubości 10 cm.  
Po ułożeniu kabla wykop należy zasypać 10 cm warstwą piasku  
oraz warstwą gruntu rodzimego, 25 cm nad kablem układać niebieską folię kablową. 
Warunki gruntowe proste, kategoria geotechniczna obiektu I. 

Przed zasypaniem linii kablowej należy przeprowadzić inwentaryzację 
geodezyjną kabla. 

Po ułożeniu kabli - przeprowadzić pomiary pomontażowe rezystancji izolacji,  
ciągłości żył i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

3.1.2.6. Kablowa linia oświetleniowa zasilania opraw liniowych  
Z projektowanej rozdzielnicy oświetleniowej wyprowadzić obwód zasilania 

opraw liniowych. Projektuje się ułożenie kabli YKY 3x2,5mm2 prowadzonych na całej 
długości w rurach osłonowych DVK50, przelotowo poprzez puszki przyłączeniowe 
opraw BRUNEI 5623. Obwód zasilania oświetlenia opraw liniowych zabezpieczyć  
w rozdzielnicy oświetleniowej zabezpieczeniami S301 B10. 

Całość prac wykonać zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.   
    Kable układać na głębokości 0,7 m, na podsypce piaskowej o grubości 10 cm.  

Po ułożeniu kabla wykop należy zasypać 10 cm warstwą piasku  
oraz warstwą gruntu rodzimego, 25 cm nad kablem układać niebieską folię kablową. 
Warunki gruntowe proste, kategoria geotechniczna obiektu I. 

Przed zasypaniem linii kablowej należy przeprowadzić inwentaryzację 
geodezyjną kabla. 

Po ułożeniu kabli - przeprowadzić pomiary pomontażowe rezystancji izolacji,  
ciągłości żył i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

3.1.3. Oprawy i konstrukcje wsporcze 
3.1.3.1 Oprawy i konstrukcje oświetlenia placu 

Jako konstrukcje wsporcze opraw przewidziano słupy aluminiowe, stożkowe 
SAL-5, posadowione na fundamencie prefabrykowanym. Słupy pomalować farbą 
poliestrową proszkową w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. We wnęce 
projektowanych słupów zastosować izolowane złącza kablowe typu IZK. 
Połączenia wewnątrz latarni wykonać przewodem YDY 2x2,5mm2. 
Do oświetlenia ulicy przewidziano oprawy AVN D2 18L70 R/S BPSW CL2 D60 L740 
CU – słupy nr 1-12 i 17-39 oraz oprawy AVN D2 18L50 R/S BPSW CL2 D60 L740 CU 
dla słupów nr 13-16, co zapewni uzyskanie parametrów klasy oświetlenia S3. 
Rozmieszczenie latarń i trasę linii kablowej pokazano na rys nr 1 – 
zagospodarowanie terenu. 

3.1.3.2 Oprawy oświetlenia akcentującego 
Do oświetlenia akcentującego przewidziano oprawy BBP 521 LED-LP/WH II GR 

EME Z i oprawy BBP 621 15xLED-HB/NW II MB GC GR RMR. Oprawy montować 
bezpośrednio w ziemi. W celu zapewnienia odpływu wilgoci zastosować drenaż  
ze żwiru o głębokości min 0,3m od dna puszki montażowej. 
Rozmieszczenie opraw i trasę linii kablowej pokazano na rys nr 1 – 
zagospodarowanie terenu. 

3.1.3.3 Oprawy oświetlenia liniowego 
Do oświetlenia liniowego przewidziano oprawy BRUNEI 5623-Sx-120 NW LED 

SMD 1200 o długościach 2m i 4m. Oprawy wyposażone są standardowo w obudowy, 
puszki przyłączeniowe oraz zasilacze 24V. Oprawy montować bezpośrednio w ziemi. 
W celu zapewnienia odpływu wilgoci zastosować drenaż ze żwiru o głębokości  
min 0,3m od dna puszki montażowej. 



Rozmieszczenie opraw i trasę linii kablowej pokazano na rys nr 1 – 
zagospodarowanie terenu. 
Zastosowane w opracowaniu materiały stanowiły podstawę doboru rozwiązań 
oraz obliczeń technicznych. Dopuszcza się użycie materiałów równoważnych  
o parametrach technicznych i estetycznych nie gorszych niż przedstawione  
w opracowaniu. 

3.1.4. Ochrona od porażeń 
       Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano  samoczynne wyłączenie 
zasilania w układzie sieciowym TN-C (dla oświetlenia placu), TN-S ( dla oświetlenia 
akcentującego i obniżone napięcie ( dla fontann). W celu zapewnienia skutecznej 
ochrony przed dotykiem pośrednim należy połączyć przewodem DY 10 mm2 zaciski  
ochronne słupów z żyłą PEN kabla zasilającego. Dodatkowo przewidziano 
wykonanie uziomów uziomów pionowych PP2x12m słupów nr 1, 6, 20, 28, 35, 36 i 
39. Rezystancja uziomu powinna mieć wartość nie większą niż 10 . W razie 
konieczności należy rozbudować uziomy w celu uzyskania pożądanej wartości.  
Parametry przyjętych rozwiązań ochrony od porażeń zostały ujęte w obliczeniach. 

3.1.5. Wyniki obliczeń 
3.1.5.1 Oświetlenie placu i oświetlenie akcentujące 
3.1.5.1.1 Sprawdzenie skuteczności ochrony dodatkowej 

Impedancja pętli zwarcia w istniejącej latarni „A” – 0,22Ω 
Obwód do najdalszej latarni 
linia kablowa YAKXS 4x25mm2; lobl=498m; 
moc zainstalowana w obw.  Psz=3,09 kW 
istniejące zabezpieczenie linii kablowej  w szafie oświetleniowej Bi-Wts 16A 
Rozpatrywane jest zwarcie jednofazowe w  słupie nr 35  
 linia zasilająca  
  obciążalność długotrwała                IZ = 66 A 
  prąd obliczeniowy                           IB =PSZ :1,73(cos x U ) = 4,71 A 
  zabezpieczenie istniejące    BiWts 16A 
  prąd zwarciowy                               IZW = U : ( Z x 1,25 ) = 161,5 A  
  prąd zadziałania bezpiecznika   t = 5 s ; k = 5; Iwył = k x Ib = 80A 
        IZW > Iwył    - zerowanie słupa skuteczne 

3.1.5.1.2 Sprawdzenie spadku napięcia 
Wyliczony spadek napięcia w obwodzie wynosi 1,1 % - spadek napięcia  
nie przekracza wartości dopuszczalnej. 

3.1.5.1.3 Obliczenie parametrów świetlnych 
Obliczenia parametrów świetlnych wykonano przy pomocy programu RELUX. 
Uzyskano parametry oświetlenia klasy S3. 

3.1.5.2 Oświetlenie ławek 
3.1.5.2.1 Sprawdzenie skuteczności ochrony dodatkowej 

Impedancja pętli zwarcia w istniejącej rozdzielnicy w piwnicy – 0,25Ω 
Obwód do najdalszego gniazda 
Linia zasilająca rozdzielnicę oświetleniową YDY 5x16mm2 – 30m 
linia kablowa YKY 3x6mm2; lobl=477m; 
moc zainstalowana w obw.  Psz=0,56 kW 
projektowane zabezpieczenie linii kablowej  w szafie oświetleniowej S301B10A 
Rozpatrywane jest zwarcie jednofazowe w  ostatnim gnieździe na ul. 9 Maja  
(przy ul. Wyszyńskiego)  



 linia zasilająca  
  obciążalność długotrwała                IZ = 42 A 
  prąd obliczeniowy                           IB =PSZ :(cos x U ) = 2,6 A 
  zabezpieczenie istniejące    S301B10A 
  prąd zwarciowy                               IZW = U : ( Z x 1,25 ) = 58,4 A  
  prąd zadziałania bezpiecznika   t = 5 s ; k = 5; Iwył = k x Ib = 50A 
        IZW > Iwył    - zerowanie słupa skuteczne 

3.1.5.2.2 Sprawdzenie spadku napięcia 
Wyliczony spadek napięcia w obwodzie wynosi 3,12 % - spadek napięcia  
nie przekracza wartości dopuszczalnej. 

3.1.5.3 Zasilanie choinki 
3.1.5.3.1 Sprawdzenie skuteczności ochrony dodatkowej 

Impedancja pętli zwarcia w istniejącej rozdzielnicy w piwnicy – 0,25Ω 
Obwód do najdalszego gniazda 
Linia zasilająca rozdzielnicę oświetleniową YDY 5x16mm2 – 30m 
linia kablowa YKY 3x6mm2; lobl=67m; 
moc zainstalowana w obw.  Psz=4,0 kW 
projektowane zabezpieczenie linii kablowej  w szafie oświetleniowej S301C20A 
Rozpatrywane jest zwarcie jednofazowe w  ostatnim gnieździe na ul. 9 Maja  
(przy ul. Wyszyńskiego)  
 linia zasilająca  
  obciążalność długotrwała                IZ = 42 A 
  prąd obliczeniowy                           IB =PSZ :(cos x U ) = 18,3 A 
  zabezpieczenie istniejące    S301C20A 
  prąd zwarciowy                               IZW = U : ( Z x 1,25 ) = 250 A  
  prąd zadziałania bezpiecznika   t = 5 s ; k = 10; Iwył = k x Ib = 200A 
        IZW > Iwył    - zerowanie słupa skuteczne 

3.1.5.1.2 Sprawdzenie spadku napięcia 
Wyliczony spadek napięcia w obwodzie wynosi 3,13 % - spadek napięcia  
nie przekracza wartości dopuszczalnej. 

3.2. Rozbiórka 
W związku z planowaną inwestycją należy zdemontować istniejące latarnie parkowe 
przy placu Wolności, ulicy Zamkowej, 9 Maja, Wyścigowej i Podgórnej oraz 6 opraw 
iluminacji ratusza. Kable wyciąć ze zdemontowanych urządzeń i pozostawić  
bez napięcia. Wymienione urządzenia są własnością Miasta Szczecinek. Zgoda 
Właściciela znajduje się w pierwszej części opracowania. 
3.3.Zasilanie i oświetlenie fontann 
3.3.1. Zasilanie 
Moc projektowana: 
Pompy 400V – 7x1,5kW 
Pompa 400V – 1x3kW 
Zestaw filtrujący – 3x2kW 
Agregat Jumping – 4x0,116kW 
Lampy ULR 700 RGB – 18x0,025kW 
Dysza FPK 1014 RGB – 21x0,012kW 
Instalacje pomieszczenia technologicznego i automatyka – 4kW 
Razem21,7kW 
Prąd obliczeniowy – 35,4A 



Z rozdzielnicy oświetleniowej, projektowanej w piwnicy budynku ratusza wykonać 
przewodami YDY 5x6mm2, prowadzonym natynkowo w rurkach RL-37, zasilanie 
projektowanych szaf sterujących.  
3.3.2. Szafy sterujące 
Projektowane szafy sterujące ( jedna dla fontann przy ratuszu i druga dla fontanny 
chodnikowej) w obudowie ze stali malowanej proszkowo umieścić  
w pomieszczeniu technologicznym fontann w piwnicy ratusza. Szafy sterujące 
powinny być wyposażone w niezbędne elementy zasilania i sterowania pompami  
i oświetleniem fontann oraz ochronniki przepięć „D”, wg projektu technologicznego, 
który musi opracować  
i uzgodnić z Inwestorem, wykonawca fontann.   
3.3.3. Obwody wyrównawcze 
Projektuje się wykonanie uziomów otokowych bednarką 25x4 dookoła wszystkich 
fontann. Do instalacji uziemiającej podłączyć konstrukcje zbrojenia fontann  
oraz wszystkie elementy metalowe instalacji technologicznych i elektrycznych. 
Wewnątrz pomieszczenia technologicznego bednarkę połączyć przewodem  
LgY 10mm2 z szyną PE rozdzielnicy zasilającej.  
Wewnątrz pomieszczenia przewodem LgY 10mm2 połączyć obudowy rozdzielnic, 
rurociągi metalowe oraz wszystkie pozostałe konstrukcje metalowe. 
3.3.4. Instalacje wewnętrzne 
W pomieszczeniu wszystkie przewody zasilające prowadzić w rurkach osłonowych 
mocowanych do ścian a do elementów oddalonych od ścian przewody prowadzić  
w rurkach osłonowych karbowanych. 
3.3.5. Instalacje zewnętrzne 
Wszystkie urządzenia zewnętrzne zasilane będą napięciem stałym 24V. 
Instalacje zewnętrzne prowadzić zbiorczo do każdej fontanny w rurach DVK75, 
ułożonych na podsypce piaskowej na głębokości 0,7m. Po ułożeniu kabli wykonać 
pomiary powykonawcze i inwentaryzację geodezyjną. 
Zasilanie opraw ULR 700 RGB 25W, dysz FPK 1014 z oświetleniem RGB oraz układu 
LA303 wykonać przewodami H07RN8-F 3x2,5mm2. Zasilanie agregatów Jumping JET 
MXP 3000 wykonać przewodem H07RN8-F 2x4mm2. Do przejścia przewodów  
przez beton stosować przejścia kablowe ze stali nierdzewnej JT 101GZ 1”.  
W fontannach przy ratuszu przewody łączyć bezpośrednio w oprawach, natomiast  
w fontannie chodnikowej przewody zasilające łączyć w skrzynkach przyłączeniowych 
ze stali nierdzewnej JA 255. 

Zastosowane w opracowaniu materiały stanowiły podstawę doboru rozwiązań 
oraz obliczeń technicznych. Dopuszcza się użycie materiałów równoważnych  
o parametrach technicznych, estetycznych i funkcjonalnych nie gorszych  
niż przedstawione w opracowaniu. 

3.4.Usunięcie kolizji z kablami elektroenergetycznymi 
Zgodnie z warunkami przebudowy (usunięcia kolizji), wszystkie kolidujące kable, 
będące własnością ENERGA-OPERATOR SA, są nieczynne i w przyszłości nie będą 
eksploatowane. Kolidujące kable należy odkopać i usunąć z miejsc kolizji pod 
nadzorem Pogotowia Energetycznego ENERGA-OPERATOR SA.  
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów: 
Roboty budowlane obejmują wykonanie: 

a) instalacji zasilającej oświetlenie terenu 
b) posadowienie latarń i opraw 
c) wykonanie instalacji wewnętrznej zasilania fontann 
d) wykonanie instalacji zewnętrznej zasilania fontann 
e) rozbiórkę istniejącego oświetlenia 
f) usunięcie kolidujących nieczynnych kabli energetycznych 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
a) linia kablowa nn i oświetleniowa   
b) ciągi pieszo-jezdne 
c) chodniki,  
d) kolektor sanitarny i deszczowy,  
e) kablowe linie telefoniczne i TV,  
f) gazociąg, 
g) wodociąg 
h) droga publiczna 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

a) linia elektroenergetyczna nn i oświetleniowa 
b) ukształtowanie terenu, 
c) istniejąca infrastruktura techniczna  

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 
L.p. Rodzaj przewidywanego 

zagrożenia 
Określen
ie skali 

Miejsce 
wystąpienia 

Czas 
wystąpienia 

Sposób 
wydzielenia 

Sposób 
oznakowania 

1. Związane z urządzeniami 
eksploatowanymi na budowie 

     

a) Agregat prądotwórczy Mała W miejscu 
użytkowania 

W czasie pracy 
urządzenia 

- - 

b) Młoty wibracyjne Mała W miejscu 
użytkowania 

W czasie pracy 
urządzenia 

- - 

2. Związane ze sprzętem 
eksploatowanym na budowie 

     

a) Narzędzia ręczne Mała W miejscu 
użytkowania 

W czasie 
użytkowania 

- - 

3. Przypadkowo odkryte w trakcie 
robót ziemnych przewody 
instalacji 

Duża W obszarze 
robót ziemnych 

W czasie 
wykonywania 

robót ziemnych 

Wygrodzenie 
miejsca 

Taśma 
ostrzegawcza 

4. Przypadkowo odkryte w trakcie 
robót ziemnych przedmiotów 
trudnych do identyfikacji 

Średnia W obszarze 
robót ziemnych 

W czasie 
wykonywania 

robót ziemnych 

Wygrodzenie 
miejsca 

Bariery i taśma 
ostrzegawcza, 

znaki 
ostrzegawcze 

5. Możliwość znalezienia się osób 
postronnych na terenie budowy 

Duża W obszarze 
objętym budową 

W czasie 
trwania 
budowy 

Wygrodzenie 
miejsca 

Bariery i taśma 
ostrzegawcza, 

znaki 
ostrzegawcze 

6. Poruszające się po drodze 
publicznej pojazdy w pobliżu 
budowy nie związane z 
organizacją budowy. 

Mała W obszarze  
zbliżenia do 

drogi 

W czasie 
wykonywania 

robót 

Wygrodzenie 
miejsca 

Bariery i taśma 
ostrzegawcza, 

znaki 
ostrzegawcze w 



 
 

 
 
 

 

uzgodnieniu z 
zarządcą drogi 

 
 
 
Skala zagrożenia (w wersji pierwotnej, przed podjęciem działań redukujących zagrożenie): 
 Mała-gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy do 6 m-cy, 
 Średnia- gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy powyżej 6 m-cy, 
 Duża- gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić śmierć lub kalectwo. 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy udzieli zespołom 

pracowników własnych oraz podwykonawcom robót budowlanych szczegółowego 
instruktażu w formie ustnej, obejmującego zaznajomienie z: 

a) zakresem robót budowlanych, 
b) technologiami realizacji robót budowlanych, 
c) harmonogramem robót z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu 

wymaganego do ich wykonania, 
d) przewidywanymi zagrożeniami przy wykonywaniu robót budowlanych,  

z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystąpienia oraz sposobu 
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót, 

e) „Instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych”, 
6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń. 

a) zapewnienie łączności radiowej lub telefonicznej  
z wykorzystaniem telefonu komórkowego, 

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robót oraz ich prowadzenie winno 
odbywać się zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami bhp, 

c) stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej 
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrożenia podczas wykonywania 
robót, 

d) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robót,  
w których pracownicy są przeszkoleni, 

e) podłączenie nowej instalacji wykonywać po wyłączeniu części 
zalicznikowej spod napięcia. 

f) stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej 
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrożenia podczas wykonywania 
robót, 

g) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu: 
- taśm ostrzegawczych, 

        - barier, 
        - ogrodzeń, 
        - tablic bezpieczeństwa, 
h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robót,  

w których pracownicy są przeszkoleni. 
i) podłączenie linii kablowej do istniejących słupów wymaga uzyskania zgody 

właściciela urządzeń. Prace te mogą się odbyć po uprzednim przygotowaniu 



 
 

 
 
 

 

miejsca pracy i dopuszczeniu zespołu pracowników kwalifikowanych 
(posiadających ważne świadectwa kwalifikacje E) do pracy. 

j) usunięcie kolizji z kablami energetycznymi wykonywać bezwzględnie pod 
nadzorem pracowników Pogotowia Energetycznego ENERGA-
OPERATOR SA 
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Oprawa AVN D2 18L70 R/S BPSW CL2 na słupie SAL-5
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