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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.  Oswiadczenie projektanta,

2. Warunki przebudowy (usunigcia kolizji) nr R/15/031256 z 15.07.2015r.

3.  Oswiadczenie Inwestora dotyczace demontazu istniejagcego oswietlenia

CZESC OPISOWA

4.  Opis techniczny,

5.  Obliczenia techniczne,

6. Informacja o planie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,

CZESC RYSUNKOWA

7.  Rysunek nr 1: Przebudowa ciggu komunikacyjnego Plac Wolnosci — ul. 9 Maja
w Szczecinku wraz z os$wietleniem, odwodnieniem, usuni¢ciem kolizji 1 budowa
fontann. Projekt zagospodarowania terenu, branza elektryczna.

8. Rysunek nr 2: Przebudowa ciggu komunikacyjnego Plac Wolnosci — ul. 9 Maja
w Szczecinku wraz z os$wietleniem, odwodnieniem, usuni¢ciem kolizji 1 budowa
fontann. Schemat instalacji wewnetrznej, zasilania fontann nieckowych 1 fontanny
posadzkowe;.

9.  Karty katalogowe stupow, fundamentow 1 opraw.

ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

Montaz:

1. Linia kablowa YAKXS 4x25 mm’ 1117 m
2. Linia kablowa YKY 3x2,5mm’ 711 m
3. Linia kablowa YKY 2x2,5mm’ 508 m
4. Linia kablowa YKY 3x6mm? 602 m
5. Instalacja YDY 5x16mm’ 34 m
6. Instalacja YDY 5x6mm’ 12m
7. Shup SAL-5 39 szt.
8. Oprawa AVN D 18L70 R/S BPSW CL2 D60 L740 CU 35 szt.
9. Oprawa AVN D 18L50 R/S BPSW CL2 D60 L740 CU 4 szt.
10. Oprawa BBP 521 LED-LP/WH II GR RMR Z 80 szt.
11. Oprawa BBP 621 15xLED-HB/NW II MB GC GR RMR 34 szt.
12. Oprawa BRUNEI 5623-Sx120NW LED SMD 120° 2m 24 szt.
13. Oprawa BRUNEI 5623-Sx 120NW LED SMD 120° 4m 4 szt.
14. Szafa o$wietleniowa 1 szt.
15. Szafa sterujaca fontannami 2 kpl.
16. Lampa ULR 700 RGB — 25W 18 kpl.
17. Przew6d HO7RNS-F 450/750 2x4mm> 48 m
18. Przewod HO7RNS-F 450/750 3x2,5mm’ 1143 m
Rozbiodrka:

1. Latarnia parkowa 3m 31 kpl.

2. Oprawy iluminacji ratusza 6 kpl.
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Szczecinek, 15-07-2015r.

Znak: EOP-54-001276-2015

Dot. Wniosku o okreslenie warunkéw przebudowy sieci w_zwigzku z usunieciem kolizji
zabudowy /zagospodarowania terenu z_siecia elektroenergetyczna ENERGA-OPERATOR

SA Oddzial w Koszalinie obiektu: Plac Wolno$ci - projektowane fontanny, przebudowa
placu, w lokalizacji: Szczecinek, Plac Wolnosci gm. Szczecinek, dziatka_numer-236.4;
237/7: 202/4 obr. 013

Odpowiadajac na ziozony wniosek o okreslenie warunkéw przebudowy sieci w zwigzku z
usunieciem kolizji zabudowy /zagospodarowania terenu z siecig z dnia 02-07-2015, w zatgczeniu
przekazujemy warunki przebudowy sieci - usuniecia kolizji. W przypadku koniecznosci uzyskania
dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA-OPERATOR SA.

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Szczecinku

Franczak Jarostaw

, tel. 801 404 404

Z powazaniem,

Zalgczniki:
1. Warunki przytaczenia nr R/15/031256

T+4894 3714800 ENERGA OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
F+48 Oddzial w Koszalinie VIl Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin KRS 0000033455
Regon 190275904-00050 operator.koszalin@energa.pl Bank ING SA, nr konta: 94 1050 0086 1000 0090 3005 4820

NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony: 1356 110 400 21
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|;umer R/15/031256 lMiejscowoéé Szczecinek Data 15-07-2015
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elekiroenergetycznej dla kolidujacego z siecia (urzadzeniami) obiektu:
1. Obiekt:
Nazwa: Plac Wolnosci - projektowane fontanny, przebudowa placu
Adres (Nr dziatki): Szczecinek, Plac Wolnosci
gm. Szczecinek , dziatka numer 236,4; 237/7; 202/4 obr. 013

2. Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
2.1.  Obwod [nN] - ZK 1 Maja 13 [5] -
3: Zakres niezbednej przebudowy sieci:
3.1. Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy
3.2 Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy
3.3 Urzadzenia nn:
Nie dotyczy
34. Demontaze:
Nie dotyczy
4. Inne ustalenia:
41. Dotyczy projektu budowlanego:
Nie dotyczy
4.2, Inne wymagania:

Istniejace kable ENERGA-OPERATOR SA kolidujace z projektowanymi fontannami nalezy usuna¢ we wiasnym zakresie
w trakcie wykonywania robot pod nadzorem Pogotowia Energetycznego ENERGA-OPERATOR SA . W/w kable sg nieczynne
i nie beda w przysziosci uzytkowane.

5. Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkow przebudowy sieci
odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie.

8. Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptac;a

7 Warunki przebudowy sieci wazne sg przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia.

Franczak Jarostaw e
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 3714721

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA OddZIal w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Szczecinku
ul. Kaszubska 24a, 78-400 Szczecinek



Szczecinek, dnia 20.08.2015r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz Miasto Szczecinek jest wiascicielem latarn parkowych
przy Placu Wolnosci, ulicy Zamkowej, 94Maja, Wyscigowej 1 Podgornej
oraz iluminacji ratusza w Szczecinku. W zwiazku z przebudows ciggu
komunikacyjnego Plac Wolnosci — 9 Maja wyrazamy zgode na demontaz

istniejacych latarn oraz czesci iluminacji.

. LZTOR ?#’ZIALU '
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mgrinz. Anho Mista



CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania:
e zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,
e mapa terenu w skali 1 :500,
obowigzujgce normy i przepisy,
inwentaryzacja urzadzen i wizja lokalna,
e uzgodnienia z wtascicielami infrastruktury i gruntéw.
2. Przedmiot inwestycji
Zadaniem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie przebudowy ciggu
komunikacyjnego Plac Wolnosci-ul. 9 Maja w Szczecinku wraz z oswietleniem,
odwodnieniem, usunieciem kolizji i budowa fontann” — branza elektryczna, dz. nr 202/4,
202/5, 87, 209/2, 236/4, 237/7, 328, 432/4, 1, 232/2, 231, 214/6, 214/7, 214/8, 135/23,
135/19, 1030, 230, 224, 226/2, 225/19, 225/18, 225/3, 225/16, 132/3, 134, 135/25
obreb 013 Szczecinek.
3. Opis techniczny
3.1. Oswietlenie drogowe
3.1.1. Dane techniczne
moc projektowana: 3,2 kW
moc istniejaca: 0,43 kW
3.1.2. Kablowa linia o$wietleniowa
3.1.2.1. Kablowa linia o$wietleniowa zasilania latarn
Zaprojektowano zasilenie projektowanych latardi wykonane linig kablowa
YAKXS 4x25mm2, na catej dtugosci utozong w rurze AROT DVK50, z istniejgcej latarni
,A”, zasilonej z istniejgcej szafki oswietleniowej, znajdujgcej sie przy stacji
transformatorowej ,STRAZACKA”. Szafka oswietleniowa jest wiasnoscig Miasta
Szczecinek i istniejgca umowa na dostawe energii w catosci pokrywa
zapotrzebowang, przez projektowane urzadzenia, moc. Kabel linii o$wietleniowej
nalezy prowadzi¢ przelotowo poprzez tabliczki bezpiecznikowe z zabezpieczeniem
Bi-Wts 6A w stupach oswietleniowych.
Odcinki kabli taczace stupy 6-16, 28-29, 20-,B” i 20-,,C”, wprowadzi¢ do stupéw
i pozostawic¢ niepodfgczone.
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.
Kable uktadaé¢ na gtebokosci 0,7 m, na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.
Po utozeniu kabla wykop nalezy =zasypa¢ 10 cm warstwg piasku
oraz warstwag gruntu rodzimego, 25 cm nad kablem ukfada¢ niebieskg folie kablows.
Warunki gruntowe proste, kategoria geotechniczna obiektu I.
Przed zasypaniem linii kablowej nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjng kabla.
Po utozeniu kabli - przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe rezystancji izolacji,
ciggtosci zyt, rezystancji uziomow.
3.1.2.2. Kablowa linia o$wietleniowa zasilania oswietlenia akcentujgcego
Zaprojektowano zasilenie projektowanych latardi wykonane linig kablowa
YKXS 2x2,5mm2, na catej dtugosci utozong w rurze AROT DVK50, z istniejacych,
projektowanych latarn. Kabel linii oswietleniowej nalezy prowadzi¢ przelotowo
poprzez oprawy oswietlenia akcentujagcego, wbudowane w ziemi. Kable
w istniejgcych, projektowanych latarniach zabezpieczy¢ w stupach zabezpieczeniem
Bi-Wts 6A.



Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.
Kable uktadaé¢ na gtebokosci 0,7 m, na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.
Po utozeniu kabla wykop nalezy =zasypa¢ 10 cm warstwg piasku
oraz warstwag gruntu rodzimego, 25 cm nad kablem ukfada¢ niebieskg folie kablows.
Warunki gruntowe proste, kategoria geotechniczna obiektu I.
Przed zasypaniem linii kablowej nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjng kabla.
Po utozeniu kabli - przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe rezystancji izolacji
i ciggtosci zyt.
3.1.2.3. Zasilanie obwodow z budynku Ratusza
Z istniejacej rozdzielnicy piwnicy ratusza wykona¢ przewodami YDY 5x16mm?,
prowadzonym natynkowo w rurkach RL-47 zasilanie projektowanej, natynkowej
rozdzielnicy oswietleniowej w piwnicy budynku ratusza. W rozdzielnicy zamontowac
ograniczniki przepie¢ B+C, 2 roztaczniki RBK z wktadkami WT-00 32A gG
do zasilania szaf sterujgcych fontannami oraz elementy sterowania i zabezpieczen
projektowanych obwodow oswietleniowych. Moc zapotrzebowana (30 kW) zostanie
pokryta w catosci w ramach istniejgcej umowy na dostawe energii. Obwdd
w rozdzielnicy piwnicy zabezpieczy¢ wktadkami WTN-2 63A gG, ktére nalezy umiescic
w istniejgcym roztgczniku RBL-2. Schemat instalacji wewnetrznej i zasilania fontann
pokazano na rys. nr 2.
3.1.2.4. Kablowa linia o$wietleniowa zasilania oswietlenia tawek
Z projektowanej rozdzielnicy o$wietleniowej wyprowadzi¢ trzy obwody zasilania
o$wietlenia fawek. Projektuje sie utozenie kabli YKY 3x2,5mm? — zasilanie tawek
przy Placu Wolnoéci oraz ulicy Zamkowej oraz kabel YKY 3x6mm? do zasilania fawek
przy ulicu 9 Maja i Podgérnej. Kable prowadzi¢ na catej dtugosci w rurach
ostonowych DVK50, przelotowo poprzez puszki przytaczeniowe [IP66 typu
KGE 170/23 z gniazdem z bolcem i pokrywga ze stali nierdzewnej zabezpieczong
zamknieciem nimbusowym — typ KSE2SEC/23/72. Obwody zasilania o$wietlenia
tawek zabezpieczy¢ w rozdzielnicy oswietleniowej zabezpieczeniami S301 B10.
Puszki z gniazdkami montowac¢ bezposrednio w projektowanej nawierzchni.
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.
Kable uktadaé¢ na gtebokosci 0,7 m, na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.
Po utozeniu kabla wykop nalezy =zasypa¢ 10 cm warstwg piasku
oraz warstwag gruntu rodzimego, 25 cm nad kablem ukfada¢ niebieskg folie kablows.
Warunki gruntowe proste, kategoria geotechniczna obiektu I.
Przed zasypaniem linii kablowej nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjng kabla.
Po utozeniu kabli - przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe rezystancji izolacji,
ciggtosci zyt i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
3.1.2.5. Kablowa linia o$wietleniowa zasilania choinki
Z projektowanej rozdzielnicy oswietleniowej wyprowadzi¢ obwdd zasilania
choinki kablem YKY 3x6mm? prowadzonym na cafej dtugoéci w rurze ostonowej
DVK50. Kabel zakonrczyé w projektowanej puszce przytgczeniowej IP66
typu KGE 170/23 z gniazdem z bolcem i pokrywg ze stali nierdzewnej zabezpieczong
zamknieciem nimbusowym — typ KSE2SEC/23/72. Obwdd zasilania choinki
zabezpieczy¢ w rozdzielnicy oswietleniowej zabezpieczeniem S301 C20.
Puszke z gniazdkiem montowac bezposrednio w projektowanej nawierzchni.
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.



Kabele uktada¢ na gtebokosci 0,7 m, na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.
Po utozeniu kabla wykop nalezy =zasypa¢ 10 cm warstwg piasku
oraz warstwag gruntu rodzimego, 25 cm nad kablem ukfada¢ niebieskg folie kablows.
Warunki gruntowe proste, kategoria geotechniczna obiektu I.
Przed zasypaniem linii kablowej nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjng kabla.
Po utozeniu kabli - przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe rezystancji izolacji,
ciggtosci zyt i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
3.1.2.6. Kablowa linia o$wietleniowa zasilania opraw liniowych
Z projektowanej rozdzielnicy oswietleniowej wyprowadzi¢ obwdd zasilania
opraw liniowych. Projektuje sie utozenie kabli YKY 3x2,5mm? prowadzonych na catej
dtugosci w rurach ostonowych DVK50, przelotowo poprzez puszki przytgczeniowe
opraw BRUNEI 5623. Obwdd zasilania oswietlenia opraw liniowych zabezpieczyé
w rozdzielnicy oswietleniowe]j zabezpieczeniami S301 B10.
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.
Kable uktadaé¢ na gtebokosci 0,7 m, na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.
Po utozeniu kabla wykop nalezy =zasypa¢ 10 cm warstwg piasku
oraz warstwag gruntu rodzimego, 25 cm nad kablem ukfada¢ niebieskg folie kablows.
Warunki gruntowe proste, kategoria geotechniczna obiektu I.
Przed zasypaniem linii kablowej nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjng kabla.
Po utozeniu kabli - przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe rezystancji izolacji,
ciggtosci zyt i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
3.1.3. Oprawy i konstrukcje wsporcze
3.1.3.1 Oprawy i konstrukcje oswietlenia placu
Jako konstrukcje wsporcze opraw przewidziano stupy aluminiowe, stozkowe
SAL-5, posadowione na fundamencie prefabrykowanym. Stupy pomalowa¢ farba
poliestrowg proszkowg w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. We wnece
projektowanych stupéw zastosowac izolowane ztgcza kablowe typu I1ZK.
Potgczenia wewnatrz latarni wykona¢ przewodem YDY 2x2,5mm?2.
Do oswietlenia ulicy przewidziano oprawy AVN D2 18L70 R/S BPSW CL2 D60 L740
CU — stupy nr 1-12 i 17-39 oraz oprawy AVN D2 18L50 R/S BPSW CL2 D60 L740 CU
dla stupdw nr 13-16, co zapewni uzyskanie parametréw klasy oswietlenia S3.
Rozmieszczenie latari i trase linii kablowej pokazano na rys nr 1 -
zagospodarowanie terenu.
3.1.3.2 Oprawy oswietlenia akcentujgcego
Do oswietlenia akcentujgcego przewidziano oprawy BBP 521 LED-LP/WH Il GR
EME Z i oprawy BBP 621 15xLED-HB/NW Il MB GC GR RMR. Oprawy montowac
bezposrednio w ziemi. W celu zapewnienia odptywu wilgoci zastosowac drenaz
ze zwiru o gtebokosci min 0,3m od dna puszki montazowe;j.
Rozmieszczenie opraw i trase linii kablowej pokazano na rys nr 1 -
zagospodarowanie terenu.
3.1.3.3 Oprawy oswietlenia liniowego
Do oswietlenia liniowego przewidziano oprawy BRUNEI 5623-Sx-120 NW LED
SMD 120° o dtugosciach 2m i 4m. Oprawy wyposazone s3 standardowo w obudowy,
puszki przytaczeniowe oraz zasilacze 24V. Oprawy montowac bezposrednio w ziemi.
W celu zapewnienia odptywu wilgoci zastosowaé drenaz ze zwiru o gtebokosci
min 0,3m od dna puszki montazowe;.



Rozmieszczenie opraw i trase linii kablowej pokazano na rys nr 1 -
zagospodarowanie terenu.
Zastosowane w opracowaniu materialy stanowity podstawe doboru rozwigzan
oraz obliczen technicznych. Dopuszcza sie uzycie materiatdow réwnowainych
o parametrach technicznych i estetycznych nie gorszych niz przedstawione
W opracowaniu.

3.1.4. Ochrona od porazen

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie

zasilania w uktadzie sieciowym TN-C (dla oswietlenia placu), TN-S ( dla oswietlenia
akcentujgcego i obnizone napiecie ( dla fontann). W celu zapewnienia skutecznej
ochrony przed dotykiem posrednim nalezy potaczy¢ przewodem DY 10 mm? zaciski
ochronne stupéw z zyta PEN kabla zasilajgcego. Dodatkowo przewidziano
wykonanie uziomdéw uziomow pionowych PP2x12m stupow nr 1, 6, 20, 28, 35, 36 i
39. Rezystancja uziomu powinna mieé¢ warto$¢ nie wiekszg niz 10 Q. W razie
koniecznosci nalezy rozbudowac uziomy w celu uzyskania pozgdanej wartosci.
Parametry przyjetych rozwigzan ochrony od porazen zostaty ujete w obliczeniach.

3.1.5. Wyniki obliczen

3.1.5.1 Oswietlenie placu i oswietlenie akcentujace

3.1.5.1.1 Sprawdzenie skutecznosci ochrony dodatkowej
Impedancja petli zwarcia w istniejgcej latarni ,,A” —0,22Q
Obwdd do najdalszej latarni
linia kablowa YAKXS 4x25mm?; lop=498m:;
moc zainstalowana w obw. P,=3,09 kW
istniejgce zabezpieczenie linii kablowej w szafie oswietleniowe] Bi-Wts 16A
Rozpatrywane jest zwarcie jednofazowe w stupie nr 35
e linia zasilajgca

obcigzalnos¢ diugotrwata Iz=66A

prad obliczeniowy lg =Psz :1,73(cosdp x U ) =4,71 A
zabezpieczenie istniejgce BiWts 16A

prad zwarciowy law=U:(Zx1,25)=161,5A

prad zadziatania bezpiecznika t=5s;k=5; lyy=kx I, = 80A
lzw > lwyt - zerowanie stupa skuteczne
3.1.5.1.2 Sprawdzenie spadku napiecia
Wyliczony spadek napiecia w obwodzie wynosi 1,1 % - spadek napiecia
nie przekracza wartosci dopuszczalne;j.
3.1.5.1.3 Obliczenie parametrow swietlnych
Obliczenia parametrow swietlnych wykonano przy pomocy programu RELUX.
Uzyskano parametry oswietlenia klasy S3.
3.1.5.2 Oswietlenie tawek
3.1.5.2.1 Sprawdzenie skutecznosci ochrony dodatkowej
Impedancja petli zwarcia w istniejgcej rozdzielnicy w piwnicy — 0,250
Obwdd do najdalszego gniazda
Linia zasilajaca rozdzielnice o$wietleniowa YDY 5x16mm? — 30m
linia kablowa YKY 3x6mm?; lop=477m:;
moc zainstalowana w obw. P,=0,56 kW
projektowane zabezpieczenie linii kablowej w szafie oswietleniowej S301B10A
Rozpatrywane jest zwarcie jednofazowe w ostatnim gniezdzie na ul. 9 Maja
(przy ul. Wyszynskiego)



e linia zasilajgca

obcigzalnos¢ diugotrwata ;=42 A

prad obliczeniowy lg =Psz :(cos¢p x U)=2,6 A
zabezpieczenie istniejgce S301B10A
prad zwarciowy law=U:(Zx1,25)=58,4 A

prad zadziatania bezpiecznika t=5s;k=5; lyy=kx I, = 50A
lzw > lwyt - zerowanie stupa skuteczne
3.1.5.2.2 Sprawdzenie spadku napiecia
Wyliczony spadek napiecia w obwodzie wynosi 3,12 % - spadek napiecia
nie przekracza wartosci dopuszczalne;j.
3.1.5.3 Zasilanie choinki
3.1.5.3.1 Sprawdzenie skutecznosci ochrony dodatkowej
Impedancja petli zwarcia w istniejgcej rozdzielnicy w piwnicy — 0,250
Obwdd do najdalszego gniazda
Linia zasilajaca rozdzielnice o$wietleniowa YDY 5x16mm? — 30m
linia kablowa YKY 3x6mm?; lop=67m:;
moc zainstalowana w obw. P,=4,0 kW
projektowane zabezpieczenie linii kablowej w szafie oswietleniowej S301C20A
Rozpatrywane jest zwarcie jednofazowe w ostatnim gniezdzie na ul. 9 Maja
(przy ul. Wyszynskiego)
e linia zasilajgca

obcigzalnos¢ diugotrwata ;=42 A

prad obliczeniowy lg =Psz :(cos¢p x U ) = 18,3 A
zabezpieczenie istniejgce S301C20A
prad zwarciowy law=U:(Zx1,25)=250A

prad zadziafania bezpiecznika t=5s;k = 10; lwy = k x I, = 200A
lzw > lwyt - zerowanie stupa skuteczne

3.1.5.1.2 Sprawdzenie spadku napiecia

Wyliczony spadek napiecia w obwodzie wynosi 3,13 % - spadek napiecia

nie przekracza wartosci dopuszczalne;j.
3.2. Rozbiorka
W zwigzku z planowang inwestycjg nalezy zdemontowac istniejgce latarnie parkowe
przy placu Wolnosci, ulicy Zamkowej, 9 Maja, Wyscigowej i Podgdrnej oraz 6 opraw
iluminacji ratusza. Kable wycig¢ ze zdemontowanych urzadzen i pozostawié
bez napiecia. Wymienione urzadzenia sg witasnoscia Miasta Szczecinek. Zgoda
WHtasciciela znajduje sie w pierwszej czesci opracowania.
3.3.Zasilanie i oswietlenie fontann
3.3.1. Zasilanie
Moc projektowana:
Pompy 400V — 7x1,5kW
Pompa 400V — 1x3kW
Zestaw filtrujgcy — 3x2kW
Agregat Jumping — 4x0,116kW
Lampy ULR 700 RGB — 18x0,025kW
Dysza FPK 1014 RGB — 21x0,012kW
Instalacje pomieszczenia technologicznego i automatyka — 4kW
Razem21,7kW
Prad obliczeniowy — 35,4A



Z rozdzielnicy oswietleniowej, projektowanej w piwnicy budynku ratusza wykonaé
przewodami YDY 5x6mm? prowadzonym natynkowo w rurkach RL-37, zasilanie
projektowanych szaf sterujgcych.
3.3.2. Szafy sterujace
Projektowane szafy sterujgce ( jedna dla fontann przy ratuszu i druga dla fontanny
chodnikowej) w obudowie ze stali malowanej proszkowo umiescic
w pomieszczeniu technologicznym fontann w piwnicy ratusza. Szafy sterujgce
powinny by¢ wyposazone w niezbedne elementy zasilania i sterowania pompami
i oswietleniem fontann oraz ochronniki przepie¢ ,,D”, wg projektu technologicznego,
ktory musi opracowad
i uzgodnic¢ z Inwestorem, wykonawca fontann.
3.3.3. Obwody wyréwnawcze
Projektuje sie wykonanie uziomdéw otokowych bednarkg 25x4 dookota wszystkich
fontann. Do instalacji uziemiajgcej podtgczy¢ konstrukcje zbrojenia fontann
oraz wszystkie elementy metalowe instalacji technologicznych i elektrycznych.
Wewngatrz pomieszczenia technologicznego bednarke potgczyé przewodem
LgY 10mm? z szyna PE rozdzielnicy zasilajace;.
Wewnatrz pomieszczenia przewodem LgY 10mm? potaczyé obudowy rozdzielnic,
rurociggi metalowe oraz wszystkie pozostate konstrukcje metalowe.
3.3.4. Instalacje wewnetrzne
W pomieszczeniu wszystkie przewody zasilajgce prowadzié¢ w rurkach ostonowych
mocowanych do scian a do elementéw oddalonych od $cian przewody prowadzi¢
w rurkach ostonowych karbowanych.
3.3.5. Instalacje zewnetrzne
Wszystkie urzgdzenia zewnetrzne zasilane bedg napieciem statym 24V.
Instalacje zewnetrzne prowadzi¢ zbiorczo do kazdej fontanny w rurach DVK75,
utozonych na podsypce piaskowej na gitebokosci 0,7m. Po ufozeniu kabli wykonac
pomiary powykonawcze i inwentaryzacje geodezyjng.
Zasilanie opraw ULR 700 RGB 25W, dysz FPK 1014 z oswietleniem RGB oraz ukfadu
LA303 wykonaé¢ przewodami HO7RNS-F 3x2,5mm?. Zasilanie agregatéw Jumping JET
MXP 3000 wykona¢ przewodem HO7RNS-F 2x4mm?®. Do przejécia przewoddw
przez beton stosowaé przejScia kablowe ze stali nierdzewnej JT 101GZ 1”.
W fontannach przy ratuszu przewody tgczyé bezposrednio w oprawach, natomiast
w fontannie chodnikowej przewody zasilajgce tgczy¢ w skrzynkach przytgczeniowych
ze stali nierdzewnej JA 255.
Zastosowane w opracowaniu materialy stanowity podstawe doboru rozwigzan
oraz obliczen technicznych. Dopuszcza sie uiycie materiatow réwnowainych
o parametrach technicznych, estetycznych i funkcjonalnych nie gorszych
niz przedstawione w opracowaniu.
3.4.Usuniecie kolizji z kablami elektroenergetycznymi
Zgodnie z warunkami przebudowy (usuni¢cia kolizji), wszystkie kolidujace kable,
bedace wlasnoscig ENERGA-OPERATOR SA, s3 nieczynne 1 w przysztosci nie beda
eksploatowane. Kolidujace kable nalezy odkopa¢ 1 usung¢ z miejsc kolizji pod
nadzorem Pogotowia Energetycznego ENERGA-OPERATOR SA.

Opracowat

Mariusz Piotrowicz



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego : przebudowa ciggu komunikacyjnego
Plac Wolnosci-ul. 9 Maja w Szczecinku
wraz z o$wietleniem, odwodnieniem,
usuni¢ciem kolizji i budowga fontann”

— branza elektryczna

Adres obiektu: Szczecinek obreb 013 dz. nr 202/4, 202/5, 87, 209/2, 236/4,
237/7, 328, 432/4, 1, 232/2, 231, 214/6, 214/7,
214/8, 135/23, 135/19, 1030, 230, 224, 226/2,
225/19, 225/18, 225/3, 225/16, 132/3, 134, 135/25

Inwestor : Miasto Szczecinek, 78-400 Szczecinek, Plac Wolnosci 13

Projektant; Mariusz Piotrowicz

Imi¢ i nazwisko

78-400 Szczecinek ul. Bukowa 19

adres

Szczecinek, 20 sierpien 2015r.

miejscowosé data



CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla caleso zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

poszczegélnvch obiektow:

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:

a) instalacji zasilajacej oswietlenie terenu

b)  posadowienie latarn i opraw
C) wykonanie instalacji wewnetrznej zasilania fontann
d)  wykonanie instalacji zewngtrznej zasilania fontann
e) rozbiorke istniejgcego oswietlenia
f) usuni¢cie kolidujacych nieczynnych kabli energetycznych
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

a) linia kablowa nn 1 o§wietleniowa
b)  ciagi pieszo-jezdne

c)  chodniki,

d)  kolektor sanitarny i deszczowy,
e) kablowe linie telefoniczne i TV,

f)  gazociag,
g) wodociag

h)  droga publiczna
3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) linia elektroenergetyczna nn 1 o$wietleniowa

b)  uksztaltowanie terenu,

C) istniejaca infrastruktura techniczna

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podcz:

as realizacji robot budowlanvch.

L.p. Rodzaj przewidywanego Okreslen Miejsce Czas Sposob Sposob
zagrozenia ie skali wystgpienia wystgpienia wydzielenia oznakowania
1. | Zwiazane z urzadzeniami
eksploatowanymi na budowie
a) | Agregat pradotworczy Mata W miejscu W czasie pracy - -
uzytkowania urzadzenia
b) | Moty wibracyjne Mata W miejscu W czasie pracy - -
uzytkowania urzadzenia
2. | Zwiazane ze sprze¢tem
eksploatowanym na budowie
a) | Narzedzia rgczne Mata W miejscu W czasie - -
uzytkowania uzytkowania
3. | Przypadkowo odkryte w trakcie Duza W obszarze W czasie Wygrodzenie Tasma
robot ziemnych przewody robot ziemnych | wykonywania miegjsca ostrzegawcza
instalacji robot ziemnych
4. | Przypadkowo odkryte w trakcie | Srednia W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i taSma
robot ziemnych przedmiotéow robot ziemnych | wykonywania miegjsca ostrzegawcza,
trudnych do identyfikacji robot ziemnych znaki
ostrzegawcze
5. | Mozliwo$¢ znalezienia si¢ os6b Duza W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i taSma
postronnych na terenie budowy objetym budows trwania miegjsca ostrzegawcza,
budowy znaki
ostrzegawcze
6. | Poruszajace si¢ po drodze Mata W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i taSma
publicznej pojazdy w poblizu zblizenia do wykonywania miegjsca ostrzegawcza,
budowy nie zwigzane z drogi robot znaki

organizacja budowy.

ostrzegawcze w




uzgodnieniu z
zarzadca drogi

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):

v' Mata-gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy,

v' Srednia- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapié niezdolno$é do pracy powyzej 6 m-cy,
v Duza- gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastgpi¢ $mier¢ lub kalectwo.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikow wiasnych oraz podwykonawcom robot budowlanych szczegélowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:

a) zakresem robot budowlanych,

b) technologiami realizacji robot budowlanych,

C) harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

d)  przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych,
z podaniem ich rodzaju i skali, czasu 1 miejsca wystapienia oraz sposobu
wydzielenia 1 oznakowania miejsca prowadzenia robot,

e) ,Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”,

6. Srodki__techniczne i _organizacyjne, _zapobiegajace  niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w_strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

a) zapewnienie facznosci radiowe;] lub telefoniczne;j
z wykorzystaniem telefonu komérkowego,

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robot oraz ich prowadzenie winno
odbywac si¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami 1 przepisami bhp,

c) stosowanie sprzetu ochronnego 1 $rodkdw ochrony indywidualnej
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania
robot,

d) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot,
w ktorych pracownicy sg przeszkoleni,

e) podiaczenie nowej instalacji wykonywa¢ po wylaczeniu czeSci
zalicznikowej spod napigcia.

f)  stosowanie sprzetu ochronnego 1 S$rodkdw ochrony indywidualnej
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania

robot,
g) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:
- tasm ostrzegawczych,
- barier,
- ogrodzen,
- tablic bezpieczenstwa,
h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot,

w ktorych pracownicy sg przeszkoleni.
1)  podiaczenie linii kablowej do istniejacych stupoéw wymaga uzyskania zgody
wlasciciela urzadzen. Prace te mogg si¢ odby¢ po uprzednim przygotowaniu



3

miejsca pracy 1 dopuszczeniu zespotu pracownikéw kwalifikowanych
(posiadajacych wazne §wiadectwa kwalifikacje E) do pracy.

usuni¢cie kolizji z kablami energetycznymi wykonywac¢ bezwzglednie pod
nadzorem pracownikéw Pogotowia Energetycznego ENERGA-
OPERATOR SA
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Legenda:

14&

Oprawa AVN D2 18L70 RIS BPSW CL2 na stupie SAL-5

Oprawa AVN D2 18L50 RIS BPSW CL2 na siupie SALS

Istn. latarnia parkowa

Istn. latamia parkowa do demontazu

Istn. oprawa iluminacii ratusza do demontazu

Oprawa Decoscene BBP 621 15xLED-HBIWW

Oprawa Decoscene BBP 521 LED-LPWH

Oprawa Brunei 5623-5X-120 NW LED SMD 120 2m i 4m

Puszka IP66 z gniazdem 230V i pokrywa ze stali nierdzewne, zab. imbusem
Kabel YAKXS 4x25 mm? w rurze DVKS0

Kable zasilajace o$wietlenie fontann w rurze DVKTS wg opisu

Kable zasilajace o$wietlenie drzewek w rurze DVKS0 wg opisu

Kable zasilajace choinke i oswietlenie fawek w rurze DVKSO wg opisu

Kable zasilajace oprawy liniowe w chodniku w rurze DVK50 wg opisu

"BIURO" Anna Dgbowska-Raczyrska
Wykonawea ul. Pi iego 21E/7; 78-400 i
tel.:509-568-434

Inwestor Miasto Szczecinek, Pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

Skala 1:500

Obiekt PRZEBUDOWA CIAGU KOMUNIKACYJNEGO PLAC WOLNOSCI - ul. 9-go MAJA Rysunek nr 1

W SZCZECINKU wraz z OSWIETLENIEM, ODWODNIENIEM, USUNIECIEM KOLIZJI{ BUDOWA FONTANN. [~ A 11y /2
Nazwa rys. |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. BRANZA ELETRYCZNA. Data 06.2015r.

. mgr inz. Mariusz Piotrowicz
Br.clekts Aut kit
reeinema (Autor ProJextuf ;. 22/96; kod id: ZAP/IE/2599/01
"BIURO" Anna Dgbowska-Raczyrska
Wykonawea ul. Pi iego 21E/7; 78-400 i
tel.:509-568-434
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Avenue D? LED
96261394 AVN D2 18L70 R/S BPSW CL1 D60 L740 CU

LED 41wLED_AVD2_RS_cL_3367(IP66 |IK 08 @ ‘ c d

Avenue D? LED

Elegancka oprawa LED dla oéwietlenia obszarowego,
Elektroniczny, uktad zasilania, $ciemniacz. Klasa
bezpieczenstwa |, stopier ochrony P86, IK08.

Podstawa i ramiona: odlewane cidnieniowo aluminium,
malowane proszkowo na kolor ciemny piaskowy szary 900,
Daszek: przedza aluminium, malowane proszkowo na kolor
ciemny piaskowy szary 900.

Ostona zrédia $wiatta: poliweglan, metalizowany
(dodatkowo miedz).

Klosz: poliweglan, pryzmatyczny, przezroczysty, odpomny
na promieniowanie UV z powlokg przeciwol$nieniowa.

wyposazone w LED 4100K

Wymiary: @596 x 732 mm
Moc calkowita: 41 W

Waga: 8.6 kg

Wspétczynnik operu: 0.134 m?

TLG_AVED_F_LEDCUPDBLIT jpg

180° < =

- 150 150°

L @596

1200 120°

39 30°
o

TLG_AVED_M_LEDLD1.wmf TLLA_AVD1BLTORS4KG32_DC.ldt

Pozycja lamp: STD - Standard stopier odwzorowania barw min.; 70

Zrédio $wiata: LED

Catkowity strumien $wiatta*: 3367 Im

Skutecznoéé Swietina oprawy*: 82 Im/W

Lamp efficacy: 82 Im/W

Sprawnos¢: 1,00 Sprawno$é w kierunku do gory: 0,05
Sprawnos¢ w kierunku na dét: 0,95

temperatury otoczenia wynoszacej 25°C.

Trwato&é uzytkowa™: 50000h L70 przy 25°C
urzadzenie robocze: 1x EL2

Moc znamionowa oprawy*: 41 W
sterowanie: DIM_LED

In most products the failure of one LED point causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaife and is therefore no reasan for complaint.

Produkty Thorn Lighting sa stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalinych w naszych produktach bez

wezedniejszych publikac]i na ten temat.
2 Thorn Lighting



Avenue D2 LED

96261357 AVN D2 18L50 R/S BPSW CL2 D60 L740 CU

C€

ED 30WLED_AVD2_RS_CL_2541|IP66 |IK08 @]

Avenue D? LED

Elegancka oprawa LED dla oswietlenia obszarowego.
Elektroniczny, ukiad zasilania, sciemniacz. Klasa
bezpieczenistwa Il, stopien ochrony IP66, 1K08.

Podstawa i ramiona: odlewane cisnieniowo aluminium,
malowane proszkowo na kolor ciemny piaskowy szary S00.
Daszek: przedza aluminium, malowane proszkowo na kolor
ciemny piaskowy szary 900. .

Ostona Zrodia $wiatha: poliweglan, metalizowany
(dodatkowo miedz).

Klosz: poliweglan, pryzmatyczny, przezroczysty, odporny
na promieniowanie UV z powloka przeciwolénieniowa.

wyposazone w LED 4100K

" \Wymiary: @596 x 732 mm
~foc catkowita: 30 W
vwWaga: 8.6 kg
Wspétczynnik oporu: 0.134 m?

732

@62.5

@76

TLG_AVED_M_LEDLD1.wmf

Pozycja lamp: STD - Standard

Zrédio Swiatta: LED

Catkowity strumien $wiatta™: 2541 1Im

Skutecznost swietina oprawy*: 85 Im/W

Lamp efficacy: 85 Im/W .

Sprawnosc: 1,00 Sprawnoéé w kierunku do gbry: 0,05
Sprawno&¢ w kierunku na dét 0,85

\Wartoscl aznaczone gwiazdka (*) sa wartoselami znamionowymi Thorm uses tried and teste
instances of technology-reiated fallures of individual LEDs during the rated product lifetime.

il LS

TLLA_AVD1 BLSORS4KG32_DC.Idt

stopieri odwzorowania barw min.: 70
Trwalo$é uzytkowa*: 50000h L70 przy 25°C
urzadzenie robocze: 1x EL2

Moc znamionowa oprawy*: 30 W
sterowanie: DIM_LED

3

d components from leadh;ig suppliers, however there may be isolated
Intemational standards set the tolerance in initial fiux and connected

load at £10%. Colour temperature is subject to a tolerance of Up to +/-150 Kelvin from the nominal value. Wartoéci te obowiazuja, jeefi nie podano inaczel, dia

temperatury otoczenia wynoszacej 25°C.

25
In most products the failure of one LED point causes no functional Impairment to the lighting performance of the |uminaire and is therefore no reason for complaint.

Produkty Thomn Lighting s3 stale ulepszane, Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania
wezeéniejszych publikacji na ten temat.
© Thom Lighting

Zmian technicznych lub formalnych W naszych produktach bez



Danych wyrobdw

» Podstawowe informacje

Kod rodziny
produktow

ilos¢ zrodet swiatha
Kod rodziny zrodia
Swiatta

Wersja lampy

-~ Kod barwy lampy
Zrodio éwiath
wymienne
Transformator/ zasi-
lacz

Zawarty zasilacz
Ksztatt oprawy
Klasa ochrony
Stopien ochrony IP
Stopien ochrony IK
Optyka

Klosz

Kolor

Powioka

Element systemu
sterowania
Sciemnialny
Przewod

Proba rozzarzonym
drutem
Oznaczenie CE
Znak ENEC

R\

r

BBP621 [BBP621]

15 [15 sztuk]
LED-HB [LED wysokiej jaskrawosci]

2S [2 generacja, mocowanie srubowe]
NW [neutralna biel]
tak [tak]

PSU [jednostka zasilajaca]

tak [tak]

RV [wersja okragta]

1t [l klasa ochronnosci]

IP67 [pytoszczelna, wodoodporna]
IK10 [20 ] wandaloodporne]

MB [$redni rozsyt Swiattosci]

GC [szkio przezroczyste]

GR [szary]

brak [-]

brak [-]

brak [brak]
C3000 [przewdd 3,0 m bez wryczki]
650/5 [temperatura 650 °C, czas 5 s]

CE [CE mark]
ENEC [oznaczenie ENEC]

DecoScene LED BBP621

BBP&21 15xLED-HB/NW | MB GC GR RMR

BBP621 - 15 sztuk - LED wysokiej jaskrawosci - $redni
rozsyt $wiattosci - szldo przezroczyste - skrzynka

montazowa wbudowana okragta

Niezaleznie od tego, czy stosujemy oswietlenie zalewowe obiektu
architektonicznego, czy tez tworzymy efekty akcentujace — zdaniem
wielu projektantéw idealna oprawa powinna by¢ niewidoczna. Dzigki
mozliwosci schowania projektoréw w gruncie DecoScene jest bardzo
bliskie tego ideatu. Produkt DecoScene LED zostat tak
zaprojektowany, aby stwarza¢ optymalny efekt oswietlenia
skierowanego w gore — od oswietlenia zalewowego do bardziej
subtelnych efektéw, takich jak akcenty oswietleniowe. Jego wyjatkowe
kolimacyjne rozwiazania optyczne zapewniaja jednolity efekt
oswietleniowy i optymalne mieszanie barw. Kwadratowe i okragte
obudowy doskonale wpasowuja sie w bruk, beton lub trawe, dzigki
czemu powierzchnia pozostaje plaska i nie przeszkadza w ciggu dnia.
Potaczenie najnowszej technologii LED i najlepszej optyki w swojej
klasie sprawia, ze DecoScene LED to bardzo elastyczne rozwigzanie
— instalacja jest fatwa niezaleZnie od miejsca | powstaje idealny efekt

oswietlenia.
Produkt zielony GNFL [zielony Flagship]
Trwatos¢ 70% str. 50000 hr
Sw.

Parametry elektryczne

220-240 V [od 220 do 240 V]
50-60 Hz Jod 50 do 60 Hz]

Napiecie zasilajace
Czestotliwosé [inii

-

Parametry konstrukcyijne

Urzadzenie montu- RMR [skrzynka montazowa

jace wbudowana okragta]
Materiat korpusu ALU [aluminium]
Materiat klosza GT [szyba hartowana]
Akcesoria mecha- brak [-]

niczne

Akcesoria dekora- brak [-]

cyjne

Initial perform. (IEC compliant)

Poczatkowa moc 27 W [27 W]
ukladu

Poczatkowy strumiern 1380 Lm
swietlny

Wstepna liczba Im/W  51.2 Lm/W
oprawy LED

Poczatkowa tempera- 4000 [4000 K]
tura barwowa




BecoScene LED BBP621

Poczatkowa wartosc¢
Ra

80 [80]

» Over time perform. (IEC compliant)

Awaryjnos¢ 5000h

+ Application conditions

$Srednia temperatura
otoczenia

Zakres temperatur
otoczenia

« Dane produktu

Kod zaméwienia
Kod produkeu

Rysunki techniczne

@150

0.05 %

T25 [+25 °C]

-20 do +35°C [od -20 do +35 °C]

418825 00
871829141882500

28

169

430

0

@120
-

@ 200

BBP421 15%LED-HB/NW I} MB GC GR RMR

Nazwa produktu

MNazwa produkru na
zamowieniu

Liczba szruk w
opakowaniu

Liczba opakowan w
kartonie zbiorczym
Kod kreskowy na
opakowaniu zbior-
czym

Kod logistyczny -
12NC

Waga netto 1 szt

BBP&21 15xLED-HB/NW Il MB G
GR RMR

BBP&21 15xLED-HB/NW Il MB GC
GR RMR

0

1

8718291418825

910403947912

7.500 kg

Okl ce &

2015, Sierpien 1
Dane wkrotce ulegng zmianie



¢y

DecoScene LED BBP521

BBP521 LED-LPAWH Il GR RMR Z

BBP521 - LED wysokiej mocy - skrzynka montazowa
wbudowana okragta

DecoScene to oprawy typu ,,uplight” umozliwiajace podkreslanie,
podswietlanie, a nawet odkrywanie architektury miasta noca. W ciagu
dnia te wpuszczane w ziemie oprawy prezentuja sie dyskretnie i
elegancko. Ich modutowa koncepcja oraz szeroki wybdr zréodet
swiatla, ptyk, mozliwosci regulacji i akcesoriow zapewniaja optymalny
efekt oswietlania elementéw architektonicznych w dowolnych
zastosowaniach. Uniwersalnosé opraw DecoScene sprawia, ze mozna
uzywac ich do o$wietlania pomnikéw, podswietlania
charakterystycznych, wspétezesnych jak i historycznych obiektow
architektonicznych lub wyznaczania swietlnych drog w parkach i
ogrodach. Zakres rodziny DecoScene obejmuje: trzy tradycyjne
wersje (DBP521, DBP522 i DBP523) i wersja LED (BBP521).
DecoScene jest zgodna z norma CEl 60598-2-13 i ma temperature
szkfa ponizej 80°C. Dodatkowe akcesoria dostepne na zapytanie.




DecoScene LED BBP521

Danych wyrobdw

¢ Podstawowe informacje

Kod rodziny
produktow
ilos¢ zrodet swiatha
Kod rodziny zrédia
Swiatha
Kod barwy lampy
Zrodio $wiatha
wymienne
Osprzet
Transformator/ zasi-
lacz
Zawarty zasilacz
Ksztatt oprawy
Klasa ochrony
Klosz
Kolor
Sciemnialny
Bezpiecznik
Przewdd
Akcesoria

7N Trwalosé 70% str.
$w.

« Parametry swietine
Szyby

+ Parametry elektryczne

Napigcie zasilajace
Czestotliwos¢ linii

Akcesoria zwiesza-
kowe
Akcesoria dekora-

cyine

BBP521 [BBPS21]

1 [1 sztuka]
LED-LP [LED wysckie] mocy]

WH [bialy] Poczatkowa moc
tak [tak] ukdadu
brak [-]

PSU fjednostka zasilajaca] Dane produktu

Kod zaméwienia
Kod produktu
Nazwa produkeu
Nazwa produktu na

tak [tak]

RV [wersja okragta]

I [l klasa ochronnosci]
GB [klosz szklany]

GR [szary] zamowieniu
o L
brak [-] P
brak [] Liczba opakowan w
Z [zawarte domysine akcesoria] Ilzar;olgfe zkblorczym
50000 hr 0F rescowy na
opakowaniu zbior-
czym
Kod logistyczny -
12NC
brak [-] Waga netto 1 szt.
220-240 V [od 220 do 240 V]

50-60 Hz [od 50 do 60 Hz]

* Parametry konstrukcyjne

Urzadzenie montu-

RMR [skrzynka montazowa

jace wbudowana okragta]
Rysunki techniczne
148
o]
o
Y
A i
o i
LN
& g
\i Y
118
© 200

BBPS21 LED-LPAWH Il GRRMR Z

brak []

brak [-]

Initial perform. (IEC compliant)

22W[22W]

295085 00

872730029508500

BBP521 LED-LP/WH Il GR RMR Z
BBPS21 LED-LP/WH Il GR RMR Z
0

1

8727900295085

910403781412

4.650 kg

2015, Lipiec 27
Dane whratce ulegng zmianie



Brunei 5623 niebieskie — Przystanek autobusowy w Ede,
Holandia

Gtowne cechy 5623

¢ Liniowa oprawa listwowa z rozpraszajacym
kloszem z organicznego szkfa 20 x 20 mm
jednorodne swiatto)

° tugosc na zamowienie: maksimum 2 m,
minimum |5 cm, rozdzielczose | em

¢ Rozfaczalne potaczenie elektryczne

-~

@ ofaczenie dylatacyjne

e Zasilanie: 24YV ACY)DC. pobor mocy
zalezny od barwy) od 3 do 5 VA.

e dporny na uderzenia mechaniczne: 60)

e Stopien ochrony IP68 (z powlekanym
pofaczeniem elektrycznyma )

*  Gestosc LED: tak jak w 5620. Odbiér
jednorodnego swiecenia moze byc
uzyskany jedynie ze 120° szerokim
rozsytem swiatfa lub 165° srednim
rozsytem Swiatha pojedynczego LED

BFUHEI I’Ef.. 5623 Registered model

Listwowa oprawa oswietleniowa LED o jednorodnym
swietle do montazu w podtozu, $cianie lub suficie

Szeroko swiecace LED o barwie czerwonej,
bursztynowej, zielonej, niebieskiej lub biatej, badz

trojbarwne dla dynamicznych aplikacji

taczy w sobie wysoka trwatosé zrodet LED (az do
100 000 godzin) oraz niski pobor mocy w celu redukgji

kosztow uzytkowania

Wysoce odporna na oddziatywanie srodowiska i

wibracje

Stopien ochrony IP68 z powlekanym kablem zasilajacym

Przyldad specyfikacji: 5623 SL120 + 5620E

¢  Liniowa oprawa listwowa z rozpraszajacym
kloszem z organicznego szkta (jednorodne
swiatto) + anodowany korpus 25 x 25 w
odcinkach po 2 z odstepem dylatacyjnym

¢ 120" niebieskie LED z szerokim rozsyfem
swiata | wysoka intensywnoscia $wiecenia
na metr

*  Odpornosc¢ mechaniczna klosza z
organicznego szkfa az do 60)

. %topleﬁ ochrony IP68

rodto osadzone w dobrze drenowanym 30

mm zaglebieniu

e Wskazowki producenta, ktére nalezy
stosowac



