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Strona 2

Przedmiar
Budowa odcinka ul. Turystycznej na osiedlu Trzesieka w Szczecinku
( Nr | Podstawa | NrST |Opis robét _ Jm Ilogé
1. Roboty przygotowawcze.
1 |KNR2-01| 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy linjowych robotach ziemnych - trasa drég w
0119/03 terenie rowninnym
lem 0,403
2 |KNR 2-31] 01.02.04. |Rozebranie ogrodzenia z siatki wys 1,7m na shupkach drewnianych
0818/04
: . m 17,0
© 3 |KNR4-04 | 01.02.04. |Wywdz ziomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na
1107/01 odleglodé do 1km z Zaladunklcm 1 wytadunkiem rqcznym
17%0,08 t 1,4
‘ ) razem | t 1,4
4 |KNR4-04 | 01.02.04. |Wywéz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na
1107/04 odleglosé do 1km - naktady uzupemiajgce za kazdy dalszy rozpoczqty
' km odlegloéei ponad Ikm
(Krotnosé=9)
, t 1,4
5 |KNR2-31| 01.02.04. |Rozebranie ogrodzenia z siatki wys 1.8m na slupkach stalowych (do
© | 0818/04 " |przestawienia)
. m 37,0
6 |KNR2-31|01.02.04. |Rozebranie bramy wys 1.7m analogia
0818/05 :
: : . m 3,0
7 |KNR4-04 | 01.02.04. |Wywéz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na
1107/01 odleglo$é do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
: i ' _ t 0,5
8 |KNR4-04| 01.02.04. | Wywoéz zlomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na
1107/04 odleglos¢ do 1km - naklady umapehllejqce za kazdy dalszy rozpoczety
km odlegtoéci ponad lkm.
(Krotnosé=9)
/ t 0,5
2. Roboty ziemne. '
9 |KNR2-01]|02.01.01. |Wykopy-Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z
0206/02 transportem urobku samochodami samowytadowezymi na odleglosé
do 1,0km - koparki o pojemnosci yzki 0,40m3, grunt kategorii III
: ' m3 1.260,0
10 | KNR 2-01 | 02.01.01. |Naklady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
0214/04 rozpoczete 0,5km odleglosci transportu ponad 1km samochodami
samowyladowezymi na odlegto$é ponad 1km po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV.
(Krotnoéé=9)
e m3 1.260,0
11 |KNR 2-01|02.03.01. |Nasypy-Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z
0206/01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtoé
do 1,0km - koparki o pojemnodei tyzki 0,40m3, grunt kategorii I-II
. m3 139,3
12 |KNR2-01 | 02.03.01. |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
0214/03 rozpoczete 0,5km odleglosci transportu ponad 1km, samochodami
samowyladoweczymi na odleglo$é ponad 1km pe drogach
utwardzonych, grunt kategorii I[-II - dokop.
(Krotno$é=9)
m3 - 1393
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PrZedmiar
Budowa odcinka ul. Turystycznej na osiedlu Trzesieka w Szczecinku
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm Ilos¢ .
13 |KNR 2-01] 02.03.01. |Reczne formowanie nasypdw z gruntu kategorii I-II doxmzonego
0313/01 samochodami samowyladowczymi
. m3 139,3
14 |ICNR 2-01 | 02.03.01. |Zageszczenie nasypdw zaggszezarkami, grunt sypki kategorii I-III
0236/03 '
) m3 139,3
15 |KNR 2-31103.02.01a |Regulacja pionowa whazéw kanatowych '
1406/03
wlazy 5 szt 5,0
razem | Szt 5,0
16 | KNR 2-31 ] 03.02.01a |Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych
1406/04 ' ' .
woda 5 szt 5,0
gaz 5 szt 5,0
razem | szt 10,0
. |3. Podbudowy.
17 |KNR 2-31| 04.01.01. |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy
0103/04 konstrukeyjne nawierzehni w gruncie kategorii I-IV
m2 3.495,0
18 |KNR 2-31| 04.02.01. |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm na-
0104/03 poszerzeniach zaggszezana mechanicznie
m2 3.495,0
19 | KNR 2-31 | 04.04.02. |Analogia Podbudowa z kruszywa tamanego roztozenie reczne
0204/03 . grubosé po zageszezeniu 10cm .
m2 1.205,0
20 |KNR 2-31| 04.04.02. |Analogia j.w.- dodatek za kazdy dalszy 1em powyzej 10cm grubosei
0204/04 warstwy. ‘
(Krotmoéc= 5)
m2 1.205,0
21 |KNR2-31| 04.04.02. |Analogia Podbudowa z kruszywa lamanego roztozenie reczne
0204/03 © |grubosé po z,agt;szczeniu 10cm
m2 2.290,0
22 | KNR 2-31 | 04.04.02. |Analogia j.w.- dodatek za kazdy dalszy lcm powyze_p 10cm grubosci
0204/04 warstwy. dodatek za 10 cm.
R=10 M=10 S=10
‘ ' m2 2.290,0
" |4. Nawierzchnie.
23 |KNR2-31 [05.03.05b. Skropwme nawierzchni emu]sgq
1004/07
m2 2.290,0
54 |KNR 2-31|05.03.05b. | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wigzaca o
0310/01 grubosel po zageszezeniu 4cm
. m2 2.290,0
75 | KNR 2-31 | 05.03.05b. | Nawierzchnia zAC16W - za kazdy dalszy lem ponad 4cm grubosci
0310/02 ' po zageszezeniu
(Krotno$é= 2)
m2 2.290,0
26 | KNR 2-31]05.03.05b. | Transport z wytwdrni do miejsca whbudowania na odlegiosé do 0,5km
1501/02 mieszanki mineralno-bitumicznej $rodkami transportowynu )

tadownoécl ponad 5t do 10t




; Przedmiar - Strona 4
Budowa odeinka ul. Turystycznej na osiedlu Trzesieka w Szczecinku
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm Ilos’éﬂ
' 2290%0,06*2,5 t 343,5
razem | ¢ 343,5
27 |KNR 2-31 |05.03.05b. [Nakiady uzupemiajace do tablicy 1501 na transport z wytwérni do
1502/02 miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki
mineralno-bitumicznej §rodkami transportowymi o tadownosci ponad
5t do 10t :
(Krotnosé= 19)
t 343,5
28 | KNR 2-31|05.03.05a Skropienie nawierzchni emulsjg.
1004/07
m?2 2.290,0
29 |KNR2-31|05.03.052 Nawierzchnia z betonu asfaltowego ACL1S o grubosei po
0310/05 zageszezeniu 3cm - w-wa Scieralna
m2 2.290,0
30 |KNR 2-31 | 05.03.05a |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - dodatek za kazdy dalszy lem
0310/06 powyzej 3cm gruboscei warstwy. Dodatel za 1 em. ' '
R=1 M=l S=1 e
(Krotnosé=2)
. m2 2.290,0
3] | KNR 2-31 | 05.03.05a |Transport z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtoéé do 0,5km
1501/02 mieszanki minerahlo-bittmicznej érodkami transportowymi o
tadownodci ponad 5t do 10t ' -
2290%0,05%2,5 t 286,3
: razem t 286,3
32 | KNR 2-31 | 05.03.05a |Naklady uzupeiniajgce do tablicy 1501 na transport z wytwoérni do
1502/02 miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki
mineralno-bitumicznej srodkami transportowymi o Yadownosci ponad
5t do 10t
(Krotmodé= 19)
‘ t 286,3
33 |KNR 2-31| 05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe]j grubodei 8cm, uldadane
0511/03 na podyspce cementowo-piaskowej ' _
: ' ' m2 1.023,0
34 |KNR2-31 | 05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czarnej grubosci 8cm, '
0511/03 ukladane na podyspce cementowq—piaskowej '
: ' m2 182,0
i 5, Urzadzenia bezpieczefistwa ruchu.
35 |KNR2-31| 07.01.01. |Linie na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych malowane
0706/06 mechanicznie '
' : m2 25,4
36 | KNR 2-31 | 07.02.01. |Shupki do znakéw drogowych z rur stalowych o érednicy 70mm
0702/02 '
szt 16,0
37 |KNR2-31 | 07.02.01. |Przymocowanie makéw zakazu, nakazu, ostrzegawezych i
0703/02 ‘ informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
: szt 15,0
38 | KNR 2-31| 07.02.01. |Przymocowanie drogowskazéw tablicowych
0703/05
. szt 2,0
39 |KNR 2-31| 07.02.01. |Rozebranie stupkéw do malkéw do przestawienia

0818/08
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Budowa odcinka ul. Turystycznej na osiedlu Trzesieka w Szczecinku
Nr | Podstawa | NrST |Opisrobét Im Iose
szt 2,0
40 |KNR 2-31| 07.02.01. |Shupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02 ' ' ' :
) szt 2,0
41 |KNR 2-31] 07.02.01. |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawezych i
| 0703/02 informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
szt 1,0
42 | KNR 2-31| 07.02.01. |Rozebranie stupkéw U-5b do przestawienia
0818/08 '
3 szt 2,01
43 |KNR 2-31| 07.02.01. |Analogia Stupki U-5b z odzysku
0702/02
' . szt 2,0
44 |KNR 2-01°|07.06.01.b | Wykop pod ogrodzenie z wywozem urobku, grunt kategorii ITT '
0201/02 ' '
0,3%0,8%37 m3 8,9
razem | m3 8,9
45 | KNR 2-02 [07.06.01.b |Ogrodzenie z siatki o wysokosci 1,7m na stupkach z rur stalowych ( z
1804/11 odzysku)
- . _ _ m 37,0
46 |Kalkulacja| 07.06.01b | Wypemienie przestrzeni miedzy obrzezem i ogrodzeniem , Zwirem w
indywidua iloei 0,1m3/mb -
Ina :
m 38,0
47 | KNR 2-31 | 07.06.01b [Eawa betonowa 0,067m3/mb
0402/04
- 138%0,067 m3 2,5
. razem | m3 2,5
48 |Kalkulacja| 07.06.01b Ustawienie prefabrykatéw 8x50x200
indywidua
Ina
: m 38,0
6. Elementy ulic. 5
49 |KNR 2-31|08.01.01b |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm na’podsypee piaskowej
0403/01
) . m 655,0
50 |KNR 2-31 | 08.01.01b |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki 0.0575m3/mb '
0402/04 . -
655%0,0575 m3 37,7|
' razem | m3 377
51 |KNR 2-31]08.01.01b |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm na podsypee piaskowe]
0403/01
m 2940
52 |KNR 2-31]08.01.01b |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki 0,0575m3/mb
0402/04
294*0,0575 m3 16,9
. razem | m3 16,9
53 |KNR 2-31| 08.03.01. |Eawa betonowa z oporem pod obrzeza C12/15 0,04m3/mb
0402/04 '
396%0,04 m3 15,8
razem | m3 15,8
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Nr | Podstawa | NrST |Opis robét ) Jm Ilos¢
54 |KNR 2-31| 08.03.01. [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
0407/05 cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem .
m 396,0
: 7. Zielefi drogowa.
55 |KNR 2-21 | 09.01.01. |Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie
0218/01 ; plaskim
: m3 107,5
56 |KNR2-21 | 09.01.01. |Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewen1 bez nawozenia w
0401/01 {gruncie kategorii I-IT
' m2 | - L0750




BUDOWA ODCINKA UL. TURYSTYCZNEJ NA
OSIEDLY TRZESIEKA W SZCZECINKU

Taba
SUMA
kraweznik betonowy 15x30cm,podsypka Scm  [mb | 14+69+48+33+8¢148+11+8+18+154
C:P, lawa bet. C12/15 0.0575m3/mb-wystajacy +113+54+15+12
655 655
krawgznik betonowy 15x22¢m,podsypka Sem_ |mb fg*g*?;‘ﬂ:;;3;1g+2+12+81§+;3;
' 13 +8+ 11494 28+6+8+4+4+B4+7+8+
C:P, fawa het. C12/15 0.0575m3/mb-obnizony Sra8ugrovint
294 294
obrzeze betonowe 8x30cm,podsypka 3cm C:P, [mb | 124+120+56+27+11413+17428
lawa bet. C12/15 0,040m3/mb
396 396
betonowy element pref. 8x50cm, lawa bet. mb 38
C12/15 0,067m3/mb
38 38
JEZDNIA{5cm w.écleralna z AC11S, cm m2 2290
w.wigzaca z AC16W, 20 cm podbudowa z KLSM,
10cm plasek (gérna warstwa podioza))
2290 2290
CHODNIK {8cm betonowa kostka brukowa szara, |m2 400+300+140+73+22+30+58
3cm podsypka C:P, 15cm KLSM, 10em plasek '
{technologlcznie))
1023 1023
ZJAZDY {8cm betonowa kostka brukowa m2 [ 19+18+17+16+16+15+10+22+19+21
czarna, 3cm podsypka C:P, 15cm KESM, 16cm
iasek (gérna warstwa podtoZa))
plasekc{g 182 182

1) Powierzchnie poza 'robotaml ziemnyml (zjazdy-konstrukeja wg rys. 2)

96m2 - $redni wykop ok.0.2m

2} Regulacia istniejacej armatury
* kanalizacja sanitarna - §
*gazociag - 5

* wodocigg - 5

3) Nasypante grysu przy ogrodzeniu-0,13m3/mb na dlugosci 38mb - 4.94m3

4} Rozbiérka istniejgceqo oarodzenia

Ogrodzenie z siatki stalowej na slupach drewnianych o wys. 1.7m - 17mb oraz brama z katownikéw stalowych i siatki 0

wymiarach 1.7x3m.

5} Rozbidrka i ustawlenie ogrodzenia

Przestawienie ogrodzenia o wys. 1.8m z slatki stalowej na stupkach o $rednicy §0mm - 37mb

6} Oznakowanie

* Poziome {grubowarstwowe)

- przej$cie dla pieszych - 13m2
- linfe segregaycjne - 12,40m2

*Plonowe

- ustawienie 15 znakdw na 12 stupkach
- ustawienie 2 znakdw D-42 i D-43 na dwoch slupkach kazdy

- przestawienle 1 znaku wraz z dwoma stupkami
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