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Przedmiar robo6t
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Podstawa opracowania: KNNR 1, KNNR 4, KNR 2-01, KNR 2-18, AW

Sporzadzi
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Charakterystyka robét:
Zestawienie diugosci projektowanych kanatéw:

Kanaty Dn0,30 PVC L=171,1m
Przykanaliki Dn0,15 PVC  L=23,9m
taczna diugosc: L =1950m

Podane wyzej diugoéci odnoszg sie do osi kanatéw mierzonych w osiach studni.

Studnie rewizyjne i potaczeniowe, typowe, z kregéw betonowych z betonu B45 z uszczelkami
gumowymi na tgczeniach i prefabrykowang podstawa studniDn 1,20 m  (PN-B-107290) - szt.
4,

Wszystkie studnie wykonaé z pierscieniem odcigzajacym z wlazami klasy D400 z
zabezpieczeniem ryglowym.

Wopusty uliczne deszczowe - Dn 0,50 z osadnikiem i z koszem kpl. 9
- z kratg zeliwng uchylng zatrzaskowa klasy D400 z kotnierzem osadzonym na pierscieniu
odcigzajgcym.

Separator zintegrowany z osadnikiem kpl. 1

Dla zatrzymania zanieczyszczen statych i odseparowania substanciji ropopochodnych
zaprojektowano przed zbiornikiem rozsgczajgcym separator lamelowy zintegrowany z
osadnikiem.
Parametry separatora: Qnom=6 I/s; Qmax=60 I/s; pojemnos¢ osadnika V=0,6m3.

Zbiornik rozsgczajacykpl. 1

Zaprojektowano podziemny zbiornik rozsgczajacy zlokalizowany w najnizszym punkcie
niwelety projektowanej ulicy - wg projektu zagospodarowania terenu. Pojemnos¢ zbiornika
min. 36m3. Zbiornik wykonaé przez zastosowanie skrzynek rozsgczajgcych. Utozenie
skrzynek rozsgczajgcych wykonaé zgodnie z instrukcjg wybranego producenta. Na poczatku i
na koricu zbiornika wmontowaé systemowg studzienke kontrolng dla wykonania ewentualne;
inspekcji lub czyszczenia zbiornika. Studzienki stuzy¢ bedg réwniez dla wentylacji zbiornika,
dlatego nalezy zastosowaé wiazy wentylowane klasy D400. Elementy do budowy zbiornikéw
musza posiadaé odpowiednie atesty i odpowiednig wytrzymato$é dla ruchu pojazdéw. Dla
potrzeb opracowania zatozono budowg zbiornika z 88 szt. skrzynek o wymiarach (dt. x szer. x
wys.) 1200x800x600 mm. Mozna zastosowa¢ skrzynki o innych wymiarach przy zachowaniu
odpowiednich parametréw wytrzymato$ciowych i jako$ciowych.
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
Studnie rewizyjne Dn1200
Kod CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociqgow do odprowadzania wody burzowej
Nr ST D 03.02.01 kanalizacja deszczowa
1 2 3 4 5
I'| wg naktaddw Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 27,39
rzeczowych podsigbiernymi 0,60 m3 na odklad. Grunt kategorii I-1]
KNR (B.L.nr 8/96)
2-010218-01-060 | krotnosé= 1,00
1. 0,8*2*2*%(1,39+1,87+2,1+2+4*0,3) 27,39
2| wg naktaddw Wykopy liniowe o Scianach pion.pod fundamenty,ruroc.t m3 6,85
rzeczowych kolekiory w gruntach such.z wydobyciem urobku lopatq
KNR lub wyciggiem recz.o gleb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat. 1-2
2-010317-04-060 | krotmosé=1,00
1. 0,2*%2*2%(1,39+1,87+2,1+2+4*0,3) 6,85
3 | wg nakiladow Umocnienie scian wykopow palami szalunkowymi m2 68,48
rzeczowych stalowymi pod obiekty specjalne w gruntach suchych
KNR wraz z rozbidrkg,przy glebokosci wykopu do 3,0m.Grunt
2-010326-07-050 | katI-II
krotnosé= 1,00
1. 4%2%(1,39+1,87+2,1+2+4%0,3) 68,48
4 | wg nakladow Podloza o grubosci 20 cm z materialow sypkich m2 16,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-180501-03-050
1, 2%2%4 16,00
5 | wg nakladow Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o Srednicy 1200 szt 4,00
rzeczowych mm i glebokosci 3 mw gotowym wykopie. Wykonywanie
KNR studni przy pomocy zurawia samochodowego do 4 t - z
2-180613-0301-02 | odcigzeniem
0 krotnosé= 1,00
6 | wg nakladow Studnie rewizyjne z kregow betonowych sr. 1200mm w 0,5 m -7,00
rzeczowych gotowym wykopie przy pomocy zurawia do 4t.Naklady
KNR dodat.dla glebokosci ponad 3m za kazde 0,5m réznicy
2-180613-0401-04 | glebok.
b krotnosé= 1,00
7 | wg naktaddéw Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o m3 17,33
rzeczowych mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie grunfu na
KNR odleglosé do 10 m. Grunt kategorii I-11I (B.1.nr 8/96)
2-010230-01-060 | krotnosc= 1,00
1. 27,39+6,85-3,2-3,14*1,5%1,5/4%(1,39+1,87+2,1+2+4* 17,33

0,1)

str3




2

3

8 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 16,91
rzeczowych 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNR samowylad.5-10 t na odl.do 1km. Grunt kategorii I-11
2-010206-0301-06 | (B.Lnr 8/96)
0 krotnosé= 1,00
1. 3,2+3,14%1,5%1,5/4*%(1,39+1,87+2, 1+2+4*0,1) 16,91
Wpusty deszczowe Dn500
Kod CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggdw do odprowadzania wody burzowej
Nr ST D 03.02.01 kanalizacja deszczowa
1 2 3 4 5
9 | wg naktaddéw Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 16,38
rzeczowych podsigbiernymi 0,60 m3 na odklad. Grunt kategorii I-11
KNR (B.Lnr 8/96)
2-010218-01-060 | kromosé= 1,00
1. 1*1%(0,96+0,95+1,19+1,18+1,4+1,1+1,4+1,4+1,4+9* 16,38
0,6)
10| wg naktaddw Umocnienie scian wykopow palami szalunkowymi m2 65,52
rzeczowych stalowymi pod obiekiy specjalne w gruntach suchych
KNR wraz z rozbicrkg,przy glgbokosci wykopu do 3,0m.Grunt
2-010326-07-050 | kat I-IT
krotnosé= 1,00
1; 4*1;“(0,96+0,95+!,19+1,18+1,4+[,1+1,4+l,4+1,4+9* 65,52
0,6)
11| wg nakladow Podloza o grubosci 20 cm z materialow sypkich m2 9,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-180501-03-050
1. 1*1*9 9,00
12| wg nakltadéw Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych szt 900
rzeczowych elementdw o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
KNR krotnosé= 1,00
2-180625-02-020
13| wg naktadéw Zasypywanie wykopéw spycharkami ggsienicowymi o m3 9,95
rzeczowych mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na
KNR odleglosé¢ do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.Lnr 8/96)
2-010230-01-060 | krotnodé=1,00
1. 16,38-1,8-3,14%0,6%0,6/4%(0,96+0,95+1,19+1,18+1,4* 9,95
4+1,149%0,6)
14 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 6,43
rzeczowych 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNR samowylad.5-10 t na odl.do Tkm. Grunt kategorii I-II
2-010206-0301-06 | (B.Lnr 8/96)
0 krotnosé= 1,00
1. 16,38-9,95 6,43
Kanaly Dn0,30PVC

Kod CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie ruraciggow do odprowadzania wody burzowej
Nr ST D 03.02.01 kanalizacja deszczowa
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15| wg nakltaddw Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,17
rzeczowych ziemnych. Trasa drog w terenie rowninnym.
KNR krotnosé= 1,00
2-010119-03-043
16 | wg nakiladdw Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 299,50
rzeczowych podsigbiernymi 0,60 m3 na odktad, Grunt kategorii I-I
KNR (B.L.nr 8/96)
2-010218-01-060 | krotnosé= 1,00
1. 0,8%1,1%((2,5+1,41)/2%2,4+2,6*1,39+(1,39+1,87)/2*6 299,50
5+(1,87+2,1)/2#49,9+(2,1+2)/2*45,8+0,2%165,7)
17 | wg nakladdw Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.] m3 74,87
rzeczowych kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku fopatg
KNR lub wyciggiem rgcz.o glgb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat. 1-2
2-010317-04-060 | krotnosé=1,00
1. 0,2¥1,1%((2,5+1,41)/2%2,4+2,6%1,39+(1,39+1,87)/2*6 74,87
5+(1,87+2,1)/2%49,9+(2,1+2)/2*45,8+0,2%165,7)
18 | wg nakladow Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow m2 680,68
rzeczowych liniowych szer.do 1m i gleb.do 3m palami
KNR szalunkowymitwypraskamifv gruntach such.wraz z
2-010322-07-050 | rozbiorkq.Grunt kat III-IV
krotnosé= 1,00
1. 2%((2,5+1,41)/2%2,4+2,6%1,39+(1,39+1,87)/2*65+(1,8 680,68
7+2,1)/2%49,9+(2,14+2)/2*45,840,2%165,7)
19| wg nakladow Podloza o grubosci 20 em z materialow sypkich m2 182,27
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-180501-03-050
1. 1,1*165,7 182,27
20| wg nakladdw Kanaly z rur PVC. Rurociggi PVC o §rednicy m 165,70
rzeczowych zewnetrznej 315 mm,lgczone na weisk
KNNR krotnosé= 1,00
41308-050-040
1. 2,4+2,6+65+49,9+45,8 165,70
21| wg naktadéw Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o m3 325,01
rzeczowyclt mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie grunli na
KNR odleglosé do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.Lnr 8/96)
2-010230-01-060 | krotnosé= 1,00
1. 299,5+74,87-36,45-3,14*0,315%0,315/4*165,7 325,01
22| wg nakladow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 12,91
rzeczowych 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNR samowylad. 5-10 t na odl.do lkm. Grunt kategorii I-l]
2-010206-0301-06 | (B.1nr 8/96)
0 krotnosé= 1,00
1. 299,5+74,87-36,45-325,01 12,91
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23

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-180804-04-040

Préba szczelnosci kanaléw rurowych o Srednicy
nominalnej 300 mm. Dowdz wody samochodem

beczkowozem 4 t
krotnosé= 1,00

m

165,70

Przykanaliki Dn0,15PVC
Kod CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej

Nr ST D 03.02.01 kanalizacja deszczowa

2

3

24 | wg naktadéw Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 18,86
rzeczowych podsighiernymi 0,60 m3 na odklad. Grunt kategorii I-II
KNR (B.Lnr 8/96)
2-010218-01-060 | krotnosé= 1,00
1. 0,8%0,9%(3,3*1,19+1,6%1,41+2*1,7642,9%1,37+3*1,7 18,86
+3,2*1,65+1,3*1,65)
25 | wg nakladdw Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i m3 4,72
rzeczowych kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku fopatq
KNR lub wyciggiem recz.o gleb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat. 1-2
2-010317-04-060 | krotnosé= 1,00
1. 0,2%0,9%(3,3*1,19+1,6*1,41+2%1,76+2,9*1,37+3*1,7 4,72
+3,2*%1,65+1,3%1,65)
26 | wg nakladdéw Azurowe umocnienie pionowych scian wykopdw m2 352,40
rzeczowych liniowych szer.do Im i gleb.do 3m palami
KNR szalunkowymi/wypraskamilw gruntach such.wraz z
2-010322-07-050 | rozbidrkq. Grunt kat III-IV
krotnosé= 1,00
1. 2%(3,3%1,19+1,6%1,41+2%1,76+2,9%1,37+3*1,7+3,2%1 52,40
,65+1,3*1,65)
27 | wg naktaddw Podloza o grubosci 20 cm z materialéw sypkich m2 15,57
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-180501-03-050
1. 0,9%173 15,57
28 | wg nakltadow Kanaly z rur PVC. Rurociggi PVC o Srednicy m 17,30
rzeczowych zewnetrznej 160 mm,lgczone na weisk
KNNR krotnosé= 1,00
41308-020-040
1. 3,1+0,24+1,4+0,2+2+2,9+3+3,2+1,3 17,30
29 | wg naktadow Zasypywanie wykopow spycharkami gqsienicowymi o m3 20,12
rzeczowych mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na
KNR odlegtosé do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.L.nr 8/96)
2-010230-01-060 | krotnosé= 1,00
1. 18,86+4,72-3,11-3,14%0,16*0,16/4*17,3 20,12
30| wg nakladdw Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 3,46
rzeczowych 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNR samowylad.5-10 t na odl.do Tkm. Grunt kategorii I-I]

2-010206-0301-06
0

(B.Lnr 8/96)

krotnosé= 1,00

str6




2

3

1. 18,86+4,72-20,12

3.46

31| wg nakladow Proba szczelnosei kanaléw rurowych o Srednicy m 17,30
rzeczowych nominalnej 150 mm. Dowdz wody samochodem
KNR beczkowozem 4 ¢
2-180804-01-040 | krotosé= 1,00
Separator $ciekéw deszezowych
Nr ST D 03.02.01 kanalizacja deszczowa
1 2 3 5
32 | wg nakladow Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 20,06
rzeczowych podsigbiernymi 0,60 m3 na odklad. Grunt kategorii I-1]
KNR (B.1.nr 8/96)
2-010218-01-060 | krotnosc= 1,00
1. 2,5%2,5%(2,91+0,3 20,06
33| wg nakladow Umocnienie Scian wykopow palami szalunkowymi m2 32,10
rzeczowych stalowymi pod obiekty specjalne w gruntach suchych
KNR wraz z rozbiorkg, przy glebokosci wykopu do 3,0m.Grunt
2-010326-07-050 | kat.I-1I
krotos$é= 1,00
1. 4%2,5%(2,9140,3) 32,10
34 | wg nakladdw Podfoza o grubosci 20 cm z materialow sypkich m2 0.25
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-180501-03-050
L. 2,5*23 6,25
35 | wg nakiaddw Montaz separatora kpl 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
AW-090
36 | wg nakladdw Zasypywanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi o m3 14,92
rzeczowych mocy 35 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na
KNR odleglos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.Lnr 8/96)
2-010230-01-060 | krotnosé= 1,00
1. 20,06-3,14*1,5*1,5/4*2,91 14,92
37 | wg nakladow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 5,14
rzeczowych 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNR samowylad 5-10 t na odl.do 1km. Grunt kategorii I-1]
2-010206-0301-06 | (B.Lnr 8/96)
0 krotnosé= 1,00
5,14

1. 20,06-14,92

Podziemny zbiornik rozsgczajacy
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38 | wg nakladéw Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 320,95

rzeczowych podsigbiernymi 0,60 m3 na odkiad. Grunt kategorii I-11

KNR (B.Lnr 8/96)

2-010218-01-060 | kromosé=1,00

1. 2,5%(20,2%9,4+15,2%4,4)/2 320,95
39| wg nakladéw Plantowanie reczne powierzchni gruntu m2 66,88

rzeczowych rodzimego.Grunt kategorii I-111,

KNR krotnosé= 1,00

2-010505-01-050

1. 15,2%4,4 66,88
40| wg nakladéw Ulozenie geowldkniny pod i wokdl bloku skrzynek m2 100,80

rzeczowych rozsqezajqeych

AW-050 krotnosé= 1,00

1. 13,2%2,4%¥2+1,2%(13,2*2+2 4*2) 100,80
41| wg nakladdw Ulozenie kompletnego bloku skrzynek rozsgezajgeych z kpl 1,00

rzeczowych studzienkami dostepowymi

AW-090 krotnosé= 1,00
42 | wg naktaddw Reczne zasypanie wnek za scianami budowli m3 31,68

rzeczowych wodno-inzynieryjnych,przy wysokosci nasypu do 4

KNR m.Grunt kategorii I-11,

2-010502-01-060 | kromosé= 1,00

1. 1,2%(17,6%6,8+15,2%4 4)/2-15,2*4 4% 2 31,68
43 | wg nakladdw Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami. Dodatek za m3 251,25

rzeczowych kazdy dalszy 1 m przerzutu ponad 3 m do 9 m.Grunt

KNR kategorii I-I11.

2-010501-04-060 | krotosé= 1,00

1. 320,95-31,68-13,2%2,4*1,2 251,25
44 | wg nakladdéw Roboty ziemne wykomywane koparkami podsighiernymi m3 80,26

rzeczowych 0,60 m3 z transportem urobku samochodami

KNR samowylad. 5-10 t na odl.do lkm. Grunt kategorii I-1

2-010206-0301-06 | (B.Lnr 8/96)

0 krotnosé= 1,00

80,26

1. 15,2%4,4%1,2
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