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Roboty rozbisrkowe - Lol
1 KNR2-31 |Rozebranie law pod krawegzniki z betonu
0812/03
- m3 7,880
2 KNR 231 |Rozebranie krawgznikéw kamiennych 20x35 ¢m na podsypee piaskowej
0813/08
m 41,800
3 KNR 2-31 | Rozebranie krawgznikow betonowych 15530 cm na podsypee cementowo-piaskowe]
0813/03
m 89,600
4 KNR2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cim na podsypee piaskowej
0814/01
m 448,800
5 KNR2-31 [Rozebrmanie nawierzchni z klinkieru drogowego ha podsypee piaskowef - analogia nawierzchnia z kostki polbruk
0810/01 gr. &6 cm na podsypee cementowo - piaskowej
m2 41,600
6 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzehni z klinkieru drogowego na pedsypce cementowe-piaskowej - analogia nawierzchnia z
0810/02 polbruku gr. 8 cm na possypce cmentowe - piaskowej
m2 115,800
7 KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubodci 4 cm
0803/03
m2 437,600
] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 e grubodei
0803/04
m2 30,000
9 KNR2-31 |Rgozne rozebranie nawierzelni z kostki kamiennej nieregulamej o wysokodei 5 em na podsypee piaskowej
0805/01
m2 480,460
10 KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosei 12 cm
0801/03
m2 229,340
11 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci - za dalsze 3 cm
0801/04
m2 199,340
i2 KNR2-31 [Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci- za dalsze 13 cm
0801/04
n2 30,000
I3 | KNR-W4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odleglodé do 1 km
0109/11
m3 69,370
[4 KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodani samowyladowczymi - za kazdy nastepny | km - za dalsze 4 m
0108/12
m3 69,370
15 KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzinowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km
0108/09
m3 31,210
16 KNR 4-01 V@wm ienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - za kazdy nastepny 1 km - za dalsze 4
0[08/12 km
m3 31,210
s e T  Roboty heavginikowe o R T TR T
17 KNR 2-31  |Lawa pod krawgzniki betonowa z oporem
0402/04
m3 7,880
18 KNR 2-31 Krawqtniki kamienne wystajace o wymiarach 20x35 ¢m na podsypee cementowo-piaskowe] - krawgznik z
0404/04 odzysku
m 41,800
19 KNR2-31 |Krawgmmiki betonowe wystajace o wymiarach £5x30 cm na podsypee cementowo-piaskowsj
0403/03
m 89,600
20 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢t nia podsypee piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/03
m 448,800
s Rk { Chodniki . SR L : : : i
21 KNR2-31  [Mechaniczne pmﬁlowume 1 zaggszczenie pod[eza pod warslw konslrukc) rine nawxem:chm w grnuncie kat. 1 v
0103/04
m2 443,800
22 KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zaggszezeniem mechanicznym - 3 em grubosé warstwy po zaggszezeniu
0105/03
m2 443,300 |
23 KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zaggszezeniem mechanicznym - za kazdy dalszy | cm grabosé warstwy po zaggszezenit -
0105/04 za dalsze 7 em grubosei
mZ 443 800
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24 KNR 2-31 | Chedniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 ¢m na podsypee
23103/03 | cementowo-piaskowej - kostka szara
m2 402,200
25 KNR 2-31  [Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosei 6 cim, prostokatnej 20x10 cm na padsypee
23103/03  [cementowo-piaskowej - kostka z odzysku
m2 41,600
o 'Z,]azdv-i'-'-":-'".: B R ERE : N R :
26 KNR 2-31 | Mechaniczne proﬁlowame i zageszezenie podioZa pod warstwy Lons(rul\cyjne namerzchm w gruncie kat I-Iv
0i03/04
m2 199,340
27 KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zaggszezeniem mechanicznym - 3 em gruboesé warstwy po zaggszezeniu
0105/03
m2 199,340
28 KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zag¢szezeniem mechanicznym - za kazdy dalszy | em grubodé warstwy po zaggszezeniu,
0105/04 Za dzalsze 7 .
m2 | 199,340
29 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warsiwa dolna o gruboscei po zapgszezeniu 15 em
0114/05
m2 199,340
30 KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubost 8 cm na pedsypee cementowo-piaskowe] szargj
0511403
m2 131,080
31 KNR2-31 |Nawierzehnic z kostki brukowej betonowej grubosé 8 em na podsypee cementowo-piaskowe] - kostka z odzysku
0511/03
m2 68,260
TR IR : Odiworzenie nawierzehoi jezdnl - R o :
32 KNR2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszezenie podloza pod warstwy konstrukeyjne na\.werzc]am W gruncie kat I I\’
0103/04
m2 30,000
33 KNR 2-31  {Podsypka piaskowa z zapgszezeniem mechanicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zaggszezeniu
0105/03
m2 30,000
34 KNR 2-31 |[Podsypka piaskowa z zaggszezeniem mechanicznym - za kazdy dalszy | e gruboe$é warstwy po zaggszezeniu -
0105/04 za dalsze 7 cm
m2 30,000
35 KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubodei po zaggszezeniu 15 cm
0114/05
m2 30,000
36 KNR 2-31  [Podbudowa z kmiszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubodei po zapgszezeniu - za dalsze
0114/06 10 em grubodei
m2 30,000
37 KNR 2-31  |Nawierzehnia z mieszanek mineralno-biturmicznych grysowych - warstwa wiq2aca asfaltowa - grubos¢ po
0310/01 zageszez. 4 em
m?2 30,000
38 KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé po
(310/05 zageszez, 3 om
m2 30,000
39 KNR 2-31 ] Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm
0310/06 grubosé po zaggszcz-za 1 em
n2 30,000
s T Roboty wykotficzeniowe & L R
40 KNR2-01 |Regezne plantowanic pomerzchm gmmu rodzamego kat -1
0505/01
m2 1.325400
41 KNR2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm
0510/01
m2 1.325.400




