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Przedmiar deszczéwka OBMIAR

Lp. [ Podstawa | Opls | wyliczenla [ jm. | Poszez | Razem
Rozbudowa z przebudowa sieci kan. deszczowej w ul. Pilsudskiego w Szezecinku
1 ROBOTY ZIEMNE
T{KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigblernymi o poj.tyzki 0.25 m3|m3
d.110203-04 w gr.kat.)ll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od-
legiosé do 1 km-wykop pod kolektor dn1000
sd1-sd2 (22*4.24*2.2+2*2 5*2.5*4.24)*0.85 m3 219.484
. 3 m3 3.000
sd2-5d3 (10*3,96*2.2+2 5*2.5*3.96)*0.9 m3 100.683
demontaz  [3.3*7*1.4-7*0.79 m3 26.810
istn.przew
sd3-sdd 67*3.86*2.2+2.5*2.5*3.86 m3 593.089
sd4-sd5 65*3.73*2.2+2.5*2.5*3.73 ms3 556.703
demontaz  [3*13.5*1.4-10.6 m3 46.100
istn.przew
sd5-sd6 11.5%3.61*2.2+2.5*2.5*3.61 m3 113.896
demontaz (3*11.5*1.4-11.5*0.79)+1.5 m3 40.715
istn.przew
sdB-sd7 53*3.48%2.2+2.5%2.5*3.48 m?3 427.518
RAZEM 2127.998
2[KNR-W 2-01 [Reczne roboty ziemne z transportern urobku samochodami samowyladow- [m3
d.1|0301-02 czymi na odl do 1 km (kat.gr.ll} -20% wykopu ; 0dc.SD1-SD7
38.72+11.19 m3 49.910
RAZEM 49.910
3|KNR-W 2-01 [Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- [m3
d.1|0210-04 mochodami samowyladoweczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.[li-1V
{2127.998+49.91)*8 m3 17423.264
RAZEM 17423.264
4IKNR-W 2-01 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokoscido T |m2
d.110313-04 m i gieb. do 6 m balami drewnianymt w gruntach nawodnionych kat. ill-1V
uw.p.tab. z rozbidrkg odc.SD1-SD7
186.6+79.2+517.24+484.8+83.03+368.9 m2 1719.870
0
RAZEM 1719.870
5 KNR-W 2-01 |Pelne umocnienie pionowych cian wykopdw liniowych o szerokoscide 1 |m?
d.110313-08 m i glgb, do 6 m balami drewnianymi w gruntach suchych z rozbidrka - do-
datek za kazdy nast. 1 m szeroko$cl,odc.SD1-SD7
RIAA 1719.87*1.2 m?2 2063.844
RAZEM 2063.844
6IKNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojfyzki 0,26 m3|m3
d.110203-04 w gr.kat. il z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od-
leglosé do 1 km -wykop pod pozostafe przewody
5(18-sd2 {9.5*3.14*1.1+1)*0.7 m3 23.669
sd9-sd2 (10.5%2.78*1.1+1)*0.7 m3 23.176
sdi1-sd4 3.5%2.61*1.1+1 m3 11.049
sd12-sd6 2:2141%1.1+1 m3 5642
5d13-sd5 {16*1.4*3.5+2y"0.9 m3 72.360
wpd-sd5 1,1*5.5%2.1+1 m3 13.705
wpS-sdi3  |1.5%1.1*2.04+1 m3 4.366
wpG-sd7 (5*2.35"1.1+1)0.8 m3 11.140
) RAZEM 1656.107
7|KNR-W 2-01 [Reczne roboly zlemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.1(0301-02 czymi na odl. do 1 km (kat.gr.lll})
9.15+9.93+8+2.76 m3 29.840
RAZEM 29.840
8|KNR-W 2-01 [Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m?
d.1|0210-04 mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-IV
{165.07+29.84)°8 m3 1559.280
RAZEM 1559.280
9[KNR-W 2-07 [Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o szerokodcido 1 |m?
d.1(0313-02 m i gleb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach nawodnionych Kat. [lI-IV
uw.p.tab. z rozhidrkg
59,7+58.4+18.3+8.44+23,1+6.12+23.5+112 m?2 309.560
RAZEM 309.560
10|KNR-W 2-01 |Petne umacnienie pionowych $clan wykopéw liniowych o szerokosei do 1 |m2
d.1|0313-07 m i gleb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych z rozbiérkg - do-
datek za kazdy nast. 1 m szerokoscl
(59.7+58.4+18.3+8.44+23.1+46,12+23.5)"0.1 m? 19.756
RAZEM 19.756

Norma PRO Wersia 4.43 Nr seryjny: 31687 Uzylkownik- Matgorzata Sazon




Przedmiar deszczdwka
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Lp. | Podstawa ) Opis [ wyilczenia jam, Poszéz Razein
11{KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw [iniowych o szerokoscido 1 (m?
d.1{0313-07 m i gteb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych z rozbiérka - do-
datek za kazdy nast. 1 m szerokosci
112*0.4 m?2 44.800
RAZEM 44.800
12|KNR 4-05!  IDemontaz rurociggu 2elbetowego o $rednicy nominalnej 1600 mm tgczo- |m
d.1{0317-05 nego na styk apaska betonows - wykopy nawodnione
9902-03/2
Di1-D1 224+7+13.5+11.5+53 m 107.000
RAZEM 107.000
13|KNR 4-051  |Pemontaz rurociggu betonowego o §r.nom. 500 mm o zigczach na zakiad |m
d.1|0316-05 z opaska z zaprawy cementowej i papy
Di1-D1 i6 16.000
RAZEM 16.000
14[KNR-W 4-01 |[Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych-ko- |m?
d.1(0212-06 moery | studnie na trasie proj. kolekfora
17.11 m3 17.110
RAZEM 17.110
15| KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- im#
d.1/0109-19 strukgji zwirobetonowych i zelbetowych na odleglosé 1 km
75.9 m3 75.900
RAZEM 75.900
16 KNR-W 4-01 |Wywiezienle samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- jm3
d.110109-20 strukeji na kazdy nastepny 1 km
75.9°5 m3 379.500
RAZEM 379.500
17[KNR 2-18  [Kanaly rurowe - podloza z materialow sypkich o grubosci 20 cm-poduszka |m2
d.1|0501-03 z pospdlki o gr.0,6
analogia
3*488.80 mz2 1466.400
RAZEM 1466.400
18[KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkaimi przedsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.l-lll  |m3
d.1]0211-01 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochoda-
analogia mi samowyladowezymi na odl.do 1 km-przywéz pospolki
293.28 m3 293.280
RAZEM 293,280
18{KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m?
d.1{0214-02 mochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat. -V
293.28*22 m3 6452.160
RAZEM 6452.160
20{KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowldkniny o|m?2
d.1}0101-01 szer. 5,0 m
analogia
1478.35 m2 1478.350
RAZEM 1478.350
21|KNR 2-18  [Kanaly rurowe - podloza z materialdw sypkich o grubodci 20 em m2
d.1[0501-03
488.80 m2 488.800
RAZEM 488.800
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll  im3
d.110211-01 uprzednio zmagazynowanej w haldach z fransportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km-przywdz podsypki -analegia
97.76 m3 97.760
) RAZEM 97.760
23|KNR 2-01 iNaktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m2
d.10214-02 mochodami samowyltadowczymi po terenie [ub drogach gruntowych ziemi
kat.tl-iv/
105.9*22 m3 2351.800
|RAZEM 2351.800
24/KNR 2-28  |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1{0501-09
d1-d7 (228.5-(7*1.5))%1.2*2.2-(0.785*218) m3 404.300
pozostale  |{15.8°0.4*0.4-(0.03%15.8))+(16*0.7*1-{0.2*18)) m? 10.054
odginki
RAZEM 414.444
25/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.IHll  |m3
d.110211-01 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochoda-
mi samowyladowczymi na odl.do 1 km-przywbdz obsypki -analogia
414.44 m? 414.440
RAZEM 414.440
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26{KNR 2-01 Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.110214-02 mocheodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zlemi
kat.Hi-IV
414.44*22 m3 9117.680
RAZEM 9117.680
27:KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.  |m3
d.110222-01 do 10 m w gruncie kaf, IHil, grunf dowieziony
2293.105-({293.28+97.76+414.44)+{0.785*218)+(0.03*15.8)+(0.2*16)+ m?3 1424.321
37.52+1,67+2.2)+8,75+32.34+56.7+55
RAZEM 1424.321
28 KNR-W 2-01 {Zasypywanie wykopdw liniowych o §cianach pionowych glebokosci do 6.0 [m3
d.1i0312-08 m i szerokosci 1.6-2.5 m; kat. gr. [ll-IV-grunt dowieziony
79.75 m3 79.750
RAZEM 79.750
29/KNR 2-01 Robhoty ziemne wyk. koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.l-lll [m3
d.110241-01 upizednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochoda-
mi samowyladowczymi na odl.do 1 km-przywéz gruntu do zasypu -analo-
gia
1424.32+79.75 m3 1504.070
RAZEM 1604.070
3J0IKNR 2-01 Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- im?3
d.1:0214-02 maochodami samowytadowezymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat HI-IV
1504.07*8 m3 12032.560
RAZEM 12032.560
31KNR 2-01 Zageszcezenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill  im3
d.110236-01
1504.07 m3 i504.070
RAZEM 1504.070
32|KNR-W 2-01 giofiltry o ér. do 50 mm wplukiwane w grunt z obsypka na gigboko$¢ do 6 |szt.
d.110606-05 m
142*2 szt 284,000
RAZEM 284.000
33|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych analogia, diugose  [km
d.1|0119-04
0.3 km 0.300
RAZEM 0.300
34|KNR-W 2-18 IMontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  |kp!.
d.1(0801-01 nych typu lekkiego o rozplgtoscl elementu 4.0 m
D1 15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
35|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcii podwieszer kabli energstycznych i telekomunikacyj- [kpl.
d.1:0901-06 nych typu lekkiego o rozpigtoéci elementu 4.0 m
Dt 15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
36{KNR-W 2-18 Montaz konstrukeji podwisszer rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elemnen-|kpl.
d.1:0903-01 tu4.0m
[0} 4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
37 KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcii podwieszen rurccigadw i kanatéw o rozpigtosci ele- [kpl.
d.1:0803-06 mentu 4.0 m
D 4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
38{KNR 2-01 Scinanie drzew pliig mechaniczna (5r. 26-35 cm) szt
d.110103-03
DA 3 szl. 3.000
__|RAZEM 3.000
39[/KNR 2-01 Scinanie drzew pilg mechaniczna ($r, 36-45 cm) szt
d.110103-04
DA 5 szt 5.000
RAZEM 5.000
40:KNR 2-01 Scinanie drzew pilg mechaniczng (5r. 46-55 cm) szl.
d.110103-05
1 2 szl 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR 2-01  |Scinanie drzew pilg mechaniczng (§r. 56-65 cm) szl, .
d.1]0103-06
D1 4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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421KNR 2-01 Wywozenie dluzyc na odleglosé 4 km m3
¢.110110-01
0110-04
16.9 m3 16.900
RAZEM 16.200
43/KNR 2-01 Whywozenie karpiny na odleglogé 4 km mp
d.1]0110-02
0110-05
3*0.4+5*0.5+2*0.7+4*0.9 mp 8.700
RAZEM 8.700
2 ROBOTY MONTAZOWE
44|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o ér. nominalnej m
d.2(0407-08 1000 mm - wykopy umocnione - rury o di. 8.0 m-ANALOGIA MONTAZ
z.sz.3.4. RUR PCV Dn=1000.0
9908 uwaga
p.tab.
analogia
228.5 m 228.500
RAZEM 228.500
45|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC igczonych na weisk o $r. zewn. 500 mm m
d.2|0408-07
D1-D3 16 m 16.000
RAZEM 16.000
46(KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o &r. zewn. 250 mm - wykopy umac- [m
d.2|0408-04 nione
z2.52.3.4.
9908
4 m 4.000
RAZEM 4.000
47| KNR-W 2-18 (Kanaty z rur PVC lgczonych na wcisk o §r. zewn, 200 mm m
d.2]0408-03
D9-Di3 52 m 52.000
RAZEM 52.000
48 KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetizne] jednokielichowe {gczone na weisk o |szt
d.2;0421-03 §r. zewn. 200 mm
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
43 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o &r. 1500 mm w gotowym wyko- [stud.
d.210513-05 pie o glebok. 3m- SD1,5D2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
H50{KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych i zelbatowych o §r. 1500 mm wy- |[0.5
d.2|10516-08 konywane metodg studniarskag w gruncie kat.ll - dodatek za kazde 0.5 m  |m]
ponad 3do 5m
2 [0.5 2,000
m]
RAZEM 2.000
51/KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z kregbw betonowych o ér. 1500 mm w gotowym wyko- istud.
d.2|10513-06 pie o gighok. 3m- SD3,SD4
2 stud. 2.000
RAZEM 2,000
52|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych © $r. 1500 mm w gotowym wyko- |stud.
¢.2|0513-05 pie o glebok. 3m- SD5,6,7
3 stud. 3.000
. RAZEM 3.000
53|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregbw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wyko- [stud.
d.210513-01 pie o glebok. 3m-SD13
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
54 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" 0 §r 315-425 mm - za- szt
.2{0517-02 mknigcie rurg teleskopowq:SD8,10
2 |szt 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR-W 2-18 [Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - za- szt
d.2|0517-02 mknigcie rurg teleskopowg:SP9,11,12
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
56|KNR-W 2-18 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- |szt.
d.2|0524-02 fonu-ANALOGIA
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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57|KNR-W 2-18 [PrzejScle przez $ciany komdr tulefami stalowymi "PS" przy grubosci Sclany|szt
d.2|0528-02 30 cm - otwdr o $r. nominalnej 1000 mm-ANALOGIA tuleje ochronne mon-
analogia towane w §cianie sludni
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
58 KNR-W 2-18 Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS™ przy grubosci $ciany |szt
d.2|0527-07 20 cm - otwér o ér. nominalnej 600 mm-ANALOGIA tuleja ochrenna PCV
analogia montowane w Scianie studni
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 2-18 |Przejécie przez $ciany komdr tulejami stalowymi "PS" przy grubosci Sciany |szt
d.2|0527-02 20 cm - otwér o &r. nominalngj 260 mm-ANALOGIA tuleje ochronne mon-
analogia towane w §cianach studni
2] szt 9.000
RAZEM 9.000
B60|KNR-W 2-18 {Proba wodna szczelnosci kanaftéw rurowych o Sr.nominalnej 250 mm ode. -1
d.2{0706-03 prék.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
61|KNR-W 2-18 {Préba wodna szczelnoéci kanaféw rurowych o $r.nominalngj 500 mm odg, -1
d.2|0706-06 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
62|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelno$ci kanaléw rurowych o $r.nominalnej 200 mm ode. -1
d.2|0708-02 préb.
1 ode. - 1.000
préb.
RAZEM 1.000
63|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanaléw rurawych o $r.nominalnej 1000 mm ode. -1
d.2|10706-11 préb.
1 ode. -1 1.000
pidh.
RAZEM 1.000
84|KNR 4-05]1  [Mechaniczne czyszczenie kanaldw kolowych siect zewnefrznej o $r. 1.00 |m
d.2(0102-08 m wypelnionych osadem do 1/2 wysoko$ci kanalu-frezowanie | hydredyna-
analogia miczne czyszeznie rurciggu przed zalozeniern rekawa
80.5 m 80,500
RAZEM 80.600
65|KNR-W 2-18 |lzolacja stykéw rurociagdw stalowych o ér. 1000 mm tagémg termo-plas-  |szt.
d.2|0603-12 {yczng jednokrotnie-bezwykopowa renowacja rurosiggu rekawem poliureta-
analogia nowym
47.5 szf. 47.500
RAZEM 47.500
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