Przedmiar

Lp Kod Opis am [ MO Tiiose robst
1 2 3 4 5 6
11167 Zewnetrzna instalacja wodociggowa
1.1{KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na m3 11,138
0211-06 odktad w gruncie kat.lll
13.26*1.4%0,6 m3 11,138
1.2|KNNR 4 1411-01 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3 1,061
13,26*0,8*0.1 m3 1,061
1.3|KNR-W 2-18 Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m 13,260
0109-01 $r.zewnetrznej 40mm
13,26 m 13,260
1.4|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za | ztgc 2,000
0111-01 pomocg ksztattek przejsciowych PE/stal z.
2 ztac 2,000
z.
1.5|KNNR 4 1428-01 |Przejscie przez $ciany tulejami szczelnymi dla rury PE o $r. 63 mm szt 2,000
2 szt 2,000
1.6|{KNNR 4 1606-01 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE $r. 63 mm 200 1,000
m -1
préb
1 200 1,000
m -1
préb
1.7/KNNR 4 1611-01 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 63 mm odc. 1,000
200
m
1 odc. 1,000
200
m
1.8|KNNR 4 1612-01 [Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o §r. 63 mm odc. 1,000
200
m
1 odc. 1,000
200
m
1.9|KNNR 4 1411-04 |Obsypanie rurrociggu grub. 25 cm m3 1,989
$1.3*0.6*0.25 m3 1,989
1.10|KNR 2-19 0219-01 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego [ m 13,260
$1.3 m 13,260
1.11]KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i m3 11,138
0312-05 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
$1.1 m3 11,138
1.12]KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3 11,138
0228-03
$1.11 m3 11,138
21336 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
21 Zaslepienie starej instalacji kpl 1,000
1 kpl 1,000
2.2|KNR 2-31 0807-03 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 7,500
5,071.5 m2 7,500
2.3|KNR 2-31 0813-01 [Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowe;j m 2,000
2 m 2,000
2.4|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na m3 115,434
0211-06 odktad w gruncie kat.lll
58,3*[1,45+1,85]/2*1,2 m3 115,434
2.5|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3 10,494
0511-02
58,3*1.2*0.15 m3 10,494
2.6|KNR-W 4-01 Przebicie otworédw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego | szt. 1,000
0208-02 o grubosci do 20 cm - wigczenie do istniejacej studni
1 szt. 1,000
2.7|KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w $cianach przy gtebokosci szt. 1,000
0206-02 ponad 10 cm
1 szt. 1,000
2.8|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 58,300
0408-02
58,3 m 58,300
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
2.9|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud. 2,000
0513-03 gtebok. 2,0m
2 stud. 2,000
2.10{KNNR 4 1411-04 |Obsypanie rurociggu grub. 30 cm m3 23,320
58.3*1.0%0.4 m3 23,320
2.11{KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i m3 115,434
0312-05 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
$2.4 m3 115,434
2.12({KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l m3 115,434
0228-03
$2.4 m3 115,434
2.13|KNR 2-31 0402-04 [Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0,115
2,0%[0.35%0.25-0.2*0.15] m3 0,115
2.14{KNR 2-31 0403-03 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m 2,000
cementowo-piaskowej
2 m 2,000
2.15(KNR 2-31 0114-05 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m2 7,500
15 cm
$2.2 m2 7,500
2.16|KNR 2-31 0114-07 [Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu | m2 7,500
0114-08 10 cm
$2.15 m2 7,500
2.17|KNR 2-31 0511-03 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce m2 7,500
cementowo-piaskowe;j - kostka z rozbidrki
$2.2 m2 7,500
2.18(KNR-W 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km (grunt kat. m3 40,577
0109-06 0109-08 |[lIl)
[$2.5+$2.10]*1.2 m3 40,577
3502 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
3.1 Zaslepienie starej instalacji kpl 1,000
1 kpl 1,000
3.2|KNR 2-31 0807-03 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 218,000
[30.0+54.0+13.0+12,0]*2.0 m2 218,000
3.3|KNR 2-31 0813-01 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowe;j m 4,000
2,0+2,0 m 4,000
3.4|KNR 2-31 0814-02 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 2,000
2.0 m 2,000
3.5|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na m3 361,745
0211-06 odktad w gruncie kat.lll
[126.3-10,0]*[1.15+2.05)/2*1.0 m3 186,080
60.5*[1.2+2.15]/2*1.0 m3 101,337
4,3*2,2*1.0 m3 9,460
12.8*[1.18+1.35)/2*1.0 m3 16,192
22.3*[1.1+1.15])/2 m3 25,088
12,5*[1.4+1.75)/2*1.0 m3 19,688
3,071.3*1.0 m3 3,900
3.6|KNR-W 2-18 Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 300-500 mm metoda m 12,000
0311-03 wibrowg przy uzyciu mfota pneumatycznego w gruntach kat.I-Il
12,0 m 12,000
3.7|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3 31,410
0511-02
[126.3-10.0+60.5+4.3+12.8+12.5+3.0]*1.0%0.15 m3 31,410
3.8|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego | szt. 4,000
0208-02 o grubosci do 20 cm - wigczenie do istniejgcej studni
4 szt. 4,000
3.9|KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w $cianach przy gtebokosci szt. 4,000
0206-02 ponad 10 cm
4 szt. 4,000
3.10|KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 315 mm m 18,000
0306-12
30,0-12,0 m 18,000
3.11|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m 66,400
0408-03
96.4-30,0 m 66,400
3.12|KNR-W 2-18 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o sr.nominalnej 200 mm w rurach m 30,000
0309-01 ochronnych
30.0 m 30,000
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3.13|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 133,100

0408-02
28,7+60,5+4,3+12,8+11,3+12,5+3,0 m 133,100
3.14|KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt. 5,000
0222-02
5 szt. 5,000
3.15|KNR-W 2-15 Rury deszczowe z PVC $r 160 mm o pofgczeniach wciskowych m 10,000
0214-01
5*2.0 m 10,000
3.16|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud. 8,000
0513-03 gtebok. 2,0m
8 stud. 8,000
3.17|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 mm - zamkniecie szt 5,000
0517-01 stozkiem betonowym
5 szt 5,000
3.18| KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem szt. 1,000
0524-01
1 szt. 1,000
3.19|KNNR 4 1411-04 |Obsypanie rurociggu grub. 30 cm m3 99,750
[$3.11+$3.13]*1.0*0.5 m3 99,750
3.20(KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i m3 361,745
0312-05 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
$3.5 m3 361,745
3.21|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l m3 361,745
0228-03
$3.5 m3 361,745
3.22|KNR 2-31 0402-04 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0,230
$3.23*[0.35*0.25-0.2*0.15] m3 0,230
3.23|KNR 2-31 0403-03 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m 4,000
cementowo-piaskowej
$3.3 m 4,000
3.24|KNR 2-31 0407-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowejz | m 2,000
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
$3.4 m 2,000
3.25|KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu | m2 218,000
15 cm
$3.2 m2 218,000
3.26|KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu | m2 218,000
0114-08 10 cm
$3.2 m2 218,000
3.27|KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce m2 218,000
cementowo-piaskowej - z rozbidrki
$3.2 m2 218,000
3.28| KNR-W 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km (grunt kat. m3 157,392
0109-06 0109-08 |[lIl)
[$3.7+$3.19]*1.2 m3 157,392
3.29|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 35,000
0109-11 0109-12 |odlegtosé 5 km
35,0 m3 35,000
41535 Zewnetrzna instalacja cieplna
4.1({KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na m3 9,684
0211-06 odktad w gruncie kat.lll
13.45*0,8*0.9 m3 9,684
4.2|KNNR 4 1428-01 |Przejscie przez Sciany tulejami szczelnymi dla rury o $r. 110 mm szt 4,000
4 szt 4,000
4.3|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3 1,076
0511-01
13,45*0,8*0.1 m3 1,076
4.4|KNR-W 2-20 Montaz rur preizolowanych o $rednicy 32/110 mm (grubo$¢ $cianki 2.6 mm) m 26,900
0501-01
13,45*2 m 26,900
4.5|KNR-W 2-20 Zigcza termokrurczliwe o $rednicy rury ostonowej 110 mm i Srednicy zewnetrznej| muf. 8,000
0505-02 rury stalowej 32 mm
8 muf. 8,000
4.6|KNR-W 2-20 Montaz elementéw systemu alarmowego - ztgczka zaciskowa szt. 4,000
0522-05
4 szt. 4,000
4.7|KNR 2-19 0219-01 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego| m 13,450
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13,45 m 13,450
4.8[KNNR 4 1411-04 [Obsypanie rurociagu grub. 30 cm m3 4,304
13,45%0.8%0.4 m3 4,304
4.9[KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i m3 9,684
0312-05 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
$4.1 m3 9,684
4.10|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3 9,684
0228-03
$4.1 m3 9,684
4.11|KNR-W 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km (grunt kat. m3 6,456
0109-06 0109-08 |[lIl)
[$4.3+$4.8]*1.2 m3 6,456

SeKo Prix 7.1.1.4



Przedmiar robot
Rodzaj robét (branza): sanitarna zewnetrzna

Inwestycja Rozbudowa budynku sali gimnastycznej o segment z bieznig lekkoatletyczng wraz z infrastrukturg techniczng i
wyposazeniem

Adres: SP nr 7 ul.Krakowska 1, Szczecinek,
Kody CPV:
Inwestor: Miasto Szczecinek

Szczecinek, pl.Wolnosci 13,

Wykonawca:

Sporzadzit:
Sprawdzit:
Data opracowania: maj 2015

Inwestor Wykonawca
Strona tytutowa przedmiaru
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