Przedmiar

Lp Kod Opis am [ MO Tiiose robst
1 2 3 4 5 6
11952 Rozbiorki
1.1|KNR-W 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2 35,200
0307-03
32.011 m2 35,200
1.2|KNR-W 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami m2 7,700
0312-03 przybramowymi z rur lub ksztattownikéw stalowych - rozebranie
7.01.1 m2 7,700
1.3|KNR 2-21 0105-01 |Wykopanie krzewéw szt. 25,000
25 szt. 25,000
1.4|KNR 4-04 0303-03 |Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 40 cm m3 16,000
32.0*2,00*0.25 m3 16,000
1.5|KNR 4-04 0302-01 |Rozebranie taw, stép i fundamentéw m3 2,700
3,0%1,5%[0,3+0,9)/2{schody} m3 2,700
1.6/|KNR 2-31 0813-03 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce m 131,500
cementowo-piaskowej
32.0+39.0+10.0+26.0+9.0+3.0+12,5 m 131,500
1.7/KNR 2-31 0812-03 |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 8,876
$1.6*(0,3*0,3-0,15*0,15] m3 8,876
1.8|KNR 2-31 0814-02 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 58,000
46,0+6,0+3,0*2 m 58,000
1.91KNR 2-31 0807-03 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2 232,500
12.0*4.0+[28.0+26.0]/2*4.0+[11.0+6.0])/2*4.0+3,0 m2 193,000
Wynik czgstkowy m2 193,000
3,0*5,0-3,0*1,5 m2 10,500
$1.8*0,5 m2 29,000
1.10{KNR-W 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 | m2 15,930
0346-03 ceg.
[3.82+2.08]*2.7 m2 15,930
1.11]KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 23,846
0818-05
15.9+3.82*2.08 m2 23,846
1.12|KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2 20,983
0353-05
1,35*1,25*3{okna} m2 5,063
2.4*1.9{dolna czes¢ okna} m2 4,560
1.6*2.5*2+1,6*2,1{drzwi} m2 11,360
1.13|KNR-W 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m 5,650
0353-12
1.05*3+2,5 m 5,650
1.14|KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw itp. z m2 10,005
0545-08 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.3*0.3*3+2.5*0.3+2,45*11*0,3 m2 10,005
1.15/KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 15,000
0545-06
5.03 m 15,000
1.16|KNR 0-23 2612-01 |Demontaz docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m2 203,097
[0.35+42.75+7.3]*4.3 m2 216,720
-1.35%1,25*3{okna} m2 - 5,063
-2.4*1.9{dolna cze$¢ okna} m2 - 4,560
-1.6*2.5{drzwi} m2 - 4,000
1.17|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 94,614
0109-11 0109-12 |odlegtosé 8 km z kosztem utylizacji
[$1.4+$1.5+$1.6*0.3*0.15+$1.7+$1.8*0.3*0.08+%1.9*0.08+0*0.2+$1.10*0.15+31. [ m3 94,614
11*0.02+$1.12*0.1+$1.13*0.3*0.05+$1.16*0.1+0+0]*1.2
21657 Fundamenty
2.1|KNR 2-01 0126-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m2 613,500
spycharek
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20.0*15.0+3.0*7.0+25.0*9.0+25.0*12.0 m2 846,000
-$1.9 m2 | - 232,500
2.2|KNR 2-01 0126-02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek [ m2 613,500
za kazde dalsze 5 cm grubos$ci
$2.1 m2 613,500
2.3|KNR 2-01 0211-05 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi m3 92,025
kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowyfadowczymi na odl.do 1 km
$2.1*0.15 m3 92,025
2.4|KNR 2-01 0214-04 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3 92,025
km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
$2.3 m3 92,025
2.5|KNR 2-01 0206-02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3 530,270
0214-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5
km
19.0*[1.4+1.7)/2*[2,0+3.5]/2 m3 80,987
15.0%1.7*[2,0+3.5])/2 m3 70,125
92,01.15*[2.0+2.5]/2 m3 238,050
[4,0+2,5+34,0]*1,15*[2,0+2,55]/2 m3 105,958
1.7*[1,5*1,5+2,5*2,5]/2*2 m3 14,450
8*1,5%1,561,15 m3 20,700
2.6|KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i m3 101,250
1103-01 uzyteczno$ci publicznej na podtozu gruntowym
19.0*2.0*0,3 m3 11,400
15.0*2.0*0,3 m3 9,000
92.0*2.00,3 m3 55,200
[4.0+2.5+34.0]*2.0%0,3 m3 24,300
1.5*1.5%0,3*2 m3 1,350
2.7|KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej m3 19,127
1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
165,0%0,55*0,1{F-1} m3 9,075
12,0%0,3*0,1{F-2} m3 0,360
1.7*1.3*0.1*[20+1){ST-1} m3 4,641
1.3*1.3*0.1*[13+2){ST-2} m3 2,535
7,4*3,4*0,1{F-3} m3 2,516
2.8|KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 0.5 m3 w deskowaniu PERI - m3 18,576
0244-01 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
1.6%1.2*0.3*21{ST-1} m3 12,096
1.2*1.2*0.3*15{ST-2} m3 6,480
2.9|KNR-W 2-02 tawy fundamentowe prostokatne o szerokosci do 0.6 m w deskowaniu PERI - m3 25,065
0243-01 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
165.0*0.5*0.3{F-1} m3 24,750
0.3*0.5*0.3*7{uskoki} m3 0,315
2.10{NNRNKB 202 (z.I) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubo$ci 25 cm na zaprawie m2 219,220
0137-02 cementowe;j
[18.33+14.3+6.2]*1.66+4.61*0.33+3.4*0.3+4,0*0,3 m2 68,199
33.4*1.36 m2 45,424
6,0*1,06 m2 6,360
3,2*0,76 m2 2,432
40.65*1.0 m2 40,650
[6.5+1.11+2.45+33.79]*0.70+4,0*0,3 m2 31,895
12*1,05{F-2} m2 12,600
21,2*0,55{F-3} m2 11,660
2.11|KNR 2-02 0211-04 [Rygle i przekrycia $cian w scianach murowanych dwustronnie deskowane o m3 6,007
szerokosci przewigzek do 0,3 m
82,0%0.25*0.25{W-2.1} m3 5,125
21.2*[0.14*0.24+0.080.1]{zeskok} m3 0,882
2.12(KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego m3 10,491
0247-05 obwodu do przekroju do 16
13%4.17%0.24*0.3{S1.1} m3 3,903
7*3.1*0.24*0.3{S1.1} m3 1,562
3*5.33*0.24*0.24+2*5.16*0.24*0.24+10*3.1*0.24*0.24{S1.2} m3 3,301
5,05*0,24*0,24+4,9*0,24*0,24{S1.3,51.3'} m3 0,573
5,02*0,24*0,24+4,86*0,24*0,24{S1.4,51.4"} m3 0,569
0.24*0.3*0.9*9{S1.7,51.8} m3 0,583
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2.13|KNR 2-02 0290-06 | Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw t 6,222

1.313+0.067+0.717+0.110+1.593+0.120+1.221+0.866+0.053+0.052+0.036+0.03| t 6,222
5+0.017+0.022
2.14{KNR 4-01 0105-02 [Zasypanie wykopéw piaskiem $srednim oraz gruntem z wykopu m3 313,639
$2.5-[$2.6+$2.7+$2.8+$2.9+$2.10*0.24] m3 313,639
2.15|NNRNKB 202 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw i $cian fundamentowych z papy zgrzewalnej| m2 145,303
0618-01
165.0*0.3*2{F-1} m2 99,000
12.0%0.3{F-2} m2 3,600
[18.33+14.3+6.2]*0.24 m2 9,319
33,4*0.24 m2 8,016
6,0*0.24 m2 1,440
3,20.24 m2 0,768
40,65*0.24 m2 9,756
[6.5+1.11+2.45+33.79]*0.24 m2 10,524
12,0%0,24{F-2} m2 2,880
2.16[NNRNKB 202 (z.V) 1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2 25,234
0618-03 pow.ponad 5 m2
7.4*3.41{F-3} m2 25,234
2.17|KNR 0-41 0102-01 [Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w m2 625,248
technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
[1.6+1.2]*2*0.3*21{ST-1} m2 35,280
1.2*4*0.3*15{ST-2} m2 21,600
165.0*2*0.3+0,3*0,3*7*2{F-1} m2 100,260
Wynik czgstkowy m2 157,140
Sciany
[18.33+14.3+5.2]*[1.66+0.24]*2+4,61*0,3*2+3,4*0,3*2+4,0*0,3*2 m2 150,960
33.4*[1.36+0.24]*2 m2 106,880
6.0%[1.06+0,24]*2 m2 15,600
3,2*[0,76+0,24]*2 m2 6,400
40,651,072 m2 81,300
[6.5+1.11+2.45+33.79]*0,7*2+4,0*0,3*2 m2 63,790
Wynik czgstkowy m2 424,930
12*1.05*2{F-2} m2 25,200
21.2*0.55{F-3} m2 11,660
[0.24*2+0.3]*0.9%9{S1.7,51.8} m2 6,318
2.18[KNR 0-41 0107-02 [Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m2 625,248
SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci
pochodzacej z gruntu
$2.17 m2 625,248
2.19(KNR 0-29 0642-02 [ Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi| m2
catopowierzchniowo w technologii SUPERFLEX-10
0/2
3|821 Elementy konstrukcyjne stalowe
3.1|KNNR 7 0208-06 |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 100 kg| t 13,328
13,854-[0,154+0,211+0,047+0,114] t 13,328
3.2|KNNR 7 0208-02 |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 5 kg t 1,893
1.893 t 1,893
3.3|ZKNR C-2 0703-0€|Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o §r. 12 mm i | szt. 14,000
gt. 100 mm w betonie
14 szt. 14,000
3.4|KNNR 7 0901-01 [Malowanie zmontowanych konstrukgji , farbg p.poz. do El 30- t 4,307
Ss-2.1,Ss-2.2,P0Z.1.1,POZ.1.2.POZ.1.3.,RA-2.1
0,508+0,63+0,230+0,565+0,440+1,934 t 4,307
3.5|KNNR 7 0901-01 [Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowa konstrukgji hal t 15,221
typu lekkiego
$3.1+$3.2 t 15,221
41985 Otwory i nadproza w $cianach istniejgcych
4.1[{KNR-W 4-01 Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z m3 0,888
0314-02 cegiet
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2.7%0.2*0.49 m3 0,265
2.94*0.22*0.49 m3 0,317
1.4*0.16*0.49 m3 0,110
2,0*0,2*0,49 m3 0,196
4.2|KNR-W 4-01 Poduszki betonowe pod belki stalowe szt. 8,000
0206-01
4*2 szt. 8,000
4.3|KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m 36,160
0314-04 obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
4*2,7+4*2,94+4*1,4+4*2,0 m 36,160
4.4|KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - obmurowanie koricow m 18,080
0314-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
2*2,7+2*2,94+2*1,4+2*2,0 m 18,080
4.5|KNR-W 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach pfaskich, m2 284,678
0703-02 podciagach, biegach i spocznikach schodowych
2,7*0,9+294*0,95+1,4*0,82+2,0*0,9 m2 284,678
4.6/|KNR-W 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie m3 2,439
0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworédw drzwiowych i okiennych
[2.55*2.3-1,35*1,25]*0.49 m3 2,047
1,0*0,8*0,49 m3 0,392
5|683 Elementy konstrukcyjne zelbetowe
5.1|KNR 2-02 0211-04 |Rygle i przekrycia scian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o m3 15,536
szerokosci przewigzek do 0,3 m
89.5*0.44*0.24{W-1.1} m3 9,451
18,2*0,39%0,24{w-1.2} m3 1,704
33,6%0,25*0,24{W-1.3} m3 2,016
8,1*0,44*0,24{W-1.4} m3 0,855
14,3*0,44*0,24{W-1.5} m3 1,510
5.2|KNR-W 2-02 Belki i podciggi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3 1,798
0249-03 przekroju do 12 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
1.35"0.48*0.24*4{N-1.1} m3 0,622
1.35*0.69*0.24*4{N-1,6} m3 0,894
2,45%0,48*0,24{N-1.7} m3 0,282
5.3|KNR 2-02 0290-06 |Przygotowanie i montaz zbrojenia t 1,272
0,753+0.152+0.156+0.065+0.064+0.038+0.029+0,015 t 1,272
6|687 Roboty murowe
6.1|KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3 3,160
0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
2.4*1.9*0.49 m3 2,234
1,35%1,25%0,49 m3 0,827
1,35*0,15%0,49 m3 0,099
6.2|KNR 0-27 0163-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych | m2 1 498,090
POROTHERM P+W (piéro i wpust)
4.61*2.75+13.59*3.1+14.3*75+89.59*3.1+[6.55+1.0+2.45]*[3.1+3.45)/2+33.64*[3.| m2 | 1 566,290
45+0.37]
-[1.2*2.85*15+1.2*1.7*2+1,2*2,35] m2 [ - 58,200
-[1.6*2.5+1.2*2.85+1,2*2,15] m2 | - 10,000
6.3|KNR 0-27 0165-02 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw m2 33,774
ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
3.822.7 m2 10,314
[4,61+3,79]*3,45 m2 28,980
-1,6*2,55 m2 - 4,080
-1,6%0,9 m2 - 1,440
6.4|KNR 2-02 0126-05 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m 66,000
22*1,5*2 m 66,000
71832 Dach
7.1|NNRNKB 202 (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu pofaci do 85 % blachg| m2 825,368
0537-04 powlekang trapezowg T 50
[14.54*17.96+42.75*7.47+28.64*7.48+4.01*[7.48+2.33]/2+1.21*2.33]*1,01 m2 825,368
7.2|KNR 0-15 0526-02 |Osadzenie skrzynek do okien w potaci dachowe;j szt 13,000
13 szt 13,000
7.3|KNR 0-15 0526-02 |Osadzenie okien w potaci dachowe;j szt 13,000
13 szt 13,000
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7.4|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokie;j - m2 825,368
0606-01 poziome
$7.1 m2 825,368
7.5|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt klejonych | m2 825,368
0612-02 do podtoza z blach falistych lub trapezowych
$7.1 m2 825,368
7.6|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - podkfadowa gr. 3 mm,| m2 825,368
0504-02 nawierzchniowa gr. 5,2 mm.
$7.5 m2 825,368
7.7|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2 110,998
0504-03
[14,54+42,75+33,76+2,89]*0,7 m2 65,758
[1,8+1,1]*2*13*0,6 m2 45,240
7.8|KNR 0-23 2615-02 | Docieplenie $cian z cegly ptytami z wetny mineralnej - 5 cm - przy uzyciu got. m2 32,879
zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki
[14.54+42.75+33.76+2.89]*0.35 m2 32,879
7.9|NNRNKB 202 (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 m2 116,438
0541-02 cm
[14.54+42.75+33.76+2.89]*0.55{attyka} m2 51,667
[1,8+1,1]*2*13*0,4{okna polaciowe} m2 30,160
[17,96+89,71+6,5+1,2]*0,3{pas nadrynnowy} m2 34,611
7.10{NNRNKB 202 (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowane;j m 115,370
0517-04 powlekanej potokragtych o $r. 15 cm
17.96+89.71+6.5+1.2 m 115,370
7.11{NNRNKB 202 (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej| m 20,000
0519-03 okragtych o $r. 12 cm
5*4.0 m 20,000
7.12|KNR-W 4-01 Uzupetienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy m 1,500
0531-06 ocynkowanej powlekanej o $rednicy 12 cm
3*0,5 m 1,500
8]992 Zabudowy GK
8.1|KNR 0-14 2012-03 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwojnym, m2 16,380
podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
16,38 m2 16,380
8.2|KNR 0-14 2011-07 |Obudowa elementéw konstrukgcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach m2 42,120
metalowych pojedynczych belek i podciggéw, jednowarstwowa 50 - 01 - okna
potaciowe GKI
[1,7+1,0]*2*0,6*13 m2 42,120
8.3|KNR 0-14 2011-07 |Obudowa elementéw konstrukgcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach m2 142,800
metalowych pojedynczych belek i podciggéw, jednowarstwowa 50 - 01 -
wentylacja GKF
7,0%[1,8+1,0]+24,5%[1,5+0,7]+39,5%[0,9+0,5]+5,0*[0,5+0,5]+3,0*[0,5+0,5]+4,0*[0, [ m2 142,800
5+0,5+0,5]
9|734 Tynki,oktadziny $cian i malowanie
9.1|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2 697,051
0803-03
[4.61+2.67]"2*2.7 m2 39,312
13,23*3,4 m2 44,982
13,82*[3,4+3,75]/2 m2 49,407
[89,35+6,5+0,97+1,97]*3,4 m2 335,886
[33,4+42,75]*3,6 m2 274,140
3,0%3,75+4,73*3,6+2,79*[3,4+3,6]/2 m2 38,043
3,82%2,7*2 m2 20,628
0,25*4*3,75*2 m2 7,500
-[1.2*2.85*15] m2 | - 51,300
-[1,2*2,35%11] m2 | - 31,020
-[1.6*2.5+1.2*2.85+1,2*2,15] m2 | - 10,000
-1.6*2.55*2 m2 - 8,160
-2,3*2,55 m2 - 5,865
-2,55*2,55 m2 - 6,502
9.2|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l i IV wykonywane recznie na osciezach otworéw | m2 199,800
0808-06 o pow. ponad 3 m2 o szeroko$ci 20 cm
[1.2+2*2.85]*26 m2 179,400
[1.6+2*2.5] m2 6,600
[1.2+2*2.85]*2 m2 13,800
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Wynik czgstkowy m2 199,800
0%0,2
9.3|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l i IV wykonywane recznie na osciezach otworéw | m2 20,250
0808-06 o pow. ponad 3 m2 o szeroko$ci 50 cm
2.3+2*2.55 m2 7,400
1.0+2*2.1 m2 5,200
2.55+2*2.55 m2 7,650
Wynik czgstkowy m2 20,250
070,5
9.4|KNR-W 4-01 Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegieti [ m 11,430
0705-04 stropie pokrywajacych bruzdy z osiatkowaniem siatka cieto-ciggniong - po
rozebranych $cianach
2,7*2+2,08+3,95 m 11,430
9.5|KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2 51,290
0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach - w czesci istniejacej
[3,82+4,61*3+5,0]*2,7 m2 61,155
-[2,3*2,55+1,6*2,5] m2 - 9,865
9.6|KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2 42,400
0713-02 zdzieraniem tapet na stropach,- w czesci istniejacej
13.9+5.0*5.7 m2 42,400
9.7|NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2 1153,311
1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
$8.2+$8.3+$9.1+$9.2+$9.3+39.5 m2 | 1153,311
9.8/ NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2 58,780
1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
$8.1+$9.6 m2 58,780
9.9|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2 1 153,311
0830-04
$9.7 m2 | 1153,311
9.10(KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2 11,430
0830-06
$9.4 m2 11,430
9.11(KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksownymi powierzchni wewnetrznych m2 1 153,311
1510-05
$9.9 m2 | 1153,311
9.12| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m2 58,780
1510-05
$9.8 m2 58,780
10712 Podtoza i posadzki
10.1{KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i m3 237,942
1103-01 uzytecznos$ci publicznej na podtozu gruntowym
16,38*0,65 m3 10,647
757,65*0,3 m3 227,295
10.2({KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z | m3 75,443
1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
[16.38+757.65-7.0*2.8{skocznia}]*0.1 m3 75,443
10.3|KNR 0-41 0101-01 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie recznie | m2 774,030
16.38+757.65 m2 774,030
10.4|NNRNKB 202 (z.V) 1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2 774,030
0618-03 pow.ponad 5 m2
$10.3 m2 774,030
10.5|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu | m2 774,030
0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa- 10 cm
$10.4 m2 774,030
10.6|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - m2 774,030
0606-01 poziome podposadzkowe
$10.4 m2 774,030
10.7|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu B15 grubo$ci 20 mm zatarte na | m2 774,030
1104-01 ostro
$10.6 m2 774,030
10.8|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzkiz betonu B15 - dodatek lub potracenie za m2 3 945,330
1104-03 zmiane grubosci o 10 mm
16,38*6{pokdj naucycielski} m2 98,280
[757,65-2,8*7,0]*5{hala} m2 | 3690,250
7,0%2,8*8{skocznia} m2 156,800
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10.9({KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowg m2 774,030
1116-07
$10.7 m2 774,030
10.10|KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z | m3 0,809
1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym - pochylnia
3.5%1.32*0.35/2{pochylnia} m3 0,809
10.11|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 cegty - pochylnia m2 7,700
0126-02
3,5%[0,45+0,1]*2*2 m2 7,700
10.12| KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na scianach i stupach m2 9,240
0803-03
$10.11+3,5%[0,12+0,1]*2 m2 9,240
10.13|KNR 0-23 0933-02 (Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw zywicznych wyk. recznie na m2 9,240
uprzednio przyg. podtozu - $ciany pfaskie i powierzchnie poziome
$10.12 m2 9,240
10.14 Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa Conipur HG [mata elastyczna 10 mm + | m2 805,768
wylewka poliuretanowa 2 mm] z malowaniem linii
$7.1-7,0*2,8 m2 805,768
10.15|KNR 2-23 0305-03 [Montaz progéw do skoku w dal szt. 1,000
1 szt. 1,000
10.16| KNR-W 2-02 Wypetnienie zeskoku piaskiem m3 11,760
1103-01
7,0%2,8*0,6 m3 11,760
10.17|NNRNKB 202 (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 | m2 32,280
1130-01 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
16,38+15,9 m2 32,280
10.18| KNR-W 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z | m2 32,280
1123-02 wywinieciem na $ciany
$10.17 m2 32,280
10.19|KNR-W 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych | m2 32,280
1123-04
$10.18 m2 32,280
11|745 Stolarka i $lusarka
11.1{KNR-W 2-02 Okna PCV nieotwierane - 01,03,0W1,0W2, m2 89,625
1019-04
1.2*2.85*15+1,2*2,35*11+2.3*2.55+1.6*0.9 m2 89,625
11.2|KNR-W 2-02 Okna PCV otwierane - 02 m2 4,080
1019-04
1.2¥1.7%2 m2 4,080
11.3|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni ponad 2 m2 - D5 EI60 m2 6,720
1204-05
1.6%2.1*2 m2 6,720
11.4|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe D1z m2 4,000
1040-02
1,6*2,5 m2 4,000
11.5|KNR-W 2-02 Drzwi PCV dwuskrzydtowe D3 m2 4,000
1040-02
1,6*2,5 m2 4,000
11.6|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe -D4,D6 m2 6,000
1040-01
1.2*2.85+1,2*2,15 m2 6,000
11.7|KNR-W 2-02 Drzwi PCV jednoskrzydfowe petne -D2 m2 2,050
1040-01
1.02.05 m2 2,050
11.8|KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci ponad 1 m m 33,300
0135-02
1.64+1.24*2+2.34+2,44*11 m 33,300
11.9]KNR-W 2-02 Podokienniki z obudowg grzejnikéw m 28,100
1218-04
13.23+13.47+1.4 m 28,100
11.10|KNR-W 2-02 Balustrada dla niepetnosprawnych stojgca m 3,700
1209-01
3,7 m 3,700
11.11|KNR-W 2-02 Balustrada dla niepetnosprawnych nascienna m 3,700
1209-01
3,7 m 3,700
12]1078 Wyposazenie
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121 Dostawa i montaz drabinek gimnastycznych 180x250 cm szt 10,000
10 szt 10,000
12.2 Siatki zabezpieczajgce na okna m2 94,785
1,2*2,85*26+2,3*2,55 m2 94,785
12.3 Montaz zaczepdéw i dostawa plandeki zabezpieczajgcej zeskok kpl 1,000
1 kpl 1,000
13754 Elewacja
13.1|KNR 0-23 2615-02 | Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej -12 cm przy uzyciu got. m2 550,827
zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki
18,2*3,7 m2 67,340
14.54*4.2 m2 61,068
[89,71+6,5+1,09]*3,65 m2 355,145
[2,21+33,76]*4,2 m2 151,074
Wynik czgstkowy m2 634,627
[0.35+42.75+7.3]*0.25{naprawa ponad dachem} m2 12,600
-[1.2*2.85%15+1.2*1.7*2+1,2*2,35%11] m2 | - 86,400
-[1.6*2.5+1.2*2.85+1,2*2,15] m2 | - 10,000
13.2|KNR 0-23 0932-03 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie | m2 196,600
na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 15 cm
[1.2+2*2.85]*15+[1.2+2*1.7]*2+[1,2+2*2,35]*11 m2 177,600
[1.6+2%2.5]+[1.2+2*2.85]+[1,2+2*2,15] m2 19,000
Wynik czgstkowy m2 196,600
0*0.12
13.3|KNR 0-23 0933-02 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw zywicznych wyk. recznie na m2 118,177
uprzednio przyg. podtozu - $ciany pfaskie i powierzchnie poziome
4,070,8+14,2*0,3+[3,8+0,09]2*1,1 m2 16,018
14.54*[1,3+0,9]*2 m2 63,976
[89.71+6.5+1.09]*0,3 m2 29,190
[2.21+33.76]*0,25 m2 8,993
13.4|KNR 0-23 2615-11 |Docieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przy uzyciu got. zapraw| m2 166,010
klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
18,2+14,54+89,71+6,5+1,09+2,21+33,76 m2 166,010
13.5|KNR 0-23 2615-10 | Docieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przy uzyciu got. zapraw| m2 22,200
klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
4,2*5+0,4*3+0 m2 22,200
13.6|KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowa zawierajaca kwarc m2 747,427
1519-03
$13.1+$13.2 m2 747,427
13.7|NNRNKB 202 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2 8,750
0541-01
[1,25*26+1,25*2]*0,25 m2 8,750
13.8| KNR-W 2-02 Daszek z poliweglanu m2 2,565
1220-03
2,7*0,95 m2 2,565
13.9]KNR 2-02 1610-01 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2 669,004
$13.1+$13.3 m2 669,004
14|896 Elementy zewnetrzne -schody wejsciowe,nawierzchnie,zielen
14.1]KNR-W 2-01 Formowanie i zageszczanie nasyp6éw o wys. do 3.0 m spycharkami z gruntu z m3 125,000
0227-02 wykopu pod fundamenty
5.0v25.0*1.0 m3 125,000
14.2|KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do| m3 2,070
0306-02 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IIl)
3.0*1,15*0.6 m3 2,070
14.3|KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z | m3 0,133
1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym - pochylnia
2,95*0,45*0,1 m3 0,133
14.4|KNR-W 2-02 tawy fundamentowe prostokatne o szeroko$ci do 0.6 m w deskowaniu PERI - m3 0,354
0243-01 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciagiem
2,95*0,4*0,3{F-4} m3 0,354
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
14.5({KNR-W 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m m2 4,656
0206-01 z.sz. r 03
5.7. 9907-05
1.55%1.73+1.4*[1.73+1.09)/2 m2 4,656
14.6(KNR-W 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci m2
0206-05 z.sz. r 03
5.7. 9907-05
0
14.7/KNR 0-41 0102-01 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w m2 7,459
technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
2.95"1.05 m2 3,098
1.55%1.63+1.4*[1.63+0,99])/2 m2 4,361
14.8|KNR 0-41 0107-02 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m2
SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci
pochodzacej z gruntu
0
14.9]KNR 0-23 0933-02 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw zywicznych wyk. recznie na m2 3,150
uprzednio przyg. podtozu - $ciany pfaskie i powierzchnie poziome
1.55*[0.98+0.2+0.1]+1.4*0.98/2+1.6*[0.2+0.1] m2 3,150
14.10|{KNR 2-31 0101-01 [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m2 105,400
0101-02 kat. I-IV gteboko$ci 36 cm - chodniki
7.0*3.2+[12.0+17.0]*2.0+5.0*5.0 m2 105,400
14.11|KNR 2-31 0101-01 [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie | m2 338,760
0101-02 kat. I-1IV gtebokosci 43 cm - drogi
6.0*12.5+3.14*[10.0*10.0-4.0*4.0] m2 338,760
14.12|KNR 2-31 0103-02 [Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 338,760
nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
$14.11+0 m2 338,760
14.13|KNR 2-31 0402-04 [tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 5,751
[6.15*2+12.5+3.0]*[0,35*0,25-0,2*0,15] m3 1,598
Wynik czgstkowy m3 1,598
[2*3.14*10.0*0.75+2*3.14*4.0]*[0.35*0.25-0.2*0.15] m3 4,153
Wynik czgstkowy m3 4,153
14.14|KNR 2-31 0402-05 [tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie fawy betonowej na tukach o m3
promieniu do 40 m
0
14.15|KNR 2-31 0402-03 [tawa pod obrzeza stopni betonowa zwykta m3 1,832
[3.2*4+2.0*7+3.5]*0.28"0.16{schody gtéwne} m3 1,357
[0,95*2+1,3]*0,28*0,16+[1,2*2+1,8+0,95*2+1,3]*0,28"0, 16{wejscia boczne} m3 0,475
14.16|KNR 2-31 0403-03 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m 100,020
cementowo-piaskowe;j
6,15*2+12,5+3,0 m 27,800
Wynik czgstkowy m 27,800
2*3.14*10.0*0.75+2*3.14*4.0 m 72,220
Wynik czgstkowy m 72,220
14.17|KNR 2-31 0403-07 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
0
14.18|KNR 2-31 0407-05 [Obrzeza betonowe o wymiarach 40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowejz | m 40,900
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3.2%4+2.0*7+3.5{schody gtéwne} m 30,300
0.95*2+1.3+1.2*2+1.8+0.95*2+1.3{wejscia boczne} m 10,600
14.19|KNR 2-31 0407-05 [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowejz | m 210,400
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
7.0+2.0+23.0*2+3.0 m 58,000
[15,04+89,71+6,5+1,59+2,7+33,76+[1,3+1,8]]{opaska wokét budynku} m 152,400
14.20|KNR 2-31 0105-01 [Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubosé warstwy po m2 5,751
0105-02 zageszczeniu
$14.13 m2 5,751
14.21|KNR 2-31 0114-07 [Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu | m2 338,760
0114-08 10 cm
$14.11 m2 338,760
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14.22|KNR 2-31 0114-07 [Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu | m2 338,760
0114-08 15 cm
$14.12 m2 338,760
14.23|KNR 2-31 0511-02 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce m2 338,760
cementowo-piaskowej
$14.11 m2 338,760
14.24|KNR 2-31 0511-03 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce m2 338,760
cementowo-piaskowej
$14.12 m2 338,760
14.25|KNR-W 2-02 Balustrady stalowe m 6,800
1207-04
3,0+3,8 m 6,800
14.26| KNR-W 2-02 Pochwyt na wspornikach m 6,800
1208-03
3,0+3,8 m 6,800
14.27|KNR 2-21 0218-01 [RozScielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3 6,400
64,0%0,1 m3 6,400
14.28| KNR 2-21 0401-02 [Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia m2 64,000
64,0 m2 64,000

10
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Przedmiar roboét
Rodzaj robét (branza): budowlana

Inwestycja Rozbudowa budynku sali gimnastycznej o segment z bieznig lekkoatletyczng wraz z infrastrukturg techniczng i
wyposazeniem

Adres: SP nr 7 ul.Krakowska 1, Szczecinek,
Kody CPV:
Inwestor: Miasto Szczecinek

Szczecinek, pl.Wolnosci 13,

Wykonawca:

Sporzadzit:
Sprawdzit:
Data opracowania: 05.2015

Inwestor Wykonawca
Strona tytutowa przedmiaru

11 SeKo Prix 7.1.1.4



