PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspodlnego Stownika Zamowien
45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilajgcych

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa ciggu komunikacyjnego Dworcowa-Kolejowa-Wisniowa w Szczecin-
ku- gazocigg ETAP |
INWESTOR : Miasto Szczecinek, Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Danuta Kaczmarek 75-608 Koszalin ul.Zwyciestwa 187A/112

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1/45231220-3 |Rozbudowa ciggu komunikacyjnego- gazociag ETAP |
1.1/45231220-3 |Obszar ulic- Dworcowa-Kolejowa-Wisniowa w Szczecinku- przytacze gazowe ETAP |
1.1./45111200-0 |Roboty ziemne - wykopy
1
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym  |km
d.1./0119-03
1.1
74,17 0.07 <74.17/1000> km 0.070
RAZEM 0.070
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad - po-|m3
d.1./0217-06 jemnos¢ tyzki 0,40m3, grunt kategorii lll
1.1
(1,1+1,15+1, |55.18 <1.24*0.6*74.17> m3 55.180
1+1,1)/4+0,
1+0,032=1,
24
dokop rura
ostonowa
(1,1+1,15)/  14.78 <1.19*0.8*23-1.24*0.6"23> m3 4.780
2+0,06=1,19
-59.96*0.5 m3 -29.980
RAZEM 29.980
3/KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-1V o szerokosci 0,8-1,5m i ms3
d.1./0317-02 gtebokosci do 1,5m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku topata lub
1.1 wyciggiem recznym
59.96*0.5 m3 29.980
RAZEM 29.980
4/KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110mm -zabezpie- |m
d.1./0303-02 czenie kabli -Ostona rurowa dzielona, polietylenowa o $rednicy fi 110mm
1.1
1*1 m 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 160mm-zabezpie- |m
d.1./0303-03 czenie kabli - Ostona rurowa dzielona, polietylenowa o $rednicy fi 160mm
1.1
1*1 m 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm ms3
d.1./0511-01
1.1
5.93 <0.8*74.17*0.1> m3 5.930
RAZEM 5.930
1.1./45231100-6 |Roboty montazowe
2
7/KNR-W 2-19 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o $rednicy m
d.1./0301-06 63mm- Rury gazowe de 63mm PE 100 RC ,SDR 17/17,6 dwuwarstwowe typu
1.2 2 w kolorze pomarainczowym+ przewod DY 2,5mm2
74.17 m 74.170
RAZEM 74.170
8/KNR-W 2-19 |Rura ochronna (ostonowa) z PE 100,SDR 17/17,6 de 125mm m
d.1./0306-06
1.2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
9/KNR-W 2-19 |Analogia.Przeciaganie rur przewodowych o srednicy 63mm przez rury ostono- |m
d.1./0120-01 we ( zatozenie ptdz )
1.2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
10/KNR-W 2-19 |Analogia.Uszczelnienie korcow rury ochronnej o $rednicy nominalnej 125mm- |kon-
d.1./0122-01 pianka poliuretanowg cowke
1.2
2 kon- 2.000
cowke
RAZEM 2.000
11/KNR 2-19u1 |Manszety z elastomeru EPDM,opaska zaciskowa ze stali nierdzewnej de 125/ |szt
d.1./0411-01 63mm
1.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR-W 2-19 | Rura ochronna (ostonowa) z PE 100,SDR 17/17,6 de 125mm m
d.1.|0306-06
1.2
13 m 13.000
RAZEM 13.000
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13/KNR-W 2-19 | Analogia.Przecigganie rur przewodowych o $rednicy 63mm przez rury ostono- |m
d.1./0120-01 we ( zatozenie ptdz )
1.2
13 m 13.000
RAZEM 13.000
14/KNR-W 2-19 |Analogia.Uszczelnienie korcow rury ochronnej o $rednicy nominalnej 125mm- |kon-
d.1./0122-01 pianka poliuretanowg cowke
1.2
2 kon- 2.000
cowke
RAZEM 2.000
15/KNR 2-19u1 |Manszety z elastomeru EPDM,opaska zaciskowa ze stali nierdzewnej de 125/ |szt
d.1./0411-01 63mm
1.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
16| KNR-W 2-19 |Potgczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych o sred- |ztgcze
d.1./0303-06 nicy nominalnej 63mm-Obejma do nawiercania pod cisnieniem (np. DAA) de
1.2 63/63mm PE100, SDR11
a 1 zlgcze 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-19 |Potgczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych o sred- |ztgcze
d.1./0303-06 nicy nominalnej 63mm- Mufa elektrooporowa (np. MB/UB) de 63mm PE100,
1.2 SDR11
a 1 zlgcze 1.000
RAZEM 1.000
18/ KNR-W 2-19 |Potgczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych o sred- |zigcze
d.1./0303-09 nicy nominalnej 110mm - Zaslepka elektrooporowa (np. MV) de 63mm
1.2 PE100, SDR11
a 1 zlgcze 1.000
zaslepienie
istn. odgate-
zienia przyta-
cza, na ga-
zociagu - de
63PE
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-19 |Potgczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych o sred- |ztgcze
d.1./0303-09 nicy nominalnej 110mm - Kolano elektrooporowe (np. w90°) de 63mm PE100
1.2 90°, SDR11
b,d 2 zlgcze 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2-19 |Analogia.Czyszczenie gazociggu metodg przedmuchania z przepuszczeniem |km
d.1./0132-02 tlokéw czyszczacych
1.2
0.07 <74.17/1000> km 0.070
RAZEM 0.070
21|KNR-W 2-19 |Analogia.Czyszczenie gazociggu metoda przedmuchania z przepuszczeniem |km
d.1./0132-02 tlokbw czyszczgcych- powtornie
1.2
0.07 km 0.070
RAZEM 0.070
22|KNR-W 2-19 |Préba pneumatyczna-wytrzymatosci szczelnosci gazociggéw wysokiego cis-  |km
d.1./0132-02 nienia przy zastosowaniu 1 sprezarki na cisnienie 0,75 MPa
1.2
0.07 <74.17/1000> km 0.070
RAZEM 0.070
1.1./45111200-0 |Roboty ziemne - zasypanie
3
23|KNR-W 2-18 |Obsypka z materiatéw sypkich o grubosci o 20cm m3
d.1.|0511-03
1.3
21.36 <0.870.36"74.17> m3 21.360
-5.93 <-0.8*74.17*0.1> m3 -5.930
-0.24 <-(3.1470.03270.032*74.17)> m3 -0.240
RAZEM 15.190
24|KNR-W 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociggu utozonego w zie- |m
d.1./0102-01 mi
1.3
74.17 m 74.170
RAZEM 74.170
25/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku |m3
d.1./0212-05 samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1km, lecz z ziemi uprzed-
1.3 nio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt ka-
tegorii I-11l- wywéz ziemi
21.36 <0.870.36*74.17> m3 21.360
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RAZEM 21.360
26|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |ms3
d.1./0214-04 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odleg-
1.3 tos$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V-3km -wywo6z
ziemi
Krotnosé¢ = 2
21.36 m3 21.360
RAZEM 21.360
27/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urob- |m3
d.1./0211-05 ku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi
1.3 uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3,
grunt kategorii I-1ll- dowéz piasku
21.36 <0.870.36"74.17> m3 21.360
-0.24 <-3.14*0.032*0.032*74.17> m3 -0.240
RAZEM 21.120
28/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |ms3
d.1./0214-03 odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami samowytadowczymi na odleg-
1.3 tos$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-1I-3km
Krotnosé = 2
21.12 m3 21.120
RAZEM 21.120
29|KNR 2-01 Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1ll na |m3
d.1./0230-01 odlegtos¢ do 10m
1.3
59.96 m3 59.960
-21.36 <-(0.8*0.36*74.17)> m3 -21.360
RAZEM 38.600
30|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw z gruntu sypkiego kategorii I-11l ubijakami mechanicz- |m3
d.1./0236-01 nymi
1.3
38.6 m3 38.600
RAZEM 38.600
31|KNR-W 2-19 |Oznakowanie na stupku stalowym trasy gazociggu kpl
d.1.|0134-02
1.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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