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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
0119-03 rowninnym
0.676 km 0.676
RAZEM 0.676
2|KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 16-20cm szt
0110-01
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
3|KNR 2-01 Transport dtuzyc na odlegto$¢ do 2km m3
0110-01
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
4|KNR 2-01 Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu dtuzyc. ms3
0110-04 Krotnosé = 2
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
5/KNR 2-01 Transport karpiny na odlegtos¢ do 2km mp
0110-02
0.4 mp 0.40
RAZEM 0.40
6/KNR 2-01 Transport gatezi na odlegtos¢ do 2km mp
0110-03
0.4 mp 0.40
RAZEM 0.40
7/KNR 2-01 Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gatezi. m3
0110-05 Krotnosé¢ = 2
0.8 m3 0.80
RAZEM 0.80
8/KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 31-40cm szt
0110-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR 2-01 Transport dtuzyc na odlegto$¢ do 2km m3
0110-01
0.3*1 m3 0.30
RAZEM 0.30
10/KNR 2-01 Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu dtuzyc. ms3
0110-04 Krotnosé = 2
0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30
11|/KNR 2-01 Transport karpiny na odlegtos¢ do 2km mp
0110-02
0.3 mp 0.30
RAZEM 0.30
12/KNR 2-01 Transport gatezi na odlegtos¢ do 2km mp
0110-03
0.8 mp 0.80
RAZEM 0.80
13/KNR 2-01 Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gatezi. m3
0110-05 Krotnosé = 2
1.1 m3 1.10
RAZEM 1.10
14/KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 41-65cm szt
0110-04
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
15/KNR 2-01 Transport dtuzyc na odlegto$¢ do 2km m3
0110-01
2.3 m3 2.30
RAZEM 2.30
16/KNR 2-01 Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu dtuzyc. ms3
0110-04 Krotnosé = 2
2.3 m3 2.30
RAZEM 2.30
17|KNR 2-01 Transport karpiny na odlegtos¢ do 2km mp
0110-02
0.65*4 mp 2.60
RAZEM 2.60
18/KNR 2-01 Transport gatezi na odlegtos¢ do 2km mp
0110-03
1.95%4 mp 7.80
RAZEM 7.80
19/KNR 2-01 Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gatezi. m3
0110-05 Krotnos¢ = 2
10.4 m3 10.40
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RAZEM 10.40
20|KNR 2-01 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 77cm szt
0103-07
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
21/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 77cm szt
0105-07
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR 2-01 Transport dtuzyc na odlegtos¢ do 2km ms3
0110-01
0.8 m3 0.80
RAZEM 0.80
23|KNR 2-01 Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu dtuzyc. m3
0110-04 Krotnos¢ = 2
0.8 m3 0.80
RAZEM 0.80
24|KNR 2-01 Transport karpiny na odlegtos¢ do 2km mp
0110-02
0.9 mp 0.90
RAZEM 0.90
25/KNR 2-01 Transport gatezi na odlegtos¢ do 2km mp
0110-03
2.6 mp 2.60
RAZEM 2.60
26|KNR 2-01 Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gatezi. ms3
0110-05 Krotnosé = 2
2.6 m3 2.60
RAZEM 2.60
27|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ sredniej gestosci ha
0108-05
0.01 ha 0.010
RAZEM 0.010
28/KNR 2-01 Transport gatezi na odlegtos¢ do 2km mp
0110-03
3.1 mp 3.10
RAZEM 3.10
29/KNR 2-01 Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gatezi. m3
0110-05 Krotnos¢ = 2
3.1 m3 3.10
RAZEM 3.10
30|KNR SEK-  |Mechaniczne frezowanie pniakéw o $rednicy 60cm szt
06-01 0401- |Krotnosé = 1.5
04
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
31/KNR 2-21 Zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy ms3
0101-01
8 m3 8.00
RAZEM 8.00
32|KNR 2-21 Wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1km m3
0101-04
8 m3 8.00
RAZEM 8.00
33|KNR 2-21 Wywiezienie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad |m3
0101-05 1km odlegtosci wywozu
Krotnos¢ = 4
8 m3 8.00
RAZEM 8.00
34|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 15x30cm, na podsypce ce- |m
0813-05 mentowo-piaskowej
110 m 110.00
RAZEM 110.00
35/KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3
0812-03
6.58 m3 6.58
RAZEM 6.58
36|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na od- |m3
1105-01 legto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
11.56 m3 11.56
RAZEM 11.56
37|/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce ce- |m
0813-03 mentowo-piaskowej
835 m 835.00
RAZEM 835.00
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38|KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki ms3
0812-03
835"0.06 m3 50.10
RAZEM 50.10
39|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na od- |m3
1105-01 legto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
87.67 m3 87.67
RAZEM 87.67
40|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na od- |m3
1105-02 legtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - na-
ktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km.
Krotnos¢ = 4
87.67 m3 87.67
RAZEM 87.67
41|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowe;j m
0814-02
597 m 597.00
RAZEM 597.00
42|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na od- |m3
1105-01 legto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
14.38 m3 14.38
RAZEM 14.38
43|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na od- |m3
1105-02 legto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - na-
ktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km.
Krotnos¢ = 4
14.38 m3 14.38
RAZEM 14.38
44/KNR 2-31 Analogia Rozebranie nawierzchni z polbruku na podsypce cementowo-piasko- |m?2
0810-02 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
620 m?2 620.00
RAZEM 620.00
45/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na od- |m3
1105-01 legto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
49.6 m3 49.60
RAZEM 49.60
46|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na od- |m3
1105-02 legtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - na-
ktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km.
Krotnos¢ = 4
49.6 m3 49.60
RAZEM 49.60
47|/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |m2
0815-06 betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej
1069 m?2 1069.00
RAZEM 1069.00
48|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na od- |m3
1105-01 legto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
53.45 m3 53.45
RAZEM 53.45
49|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na od- |m3
1105-02 legto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - na-
ktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km.
Krotnos¢ = 4
53.45 m3 53.45
RAZEM 53.45
50|KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
0803-03 grubosci 3cm
7331 m2 7331.00
RAZEM 7331.00
51|KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
0803-04 grubosci 3cm - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 3cm grubosci nawierz-
chni
Krotnosé = 5
7331 m?2 7331.00
RAZEM 7331.00
52|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na od- |m3
1105-01 legto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
586.5 m3 586.50
RAZEM 586.50
53|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na od- |m3
1105-02 legto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - na-
ktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km.
Krotnos¢ = 4
586.5 m3 586.50
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RAZEM 586.50
54| KNR 2-31 Rozebranie reczne nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20cm m?2
0804-06
7169 m2 7169.00
RAZEM 7169.00
55|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na od- |m3
1105-01 legto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
1147 m3 1147.00
RAZEM 1147.00
56| KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci 12cm m?2
0810-05
162 m2 162.00
RAZEM 162.00
57|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym skrzyniowym |m3
1101-02 na odlegtos¢ 1km przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
19.4 m3 19.40
RAZEM 19.40
58|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym skrzyniowym |m3
1101-05 na odlegtos¢ 1km przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - nakfady uzupet-
niajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km.
Krotnos¢ = 4
19.4 m3 19.40
RAZEM 19.40
59|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z katownikéw m
0818-05
55 m 55.00
RAZEM 55.00
60|KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do |t
1107-01 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
55*0.04 t 2.20
RAZEM 2.20
61/KNR 4-04 Wywéz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do |t
1107-04 1km - naktady uzupetniejace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km.
Krotnos¢ = 4
2.2 t 2.20
RAZEM 2.20
62| KNR 2-31 Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach m
0818-04
95 m 95.00
RAZEM 95.00
63|KNR 4-04 Wywéz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do |t
1107-01 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
2.4 t 2.40
RAZEM 2.40
64|KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do |t
1107-04 1km - naktady uzupetniejgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km.
Krotnos¢ = 4
24 t 2.40
RAZEM 2.40
65|KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych m?2
0308-02
24*2 m?2 48.00
RAZEM 48.00
66|KNR 2-31 Transport wewnetrzny samochodem o tadownosci ponad 5 do 10t materiatow |t
1507-03 sztukowych o masie od 200 do 1000kg z zatadunkiem i wytadunkiem mecha-
nicznym
12.7 t 12.70
RAZEM 12.70
67|KNR 2-31 Naktady uzupetniajace do tablicy 1507 na transport materiatéw sztukowych na |t
1508-02 dalsze 0,5km ponad 0,5km samochodem skrzyniowym o tadownosci ponad 5
do 10t
Krotnosé = 5
12.7 t 12.70
RAZEM 12.70
68|KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych m?2
0308-02
91.5 m?2 13.50
RAZEM 13.50
69|KNR 2-31 Transport wewnetrzny samochodem o tadownosci ponad 5 do 10t materiatow |t
1507-03 sztukowych o masie od 200 do 1000kg z zatadunkiem i wytadunkiem mecha-
nicznym
3.6 t 3.60
RAZEM 3.60
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70/KNR 2-31 Naktady uzupetniajagce do tablicy 1507 na transport materiatéw sztukowych na |t
1508-02 dalsze 0,5km ponad 0,5km samochodem skrzyniowym o tadownosci ponad 5
do 10t
Krotnosé = 5
3.6 t 3.60
RAZEM 3.60
71|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojacych z ceglty o wysokosci do 9,0mna  |m3
0102-08 zaprawie cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu
1.5*0.4*30 m3 18.00
RAZEM 18.00
72|KNR 4-04 Rozebranie fundamentow m3
0302-01
0.870.4*30 m3 9.60
RAZEM 9.60
73|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na od- |m3
1105-01 legto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
27.6 m3 27.60
RAZEM 27.60
74/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na od- |m3
1105-02 legtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - na-
ktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
Krotnos¢ = 4
27.6 m3 27.60
RAZEM 27.60
75/KNR 2-31 Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z katownikow m
0818-05
24 m 24.00
RAZEM 24.00
76| KNR 2-01 Czasowe drogi kotowe i place z ptyt zelbetowych - rozbieranie ptyt azurowych |m2
0129-07 0 powierzchni 1 sztuki do 1m2
188 m?2 188.00
RAZEM 188.00
77/KNR 2-31 Transport wewnetrzny samochodem o tadownos$ci ponad 5 do 10t materiatow |t
1507-03 sztukowych o masie od 200 do 1000kg z zatadunkiem i wytadunkiem mecha-
nicznym
39.4 t 39.40
RAZEM 39.40
78/ KNR 2-31 Naktady uzupetniajace do tablicy 1507 na transport materiatow sztukowych na |t
1508-02 dalsze 0,5km ponad 0,5km samochodem skrzyniowym o tadownosci ponad 5
do 10t.
Krotnosé = 9
39.4 t 39.40
RAZEM 39.40
79/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt
0818-08
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
80|KNR 4-04 Wywéz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do |t
1107-01 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
0.26 t 0.26
RAZEM 0.26
81|KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do |t
1107-04 1km - naktady uzupetniejgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km.
Krotnosé = 4
0.26 t 0.26
RAZEM 0.26
82|KNR 2-31 Zdjecie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych szt
0703-03
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
83|KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do |t
1107-01 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
0.27 t 0.27
RAZEM 0.27
84|KNR 4-04 Wywéz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do |t
1107-04 1km - naktady uzupetniejace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km.
Krotnos¢ = 4
0.27 t 0.27
RAZEM 0.27
85/KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych szt
1406-03
42 szt 42.00
RAZEM 42.00
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86|KNR 2-31 Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych szt
1406-04
49 szt 49.00
RAZEM 49.00
87|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt
1406-05
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
88|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3
0202-05 mi o0 pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
792.32 m3 792.32
RAZEM 792.32
89|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |ms3
0214-04 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V.
Krotnos¢ = 4
792.32 m3 792.32
RAZEM 792.32
90|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
0103-02 wierzchni w gruncie kategorii Ill-IV
2263.82 m?2 2263.82
RAZEM 2263.82
91|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3
0202-05 mi o0 pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
5138.87 m3 5138.87
RAZEM 5138.87
92|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |ms3
0214-04 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V.
Krotnos¢ = 4
5138.87 m3 5138.87
RAZEM 5138.87
93|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
0103-02 wierzchni w gruncie kategorii Ill-IV
8564.78 m?2 8564.78
RAZEM 8564.78
94| KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3
0202-05 mi o0 pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
1149.3 m3 1149.30
RAZEM 1149.30
95/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |ms3
0214-04 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V.
Krotnos¢ = 4
1149.3 m3 1149.30
RAZEM 1149.30
96|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
0103-02 wierzchni w gruncie kategorii Ill-IV
1306 m?2 1306.00
RAZEM 1306.00
97|KNR 2-31 Analogia Podbudowa z kruszywa tamanego roztozenie reczne grubos$¢ po za- |m?2
0204-03 geszczeniu 10cm
7958.32 m2 7958.32
RAZEM 7958.32
98| KNR 2-31 Analogia j.w.- dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 10cm grubosci warstwy. |m?2
0204-04 Krotnosé = 12
7958.32 m?2 7958.32
RAZEM 7958.32
99|KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu m?2
0109-03 12cm.
53.4 m2 53.40
RAZEM 53.40
100|KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu m2
0109-03 12cm.
2292.24 m?2 2292.24
RAZEM 2292.24
101/KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej m?2
0109-04 12cm grubosci warstwy.
Krotnos¢ = 4
2292.24 m?2 2292.24
RAZEM 2292.24
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102/ KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu m?2
0109-03 12cm.
3230.82 m2 3230.82
RAZEM 3230.82
103|KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej m?2
0109-04 12cm grubosci warstwy.
Krotnosé = 8
3230.82 m2 3230.82
RAZEM 3230.82
104|KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu m2
0109-03 12cm.
7909.79 m?2 7909.79
RAZEM 7909.79
105/KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej m?2
0109-04 12cm grubosci warstwy.
Krotnosé = 10
7909.79 m?2 7909.79
RAZEM 7909.79
106/ KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu m?2
0109-03 12cm.
7909.79 m2 7909.79
RAZEM 7909.79
107|KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej m?2
0109-04 12cm grubosci warstwy.
Krotnosé = 13
7909.79 m2 7909.79
RAZEM 7909.79
108|KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu m2
0109-03 12cm.
2499.24 m?2 2499.24
RAZEM 2499.24
109/ KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej m?2
0109-04 12cm grubosci warstwy.
Krotnosé¢ = -2
2499.24 m?2 2499.24
RAZEM 2499.24
110/KNR 2-31 Podbudowy z betonu asfaltowego o grubosci warstwy po zageszczeniu 4cm  |m?2
0110-01
1608.34 m2 1608.34
RAZEM 1608.34
111|KNR 2-31 Podbudowy z BA - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 4cm grubosci warst- |m?2
0110-02 wy.
Krotnosé = 6
1608.34 m2 1608.34
RAZEM 1608.34
112/ KNR 2-31 Transport z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$é do 0,5km mieszan- |t
1501-02 ki mineralno-bitumicznej srodkami transportowymi o fadownosci ponad 5t do
10t
402.13 t 402.13
RAZEM 402.13
113|KNR 2-31 Naktady uzupetniajgce do tablicy 1501 na transport z wytwoérni do miejsca t
1502-02 wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej
Srodkami transportowymi o tadownosci ponad 5t do 10t.
Krotnosé = 5
402.13 t 402.13
RAZEM 402.13
114/ KNR 2-31 Podbudowy z betonu asfaltowego o grubosci warstwy po zageszczeniu 4cm  |m?2
0110-01
3119.16 m2 3119.16
RAZEM 3119.16
115|KNR 2-31 Podbudowy z BA - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 4cm grubosci warst- |m?2
0110-02 wy.
Krotnosé = 3
3119.16 m2 3119.16
RAZEM 3119.16
116|KNR 2-31 Transport z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0,5km mieszan- |t
1501-02 ki mineralno-bitumicznej srodkami transportowymi o fadownosci ponad 5t do
10t
545.853 t 545.85
RAZEM 545.85
117/KNR 2-31 Naktady uzupetniajace do tablicy 1501 na transport z wytwérni do miejsca t
1502-02 wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej
Srodkami transportowymi o tadownosci ponad 5t do 10t.
Krotnosé = 5
545.85 t 545.85
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RAZEM 545.85
118/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokos$ci 16cm na podsypce ce- |[m2
0302-03 mentowo-piaskowej
1144.99 m2 1144.99
RAZEM 1144.99
119|KNR 2-31 Analogia Skropienie podbudowy emulsjg m2
1004-07
1608.34 m?2 1608.34
RAZEM 1608.34
120/ KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzaca o grubosci po zagesz- |m?2
0310-01 czeniu 4cm
1608.34 m2 1608.34
RAZEM 1608.34
121/KNR 2-31 Nawierzchnia j. w.- dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 4cm grubosci warst- |m2
0310-02 wy.
Krotnosé = 2
1608.34 m2 1608.34
RAZEM 1608.34
122/ KNR 2-31 Transport z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$é do 0,5km mieszan- |t
1501-02 ki mineralno-bitumicznej srodkami transportowymi o fadownosci ponad 5t do
10t
241.3 t 241.30
RAZEM 241.30
123/ KNR 2-31 Naktady uzupetniajace do tablicy 1501 na transport z wytworni do miejsca t
1502-02 wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej
Srodkami transportowymi o tadownosci ponad 5t do 10t.
Krotnosé = 5
241.30 t 241.30
RAZEM 241.30
124 KNR 2-31 Analogia Skropienie podbudowy emulsjg m?2
1004-07
3119.16 m?2 3119.16
RAZEM 3119.16
125/ KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzaca o grubosci po zagesz-  |m?2
0310-01 czeniu 4cm
3119.16 m?2 3119.16
RAZEM 3119.16
126/ KNR 2-31 Nawierzchnia j. w.- dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 4cm grubosci warst- |m2
0310-02 wy.
3119.16 m2 3119.16
RAZEM 3119.16
127/KNR 2-31 Transport z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$é do 0,5km mieszan- |t
1501-02 ki mineralno-bitumicznej srodkami transportowymi o fadownosci ponad 5t do
10t
389.895 t 389.90
RAZEM 389.90
128/ KNR 2-31 Naktady uzupetniajace do tablicy 1501 na transport z wytwérni do miejsca t
1502-02 wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej
Srodkami transportowymi o tadownosci ponad 5t do 10t.
Krotnosé = 5
389.895 t 389.90
RAZEM 389.90
129/ KNR 2-31 Analogia Skropienie podbudowy emulsjg m?2
1004-07
4727.5 m2 4727.50
RAZEM 4727.50
130/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg $cie- |[m2
0310-05 ralng afaltowg o grubosci po zageszczeniu 3cm
4727.5 m?2 4727.50
RAZEM 4727.50
131/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg $cie- |[m2
0310-06 ralng afaltowg o grubosci po zageszczeniu 3cm - za kazdy dalszy 1cm
4727.5 m2 4727.50
RAZEM 4727.50
132/ KNR 2-31 Transport z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$é do 0,5km mieszan- |t
1501-02 ki mineralno-bitumicznej srodkami transportowymi o fadownosci ponad 5t do
10t
472.75 t 472.75
RAZEM 472.75
133|KNR 2-31 Naktady uzupetniajgce do tablicy 1501 na transport z wytwoérni do miejsca t
1502-02 wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej
Srodkami transportowymi o tadownosci ponad 5t do 10t.
Krotnosé = 5
472.75 t 472.75
RAZEM 472.75
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134 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8cm, uktadane |m?2
0511-03 na podyspce cementowo-piaskowe;j
286.09 m2 286.09
RAZEM 286.09
135/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8cm, uktadane |m?2
0511-03 na podyspce cementowo-piaskowe;j
928.25 m?2 928.25
RAZEM 928.25
136/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8cm, uktadane |m?2
0511-03 na podyspce cementowo-piaskowe;j
999.6 m2 999.60
RAZEM 999.60
137/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podysp- |[m2
0511-03 ce cementowo-piaskowe;j
2028.99 m?2 2028.99
RAZEM 2028.99
138/ KNR AT-04 |Oznakowanie poziome (pasy ciagte) na goraco nawierzchni bitumicznych za |m2
0205-01 pomocg mas termoplastycznych
ciggte 42.04 m2 42.04
RAZEM 42.04
139/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome (pasy przerywane) na gorgco nawierzchni bitumicznych |m2
0205-02 za pomoca mas termoplastycznych
przerywane |51.26 m2 51.26
RAZEM 51.26
140/ KNR AT-04 |Oznakowanie poziome (przejscia dla pieszych) na gorgco nawierzchni bitu- m?2
0205-03 micznych za pomocg mas termoplastycznych
przejscia 41.66 m2 41.66
RAZEM 41.66
141/ KNR AT-04 |Oznakowanie poziome (strzatki oznaczenia kierunkowe) na gorgco nawierzch- |m?2
0205-04 ni bitumicznych za pomoca mas termoplastycznych
strzatki i inne |5.86 m?2 5.86
symbole
RAZEM 5.86
142/ KNR 2-31 Strzatki i inne symbole malowane recznie m?2
0706-07
6.72 m?2 6.72
RAZEM 6.72
143/ KNR 2-31 Analogia Powierzchnie malowane recznie m?2
0706-05
19.5 m2 19.50
RAZEM 19.50
144 KNR 2-31 Analogia Powierzchnie malowane recznie m?2
0706-05
16.2 m?2 16.20
RAZEM 16.20
145/ KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt
0702-02
39 szt 39.00
RAZEM 39.00
146/ KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o |szt
0703-02 powierzchni ponad 0,3m2
23 szt 23.00
RAZEM 23.00
147/ KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o |szt
0703-01 powierzchni do 0,3m2
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
148|KNR 2-31 Analogia konstrukcja mocujgca z odzysku szt
0702-02
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
149/ KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazow tablicowych szt
0703-05
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
150/ KNNR 6 Odnawianie farba stupkéw rurowych do znakéw drogowych o $rednicy 70mm  |szt
1204-02
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
151/ KNR 2-31 Analogia Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem na stupkach z|m
0701-04 rur o $rednicy 60 i 38mm w rozstawie 2,0m
4 m 4.00
RAZEM 4.00
152|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill z transportem urobku samochodami sa- |m3
0301-02 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
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0.25*0.8745 m3 9.00
RAZEM 9.00
153|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki 0 wysokosci 1,6m w ramach, na stupkach stalowych z rur |m
1802-02 o $rednicy 70mm w rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokotow
45 m 45.00
RAZEM 45.00
154 KNR 2-02 Cokoty betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m (B-20) m
1801-02
45 m 45.00
RAZEM 45.00
155|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill z transportem urobku samochodami sa- |m3
0301-02 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
1.3 m3 1.30
RAZEM 1.30
156/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z recznym uktadaniem |m3
0203-01 betonu
1.3 m3 1.30
RAZEM 1.30
157|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki 0 wysokosci 2,0m na stupkach o rozstawie 2,1m z rur sta- |m
1804-12 lowych o $rednicy 76mm
53 m 53.00
RAZEM 53.00
158 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il z transportem urobku samochodami sa- |m3
0301-02 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
13.8 m3 13.80
RAZEM 13.80
159/KNR 2-02 Cokoty betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m (B-20) m
1801-02
86 m 86.00
RAZEM 86.00
160|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki o0 wysokosci 2,0m na stupkach o rozstawie 2,1m z rur sta- |m
1804-12 lowych o $rednicy 76mm
86 m 86.00
RAZEM 86.00
161|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill z transportem urobku samochodami sa- |m3
0301-02 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
1.8 m3 1.80
RAZEM 1.80
162/ KNR 2-25 Budowa ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych m?2
0308-01
272 m2 54.00
RAZEM 54.00
163|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill z transportem urobku samochodami sa- |m3
0301-02 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
3*0.2*0.2*0.8 m3 0.10
RAZEM 0.10
164 KNR 2-25 Budowa ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych m?2
0308-01
6"1.5 m2 9.00
RAZEM 9.00
165|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill z transportem urobku samochodami sa- |m3
0301-02 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
3070.370.8 m3 7.20
RAZEM 7.20
166 KNR 2-02 Ogrodzenia murowane z cegly petnej, na grubos¢ 1,5 cegty o wysokosci nad |m
1806-01 terenem 1,5m bezprzestowe, na fundamencie betonowym
30 m 30.00
RAZEM 30.00
167|KNR 2-25 Budowa bramy z siatki na ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkamiz = |mz2
0312-01 rur lub ksztattownikéw stalowych
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
168 KNR 2-31 Krawezniki kamienne o wymiarach 20X30cm wystajgce na podsypce cemento-|m
0404-03 wo-piaskowej
220 m 220.00
RAZEM 220.00
169 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
0402-04
18.17 m3 18.17
RAZEM 18.17
170/ KNR 2-31 Krawezniki kamienne - dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o pro- |m
0404-07 mieniu do 15m
41 m 41.00
RAZEM 41.00
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171/KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x22cm na podsypce cemento- |m
0404-03 wo-piaskowej
538 m 538.00
RAZEM 538.00
172/ KNR 2-31 tawa betonowa C12/15 z oporem pod krawezniki m3
0402-04
44.42 m3 44.42
RAZEM 44.42
173/ KNR 2-31 Krawezniki kamienne - dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o pro- |m
0404-07 mieniu do 15m
59 m 59.00
RAZEM 59.00
174 KNR 2-31 Krawezniki kamienne o peronowe na podsypce cementowo-piaskowej m
0404-03
89 m 89.00
RAZEM 89.00
175/KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki ms3
0402-04
10.64 m3 10.64
RAZEM 10.64
176|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajgce na podsypce cemento- | m
0403-04 wo-piaskowej
777 m 777.00
RAZEM 777.00
177/ KNR 2-31 tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem pod krawezniki ms3
0402-04
77770.0825 m3 64.10
RAZEM 64.10
178|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x22cm wystajgce na podsypce cemento- | m
0403-04 wo-piaskowej
870 m 870.00
RAZEM 870.00
179/KNR 2-31 tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem pod krawezniki ms3
0402-04
71.78 m3 71.78
RAZEM 71.78
180|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o grubosci  |m?2
0105-05 po zageszczeniu 3cm
109.67 m?2 109.67
RAZEM 109.67
181/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych bablowanych o wymiarach 35x35x5¢cm na podsyp- |m?2
0502-03 ce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
109.67 m2 109.67
RAZEM 109.67
182|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce m2
0502-03 cementowo-piaskowej,
257.77 m?2 257.77
RAZEM 257.77
183/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
0407-05 z wypetnieniem spoin piaskiem
794 m 794.00
RAZEM 794.00
184 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
0402-04
31.78 m3 31.78
RAZEM 31.78
185/KNR 2-21 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie ptaskim ms3
0218-01
143.96 m3 143.96
RAZEM 143.96
186 Utozenie trawnikéw z rolki m2
1439.64 m2 1439.64
RAZEM 1439.64
187|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kategorii Il |szt
0323-04 w dotach o $rednicy i gtebokosci 0,5m z zaprawg dotéw
174 szt 174.00
RAZEM 174.00
188/ KNR 2-21 Analogia Sadzenie drzew i krzewow lisciastych na terenie ptaskim w gruncie  |szt
0323-04 kategorii lll w dotach o $rednicy i gtebokosci 0,5m z zaprawg dotéw
155 szt 155.00
RAZEM 155.00
189/ KNR AT-03 |Przymocowanie maty szkotkarskiej m2
0203-01
235.55 m?2 235.55
RAZEM 235.55
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190 KNR 2-31 Analogia Rozscielenie warstwy grysu m?2
1003-01
235.55 m?2 235.55
RAZEM 235.55
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