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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiernymi |ms3
d.1/0203-04 0 pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtosé do 1km
(2*1.2*(1.2+1.2)*(1.8+1.2))*2 m3 34.560
(471.2*(0.4+1.2)*(0.9+1.2))*2 m3 32.256
RAZEM 66.816
2|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze |m3
d.1/0210-04 rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowyta-
dowczymi do 5t po drogach utwardzonych kategorii IlI-1V
Krotnosé = 18
(2*1.2*(1.2+1.2)*(1.8+1.2))*2 m3 34.560
(471.2*(0.4+1.2)*(0.9+1.2))*2 m3 32.256
RAZEM 66.816
3 Utylizacja gruntu m3
d.1
(2*1.2*(1.2+1.2)*(1.8+1.2))*2 m3 34.560
(471.2*(0.4+1.2)*(0.9+1.2))*2 m3 32.256
RAZEM 66.816
2 Stopy fundamentowe
4/KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i |m3
d.2|{1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym
(2*0.1%(1.2+0.4)*(1.8+0.4))*2 m3 1.408
(470.1*(0.4+0.4)*(0.9+0.4))*2 m3 0.832
RAZEM 2.240
5/KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i |t
d.2|/0259-02 budowli
163.32/1000*2 t 0.327
RAZEM 0.327
6|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objetosci do 0,5m3 z recznym |m3
d.2|0204-01 uktadaniem betonu
270.4*1.2"1.8"2 m3 3.456
4*0.4*0.9*1*2 m3 2.880
RAZEM 6.336
7|KNR-W 2-02 | Stupy Zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o wysokosci do 4,0m i |m3
d.2/0208-03 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12m/m2 z recznym uktada-
niem betonu
0.5%0.3*0.6"4*2 m3 0.720
RAZEM 0.720
8/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych dowiezionym piaskiem ms3
d.2|0312-02
(271.2*(1.2+1.2)*(1.8+1.2))"2 m3 34.560
(4*1.2%(0.4+1.2)*(0.9+1.2))*2 m3 32.256
(-(1.12+3.168+0.36))*2 m3 -9.296
RAZEM 57.520
3 Konstrukcja stalowa z obudowa z aluminium
9|KNR-W 2-05 |Kostrukcja wiaty t
d.3/0110-07
(1.018*(3002.91-713.43)/1000)*2 t 4.661
RAZEM 4.661
10/KNR-W 2-05 |Ptatwie z ksztattownikéw w halach typu lekkiego t
d.3/0102-04
713.43*1.018/1000"2 t 1.453
RAZEM 1.453
11/KNR-W 2-05 | Aluminiowe oktadziny stupéw - analogia m2
d.3/0902-07
((8%4.25+4.9*4+4*0.9+2*2.5)*0.6)*2 m?2 74.640
RAZEM 74.640
4 Pokrycie z poliweglanu z orynnowaniem
12/KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachoéw ptaskich o nachyleniu do 10% - poliweglan m?2
d.4(1008-01
272.3"9.4"2 m?2 86.480
RAZEM 86.480
13/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy aluminiowej prostokatne o dtugosci w rozwinigciu m
d.4/0519-06 40cm
9.4*2 m 18.800
RAZEM 18.800
14/KNR-W 2-02 |Rury spustowe prostokatne o dtugosci w rozwinieciu 40cm z blachy aluminio- |m
d.4|0526-05 wej
2.87°2 m 5.740
RAZEM 5.740
5 Przeszklenia z poliweglanu i wypetnienia z aluminium i profili azurowych
15/KNR 0-19 Montaz poliweglanu m?2
d.5/1024-10
((2r2.05+2.5)*2.1)*2 m?2 27.720
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RAZEM 27.720
16/ KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych z profili aluminiowych azurowych m?2
d.5/1007-01
2"2.5"0.9"2 m2 9.000
RAZEM 9.000
17|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych z blach aluminiowych m?2
d.5(1007-01
2*2.5*0.9*2 m2 9.000
RAZEM 9.000
6 Lawki
18/KNR 2-21 tawki na podkonstrukicji aluminiowej z siedziskiem z kompozytow m
d.6/0607-02
2"5"2 m 20.000
RAZEM 20.000
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