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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 15x30cm, na podsypce ce-|m
0813-05 mentowo-piaskowej
87 m 87.00
RAZEM 87.00
2|KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki ms3
0812-03
5.22 m3 5.22
RAZEM 5.22
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na od- |m3
1105-01 legto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
87*0.3*0.15+87*0.06 m3 9.14
RAZEM 9.14
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce ce- |m
0813-03 mentowo-piaskowej
85 m 85.00
RAZEM 85.00
5/KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3
0812-03
85*0.06 m3 5.10
RAZEM 5.10
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na od- |m3
1105-01 legto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
85*0.06+85"0.3*0.15 m3 8.93
RAZEM 8.93
7|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na od- |m3
1105-02 legto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - na-
ktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km.
Krotnos¢ = 4
8.93 m3 8.93
RAZEM 8.93
8/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej m
0814-02
51 m 51.00
RAZEM 51.00
9|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na od- |m3
1105-01 legto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
51*0.370.08 m3 1.22
RAZEM 1.22
10/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na od- |m3
1105-02 legtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - na-
ktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km.
Krotnos¢ = 4
1.22 m3 1.22
RAZEM 1.22
11/KNR 2-31 Analogia Rozebranie nawierzchni z polbruku na podsypce cementowo-piasko- |m?2
0810-02 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
12/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na od- |m3
1105-01 legto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
10*0.08 m3 0.80
RAZEM 0.80
13/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na od- |m3
1105-02 legto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - na-
ktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km.
Krotnosé = 4
0.8 m3 0.80
RAZEM 0.80
14/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z ptyt |m2
0815-06 betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej
877 m2 877.00
RAZEM 877.00
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na od- |m3
1105-01 legto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
877*0.05 m3 43.85
RAZEM 43.85
16/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na od- |m3
1105-02 legtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - na-
ktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km.
Krotnos¢ = 4
43.85 m3 43.85
RAZEM 43.85
17/KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
0803-03 grubosci 3cm
2120 m?2 2120.00
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RAZEM 2120.00
18/KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
0803-04 grubosci 3cm - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 3cm grubosci nawierz-
chni
Krotnosé = 5
2120 m2 2120.00
RAZEM 2120.00
19/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na od- |m3
1105-01 legto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
2120*0.08 m3 169.60
RAZEM 169.60
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na od- |m3
1105-02 legtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - na-
ktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km.
Krotnos¢ = 4
169.6 m3 169.60
RAZEM 169.60
21|KNR 2-31 Rozebranie reczne nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20cm m?2
0804-06
2120 m?2 2120.00
RAZEM 2120.00
22|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na od- |m3
1105-01 legtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
212070.16 m3 339.20
RAZEM 339.20
23|KNR 2-31 Rozebranie stupkoéw do znakéw szt
0818-08
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do |t
1107-01 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
270.02 t 0.04
RAZEM 0.04
25|KNR 4-04 Wywéz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do |t
1107-04 1km - naktady uzupetniejace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km.
Krotnos¢ = 4
0.04 t 0.04
RAZEM 0.04
26|KNR 2-31 Zdjecie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych szt
0703-03
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR 4-04 Wywéz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do |t
1107-01 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
2*0.015 t 0.03
RAZEM 0.03
28|KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do |t
1107-04 1km - naktady uzupetniejgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km.
Krotnos¢ = 4
0.03 t 0.03
RAZEM 0.03
29|KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych szt
1406-03
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
30|KNR 2-31 Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych szt
1406-04
1+1 szt 2.00
RAZEM 2.00
31/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt
1406-05
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
32|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3
0202-05 mi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
1419.38*0.35 m3 496.78
RAZEM 496.78
33|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |ms3
0214-04 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V.
Krotnosé¢ = 4
496.78 m3 496.78

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31581 Uzytkownik: Bartosz Borowiecki




PRZEDMIAR

Krotnosé = -2

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31581 Uzytkownik: Bartosz Borowiecki

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 496.78
34|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
0103-02 wierzchni w gruncie kategorii Ill-IV
1419.38 m2 1419.38
RAZEM 1419.38
35/KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3
0202-05 mi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
1879.72*0.6 m3 1127.83
RAZEM 1127.83
36/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |m3
0214-04 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii ll1-1V.
Krotnos¢ = 4
1127.83 m3 1127.83
RAZEM 1127.83
37/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
0103-02 wierzchni w gruncie kategorii Ill-IV
1879.72 m2 1879.72
RAZEM 1879.72
38|KNR 2-31 Analogia Podbudowa z kruszywa tamanego roztozenie reczne grubos$¢ po za- |m?2
0204-03 geszczeniu 10cm
2328.68 m?2 2328.68
RAZEM 2328.68
39|KNR 2-31 Analogia j.w.- dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 10cm grubosci warstwy. |m?2
0204-04 Krotnosé = 12
2328.68 m2 2328.68
RAZEM 2328.68
40|KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu m2
0109-03 12cm.
40.8 m?2 40.80
RAZEM 40.80
41/KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu m?2
0109-03 12cm.
587.76 m?2 587.76
RAZEM 587.76
42|KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej m2
0109-04 12cm grubosci warstwy.
Krotnos¢ = 4
587.76 m2 587.76
RAZEM 587.76
43|KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu m2
0109-03 12cm.
1409.18 m?2 1409.18
RAZEM 1409.18
44/KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej m?2
0109-04 12cm grubosci warstwy.
Krotnosé = 8
1409.18 m?2 1409.18
RAZEM 1409.18
45/KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu m?2
0109-03 12cm.
1804.41 m2 1804.41
RAZEM 1804.41
46|KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej m?2
0109-04 12cm grubosci warstwy.
Krotnosé = 10
1804.41 m2 1804.41
RAZEM 1804.41
47|/KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu m2
0109-03 12cm.
1804.41 m?2 1804.41
RAZEM 1804.41
48/ KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej m?2
0109-04 12cm grubosci warstwy.
Krotnosé = 13
1804.41 m?2 1804.41
RAZEM 1804.41
49/KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu m?2
0109-03 12cm.
587.76 m2 587.76
RAZEM 587.76
50|KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej m?2
0109-04 12cm grubosci warstwy.
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587.76 m2 587.76
RAZEM 587.76
51|/KNR 2-31 Podbudowy z betonu asfaltowego o grubosci warstwy po zageszczeniu 4cm m2
0110-01
910.66 m?2 910.66
RAZEM 910.66
52|KNR 2-31 Podbudowy z BA - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 4cm grubosci warst- |m?2
0110-02 wy.
Krotnosé = 6
910.66 m?2 910.66
RAZEM 910.66
53|KNR 2-31 Transport z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0,5km mieszan- |t
1501-02 ki mineralno-bitumicznej srodkami transportowymi o tadownosci ponad 5t do
10t
910.66*0.1*2.5 t 227.67
RAZEM 227.67
54| KNR 2-31 Naktady uzupetniajace do tablicy 1501 na transport z wytworni do miejsca t
1502-02 wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej
Srodkami transportowymi o tadownosci ponad 5t do 10t.
Krotnosé = 5
227.67 t 227.67
RAZEM 227.67
55/KNR 2-31 Podbudowy z betonu asfaltowego o grubosci warstwy po zageszczeniu 4cm m2
0110-01
8.84 m?2 8.84
RAZEM 8.84
56| KNR 2-31 Podbudowy z BA - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 4cm grubosci warst- |m2
0110-02 wy.
Krotnosé = 3
8.84 m?2 8.84
RAZEM 8.84
57|KNR 2-31 Transport z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0,5km mieszan- |t
1501-02 ki mineralno-bitumicznej srodkami transportowymi o tadownosci ponad 5t do
10t
8.84*0.07*2.5 t 1.55
RAZEM 1.55
58/ KNR 2-31 Naktady uzupetniajace do tablicy 1501 na transport z wytworni do miejsca t
1502-02 wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej
Srodkami transportowymi o tadownosci ponad 5t do 10t.
Krotnosé = 5
1.55 t 1.55
RAZEM 1.55
59|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16cm na podsypce ce- |[m2
0302-03 mentowo-piaskowej
423.01 m?2 423.01
RAZEM 423.01
60|KNR 2-31 Analogia Skropienie podbudowy emulsjg m?2
1004-07
910.66 m2 910.66
RAZEM 910.66
61|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzaca o grubosci po zagesz-  |m?2
0310-01 czeniu 4cm
910.66 m?2 910.66
RAZEM 910.66
62| KNR 2-31 Nawierzchnia j. w.- dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 4cm grubosci warst- |m2
0310-02 wy.
Krotnosé = 2
910.66 m?2 910.66
RAZEM 910.66
63| KNR 2-31 Transport z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0,5km mieszan- |t
1501-02 ki mineralno-bitumicznej srodkami transportowymi o tadownosci ponad 5t do
10t
910.66*0.06*2.5 t 136.60
RAZEM 136.60
64|KNR 2-31 Naktady uzupetniajace do tablicy 1501 na transport z wytworni do miejsca t
1502-02 wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej
Srodkami transportowymi o tadownosci ponad 5t do 10t.
Krotnosé = 5
136.60 t 136.60
RAZEM 136.60
65/KNR 2-31 Analogia Skropienie podbudowy emulsjg m2
1004-07
8.84 m?2 8.84
RAZEM 8.84
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66|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzaca o grubosci po zagesz-  |m?2
0310-01 czeniu 4cm
8.84 m2 8.84
RAZEM 8.84
67|KNR 2-31 Nawierzchnia j. w.- dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 4cm grubosci warst- |[m2
0310-02 wy.
8.84 m?2 8.84
RAZEM 8.84
68| KNR 2-31 Transport z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0,5km mieszan- |t
1501-02 ki mineralno-bitumicznej srodkami transportowymi o tadownosci ponad 5t do
10t
8.8470.05*2.5 t 1.11
RAZEM 1.11
69|KNR 2-31 Naktady uzupetniajace do tablicy 1501 na transport z wytworni do miejsca t
1502-02 wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej
Srodkami transportowymi o tadownosci ponad 5t do 10t.
Krotnosé = 5
1.11 t 1.11
RAZEM 1.11
70|KNR 2-31 Analogia Skropienie podbudowy emulsjg m2
1004-07
919.5 m?2 919.50
RAZEM 919.50
71/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg $cie- |[m2
0310-05 ralng afaltowa o grubosci po zageszczeniu 3cm
919.5 m2 919.50
RAZEM 919.50
72|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg $cie- |m2
0310-06 ralng afaltowg o grubosci po zageszczeniu 3cm - za kazdy dalszy 1cm
919.5 m?2 919.50
RAZEM 919.50
73|KNR 2-31 Transport z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0,5km mieszan- |t
1501-02 ki mineralno-bitumicznej srodkami transportowymi o tadownosci ponad 5t do
10t
919.5*0.04*2.5 t 91.95
RAZEM 91.95
74/ KNR 2-31 Naktady uzupetniajace do tablicy 1501 na transport z wytworni do miejsca t
1502-02 wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej
Srodkami transportowymi o tadownosci ponad 5t do 10t.
Krotnosé = 5
91.95 t 91.95
RAZEM 91.95
75|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8cm, uktadane |m?2
0511-03 na podyspce cementowo-piaskowe;j
9.91 m?2 9.91
RAZEM 9.91
76| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8cm, uktadane |m?2
0511-03 na podyspce cementowo-piaskowe;j
164.75 m2 164.75
RAZEM 164.75
77|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8cm, uktadane |m?2
0511-03 na podyspce cementowo-piaskowe;j
461.4 m?2 461.40
RAZEM 461.40
78/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$ci 8cm, uktadane na podysp- |[m2
0511-03 ce cementowo-piaskowe;j
814.01 m2 814.01
RAZEM 814.01
79/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome (pasy ciagte) na goraco nawierzchni bitumicznych za |m2
0205-01 pomocg mas termoplastycznych
ciggte 3.36 m?2 3.36
RAZEM 3.36
80|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome (pasy przerywane) na gorgco nawierzchni bitumicznych |m2
0205-02 za pomoca mas termoplastycznych
przerywane [2.04 m2 2.04
RAZEM 2.04
81|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome (przejscia dla pieszych) na gorgco nawierzchni bitu- m?2
0205-03 micznych za pomocg mas termoplastycznych
przejscia 39.64 m?2 39.64
RAZEM 39.64
82|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome (strzatki oznaczenia kierunkowe) na gorgco nawierzch- |m2
0205-04 ni bitumicznych za pomocg mas termoplastycznych
strzafki i inne |6.74 m2 6.74
symbole
RAZEM 6.74
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83|KNR 2-31 Strzatki i inne symbole malowane recznie m?2
0706-07
2.18 m2 2.18
RAZEM 2.18
84|KNR 2-31 Analogia Powierzchnie malowane recznie m?2
0706-05
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
85/KNR 2-31 Analogia Powierzchnie malowane recznie m?2
0706-05
37.8 m2 37.80
RAZEM 37.80
86/ KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt
0702-02
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
87|KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o |szt
0703-02 powierzchni ponad 0,3m2
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
88|KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o |szt
07083-01 powierzchni do 0,3m2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
89|KNR 2-31 Krawezniki kamienne o wymiarach 20X30cm wystajgce na podsypce cemento-|m
0404-03 wo-piaskowej
147 m 147.00
RAZEM 147.00
90|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
0402-04
147*0.0825 m3 12.13
RAZEM 12.13
91/KNR 2-31 Krawezniki kamienne - dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o pro- |m
0404-07 mieniu do 15m
16 m 16.00
RAZEM 16.00
92|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x22cm na podsypce cemento- |m
0404-03 wo-piaskowej
447 m 447.00
RAZEM 447.00
93|KNR 2-31 tawa betonowa C12/15 z oporem pod krawezniki m3
0402-04
44770.0825 m3 36.88
RAZEM 36.88
94| KNR 2-31 Krawezniki kamienne - dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o pro-  |m
0404-07 mieniu do 15m
38 m 38.00
RAZEM 38.00
95/KNR 2-31 Krawezniki kamienne o peronowe na podsypce cementowo-piaskowej m
0404-03
68 m 68.00
RAZEM 68.00
96| KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
0402-04
68*0.12 m3 8.16
RAZEM 8.16
97|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x22cm wystajgce na podsypce cemento- |m
0403-04 wo-piaskowej
39 m 39.00
RAZEM 39.00
98|KNR 2-31 tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem pod krawezniki m3
0402-04
3970.0825 m3 3.22
RAZEM 3.22
99|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o grubosci | m?2
0105-05 po zageszczeniu 3cm
29.33 m2 29.33
RAZEM 29.33
100|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych bablowanych o wymiarach 35x35x5cm na podsyp- |m2
0502-03 ce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
29.33 m?2 29.33
RAZEM 29.33
101/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce m?2
0502-03 cementowo-piaskowej,
69.23 m2 69.23
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 69.23
102/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
0407-05 z wypetnieniem spoin piaskiem
203 m 203.00
RAZEM 203.00
103|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
0402-04
203*0.04 m3 8.12
RAZEM 8.12
104 KNR 2-21 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie ptaskim ms3
0218-01
98.36*0.1 m3 9.84
RAZEM 9.84
105 Utozenie trawnikéw z rolki m2
98.36 m2 98.36
RAZEM 98.36
106/ KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kategorii Ill |szt
0323-04 w dotach o $rednicy i gtebokosci 0,5m z zaprawg dotéw
101 szt 101.00
RAZEM 101.00
107/KNR AT-03 |Przymocowanie maty szkotkarskiej m?2
0203-01
57.45 m2 57.45
RAZEM 57.45
108/ KNR 2-31 Analogia Rozscielenie warstwy grysu m?2
1003-01
57.45 m?2 57.45
RAZEM 57.45
109/KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne powierzchni pionowych z papy na lepiku asfaltowym na |m2
0605-10 zimno - warstwa pierwsza
721 m?2 72.10
RAZEM 72.10
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