Przedmiar robot

Kanalizacja deszczowa i przebudowa sieci wodociaggowej

Nazwa obiektu
Rodzaj robét
Branza

Kod CPV
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Wykonawca

Budowa odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowej w Szczecinku
Kanalizacja deszczowa i przebudowa sieci wodociggowej
sanitarna

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
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sciekow
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Przedmiar robét

Budowa odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowej w Szczecinku

Strona 2/4

Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

Tlos¢

KANALIZACJA DESZCZOWA

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ROBOTY ZIEMNE

KNR
2-01
0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

km

0,24

KNR
2-01
0202/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1km

m3

1061,21

KNR

2-01
0214/04
(doptata

20x)

Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczg¢te 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii
MI-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych - wywéz na odl. do
10km

m3

1061,21

KNR
2-01
0322/02

Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w gruncie suchym
kategorii III-IV o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiérka

m2

1 089,37

KNR
2-01
0230/01

Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegto$¢
do 10m wraz z kosztami zakupu piasku

m3

584,47

KNR
2-01
0236/03

Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II zageszczarkami

m3

584,47

ROBOTY MONTAZOWE

KNR-W
2-18
0511/02

Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm

m3

47,75

KNR-W
2-18
0511/04

Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury

m3

168,93

KNR-W
2-01
0609/02

‘Wykonanie podsypki i obsypki filtracyjnej w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem zwiru

m3

96,68

10

KNR-W
2-18
0408/04

Kanaty z rur PP-b o $rednicy zewngtrznej DN/OD 250mm SN10

233,6

11

KNR-W
2-18
0408/05

Kanaty z rur PP-b o $rednicy zewngtrznej DN/OD 315mm SN10

10,35

12

KNR-W
2-18
0513/03

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i gtgbokosci do 3m

studni¢

13

KNR-W
2-18
0513/01

Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie o Srednicy 1000mm i glebokosci do 3m

studni¢

14

KNR
2-18
0613/05

Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem 50/5000 DN2500

kpl

15

System rozsaczajacy - zbiornik retencyjno-rozsaczajacy o pojemnosci 55,68m3 z rur PP (o wym. 780mm szer. x 430mm
wys.)

kpl

16

KNR
K-37
0102/03

Inspekcja video po wykonaniu robét

243,95

17

KNR
2-01
0607/01

Igtofiltry o $rednicy do S0mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glgbokosci 4m

szt

100

18

KNR
2-01
0605/01

Pompowanie wody

godz.

48

19

KNR
2-18
0804/04

Préba szczelnos$ci kanatléw rurowych o $rednicy nominalnej 300mm

10,35

20

KNR
2-18
0804/03

Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 250mm

233,6

PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWE]

ROBOTY ZIEMNE

21

KNR
2-01
0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

km

0,05
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Przedmiar robot
Budowa odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowej w Szczecinku
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm Tlos¢
22 | KNR |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
2-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1km
0202/02 m3 150,08
23 | KNR |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegto$ci transportu gruntu kategorii
2-01 MI-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych - wywéz na odl. do
0214/04 |10km
(doptata
10x) m3 150,08
24 | KNR |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegtos$¢
2-01 do 10m wraz z kosztami zakupu piasku
0230/01 m3 71,02
25 | KNR |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II zaggszczarkami
2-01
0236/03 m3 71,02
ROBOTY MONTAZOWE
26 | KNR-W |Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm
2-18
0511/02 m3 9,4
27 | KNR-W |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 30cm - studnia chfonna
2-18
0511/04 m3 1,73
28 | KNR-W |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
2-18
0511/04 m3 30,64
29 | KNR-W |Wykonanie warstwy filtracyjnej ze zwiru 16-32mm, gr. 0,25m - studnia chlonna
2-01
0609/02 m3 0,283
30 | KNR-W |Wykonanie warstwy filtracyjnej ze zwiru 8-16mm, gr. 0,75m - studnia chlonna
2-01
0609/02 m3 2,544
31 | KNR-W |Kanaty z rur PP-b o $rednicy zewngtrznej DN/OD 200mm SN10
2-18
0408/03 m 52,3
32 | KNR-W |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm - studnia chtonna
2-18
0513/03 studni¢ 1
33 | KNR-W |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu z kratg uchylna
2-18
0524/02 szt 9
34 | KNR-W |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu kraweznikowo-jezdniowe
2-18
0524/02 szt 1
35 | KNR-W | Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej, jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej 200mm faczone na wcisk - Adapter
2-18  |dn200
0421/03 szt 10
36 | KNR |Inspekcja video po wykonaniu rob6t
K-37
0102/03 m 52,3
37 | KNR |Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
2-18
0804/02 m 52,3
SIEC WODOCIAGOWA
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]
ROBOTY ZIEMNE
38 | KNR |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
2-01
0119/03 km 0,07
39 | KNR |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
2-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1km
0202/02 m3 99,51
40 | KNR |Naklady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii
2-01 M-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
0214/04
(doptata
10x) m3 99,51
41 KNR  |Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odleglos¢
2-01 do 10m wraz z kosztami piasku
0230/01 m3 94,93
42 | KNR |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1Il zaggszczarkami
2-01
0236/03 m3 94,93

ROBOTY MONTAZOWE
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Przedmiar robét

Budowa odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowej w Szczecinku
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Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

Tlos¢

43

KNR-W
2-18
0511/02

Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm

m3

9,06

44

KNR-W
2-18
0511/04

Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury

m3

23,08

45

KNR-W
2-18
0109/03

Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 90mm

67,8

46

KNR-W
2-18
0110/03

Polaczenie metoda zgrzewania czotowego rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 90mm

ztacze

22

47

KNR-W
2-18
0111/03

Polaczenie za pomoca ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej
90mm

ztacze

48

KNR
2-19
0219/01

Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi

67,8

49

KNR-W
2-18
0212/02

Zasuwa zeliwna DN80 kotnierzowa z kré¢cami PE do zgrzewania

kpl

50

KNR-W
2-18
0112/02

Montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kohierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
koierz) o $rednicy zewnetrznej 110mm

szt

51

KNR-W
2-18
0114/02

Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy 80mm

szt

52

KNR-W
2-18
0219/03

Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80mm z kolanem stopowym

kpl

53

KNR
4-05t1
0124/07

Demontaz rurociagu z polietylenu PE o $rednicy zewngtrznej do 90 mm

54,4

54

KNR-W
2-18
0704/01

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $rednicy nominalnej
32-110mm (1 préba - 200m)

proba

0,34

55

KNR-W
2-18
0707/01
(doptata
4x)

Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)

odcinek

0,34

56

KNR-W
2-18
0708/01

Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej z rurociaggéw o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)

odcinek

0,34




Rodos 7.0.10 [12484]
Charakterystyka obiektu

Budowa odcinka drogi gminnej ul Wypoczynkowej w Szczecinku

Zakres wyceny obejmuje wykonanie kanalizac): deszczowej 1 przebudowe sieci wodociagowej w ramach inwestycjt* "Budowa odcinka drogt gminnej ul.
Wypoczynkowe) w Szczecinku"

Kanalizacja deszczowa.

Zakres rob6t obejmuje wybudowanie:

- PP-b DN/OD315 SN10 -L=10,35m

- PP-b DN/OD250 SN10 -L=233,6m

- PP-b DN/OD200 SN10 -L=52,3m

- studnia bet. DN/ID 1200 - 8szt.

- studmia bet. chtonna DN/ID 1200 - 1 szt.

- separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem 50/5000 DN2500 - 1 kpl

- wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m 1 kratg uchylng - 9 szt.
- wpusty uliczny bet. DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m krawgzmkowo-jezdniowy - 1 szt.
- system rozsgczania - lkpl.

- Wylot DN315 - 1szt.

Przebudowa siec1 wodociggowey

Zakres rob6t obeymuje wybudowanie

- rura PE90x5,4 SDR17 PE100 - L=67,8m
- hydrant nadziemny DN80 - 3 szt.

- zasuwa zeliwna DN80 kolnierzowa - 3 szt.

Rurociagi ukfadane na podsypce piaskowej o gr. 15cm nastepnie obsypane posp6lka do wysokosct 30 cm ponad wierzch rury.




