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Sciany urnowe podwdjna - 1 szt.

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Sciana urnowa podwéijna - 1 szt.
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt do 1, |m3
d.1.|0310-02 5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IIl)
1
(2+3)*0.5*0.9*7.30 m3 16.425
RAZEM 16.425
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-1V; |m3
d.1./0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1
poz.1-poz.6-poz.7-1.04*2.63*0.45*2-1.04*0.23*0.45*3 m3 9.093
RAZEM 9.093
3|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.1./0108-06 grunt.kat. Il
1
poz.1-poz.2 m3 7.332
RAZEM 7.332
4/KNR 4-01 Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepne 4 km m3
d.1.|0108-08
1
poz.3 m3 7.332
RAZEM 7.332
5 Opfata za utliziacje ziemi m3
d.1.|analiza indy-
1|widualna
poz.3 m3 7.332
RAZEM 7.332
1.2 Roboty betonowe i zelbetowe
6/KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1./1101-01
2
2*7.30*0.10 m3 1.460
RAZEM 1.460
7|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne ukladanie betonu m3
d.1.|0205-01
2
1.40*6.30*0.35 m3 3.087
RAZEM 3.087
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.|0290-01 kie 0 ér. 12 mm
2
(6.20*14)*0.888/1000 t 0.077
(1.30*62)*0.888/1000 t 0.072
RAZEM 0.149
9/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob-|m3
d.1./0208-03 wodu do przekroju do 12 - reczne uktadanie betonu
2
1.04*0.23*(2.47+0.45)*3 m3 2.095
RAZEM 2.095
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.|0290-01 kie 0 ér. 12 mm
2
(1.75*30)*0.888/1000 t 0.047
(2.29*30)*0.888/1000 t 0.061
RAZEM 0.108
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.|0290-01 kie o ér. 8 mm
2
(1.48*102)*0.395/1000 t 0.060
RAZEM 0.060
12|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.|0101-06
2
1.04*2.63%(0.45+0.26)*2 m3 3.884
RAZEM 3.884
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.|0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2
0.18*6.30*2+1.04*0.18*2 m?2 2.642
RAZEM 2.642
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14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.|0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2
poz.13 m2 2.642
RAZEM 2.642
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2
0.35*6.3*2+0.35*1.4*2+(0.45+0.26)*6.30*2+1.04%(0.45+0.26)*2+1.04*2.47*6 _ |m?2 31.226
RAZEM 31.226
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2
poz.15 m2 31.226
RAZEM 31.226
17|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - reczne ukla- |m2
d.1.|0216-01 danie betonu
2
1.04*5.94*4 m?2 24.710
RAZEM 24.710
18/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.1.|0216-05 ptyty - reczne ukladanie betonu - dodatek za 4 cm
2 Krotnosé¢ = 4
poz.17 m2 24.710
RAZEM 24.710
19/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie o $r. 8 mm
2
(5.88*40)*0.395*4/1000 t 0.372
(0.92*34)*0.395*4/1000 t 0.049
RAZEM 0.421
1.3 Roboty murowe i tynkowe
20|KNR-W 2-02 |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.|0101-06
3|analogia
0.12*2.63*0.43*2*4 m3 1.086
0.12*0.46*0.43*8*2*4 m3 1.519
RAZEM 2.605
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3
(0.42+0.43+0.42)*0.43*40*2 m?2 43.688
0.22*2.47*2 m?2 1.087
RAZEM 44.775
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
3
poz.21 m2 44.775
RAZEM 44.775
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1./0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3
0.43*0.42*2*40*2 m?2 28.896
0.26*6.30*2+0.13*6.30*2 m?2 4.914
RAZEM 33.810
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.|0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
3
poz.23 m2 33.810
RAZEM 33.810
25/KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach ptas- |m?2
d.1./0904-01 kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
3
poz.21+p0z.23 m2 78.585
RAZEM 78.585
26|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie pasOw o szerokosci|m?2
d.1.|0904-02 do 15cm
3|analogia
0.13*6.30*2 m?2 1.638
RAZEM 1.638
27|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie paséw szerokosci |m?2
d.1.|0904-03 do 30 cm
3|analogia
0.22*2.47*2+0.22*6.30*3*2 m?2 9.403
RAZEM 9.403
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28|KNR 2-02 Osadenie z katownika 60*120*3 mm ocynkowanego z $rubami M8 m
d.1.|1217-04
3
20*2*4*2*0.06 m 19.200
RAZEM 19.200
1.4 Roboty kamieniarskie
29|KNNR 2 Ptyta granitowa 0,53x0,53 gr 3 cm polerowana Diamante mocowana $rubg M8 | m2
d.1./1801-01 z nakretka kotpakowg ze stali nierdzewnej
4|analogia
0.53*0.53*10*4*2 m2 22.472
dodtakowe |0.53*0.53*4 m2 1.124
piyty
RAZEM 23.596
30|KNNR 2 Ptyta granitowagr 3 cm polerowana Diamante mocowana klejem ultra biatym |m
d.1./1802-01 na palcki szer. 23 cm
4|analiza indy-
widualna
6.30*2 m 12.600
RAZEM 12.600
31|KNNR 2 Plyta granitowagr 3 cm polerowana Diamante mocowana klejem ultra biatym |m
d.1./1802-03 na palcki szer. 57 cm
4|analiza indy-
widualna
6.30*2 m 12.600
RAZEM 12.600
32|KNNR 2 Oktadziny scian z ptyta granitowagr 3 cm polerowanej Diamante mocowana m2
d.1./1801-01 klejem ultra biatym na palcki
4
(0.26+1.10+0.26)*2.47*2 m2 8.003
0.22*2.47*2 m2 1.087
RAZEM 9.090
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