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Spis dziatéw przedmiaru
Cmentarz komunalny z domem przedpogrzebowym - wewnetrzny uktad komunikacyjny (etap 11A)
ul. Bolestawa Prusa, 78-400 Szczecinek

Nr |Opis Robocizna | Materiaty Sprzet | Kz Kp Zysk | Ogétem

1./ Roboty przygotowawcze i ziemne
2./Nawierzchnie
3./Roboty wykonczeniowe
Razem
Podatek VAT

Ogotem kosztorys
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Tabela przedmiaru robot
Cmentarz komunalny z domem przedpogrzebowym - wewnetrzny uktad komunikacyjny (etap 11A)
ul. Bolestawa Prusa, 78-400 Szczecinek
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm | llo$¢
1. Roboty przygotowawcze i ziemne
1 KNR Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia
0120(2)3/106
0,26*0,25 ha 0,065
razem | ha 0,065
2 KNR Reczne Scinanie i karczowanie Sredniej gestosci krzakdw i podszycia
01208/105
0,04*0,25 ha 0,01
razem  ha 0,01
3 KNR Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie i kora bez wrzosu) ze spaleniem na
2-01 miejscu
0111/03
3022*0,25 m2 7555
razem | m2 755,5
4 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagérkowatym lub podgérskim
01218/104 km 0,1
5 KNR Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
0122(25/101 m2 2020
6 KNR Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
0122(6)/102 m2 2020
7 KNR Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. I-11
0222(2)3/104
862,6*0,4 m3 | 345,04
razem m3 | 345,04
8 KNR Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11
02228/101
789*0,7 m3 552,3
razem| m3 552,3
9 KNR Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.111 z transp.urobku
2-01 samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0203/02
715*0,7 m3 500,5
razem | m3 500,5
10 | KNR Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I11-1V
0223(5)/102
1274*0,7 m3 891,8
razem| m3 891,8
11 | KNR Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt sypki kat. I-111
0223(;/105
877*0,7 m3 613,9
razem | m3 613,9
12 | KNR Transport wody beczkowozem o poj. 4000 dm3 na odl.do 0.5 km z napetnieniem z wodociggu
15?12/106 m3 2
2. Nawierzchnie
13 | KNR Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm
01203i/101 m2 835
14 | KNR Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
01203/104 m2 835
15| KNR tawa betonowa zwykta pod krawezniki
2-31
0402/03
0,04*208 m3 8,32
razem| m3 8,32
16 | KNR Obrzeza betonowe 0 wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
050?/104 m 208
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Tabela przedmiaru robot
Cmentarz komunalny z domem przedpogrzebowym - wewnetrzny ukfad komunikacyjny (etap 11A)
ul. Bolestawa Prusa, 78-400 Szczecinek
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm | llo$¢
17 | KNR Obrzeza betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m
0203;/106 m 10
18 | KNR Warstwa odcinajagca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz.
01202/103
1136*0,45 m2 511,2
razem | m2 511,2
19 | KNR Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
01202/104
-1136*0,45 m2 | -511,2
razem| m2 | -511,2
20 | KNR Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po
2-31 zag. 10 cm
0104/07
707*0,45 m2 | 318,15
razem m2 | 318,15
21 | KNR Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
01212/101
419*0,45 m2 | 188,55
razem| m2 188,55
22 | KNR Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
01212/102
-3504*0,45 m2 | -1576,8
razem m2 | -1576,8
23 | KNR Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm
01212/103
1327*0,45 m2 | 597,15
razem| m2 | 597,15
24 | KNR Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
01212/104
1815*0,45 m2 | 816,75
razem m2 | 816,75
25 | KNR Wyrownanie istniejacej podbudowy thuczniem kamiennym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym -
2-31 $r.grub.warstwy po zageszcz.do 10 cm
0107/01
9,2*0,45 m3 4,14
razem| m3 4,14
26 | KNR Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zageszczeniu
2-31 15¢cm
0111/03
907,5*0,45 m2 | 408,375
razem m2 408,375
27 | KNR Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
0-11 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
0317/02 m2 835
28 | KNR Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
0-11 cementowg - dodatek za 1cm réznicy grubosci podsypki
0317/08 Krotnos¢: -1 m2 835
3. Roboty wykonczeniowe
29 | KNR Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm (humus z odzysku)
0521(())/101
855*0,6 m2 513
razem | m2 513
30 | KNR Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu
05?18/102 m2 513
31| KNR Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-111 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
2-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
0211/05 m3 303
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Zestawienie robocizny
Cmentarz komunalny z domem przedpogrzebowym - wewnetrzny uktad komunikacyjny (etap 11A)
ul. Bolestawa Prusa, 78-400 Szczecinek
Lp Nazwa Jm 1los¢ Cena | Warto$¢
1 |Betoniarze gr.1l r-g 38,854
2 |Brukarze gr.1l1 r-g -5,595
3 Robocizna (ATH 1) r-g  1598,328
4 Robotnicy gr.l r-g 4,493
5 Robotnicy gr.1l r-g 12,217
Razem 1648,297
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Zestawienie materiatow

Cmentarz komunalny z domem przedpogrzebowym - wewnetrzny uktad komunikacyjny (etap 11A)

ul. Bolestawa Prusa, 78-400 Szczecinek

Lp Nazwa Jn | llos¢ | Cena Wartos¢
1 |Beton zwykty B-15 m3 8,653
2 Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t -2,422
3 Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 23,651
4 | Deski iglaste obrzynane kl.111 25mm m3 0,25
5 Kliniec kamienny t 1,242
6 Kostka brukowa betonowa 80mm m2 | 855,875
7 | Krawedziaki iglaste kI.11 m3 0,204
8 |Miat kamienny t 0,745
9 Nasiona traw kg 6,156
10 Obrzeza betonowe 30x8 cm m | 212,16
11 |Piasek m3 | 168,251
12 Pospditka m3 95,58
13 | Stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,029
14 |\ Thuczen melafirowy t 8,239
15 'Woda m3 2,657
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Zestawienie sprzetu

Cmentarz komunalny z domem przedpogrzebowym - wewnetrzny uktad komunikacyjny (etap 11A)

ul. Bolestawa Prusa, 78-400 Szczecinek
Lp Nazwa Jn | llos¢ | Cena Wartos¢
1 | Beczkowoz ciggniony 1500 dm3 m-g 4,973
2 Beczkowodz ciggniony 4000 dm3 m-g 0,66
3 | Ciagnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g| 14,202
4 Ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0,66
5 Koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g| 15,756
6 | Koparka na podwoziu gagsienicowym 1.20 m3 m-g| 12,713
7 Mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu bez ciggnika m-g 9,229
8 |Pita do ciecia ptytek m-g| 20,875
9 Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2,423
10 'Samochéd dostawczy 0.9 t m-g 1,89
11 'Samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 52,964
12 'Samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g| 39,039
13 | Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3,257
14 |Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g| 65,706
15 Ubijak spalinowy m-g| 44,255
16 |Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g| 10,772
17 |Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 9,229
18 |Walec statyczny ciggniony ogumiony 10 t m-g| 16,453
19 'Walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 16,219

Razem 341,275




