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Tabela przedmiaru robaét Strona 2/16
Rozbudowa ulicy 1 Maja branza drogowa II etap
Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
1. Roboty przygotowawcze
1 01.01.01 |Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych)
1,909-0,904 km 1,005
razem | km 1,005
1.1 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie
0119/03 rowninnym
km 1,909
2 01.02.01. |Karczowanie drzew o $rednicy 16-20 z wywozem
szt 12,0
2.1 | KNR2-21 Karczowanie drzew migkkich o Srednicy pnia 16-20cm
0110/01
szt 12,0
2.2 | KNR 2-01 Transport dtuzyc na odlegtos¢ do 2km
0110/01
12%0,2 m3 2,4
razem | m3 2,4
2.3 | KNR 2-01 Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu dtuzyc. Doptata za 4km.
0110/04
R=8 M=8 S=8
m3 2,4
2.4 | KNR 2-01 Transport karpiny na odlegtos¢ do 2km
0110/02
12%0,07 mp 0,8
razem | mp 0,8
2.5 | KNR 2-01 Transport gatezi na odlegtos¢ do 2km
0110/03
12%0,17 mp 2,0
razem | mp 2,0
2.6 | KNR 2-01 Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gatezi. Dodatek za
0110/05 4km.
R=8 M=8 S=8
m3 2,8
3 01.02.01. |Karczowanie drzew o $rednicy 21-30 z wywozem.
szt 3,0
3.1 | KNR2-21 Karczowanie drzew migkkich o Srednicy pnia 21-30cm
0110/02
szt 3,0
3.2 | KNR 2-01 Transport dtuzyc na odlegtos¢ do 2km
0110/01
3%*0,24 m3 0,7
razem | m3 0,7
3.3 | KNR 2-01 Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu dtuzyc. Doptata za 4km.
0110/04
R=8 M=8 S=8
m3 0,7
3.4 | KNR 2-01 Transport karpiny na odlegtos¢ do 2km
0110/02
4*0,17 mp 0,7
razem | mp 0,7
3.5 | KNR 2-01 Transport gatezi na odlegtos¢ do 2km
0110/03
3%0,42 mp 1,3
razem | mp 1,3
3.6 | KNR 2-01 Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gatezi. Dodatek za

0110/05

4km.
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Tabela przedmiaru robaét Strona 3/16
Rozbudowa ulicy 1 Maja branza drogowa II etap
Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
R=8 M=8 S=8
m3 2,0
4 01.02.01. |Karczowanie drzew o $rednicy 31-40 z wywozem.
szt 2,0
4.1 | KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o Srednicy pnia 31-40cm
0110/03
szt 2,0
4.2 | KNR 2-01 Transport dtuzyc na odlegtos¢ do 2km
0110/01
2%0,3 m3 0,6
razem | m3 0,6
4.3 | KNR 2-01 Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu dtuzyc. Doptata za 4km.
0110/04
R=8 M=8 S=8
m3 0,6
4.4 | KNR 2-01 Transport karpiny na odlegtos¢ do 2km
0110/02
2%0,28 mp 0,6
razem | mp 0,6
4.5 | KNR 2-01 Transport gatezi na odlegtos¢ do 2km
0110/03
2%0,77 mp 1,5
razem | mp 1,5
4.6 | KNR 2-01 Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gatezi. Dodatek za
0110/05 4km.
R=8 M=8 S=8
m3 2,1
5 01.02.01. |Karczowanie drzew o $rednicy 41-65 z wywozem.
szt 6,0
5.1 | KNR2-21 Karczowanie drzew migkkich o Srednicy pnia 41-65cm
0110/04
szt 6,0
5.2 | KNR 2-01 Transport dtuzyc na odlegtos¢ do 2km
0110/01
6%0,58 m3 3,5
razem | m3 3,5
5.3 | KNR 2-01 Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu dtuzyc. Doptata za 4km.
0110/04
R=8 M=8 S=8
m3 3,5
5.4 | KNR 2-01 Transport karpiny na odlegtos¢ do 2km
0110/02
6*0,65 mp 3,9
razem | mp 3,9
5.5 | KNR 2-01 Transport gatezi na odlegtos¢ do 2km
0110/03
6*1,95 mp 11,7
razem | mp 11,7
5.6 | KNR 2-01 Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gatezi. Dodatek za
0110/05 4km.
R=8 M=8 S=8
m3 15,6
6 01.02.01. |Karczowanie drzew o $rednicy $r. 75 cm z wywozem.
szt 3,0
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Tabela przedmiaru robaét Strona 4/16
Rozbudowa ulicy 1 Maja branza drogowa II etap
Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
6.1 | KNR2-21 Karczowanie drzew migkkich o srednicy pnia 41-65cm
0110/04
szt 3,0
6.2 | KNR 2-21 Dodatek za kazde 5cm srednicy ponad 65cm przy karczowaniu drzew
0110/05 migkkich. Dodatek za 10 cm.
R=2 M=2 S=2
szt 3,0
6.3 | KNR 2-01 Transport dtuzyc na odlegtos¢ do 2km
0110/01
3*0,77 m3 2,3
razem | m3 2,3
6.4 | KNR 2-01 Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu dtuzyc. Doptata za 4km.
0110/04
R=8 M=8 S=8
m3 2,3
6.5 | KNR 2-01 Transport karpiny na odlegtos¢ do 2km
0110/02
3*0,88 mp 2,6
razem | mp 2,6
6.6 | KNR 2-01 Transport gatezi na odlegtos¢ do 2km
0110/03
3%2,62 mp 7,9
razem | mp 7,9
6.7 | KNR 2-01 Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gatezi. Dodatek za
0110/05 4km.
R=8 M=8 S=8
m3 10,5
7 01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni bitumicznej gr §r 12 cm z wywozem i utylizacja.
tab.1. 77+69+1140+265 m2 1551,0
razem | m2 1551,0
7.1 | KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
0803/03 o grubosci 3cm
m2 1551,0
7.2 | KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
0803/04 o grubosci 3cm - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 3cm grubosci
nawierzchni. Dodatek za 9 cm.
R=9 M=9 S=9
m2 1551,0
7.3 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na
1105/01 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
1551%0,12 m3 186,1
razem | m3 186,1
7.4 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na
1105/02 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
- naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km. Dodatek za 9 km.
R=9 M=9 S=9
m3 186,1
7.5 | Kalkulacja Optata za utylizacje (25 zt brutto za tong)
indywidual
na
186,1%2,5 t 465,3
razem t 465,3
8 01.02.04 |Rozbidérka podbudowy betonowej gr 20 cm z wywozem
tab.1. 77+69+1140+265 m2 1551,0
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Rozbudowa ulicy 1 Maja branza drogowa II etap
Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
razem | m2 1551,0
8.1 | KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/03
m2 1551,0
8.2 | KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm - dodatek
0801/04 za kazdy dalszy 1cm powyzej 12cm grubosci. Dodatek za Scm.
R=8 M=8 S=8
m2 1551,0
8.3 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na
1105/01 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
1551%0,2 m3 310,2
razem | m3 310,2
8.4 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na
1105/02 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
- naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km. Dodatek za 9km.
R=9 M=9 S=9
m3 310,2
9 01.02.04 |Rozbidérka nawierzchni betonowej gr 20 cm z wywozem
tab.1. 53+34 m2 87,0
razem | m2 87,0
9.1 | KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci 12cm
0810/05
m2 87,0
9.2 | KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci 12cm - za kazdy
0810/06 dalszy 1cm. Dodatek za 8 cm.
R=8 M=8 S=8
m2 87,0
9.3 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na
1105/01 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
87%0,2 m3 17,4
razem | m3 17,4
9.4 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na
1105/02 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
- naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km. Dodatek za 9km.
R=9 M=9 S=9
m3 17,4
10 01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptytek 50x50 na pods. c-p. z wywozem
tab.1. 543 m2 543,0
razem | m2 543,0
10.1 | KNR 2-31 Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt
0815/07 betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej
m2 543,0
10.2 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na
1105/01 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
543%0,07 m3 38,0
razem | m3 38,0
10.3 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na
1105/02 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
- naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km. Dodatek za 9km.
R=9 M=9 S=9
m3 38,0
11 01.02.04. |Rozebranie chodnikéw z ptytek 35x35 na pods. piaskowej z wywozem
tab.1. 63+16 m2 79,0
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Tabela przedmiaru robaét Strona 6/16
Rozbudowa ulicy 1 Maja branza drogowa II etap
Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
razem | m2 79,0
11.1 | KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z
0815/01 piyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej
m2 79,0
11.2 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na
1105/01 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
79%0,05 m3 4,0
razem | m3 4,0
11.3 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na
1105/02 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
- naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km. Dodatek za 9km.
R=9 M=9 S=9
m3 4,0
12 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z trylinki z wywozem na bazg
tab.1. 118449 m2 167,0
razem | m2 167,0
12.1 | KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15cm z
0811/02 wypetnieniem spoin piaskiem
m2 167,0
12.2 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na
1105/01 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
167%0,15 m3 25,1
razem | m3 25,1
12.3 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na
1105/02 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
- naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km. Dodatek za 10km.
R=10 M=10 S=10
m3 25,1
13 01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 z wywozem.
tab.1. 54+10+127+79+219 m 489,0
razem| m 489,0
13.1 | KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
m 489,0
13.2 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na
1105/01 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
489%0.3%0,08 m3 11,7
razem | m3 11,7
13.3 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na
1105/02 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
- naktady uzupetniajqce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km. Dodatek za 9km.
R=9 M=9 S=9
m3 11,7
14 01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 na fawie betonowej z
wywozem .
tab.1. 462+243+465+72+272 m 1514,0
razem| m 1514,0
14.1 | KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
0813/03 cementowo-piaskowej
m 1514,0
14.2 | KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
1514%0,06 m3 90,8
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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
razem | m3 90,8
14.3 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na
1105/01 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
1514%0,3%0,15+90,8 m3 158,9
razem | m3 158,9
14.4 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na
1105/02 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
- naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km. Dodatek za 9km.
R=9 M=9 S=9
m3 158,9
15 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z polbruku na pods. c-p. z wywozem
tab.1. 140 m2 140,0
razem | m2 140,0
15.1 | KNR 2-31 Analogia Rozebranie nawierzchni z polbruku na podsypce
0810/02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
m2 140,0
15.2 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na
1105/01 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
140%0,08 m3 11,2
razem | m3 11,2
15.3 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na
1105/02 odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
- naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km. Dodatek za 9 km.
R=9 M=9 S=9
m3 11,2
16 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o pow. ponad 3 m2
tab. 1. 22 m2 22,0
razem | m2 22,0
16.1 | KNR 2-01 Czasowe drogi kotowe i place z ptyt Zelbetowych - rozbieranie ptyt petnych
0129/10 o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2
m2 22,0
16.2 | KNR 2-31 Transport wewnetrzny samochodem o tadownosci ponad 5 do 10t
1507/03 materiatow sztukowych o masie od 200 do 1000kg z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym
22/3*1,11 t 8,1
razem t 8,1
16.3 | KNR 2-31 Naktady uzupetniajgce do tablicy 1507 na transport materiatow sztukowych
1508/02 na dalsze 0,5km ponad 0,5km samochodem skrzyniowym o tadownosci
ponad 5 do 10t. Dodatek za 5,5 km.
R=11 M=11 S=11
t 8,1
17 01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw z wywozem
szt 6,0
17.1 | KNR 2-31 Rozebranie stupkow do znakow
0818/08
szt 6,0
17.2 | KNR 4-04 Wywdéz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtosc do
1107/01 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
6%0,015 t 0,1
razem t 0,1
17.3 | KNR 4-04 Wywdéz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtosc do
1107/04 1lkm - naktady uzupetniejgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci

ponad 1km. Dodatek za 9km.
R=9 M=9 S=9




Rodos 6.8.3.2 [8520]

Tabela przedmiaru robaét Strona 8/16
Rozbudowa ulicy 1 Maja branza drogowa II etap
Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
t 0,1
18 01.02.04 |Zdjgcie znakéw z wywozem
szt 9,0
18.1 | KNR 2-31 Zdjecie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
0703/03
szt 9,0
18.2 | KNR 4-04 Wywdéz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtosc do
1107/01 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
9%0,2 t 1,8
razem t 1,8
18.3 | KNR 4-04 Wywdéz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtosc do
1107/04 1lkm - naktady uzupetniejgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci
ponad 1km. Dodatek za 9km.
R=9 M=9 S=9
t 1,8
2. Roboty ziemne.
19 02.01.01. |Wykonanie wykopéw w gruncie kat. Il z wywozem. (w tym korytowanie)
tab.2. 1489 m3 1489,0
razem | m3 1489,0
19.1 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem
0206/02 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki
0 pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii 111
m3 1489,0
19.2 | KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0214/04 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I1I-1V.
Dodatek za 10 km.
R=10 M=10 S=10
m3 1489,0
20 02.03.01. |Wykonanie nasypéw z gruntu dowiezionego
tab.2. 291 m3 291,0
razem | m3 291,0
20.1 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem
0206/01 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki
0 pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii I-11
m3 291,0
20.2 | KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0214/03 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-1I -
dokop.Dodatek za 10 km.
R=10 M=10 S=10
m3 291,0
20.3 | KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111
0236/03
m3 291,0
21 02.03.01. |Plantowanie korony i skarp nasypéw
tab. 8. 1528 m2 1528,0
razem | m2 1528,0
21.1 | KNR 2-01 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypow w gruncie
0506/07 kategorii I-111
m2 15280
3. Regulacja armatury.
22 03.02.01a |Regulacja armatury.
wtlazy kanalowe 20 szt 20,0
woda 31 szt 31,0
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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
gaz 10 szt 10,0
telek. 10 szt 10,0
hydranty 3 szt 3,0
razem | Szt 74,0
22.1 | KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazow kanatowych
1406/03
wtazy kanalowe 20 szt 20,0
razem | szt 20,0
22.2 | KNR 2-31 Regulacja zaworow wodociggowych, hydrantowych i gazowych
1406/04
woda 31 szt 31,0
gaz 10 szt 10,0
hydrant 3 szt 3,0
razem | szt 44,0
22.3 | KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05
telek. 10 szt 10,0
razem | szt 10,0
23 03.02.01a |Przestawienie hydrantéw podziemnych
szt 5,0
23.1 KNR Wymiana hydrantu podziemnego o Srednicy nominalnej 80mm - materiat z
4-05t1 odzysku
0210/01
kpl 6,0
23.2 | KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o Srednicy 80mm
1014/02
szt 6,0
24 03.02.01a |Przestawienie hydrantéw nadziemnych (wymiana na podziemny)
szt 1,0
24.1 KNR Wymiana hydrantu nadziemnego na podziemny o srednicy nominalnej
4-05t1 80mm
0210/03
kpl 1,0
24.2 | KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o Srednicy 80mm
1014/02
szt 1,0
25 Utozenie rury ostonowej stalowej d 300 na cieptociagu
2%6 m 12,0
razem| m 12,0
25.1 | KNNR 4 Analogia Rury ochronne o Srednicy nominalnej 300mm i grubosci scianek
2104/02 9mm
m 12,0
4. Podbudowy.
26 04.01.01. |Profilowanie i zaggszczenie podloza
pod nowa konstrukcje¢ tab.4. 1707 m2 1707,0
pod chodniki i $ciezki rowerowe tab.5. 22+990 m2 1012,0
naw. z bruku tab.5. 13 m2 13,0
parkingi tab.6. 491 m2 491,0
scieki  1668*0,3 m2 500,4
razem | m2 37234
26.1 | KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
0103/04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1V
m2 37234
27 04.03.01. |Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych.
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5237,1-1707.4 m2 3529,7
razem | m2 3529,7
27.1 | KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06
m2 35297
28 04.03.01. |Skropienie warstw niebitumicznych emulsja
nowa nawierzchnia 1707 m2 1707,0
razem | m2 1707,0
28.1 | KNR 2-31 Skropienie nawierzchni emulsjg.
1004/07
m2 1707,0
29 04.03.01. |Skropienie warstw bitumicznych emulsja
pod wyréwnanie 5237,1-1707,4 m2 3529,7
pod podbudowe 1707 m2 1707,0
pod w-we wigzaca 1707 m2 1707,0
pod w-we Scieralng  5237,1 m2 5237,1
razem | m2 12 180,8
29.1 | KNR 2-31 Skropienie nawierzchni emulsjg
1004/07
m2 12 180,8
30 04.02.01. |Warstwa odsaczajaca gr 10 cm
tab. 5. 22+2017+557 m2 2 596,0
tab. 6. 491 m2 491,0
tab. 7. 896 m2 896,0
razem | m2 3983,0
30.1 | KNR 2-31 Warstwa odsqczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na
0104/01 poszerzeniach zageszczana recznie
m2 3 983,0
31 04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm
tab.5. 22+2017+557 m2 2 596,0
tab.6. 491 m2 491,0
tab.7. 896 m2 896,0
razem | m2 3983,0
31.1 | KNR 2-31 Analogia Podbudowa z kruszywa tamanego roztozenie reczne gruboscé po
0204/03 zageszczeniu 10cm
m2 3 983,0
31.2 | KNR 2-31 Analogia j.w.- dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 10cm grubosci
0204/04 warstwy. dodatek za 5 cm.
R=10 M=10 S=10
m2 3963,0
32 04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm.
nowa nawierzchnia tab.4. 1707 m2 1707,0
zabruki 13 m2 13,0
razem | m2 1720,0
32.1 | KNR 2-31 Analogia Podbudowa z kruszywa tamanego roztozenie reczne gruboscé po
0204/03 zageszczeniu 10cm
m2 1720,0
32.2 | KNR 2-31 Analogia j.w.- dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 10cm grubosci
0204/04 warstwy. dodatek za 10 cm.
R=10 M=10 S=10
m2 1720,0
33 04.05.01. |Ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem gr 15 cm.
Gruntocement 2, 5 MPa z betoniarki.
nowa nawierzchnia 1707 m2 1707,0
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zabruki 13 m2 13,0
razem | m2 1720,0
33.1 | KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu
0109/03 12c¢m. Gruntocement 2,5 MPa.
m2 1720,0
33.2 | KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej
0109/04 12cm grubosci warstwy. Dodatek za 3 cm.
R=3 M=3 S=3
m2 1720,0
34 04.07.01. |Podbudowa z BA gr 7 cm
1707 m2 1707,0
razem | m2 1707,0
34.1 | KNR 2-31 Podbudowy z betonu asfaltowego o grubosci warstwy po zageszczeniu 4cm
0110/01
m2 1707,0
34.2 | KNR 2-31 Podbudowy z BA - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 4cm grubosci
0110/02 warstwy. Dodatek za 3 cm
R=3 M=3 S=3
m2 1707,0
34.3 | KNR 2-31 Transport z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtosc do 0,5km
1501/02 mieszanki mineralno-bitumicznej srodkami transportowymi o tadownosci
ponad 5t do 10t
1707%0,07%2,5 t 298,7
razem t 298,7
34.4 | KNR 2-31 Naktady uzupetniajgce do tablicy 1501 na transport z wytworni do miejsca
1502/02 wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki
mineralno-bitumicznej Srodkami transportowymi o tadownosci ponad 5t do
10t. Dodatek za 14,5 km.
R=29 M=29 S=29
t 298,7
35 04.08.01. |Wyréwnanie podbudowy betonem asfaltowym.
tab.3. (5237,1-1707,4)*0,06%2,5+59,9*2,5 t 679,2
razem t 679,2
35.1 | KNR 2-31 Wyréwnanie mechaniczne istniejgcej podbudowy mieszankq
0108/02 mineralno-asfaltowgq
t 679,2
35.2 | KNR 2-31 Transport z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 0,5km
1501/02 mieszanki mineralno-bitumicznej srodkami transportowymi o tadownosci
ponad 5t do 10t
t 679,2
35.3 | KNR 2-31 Naktady uzupetniajgce do tablicy 1501 na transport z wytworni do miejsca
1502/02 wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki
mineralno-bitumicznej Srodkami transportowymi o tadownosci ponad 5t do
10t. Dodatek za 14,5 km.
R=29 M=29 S=29
t 679,2
5. Nawierzchnie
36 05.03.01. |Nawierzchnia z kostki kamiennej, rzegdowej gr 18cm.
tab5 13 m2 13,0
razem | m2 13,0
36.1 | KNR 2-31 Nawierzchnie 7 kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18cm na podsypce
0302/03 cementowo-piaskowej
m2 13,0
37 05.03.05. |Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzaca gr 6¢cm.
tab.4 1707 m2 17070
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razem | m2 1707,0
37.1 | KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzgca o grubosci po
031001 zageszczeniu 4cm
m2 1707,0
37.2 | KNR 2-31 Nawierzchnia j. w.- dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 4cm grubosci
0310/02 warstwy. Dodatek za 2cm
R=2 M=2 S=2
m2 1707,0
37.3 | KNR 2-31 Transport z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 0,5km
1501/02 mieszanki mineralno-bitumicznej srodkami transportowymi o tadownosci
ponad 5t do 10t
1707%0,06%2.5 t 256,1
razem t 256,1
374 | KNR 2-31 Naktady uzupetniajgce do tablicy 1501 na transport z wytworni do miejsca
1502/02 wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki
mineralno-bitumicznej Srodkami transportowymi o tadownosci ponad 5t do
10t. Dodatek za 14,5 km.
R=29 M=29 S=29
t 256,1
38 05.03.05. |Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa §cieralna gr Scm,
5237,1 m2 5237,1
razem | m2 5237,1
38.1 | KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubosci po zageszczeniu 3cm -
0310/05 w-wa Scieralna
m2 52371
38.2 | KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej
0310/06 3cem grubosci warstwy. Dodatek za 2 cm.
R=2 M=2 S=2
m2 52371
38.3 | KNR 2-31 Transport z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 0,5km
1501/02 mieszanki mineralno-bitumicznej srodkami transportowymi o tadownosci
ponad 5t do 10t
5237,1%0,05%2,5 t 654,6
razem t 654,6
384 | KNR 2-31 Naktady uzupetniajgce do tablicy 1501 na transport z wytworni do miejsca
1502/02 wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki
mineralno-bitumicznej Srodkami transportowymi o tadownosci ponad 5t do
10t. Dodatek za 14,5 km.
R=29 M=29 S=29
t 654,6
39 05.03.11. |Frezowanie nawierzchni gr 5 cm z wywozem na Bazg...
tab.3 41404 m2 41404
razem | m2 4 140,4
39.1 | KNR 2-31 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem
KZ Scinki na plac sktadowania - gtebokos¢ frezowania 5 cm
2006-0800
m2 4 1404
40 05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8 cm
chodniki  22+2017 m2 2 039,0
razem | m2 2 039,0
40.1 | KNR 2-31 Nawierzchnie 7 kostki brukowej betonowej grubosci Scm, uktadane na
0511/03 podsypce cementowo-piaskowej
m2 2039,0
41 05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 10 cm
sciek  1668*0,3 m2 500,4
razem | m2 500,4
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41.1 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 10cm, uktadane na
0511/03 podsypce cementowo-piaskowej
m2 500,4
42 05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czarnej gr 8 cm
tab. 6. 491 m2 491,0
razem | m2 491,0
42.1 | KNR 2-31 Nawierzchnie 7 kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8cm,
0511/03 uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
m2 491,0
43 05.03.23a |Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr 8 cm na pods. c-p.
tab. 5. 557 m2 5570
razem | m2 557,0
43.1 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubosci 8cm,
0511/03 uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
m2 557,0
6. Roboty wykonczeniowe.
44 06.01.01. |Humusowanie z obsianiem gr 10 cm.
tab.8. 15282 m2 1528,2
razem | m2 1528,2
44.1 | KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubosci Scm
0510/01
m2 1528,2
44.2 | KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu - dodatek za kazde
0510/02 dalsze 5cm humusu (ponad 5cm)
m2 15282
7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.
45 07.02.01. |Slupki do znakéw drogowych o $r.70mm.
szt 25,0
45.1 | KNR 2-31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o srednicy 70mm
0702/02
szt 25,0
46 07.02.01. |Znaki drogowe odblaskowe
pow.0,3m2 23 szt 23,0
pon.0,3m2 3 szt 3,0
razem | Szt 26,0
46.1 | KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
0703/02 powierzchni ponad 0,3m2
szt 23,0
46.2 | KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
0703/01 powierzchni do 0,3m2
szt 3,0
47 07.02.01. |Tablice prowadzace U-3c
szt 4,0
47.1 | KNR 2-31 Przymocowanie tablic prowadzgcych
0703/05
szt 4,0
48 07.02.02. |Stupki prowadzace U-1a
szt 11,0
48.1 | KNR 2-31 Analogia Stupki prowadzgce
0702/03
szt 11,0
49 07.05.01. |Bariery ochronne stalowe SP-09.
m 14,0
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49.1 | KNR 2-31 Bariery jednostronne o masie Im 24kg
0704/01
m 14,0
8. Elementy ulic
50 08.01.01b |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 na tawie B15
0,0575 m3/mb
tab.5 927+498 mb 14250
tab.6. 145 mb 145,0
tab.7. 66 mb 66,0
razem | mb 1 636,0
50.1 | KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce piaskowej
0403/01
m 1636,0
50.2 | KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
1636%0,0575 m3 94,1
razem | m3 94, ]
51 08.01.01b |Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 15x22 na tawie B15 0,030
m3/mb
tab.5 31+243 mb 2740
tab.6. 109 mb 109,0
tab.7. 527 mb 5270
razem | mb 910,0
51.1 | KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm na podsypce piaskowej
0403/01
m 910,0
51.2 | KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
910%0,03 m3 27,3
razem | m3 27,3
52 08.01.01. |Lawa betonowai B-15 pod $cieki.
1668*0,056 m3 93,4
razem | m3 93,4
52.1 | KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod Scieki
0402/04
m3 93,4
53 08.03.01. |Obrzeza betonowe 30x8
tab.5 667 m 667.,0
razem| m 667,0
53.1 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
0407/05 cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
m 667,0
9. Zielen drogowa.
54 09.01.01. |Wykonanie trawnikéw dywanowych z ziemi urodzajne;j
tab.5. 186 m2 186,0
razem | m2 186,0
54.1 | KNR 2-21 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie ptaskim
0218/01
m3 186,0
54.2 | KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikéow dywanowych siewem bez nawozenia w
040101 gruncie kategorii I-11
m2 186,0
55 09.01.01. |Sadzenie drzew
szt 54,0
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55.1 | KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim
0302/01 w gruncie kategorii Il o Srednicy i glebokosci dotow 0,3m bez zaprawy
dotow
szt 54,0
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