Szcrecinek Cieslaka (z) PRZEDMIAR

Kanalizacja deszczowa

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31581 Uzylkownik: Kotynia

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [ j.m. 1 Poszecz. | Razem
sanitarne
1 Studnie rewizylne Dni200
T1JKNNR Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi |m?3
d.1|N001-0210- |o pojemnesei fyzki 0,60 m3, glgbokosé wykopu do 3,00m. Grunt kategorii
02010 1
0.8%272*(1.08+0.3) m3 4.416
korekta ob- (0.004 m3 0.004
miaru
RAZEM 4.420
2]KNNR Wykopy finiowe szeroke$ci 0,8-2,5 m i glebokosct do 3,0 m o $cianach pio-|m?3
d.1|NO1-0307- |nowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt katego-
030 HIRSI
0.2*2*2*(1.08+0.3) m3 1.104
korekta ob- 1-0.004 m3 -0.004
miaru
RAZEM 1.100
3|KNNR Umocnienie $cian wykopéw palami szalun.stal.pod komory,studzienki m2
d.1|N001-0315- |itp.na sieciach zewnsgtrzn.w gruntach suchych kat.|-Vwraz z
040 rozbidrkg. Gleb.umocnienia do 3m
4*2*(1.08+0.3} m? 11.040
RAZEM 11.040
4|KNNR Podtoza pod kanaly | obiekty z materialéw sypkich o grubosci 20 em m3
d.1|N004-1411-
030
0.2'2*2 m3 0.800
RAZEM 0.800
5|KNR 218- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200 mm i gleboke$ci szt
d.1|0813-0301 {3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy zurawia sa-
mochodowego do 4 t - z odcigzeniem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 218-  |Siudnie rewizyjne z kregdw betonowych §r.1200mm w gotowym wykopie |05 m
4.1|10613-0401 przy pomocy Zurawia do 4t Nakiady dodat.dla glebokosel ponad 3m za
kazde 0,5m réznicy gtebok.
-3 0,5 m -3.000
RAZEM -3.000
7|KNNR Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych punktowych, obiekio- m3
d.1|N001-0214- |wych,rowdw spycharkami 55kW.Zageszezanie zageszezarkami warstwy
030 fuznej grub.40 em.Grunt kat.l-fl
5.52-0.8-3.14*1.5*1.5/4*(1.08+0.1} m3 2.636
korekta ob- (0.004 m3 0.004
ntiaru
RAZEM 2.640
8{KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi o pojlyzki 0,60 m3|{m?
d.1|N001-0202- |z transportem urobku samochodami samowyladowczymi10-15 t na odl.do
07020 1 km.Grunt kat.|-1!
5.52-2.64 m3 2.880
RAZEM 2.880
2 Whpusty deszezowe Dn500
9|KNNR Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigblernymi [m?3
d.2|N001-0210- |0 pojemnosci tyzki 0,60 m3, glebokosé wykopu do 3,00m. Grunt kategorii
02010 I-1}
1*1%(1.04+1.03+0.79+0.65+0.95+0.98+6*0.8) m3 9.040
RAZEM 9.040
10|KNNR Umocnienie Scian wykopéw palami szalun.stal.pod komory,studzienki m2
d.2|N001-0315- |itp.na sieciach zewngtrzn.w gruntach suchych kat.l-\Vwraz z
040 rozbiérka.Glab.umocnienia do 3m
4*1*(1.04+1.03+0.79+0.65+0,95+0.98+6*0.6) m? 36.160
RAZEM 36.160
T1|KNNR Podloza pod kanaly | obiekty z materialéw sypkich o grubosci 20 cm m3
d.2[N004-1411-
030
0.2*1*1*8 m3 1.200
RAZEM 1.200
12{KNNR Studzlenki $ciekowe uliczne betonowe o §rednicy 500 mm z osadnikiem szt
d.2|N00C4-1424- |bez syfonu
020
5] szl 6.000
RAZEM 6.000
13]KNNR Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, obiekto- m3
d.2|N001-0214- |wych,row6w spycharkami 55kW.Zageszezanie zageszczarkami warstwy
030 luZnej grub.40 cm.Grunt kat.|-||




Szczecinek Cieslaka (z) PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m., Poszcz. Razem
9.04-1.2-3.14*0.6"0.6/4“(0.96+0.95+1.19+1.18+1.4"4+1 .1 +9"0.6) m3 3.211
korekta ob- [-0.001 ny3 -0.001
miary
RAZEM 3.210
14|KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0,60 m3 |m3
d.2{N001-0202- |z transportem urobku samochodami samowyladowszymii0-15 t na odl.do
07020 1 km.Grunt kat.i-1i
9.04-3.21 m3 5.830
RAZEM 5.830
3 Kanal Dn0,20PVC
15/KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0,60 m3 im?
d.3|N001-0202- |z transportem urobku samochodami samowyladowczymit10-15t na odl.do 1
08020 km.Grunt kat.HI-1v
0.8*1*((1.38+1.08)/2*22.6+0.2*22,6) m3 25.854
korekta ob- |-0,004 m3 -0.004
miaru
RAZEM 25,850
16|KNNR Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokodci do 3,0 m o scianach pio-im3
d.3[N001-0307- |nowych w gruntach suchych z rgcznym wydobyciem urobku. Grunt katego-
040 i lil-1v
0.2*1%((1.38+1.08)/2*22.6+0.2*22 6) m3 6.464
korekta ob- |[-0.004 m3 -0.004
miaru
RAZEM 6.460
17| KNNR Roboly ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi o po].dyzki 0,60 m3|m3
d.3{N001-0202- |z transportem urobku samochodami samowytadoweczymii{0-15t na odl.do 1
08020 km.Grunt kat.ll-1v
6.46 m3 6.460
RAZEM 6.460
18|KNNR Umocnienie azurowe $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- [m?2
d.3}N001-0313- | mi stal.(wypraskami) w gruntach suchych . Wykopy o szer.do 1m i gleb.do
040 3m.Grunt kab.Il-1V wywdz nadmiaru
2*((1.38+1.08)/2*22.6+0.2422.6) m? 64.836
korekta ob- [0.004 m? 0.004
naru
RAZEM 64.640
19[KNNR Podtoza pod kanaly i oblekty z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m3
d.3{NG04-1411-
030
0.2*1*22.6 m3 4.520
RAZEM 4.520
20|KNNR Kanaiy z rur PVC, Rurociagi PVC o rednicy zewnglrzne] 200 mm,laczone [m
d.3{N004-1308- |na weisk
030
23.8-1.2 m 22,600
RAZEM 22.600
21| KNNR Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiekto- m3
d.3|N0G01-0214- wych, rowéw spycharkami 55KW.Zaggszczanie zaggszozarkami warstwy
0390 {uZnej grub.40 ¢m.Grunt kat.I-1
32.31-4.52-3.14%0.2"0.2/4*22.6 m3 27.080
RAZEM 27.080
22(KNNR Préba wodna szezelnosei kanaléw rurowych z rur stalowych, PVC, PE, préba
d.3|N004-1610- [PEHD i typu HOBAS o $rednicy nominalnej do 150 mm
010
14 préba 14.000
RAZEM 14.000
23|KNNR Préba wodna szczelnosci kanaléw rurowych z rur stalowych, PVC, PE, préba
d.3(N004-1610- (PEHD i typu HOBAS ¢ $rednicy noiminalnej 200 mm
020
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
4 Przykanaliki Dn0,15FVC
24(KNNR Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigblernymi {m3
d.4\N001-0210- |o pojemnosel lyzki 0,60 m3, glgbokosé wykopu do 3,00m, Grunt kategoril
02010 -l
0.8°0.9°((1.19+1.04)/2*8.5+(1.19+1.03)/20.1+(1.0340.79)/2*6.7+(1.08+  |m? 50.473
0.65)/2*8.9+(1.47+0,95)/2*11+(0.88+0.98)/2*12.9+0.2*57 1 )
korekta ob- {-0.003 m3 -0.003
miaru
RAZEM 50.470
..
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Szczecinek Ciedlaka {z) PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls i wyliczenla j.m. Poszcz, Razein
25 KNNR Whykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m glgbokosci do 3,0 m o Scianach pio-|m3
d.4|N001-0307- inowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobky, Grunt katego-
030 rif k-1
0.2'0.9%({1.19+1.04)/28.5+(1.19+1.03)/20.1+(1.03+0.79)/2°6.7+(1.08+  |m3 12.618
0.65)/28.9+(1.47+0.95)/2*11+(0.88+0.98)/2*12.9+0.2*57.1)
korekta ob- 0,002 m3 0.002
miary
RAZEM 12.620
26(KNNR Umocniente azurowe $cian wykopow wraz 2 rozbi6rka palami szalunkowy- |m2
d.4|ND01-0313- [mi stal.(wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m i glgb.do
040 3m.Grunt kat. -1V wywéz nadmiaru
2*((1.19+1.04)!2“6.5+(1.19+1,03).'2*9.1+(1.03+0.79)I2*6.7+(1.08+0.65)/2‘ m2 140.202
8.9+(1.47+0.95)/2*11+{0.88+0,98)/2*12.0+0,2*57, 1}
korekta ob- 1-0.002 m2 -0.002
miaru
RAZEM 140.200
271KNNR Padloza pod kanaly | obiekty z materiatéw sypkich o gruboéci 20 cm m3
d.4(N004-1411-
030
0.2*0.9*57.1 m3 10.278
Korekta ob- (0.002 m3 0.002
miaru
RAZEM 10.280
28] KNNR Kanaly z rur PVC. Rurociagi PVC o srednicy zewnetrznej 160 mm faczone |m
d.4(N004-1308- [na weisk
020
8.549.1+6.7+8.9+11+12.9 m 57.100
RAZEM 57.100
29|KNNR Zasypanie wykopéw fundamentowych podivznych, punktowych,obiekto- rm3
d.4(N001-0214- 'wych,rowdw spycharkami 55kW.Zageszczanie zageszezarkami warstwy
030 luZnej gruh.40 cm.Grunt kat,I-li
63.1-10.28-3.14*0.16*0, 16/4*57.1 m3 51.873
korekta ob- {-0.003 m3 -0.003
miary
RAZEM 51.670
J0}KNNR Roboly ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi o poj tyzki 0,60 m3|m3
d.4|N001-0202- |z transportem urobky samochodami samowyladowezymii0-15  na odl.do
07020 1 km.Grunt kat.i-1}
63.1-51.68 m3 11.420
RAZEM 11.420
31|KNNR Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur stalowych, PVC, PE, préba
d.4{N004-1610- :PEHD i typu HOBAS o $rednicy nominainej do 150 mm
010
6 préba 6.000
RAZEM 6.000
5 Likwidacja studni kanalizacyjnych
32|KNR 405-  |Demontaz studni rewizynych z kregdw betonowych o &rednicach 1200 mm kpl
d.5{0409-0301 i glebokoscl 3 mw gotowym wykopie przy uzyciu sprzetu mechanicznego
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
6 Likwidacja wpustéw ulicznych
33|KNR 405-  |Demontaz studzienck $ciekowych ulicznych betonowych o Srednicy 500 |kpl
d.6{0411-02 mim z osadnikiem bez syfonu
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
7 Likwidacja kanalu kanalizacji deszczowe] Dn0,20
J4(KNR 405- |Pemontaz ruraciagu z betonu zwirowego typu “Wipro" uszczelnionego m
d.7(10319-01 sznurem i opaska zelbetowa. Rurociag o $rednicy nominalnej 260 mm
15.5 m 15.500
RAZEM 15.600
8 Likwidacja kanalu kanalizagji deszczowe] Dn,15
35(KNR 405- Demontaz rurociagu z betonu zwirowego typu "Wipro" uszczelnionego m
d.8{0319-01 sznurem i opaskg zelbetowa. Rurociag o $rednicy nominainej 200 mm
47 m 47.000
RAZEM 47.000

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31581 Usytkawnik: Kolynla




