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Nr Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Tlos¢
D-07.07.01 |1 Oswietlenie
1 01.07.02 Reczne uktadanie kabla YAKXS 4x25 w rowach kablowych na
glebokosci 0,7m. folia, zasypanie z zaggszczeniem.
YAKXS 4*25mm2 230 m 230,0
YKXS 5*%2,5mm2 30 m 30,0
razem m 260,0
1.1 | KNR 2-01 Reczne kopanie rowow kablowych w gruncie kategorii I1I o
0701/02 szerokosci dna do 0,4m i glebokosci do 1,0m
m 39,0
1.2 | KNR 2-01 Reczne kopanie rowow kablowych w gruncie kategorii I1I o
0701/02 szerokosci dna do 0,4m i glebokosci do 0,8m
m 178,0
1.3 | KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii I-1I o
0704/01 szerokosci dna do 0,4m i glebokosci do 1,0m
m 36,0
1.4 | KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii I-1I o
0704/01 szerokosci dna do 0,4m i glebokosci do 0,8m
m 33,0
1.5 | KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii 111 o
0704/02 szerokosci dna do 0,4m i glebokosci do 0,8m
m 3,0
1.6 | KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii 111 o
0704/02 szerokosci dna do 0,4m i glebokosci do 0,6m
m 145,0
1.7 | KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-111
0236/03 zageszczarkami
33*0,8*0,4 m3 10,6
36*1,0%0,4 m3 14,4
razem m3 25,0
1.8 | KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami
0301/02 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km w gruncie kat. 111
33*0,8*0,4 m3 10,56
36*1,0%0,4 m3 14,40
148%0,4*0,2 m3 11,84
razem m3 36,80
1.9 | KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o
0301/01 szerokosci do 0,4m
(145+3)*2 m 296,0
razem m 296,0
1.10 | KNR 5-10 Reczne uktadanie w rowach kablowych kabli wielozylowych YAKXS
0103/02 Ix25mm?2, z przykryciem folig kalandrowang z PCW
uplastycznionego, o grubosci powyzej 0,4-0,6mm
m 141,0
1.11 | KNR 5-10 Reczne uktadanie w rowach kablowych kabli wielozylowych YKXS
0103/02 5x2,5mm2, z przykryciem folig kalandrowang z PCW
uplastycznionego, o grubosci powyzej 0,4-0,6mm
m 15,0
1.12 | KNR 5-10 Uktadanie w rurach, pustakach lub w kanatach kabli YAKXS 4x25
0114/02
m 89,0
1.13 | KNR 5-10 Uktadanie w rurach, pustakach lub w kanatach kabli YKXS 5x2,5
0114/01
m 15,0
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1.14 | KNR 5-10 Obrobka na sucho kabli energetycznych miedzianych, na napiecie do
0604/07 1kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, 4-zylowych o
przekroju zyly do 50mm?2
szt 16,0
2 Uktadanie w wykopie rur ochronnych karbowanych dwusciennych o
§r 75mm
m 59,0
2.1 | KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych PCW o srednicy do 75mm
0303/01
m 59,0
3 01.07.02 Uktadanie uziomu z bednarki stal. FeZn20x4 w rorach kablowych
m 9,0
3.1 | KNR 5-08 Uktadanie bednarki FeZn20x4mm w rowach kablowych
0608/07
m 9,0
4 01.07.02 Uziom pretowy miedziany 5/8" pionowy 8m szt 2
m 16,0
4.1 | KNR 5-10 Mechaniczne pogrqzanie uziomow pionowych pretowych, grunt
0809/10 kategorii I-11
m 16,0
5 07.07.02 Montaz szafki oswietleniowej wolnostojacej w obudowie i na
fundamencie z tworzywa, z wyposazeniem wg schematu w projekcie
szt 1,0
5.1 | KNR 5-15 Montaz szafki kablowej oswietleniowej wolnostojgcej w obudowie i
0919/01 na _fundamencie z tworzywa,z wyposazeniem wg schematu w
projekcie
szt 1,0
6 07.07.02 Reczne stawianie stupow oswietleniowych stalowych ocynkowanych,
dt. 6 m,z wysiggnikiem KC na fundamentach prefabrykowanych ; z
wykopem, zasypka, w stupie izolowane ztgcze kablowe, wktadka
topikowa. Na shupie zamontowana oprawa z kasetowym
odbtysénikiem z sodowym zrodtem $wiatta 70W, polaczona
przewodami YDY 3x2,5 z zerowaniem stupa DYd10. Demontaz z
wykopem stupa osw. - 1 szt
kpl 6,0
6.1 | KNR 2-01 Wykopy reczne wraz z zasypaniem dla stupow oswietlenia ulicznego -
0707/02 wykopy o glebokosci do 1,5m w gruncie kat. III - 7 szt
m3 3,15
6.2 | KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupow oswietleniowych stalowych,ocynk. o
0709/01 di. 6m w gruncie kategorii I-11]
szt 6,0
6.3 | KNR 5-10 Montaz tabliczek bezpiecznikowych
1001/04
szt 6,0
6.4 | KNR 4-03 Montaz wkiadek topikowych matogabarytowych na prgd znamionowy
0305/01 do 64
szt 6,0
6.5 | KNR 5-10 Weigganie przewodow w stupy z udziatem podnosnika
1004/01 samochodowego YDY3x2,5
m_Iprze 42,0
w
6.6 | KNR 5-10 Montaz na zamontowanych wysiggnikach opraw sodowych ulicznych
1005/07 z kasetowym odbtysnikiem z lampg sodowg 70W
szt 6,0
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6.7 | KNR 5-08 Uktadanie przewodow izolowanych 1-zZytowych o przekroju do
0206/02 10mm2 w izolacji zolto-zielonej w stupach - zerowanie stupow
m 3,0
6.8 KNNR 9 Demontaz stupow oswietleniowych o masie do 100kg
1001/07
stup 2,0
7 07.07.01 Pomiary i badania
kpl 1,0
7.1 |KNP18-13 Pomiar linii kablowych do 1kV - linia kablowa 4-zylowa ( cigglosé¢
1327/02 zyt, zgodnos¢ oznaczen, rezystancja izolacji)
R=1,05
odc/kabl 8,0
a
7.2 | KNP 18-13 Pomiar rezystancji uziemienia stupa i szafki osw.
1346/12
szt 2,0
7.3 |KNP 18-13 Ochrona odgromowa i przeciwporazeniowa - badanie instalacji
1346/04 zerowania, za pierwszy pomiar
R=1,05
szt 6,0
8 Nawierzchnie - rozbiorka nawierzchni z polbruku na podbudowie z
kruszywa tamanego gr 20cm, wraz z odtworzeniem. (polbruk z
odzysku)
m2 13,0
8.1 | KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z polbruku na podsypce
0810/02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
m2 13,0
8.2 | KNR 2-31 Analogia Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa
0802/07 kamiennego o grubosci 15c¢m
m2 13,0
83 | KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o
0802/08 grubosci 15¢m - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 15cm
grubosci.
(Krotnosé¢= 5)
m2 13,0
84 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem
1105/01 samowytadowczym na odleglos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wyladowaniu
13%0,2 m3 2,6
razem m3 2,6
8.5 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem
1105/02 samowytadowczym na odleglos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wyladowaniu - naktady uzupetniajqce za kazdy dalszy
rozpoczety km odleglosci ponad 1km.
(Krotnosé¢=9)
m3 2,6
8.6 | KNR 2-31 Analogia Podbudowa z kruszywa tamanego roztozenie reczne
0204/03 grubosé po zageszczeniu 10cm
m2 13,0
8.7 | KNR 2-31 Analogia j.w.- dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 10cm grubosci
0204/04 warstwy.
(Krotnosé¢= 10)
m2 13,0
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8.8 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z odzysku grubosci 8cm
0511/03 szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
m2 13,0
9 Renowacja zieleni (grubo$¢ humusu 10 cm.
m2 8,0
9.1 | KNR 2-21 Reczne rozscielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie ptaskim
0218/01
m3 0,8
9.2 | KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w
0401/05 gruncie kategorii 111
m2 8,0




