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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
0114-02 wierzchnie placéw postojowych
(1.20+23.0+3.23)*44.43*0.0001 ha 0.122
RAZEM 0.122
1.2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
0813-01
130+50 m 180.000
RAZEM 180.000
1.3|KNR 4-04 Rozebranie cokotu ogrodzenia m3
0302-01
130*0.20*0.70 m3 18.200
RAZEM 18.200
1.4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-01 cie kat. I-IV gltebokosci 20 cm
(1.20+23.30)*44.43 m?2 1088.535
RAZEM 1088.535
1.5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci- do 50 cm
Krotnosé = -2
poz.1.4 m2 1088.535
RAZEM 1088.535
1.6/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
0101-07 -1V gtebokosci 20 cm
poz.1.4 m?2 1088.535
RAZEM 1088.535
1.7/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
0101-08 kat. -1V - za kazde dalsze 5 cm
Krotnos¢ = -3
poz.1.4 m?2 1088.535
RAZEM 1088.535
1.8/KNR-W 2-01 |Reczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
0106-04
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.9/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 z transpor- |m3
0206-0401 |tem urobku samochodami samowytad.5-10 t na odl.do 1 km. Grunt kategorii
I (B.l.nr 8/96)
194.389 m3 194.389
RAZEM 194.389
1.10/KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu po- |m3
0214-0401 |nad 1km samochodami samowyt.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat.llI-
IV(B.l.nr 8/96)
Krotnosé = 4
poz.1.2*0.15*0.30 m3 8.100
poz.1.3 m3 18.200
poz.1.4*0.10 m3 108.854
poz.1.6*0.05 m3 54.427
poz.5.1*0.05+p0z.5.2*0.15+p0z.5.8*0.20+p0z.5.10*0.30 m3 4.808
RAZEM 194.389
2 BOISKO
2.1/KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe budynkéw i budowli.Stopy o objetosci do 1,0 |m3
0203-0200 |m3
0.30*0.30*0.60*36<pod stupy ogrodzenia i pitkochwyty> m3 1.944
0.25*0.25*0.80*6<F4> m3 0.300
0.40*0.40*0.90*2<F2> m3 0.288
0.50*0.80*0.90*2<F3> m3 0.720
0.20*0.22*0.60*12<F5> m3 0.317
RAZEM 3.569
2.2|KNR 2-23 Ogrodzenie boiska z siatki na stupkach z ksztattownikéw stalowych o rozsta- |m
0401-03 wie 3.0 m i wysokosci 4 m
0401-04
44.30%2+23.30*2 m 135.200
RAZEM 135.200
2.3 Dostawa stupkéw stalowych ogrodzenia z profili 80*100*3mm i 100*100*3mm (kg
zabezpieczonych antykorozyjjnie przez cynkowanie i malowanych koncowo
proszkowo
20*4.90%8.20+4%4.9*9.14 kg 982.744
RAZEM 982.744
2.4 Dostawa stupkéw stalowych pitkochwytéw z profili 100*100*3mm zabezpie- kg
czonych antykorozyjjnie przez cynkowanie i malowanych koncowo proszkowo
10%6.82*9.14 kg 623.348
RAZEM 623.348
2.5/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe,prostokatne o szerokosci do 0,8 m. - podioze |m3
0201-0200 |pod wieniec - beton C 8/10
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0.62*(23.30*2+(44.00-0.62)*2)*0.08 m3 6.615
RAZEM 6.615
2.6|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe Zelbetowe budynkéw i budowli,prostokgtne o szerokos$ci |ms3
0202-0100 |do 0,6 m - wieniec zelbetowy - beton C 30/37
0.30*0.24*(23.30*2+43.70*2) m3 9.648
RAZEM 9.648
2.7|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
0259-01 kie
(23.30*2+43.70*2)/0.20*0.96*0.395*0.001 t 0.254
RAZEM 0.254
2.8/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
0259-02 browane
(23.30*2+43.70*2)*4*0.888*0.001 t 0.476
RAZEM 0.476
2.9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
0.16*0.24*(44.00*3+23.00*4) m3 8.602
RAZEM 8.602
2.10|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
23.30*2+22.70*2+44.30*2+43.70 m 224.300
RAZEM 224.300
2.11|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geowtdkninami na gruntach o niskiej nos- |m?2
0101-04 nosci sposobem recznym
(23.00-0.31*2)*(44.00-0.31*2) m?2 970.844
RAZEM 970.844
2.12|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosé warstwy po za- |m2
0105-01 geszczeniu
0105-02
poz.2.11 m?2 970.844
RAZEM 970.844
2.13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 15 cm(mieszanka tlucznia 50% i klinca 50%)
0114-08
poz.2.11 m?2 970.844
RAZEM 970.844
2.14|KNR 2-23 ptyta zelbetowa o grubosci 16 cm-beton C 30/37 klasa ekspozycji XC4, XF3 |m2
0105-01
0105-02
poz.2.11 m?2 970.844
RAZEM 970.844
2.15|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce m2
0105-01 ciecia - posadzka
0.04%(43.69*3+22.70*6) m?2 10.691
RAZEM 10.691
2.16|KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych ptyty zelbetowej m
0616-06
43.69*3+22.70*6 m 267.270
RAZEM 267.270
2.17|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
0259-02 browane-siatka filOmm oczka 15*15cm
6.733 t 6.733
RAZEM 6.733
2.18 Nawierzchnia sportowa z poliuretanu wraz z malowaniem linii boisk sporto-  |m?2
wych
23.00*44.0 m?2 1012.000
RAZEM 1012.000
2.19 Dostawa i montaz furtek z siatki w ramkach stalowych szer 110 cm kpl
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
3 POZOSTALE NAWIERZCHNIE
3.1|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
0109-03
23.30*0.30*2+43.70*0.30*2 m?2 40.200
RAZEM 40.200
3.2|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy — |m2
0109-04 po zageszczeniu-bonifikata za zmniejszenie grubosci do srednio 6 cm
Krotnos¢ = -6
poz.3.1 m?2 40.200
RAZEM 40.200
3.3|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 - |m2
231 0511-03 |21-50 elementéw/m2- kostka betonowa 10*20*6¢cm bezfazowa
poz.3.2 m2 40.200
RAZEM 40.200
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3.4|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
0101-05 I-11 gtebokosci 20 cm
3.00%7.04*2+1.88*26.70 m?2 92.436
RAZEM 92.436
3.5|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
0101-06 kat. I-1l - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnos¢ = -1
poz.3.4 m?2 92.436
RAZEM 92.436
3.6|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 20 cm m2
0104-01
0104-02
poz.3.4 m?2 92.436
RAZEM 92.436
3.7|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
0.08*0.16*(3.00*2+7.04*2+26.70+1.20*2) m3 0.630
(0.30*0.15+0.15*0.10*2)*44.00 m3 3.300
RAZEM 3.930
3.8|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3.00*2+7.04*2+26.70+1.20*2 m 49.180
RAZEM 49.180
3.9/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
0407-0400 |niem spoin zaprawg cementowg
44.00 m 44.000
RAZEM 44.000
3.10|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
0403-0300 |towo-piaskowej
46 m 46.000
RAZEM 46.000
3.11|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosé m2
0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
poz.3.4 m2 92.436
RAZEM 92.436
3.12|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m?2
231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2-kostka betonowal0*20*6cm bezfazowa
poz.3.4 m?2 92.436
RAZEM 92.436
3.13|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l nie zadarnio- |m2
0201-01 nym
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
3.14|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na skarpach o nachyleniu do 1:2 |m2
0408-04 Z nawozeniem - darn gotowa (trwa z rolki)
z.0.2.4.
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
3.15/KNR 2-21 Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie |szt.
0331-01 kat. I-1l - tuja kolumnowa o wysokosci min. 1 m.
44*3 szt. 132.000
RAZEM 132.000
4 Wyposa zenie
4.1 Dostawa i montaz pitkochwytéw bezweztowych z polpropylenu o wysokosci 6 |m
m.
14.89*2*6.00 m 178.680
RAZEM 178.680
4.2 Dostawa i montaz tuleji systemowych , stupkéw i siatki do siatkéwki kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.3 Dostawa i montaz tuleji systemowych ,tablic, obreczy, siatek dla boiska koszy- |kpl
kowki
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.4 Dostawa i montaz bramek z rur stalowych , wym2*3m z siatkg kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.5 Dostawa i montaz lawki dt196cm bez oparcia kpl
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
4.6 Dostawa i montaz stojakéw rowerowych [=220cm kpl
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
4.7 Dostawa koszy betonowych z betonu plukanego kpl
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2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
5 Odwodnienie liniowe
5.1|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m?2
0803-01 bosci 5 cm
0803-02
8.00*1.00+1.5*1.5 m?2 10.250
3.14*(2.2*2.2/4-0.60*0.60/4) m?2 3.517
RAZEM 13.767
5.2|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm m2
0801-01
0801-02
poz.5.1 m?2 13.767
RAZEM 13.767
5.3|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
0409-01 wykopie o gteb. 3 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.4|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |0.5m
0409-02 wykopie - za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
Krotnosé¢ = -4
1 0.5m 1.000
RAZEM 1.000
5.5|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
0513-01 gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
5.6|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
0513-02 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
Krotnos¢ = -4
1 [0.5m] 1.000
stud.
RAZEM 1.000
5.7|KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowdw o gtebokosci do 1.0 m i szerokosci dna do 1.2 w grun- |m
0701-14 cie kat. Il
8.60+4.50+0.60 m 13.700
RAZEM 13.700
5.8/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
0501-03
p0z.5.7*0.30 m2 4.110
RAZEM 4.110
5.9|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC SDR34 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
0408-02
poz.5.7 m 13.700
RAZEM 13.700
5.10|KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm ponad ruro- |m?2
0501-04 cigg-wsp.do R,M=1,20
p0z.5.7*0.30 m2 4.110
RAZEM 4.110
5.11|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 425 mm - zamkniecie rurg |szt
0517-02 teleskopowa, wtaz D400kN
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5.12|KNR 2-31 Scieki z koryta typu ACO Multiline V150 (skrzynka odplywowa, ruszti pozos- |kpl.
0606-01 tate elementy systemu), krawedzie ze stali ocynkowanej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.13|KNR-W 2-02 |Izolacje - wypelnienie szczelin dylatacyjnych m
0616-06
44.43*2 m 88.860
RAZEM 88.860
5.14/KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowéw o gtebokosci do 1.0 m i szerokosci dnado 1.2 m |m
0704-14 w gruncie kat. 11l
poz.5.7 m 13.700
RAZEM 13.700
5.15|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
poz.5.1 m?2 13.767
RAZEM 13.767
5.16|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |m2
0109-03
0109-04
poz.5.15 m?2 13.767
RAZEM 13.767
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5.17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm
0310-06
poz.5.16 m2 13.767
RAZEM 13.767
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