Przedmiar robot

UKELAD ZASILANIA FONTANN Z KANALEM SPUSTOWYM, PRZYLACZE WODOCKGOWE ORAZ SIE |

Obiekt

Kod CPV

Budowa

Inwestor

PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przebudowa gju komunikacyjnego Plac Wolka - ul. 9-go Maja w Szczecinku wraz gwietleniem,
odwodnieniem, usueciem kolizji i budowg fontann

45232150-8 - Roboty w zakresie rusgdéw do przesytu wody
45232410-9 - Roboty w zakresie kanaliz&acjekowej
SST.S-3.0.

SST.S-4.0.

SST.S-5.0.

SST.S-6.0.

ul.1-go Maja, Plac Wol&ci, Bohaterow Warszawy, Zamkowa, 9-go Maja, Podgdviyscigowa,
Szewska, Mariacka

dz. nr: 202/4, 202/5, 87, 209/2, 236/4, 237/B,3B2/4, 1, 232/2, 231, 214/6, 214/7, 214/8, 135/2
135/19, 1030, 230, 224, 226/2, 225/19, 225/18,22525/16, 132/3, 134,135/25 Obr. Szczecinek 001.

Miasto szczecinek
ul. Plac Wolnéci 13
78-400 Szczecinek

Sporadzit

mgr inz. Sylwia Kolashska

Szczecinek 06.2015r.

"Rekomendacja Jakoi" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantovwBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Przebudowa ggu komunikacyjnego Plac Wolkd - ul. 9-go Maja w Szczecinku wraz gwetleniem, odwodnieniem, uswieiem kolizji i budove fontann

Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
I. UKLAD TECHNOLOGICZNY ZASILENIA FONTANN
Nr ST: SST S -4.0.
Kod CPV: 45240000-1
1. Fontanny z otwart niecka
Nr ST: SST S -4.0.
Kod CPV: 45240000-1
1 KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-t/szerokéci 0,8-1,5m i gtbokasci do 1,5m cécianach
0317/02 |pionowych z wydobyciem urobku topaub wyciagiem gcznym
Nr ST: SST S -4.1
1,3*1,50*12,5+0,9*1,50*1,30 m3 26,13
1,30*1,50*11,5 m3 22,43
0,9%(1,08+1,31)/2*12,0+0,9%(1,31+1,51)/2*11,10+0(925+1,31)/2*4,10+0,9*(1,33+1,51)/2*5,10 m3 38,23
0,9%(1,03+1,08)/2*3,30+0,9*%(1,08+1,12)/2*5,70+0,9*(9+1,30)/2*8,0 m3 17,74
razem| m3 104,53
2 KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-t/szerokéci 0,8-1,5m i gtbokasci do 3,0m cicianach
0317/05 |pionowych z wydobyciem urobku topaub wyciagiem gcznym
Nr ST: SST S -4.1
wykopy pod rurogigi  0,9%(1,51+1,56)/2*6,20+0,9%(1,56+1,74)/2*9,80,9*(1,50+1,56)/2*4,10 m3 28,02
pogkbienie wykopu przy studzience ist.  1,0*0,8*2,02 m3 1,62
razem| m3 29,64
3 KNR 2-01 [Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie riéwym i nizinnym - ROBOTY POMIAROWE PRZY
0122/01 |WYKOPACH
Nr ST: SST S -4.1
104,53+29,64 m3 134,17
razem| m3 134,17
4 KNR 2-01 |Petne umocnienie (z rozbiérkpalami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchyionowychscian
0322/02 |wykopdw liniowych o szerokai do 1m i g¢bokasci do 3m w gruncie kategorii lll-IV
Nr ST: SST S -4.1
2*1,50*12,5+2*1,30*1,50+2*1,50*1,30 m2 45,30
2*1,50*11,5+2*1,30*1,50 m2 38,40
2%(1,08+1,31)/2*12,0+2%(1,31+1,51)/2*11,10+2*(1,25;81)/2*4,10+2*(1,33+1,51)/2*5,10 m2 84,96
2*(1,03+1,08)/2*3,30+2*(1,08+1,12)/2*5,70+2*(1,19;8D)/2*8,0 m2 39,42
2%(1,51+1,56)/2*6,20+2*(1,56+1,74)/2*9,30+2*(1,50;66)/2*4,10 m2 62,27
2*0,8*2,02+2*1,0*2,02 m2 7,27
razem| ma2 277,62
5 KNR 2-18 |Podtaza z materiatow sypkich o grufm 10cm (cena wraz z dowozem)
0501/01 |Nr ST: SST S 4.
1,30*12,5+0,9*1,30+1,30*11,50 m2 32,37
0,9%(12,0+11,1+4,10+5,10+3,3+5,7+8,0) m2 44,37
0,9%(6,2+9,3+4,10) m2 17,64
razem| ma2 94,38
6 KNR 2-28 |Obsypka ruroeigu kruszywem dowiezionym (cena wraz z dowozem)
0501/09 |Nr ST: SST S -4.i
przewody zasilaice dysze (1,0*0,35*%(31,1+58,5))-(3,14*0,05"2/8760) m3 31,18
przewody zasysage (0,5*0,41*(1,30+7,1))-(3,14*0,11"2/4*8,4) m3 1,64
przewody filtracji-naptyw  (0,5*0,35%(3,6+4,0)8(14*0,05"2/4*7,60) m3 1,32
przewody filtracji-odptyw  (0,5*0,363*(8,0+12,4§B,14*0,063"2/4*20,4) m3 3,64
przewody uzupetnienia wody (0,5*0,35*(32,60+10)3((3,14*0,05"2/4*43,70)+(3,14*0,025"2/4*43,70)) m3 7,54
przewody spustowe kan. anit.  0,46*0,9*(11,1Q}:430,16"2/4*11,10) m3 4,37
(0,41*0,9%(12,0+4,10+5,10))-(3,14*0,11"2/4*21,20) m3 7,62
0,46*0,9*(6,2+9,30)-(3,14*0,16"2/4*15,5) m3 6,11
(0,41*0,9*4,10)-(3,14*0,11"2/4*4,1) m3 1,47
razem| m3 64,89
7 | KNR-W 2-18|Montaz rurociagow z rur polietylenowych PE, PEHDsmednicy zewgtrznej 63mm - ANALOGIA - RURY PE
0109/01 |dn 25mm
Nr ST: SST S -4.1
m 48,10
8 | KNR-W 2-18|Montaz rurociagow z rur polietylenowych PE, PEHDstednicy zewgtrznej 63mm - ANALOGIA - RURY PE
0109/01 |dn 50mm
Nr ST: SST S -4.1
48,10+11,7+153,8 m 213,60
razem m 213,60
9 | KNR-W 2-18|Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHDsgednicy zewgtrznej 63mm
0109/01 |Nr ST: SST S 4.
m 25,80
10 | KNR 2-18w |Montaz rurocikgow z rur polietylenowych (PE, PEHD)$rednicy zewgtrznej 110mm
0109/03 |Nr ST: SST S 4.
m 11,4Q
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
11 | KNR-W 2-18|Pokczenie za pomacksztaltek elektrooporowych rur polietylenowychinéeniowych PE, PEHD érednicy
0111/01 |zewrgtrznej 63mm - ANALOGIA - RURY PE dn 25mm
Nr ST: SST S -4.1
zlacze 9,00
12 | KNR-W 2-18|Pokczenie za pomacksztalttek elektrooporowych rur polietylenowychinteéniowych PE, PEHD érednicy
0111/01 |zewrgtrznej 63mm - ANALOGIA - RURY PE dn 50mm
Nr ST: SST S -4.1
zlacze 41,00
13 | KNR-W 2-18|Pokczenie za pomacksztalttek elektrooporowych rur polietylenowychinteniowych PE, PEHD érednicy
0111/01 |zewrgtrznej 63mm
Nr ST: SST S -4.1
zlacze 6,00
14 | KNR-W 2-18|Pokczenie za pomacksztalttek elektrooporowych rur polietylenowychinteniowych PE, PEHD érednicy
0111/03 |zewnrgtrznej 110mm
Nr ST: SST S -4.1
zlacze 4,00
15 | KNR-W 2-18|Kanaly z rur PVC @rednicy zewgtrznej 110mmgczone na wcisk
0408/01 |Nr ST: SST S -4.1
12,0+4,1+5,1+4,1 m 25,30
razem m 25,30
16 | KNR-W 2-18|Kanaly z rur PVC @rednicy zewgtrznej 160mmadczone na wcisk
0408/01 |Nr ST: SST S -4.1
11,1+6,2+9,3+2,0 m 28,60
razem m 28,60
17 Kl DYSZA SPIENIAJACA ze stali nierdzewnej polerowanej np.FOAM JET MIES gz. 11/4"
Nr ST: SST S -4.1
szt 18,00
18 Kl Zk ACZE DO REGULACJI DYSZY W PIONIE ze stali nierdzevypolerowanej np. RE 125 gw/gw. 11/4"
Nr ST: SST S -4.1
szt 18,00
19 Kl PRZE$CIE PRZEZ BETON DLA DYSZY ze stali nierdzewne] paleanej np. TC-150 gw/gw. 11/2"
Nr ST: SST S -4.1
szt 18,00
20 Kl PRZE$CIE KABLOWE ze stali nierdzewnej polerowanej np10T gz. 1"
Nr ST: SST S -4.1
szt 18,00
21 Kl LAMPA ze stali nierdzewnej polerowanej np. ULR700R@ mocy 25W 11/4"
Nr ST: SST S -4.1
szt 18,00
22 Kl ODPLYW DENNY ze stali nierdzewnej polerowanej ng @50 gz. 21/2"
Nr ST: SST S -4.1
szt 6,00
23 Kl DYSZA NAPLYWOWA ze stali nierdzewnej polerowanej. d4/2"
Nr ST: SST S -4.1
szt 2,00
24 Kl PRZESCIE PRZEZ BETON DLA DYSZY NAPLYWOWEJ ze stali niezewnej polerowanej np. TC-150
gw/gw. 11/2"
Nr ST: SST S -4.1
szt 2,00
25 Kl UKELAD AUTOMATYCZNEGO UZUPELNIANIA WODY ze stali niedzewnej polerowanej np. LA203
Nr ST: SST S -4.1
szt 2,00
26 KNR 2-18 |Zasuwyzeliwne klinowe, owalne kotnierzowe z obudpwsrednicy 100mm, montowane sptem gcznym -
0305/03 |ZASUWA ODCINAJACA NOZOWA DO ZABUDOWY PODZIEMNEJ dn 100mm
Nr ST: SST S -4.1
kpl 4,00
27 KNR 2-16 |Owiniccie welonem szklanym, tkanirszklary lub folig aluminiows izolacji rurocagéw - ANALOGIA -
0618/01 |OWINIECIE FOLIA ODCINKA KANALU PRZY KASKADZIE ZEWNETRZNEJ
Nr ST: SST S -4.1
2*(3,14*0,20*1,9) m2 2,39
razem| —m2 2,39
28 | KNR 2-18w |Wykonanie otuliny betonowej kanatéw - ANALOGIA - WWONANIE KASKADY ZEWNETRZNEJ
0512/02 |Nr ST: SST S -4.1
0,6*0,6*2,0-(3,14*0,1*0,1*1,9) m3 0,66
razem| m3 0,66
29 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o pow. do 0,05m2 w elementachtaiuzwirowego o gr.20cm
0208/02 |Nr ST: SST S -4.1
szt 1,00
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
30 | KNR 2-18w |Przefcie przezciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grudedsciany 20cm i otworach érednicy
0527/01 |nominalnej 210mm - ANALOGIA - TULEJA OCHRONNA NA RRE dn 160
Nr ST: SST S -4.1
szt 1,00
31 KNR 4-01 |Przebicie otworéw vicianach o gruki@i 70cm z kamienia twardego
0344/10 |Nr ST: SST S 4.
otwoér 12,00
32 | KNR-W 2-15|Rurocigi stalowe grednicy nominalnej 65,0mm o peokeniach spawanych, seianach w budynkach -
0403/07 |ANALOGIA - RURA OCHRONNA STALOWA dn 65mm
Nr ST: SST S -4.1
m 2,20
33 | KNR-W 2-15|Rurocigi stalowe grednicy nominalnej 80,0mm o peokeniach spawanych, geianach w budynkach -
0403/08 |ANALOGIA - RURA OCHRONNA STALOWA dn 80mm
Nr ST: SST S -4.1
m 2,20
34 | KNR-W 2-15|Rurocigi stalowe grednicy nominalnej 100,0mm o pekeniach spawanych, seianach w budynkach -
0403/09 |ANALOGIA - RURA OCHRONNA STALOWA dn 100mm
Nr ST: SST S -4.1
m 2,20
35 | KNR-W 2-15|Rurocigi stalowe dgrednicy zewgtrznej 159,0mm i grubi scianki 4,5mm o palczeniach spawanych, na
0403/11 |$cianach w budynkach - ANALOGIA - RURA OCHRONNA SIAWA dn 150mm
Nr ST: SST S -4.1
m 2,20
36 | KNR-W 2-15|Rurocigi stalowe dgrednicy zewgtrznej 323,9mm i grubi scianki 7,1mm o palczeniach spawanych, na
0403/14 |$cianach w budynkach - ANALOGIA - RURA OCHRONNA STAIWA dn 350mm
Nr ST: SST S -4.1
m 2,20
37 | KNR-W 2-15|Rurocigi stalowe dgrednicy zewgtrznej 323,9mm i grubi scianki 7,1mm o palczeniach spawanych, na
0403/14 |scianach w budynkach - ANALOGIA - RURA OCHRONNA STAIWA dn 400mm
Nr ST: SST S -4.1
m 2,20
38 | KNR 2-18w |Préba wodna szczelém sieci wodocigowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD$rednicy nominalnej
0704/01 |90-110mm (1 proba - 200m) - ANALOGIA - RURQEE dn 25mm, 50mm, 63mm, 110mm
Nr ST: SST S -4.1
proba 2,00
39 | KNR 2-18w |Dezynfekcja ruroeigdw sieci wodoeigowej osrednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m) - ANRGIA
0707/01 |- RUROCKAG dn 25mm, 50mm, 63mm, 110mm
Nr ST: SST S -4.1
odcinek 2,00
40 | KNR 2-18w |Jednokrotne plukanie sieci wodagowej z rurocigéw osrednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)|-
0708/01 |ANALOGIA - RUROCIAG dn 25mm, 50mm, 63mm, 110mm
Nr ST: SST S -4.1
odcinek 2,00
41 KNR 2-18 |Prdba szczelrigi kanatow rurowych érednicy nominalnej 150mm - ANALOGIA - PROBA SZCZEDSCI
0804/01 |PRZEWODOW PVC dn 110mm
Nr ST: SST S -4.1
m 25,30
42 KNR 2-18 |Prdba szczelrigi kanatow rurowych érednicy nominalnej 150mm - ANALOGIA - PROBA SZCZEDSCI
0804/01 |PRZEWODOW PVC dn 160mm
Nr ST: SST S -4.1
m 28,60
43 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategofll b scianach pionowych o szerala 0,8-1,5m i
0320/01 |gkbokasci do 1,5m - ZASYPANIE WYKOPU ZIEMA Z UROBKU
Nr ST: SST S -4.1
wykop 104,53 m3 104,53
podsypka -0,1*((1,30*12,5)+(0,9*1,30)+(1,30*1@)% m3 -3,24
-0,1*0,9%(12,0+11,1+4,10+5,10+3,3+5,7+8,0) m3 -4,44
obsypka -57,31 m3 -57,31
rurociagi  -(3,14*0,05"2/4*89,60) m3 -0,18
-(3,14*0,1172/4*8,4) m3 -0,08
-(3,14*0,05"2/4*7,60) m3 -0,01
-(3,14*0,063"2/4*20,4) m3 -0,06
-((3,14*0,05"2/4*43,70)+(3,14*0,025"2/4*43,70)) m3 -0,11
-(3,14*0,1672/4*11,10) m3 -0,22
-(3,14*0,1172/4*21,20) m3 -0,20
razem| m3 38,68
44 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorll b $cianach pionowych szerokm 0,8-1,5m i
0320/04 |gkbokasci do 3m - ZASYPANIE WYKOPU ZIEMA Z UROBKU
Nr ST: SST S -4.1
wykop 29,64 m3 29,64
podsypka -(0,1*0,9%(6,2+9,3+4,10)) m3 -1,76
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
obsypka -7,58 m3 -7,58
rurociagi  -(3,14*0,16"2/4*15,5) m3 -0,31
-(3,14*0,1172/4*4,1) m3 -0,04
-0,66 m3 -0,66
-(3,14*0,2"2/4*1,9) m3 -0,06
razem| m3 19,23
45 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii IV
0108/07 |Nr ST: SST S -4.i
wykop 104,53-38,68 m3 65,85
29,64-19,23 m3 10,41
razem| m3 76,26
46 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi aali nas¢pny 1km
0108/08 |Nr ST: SST S -4.I
(Krotnasé= 4)
m3 76,26
a7 KNR 0-13 |Rurocigi z rur PCW dsrednicy zewgtrznej 25mm (do wody zimnejjézone metog klejenia nascianach
0126/02 |budynkéw niemieszkalnych
Nr ST: SST S -4.1
m 2,60
48 KNR 0-13 |Rurocigi z rur PCW dsrednicy zewgtrznej 50mm (do wody zimnejjézone metog klejenia nascianach
0126/05 |budynkéw niemieszkalnych
Nr ST: SST S -4.1
162,3+10,0 m 172,30
1,8+46,10+2,6 m 50,50
-53,0 m -53,00
razem m 169,80
49 KNR 0-13 |Rurocigi z rur PCW asrednicy zewstrznej 63mm (do wody zimnejjézone metogi klejenia nacianach
0126/06 |budynkéw niemieszkalnych - ANALOGIA - PRZEWOD dnridn
Nr ST: SST S -4.1
12,10 m 12,1Q
razem m 12,10
50 KNR 0-13 |Rurocigi z rur PCW asrednicy zewstrznej 63mm (do wody zimnejjézone metogi klejenia nacianach
0126/06 |budynkow niemieszkalnych - ANALOGIA - PRZEWOD dnQthim
Nr ST: SST S -4.1
7,0+43,70 m 50,70
-20,0 m -20,0Q
razem m 30,70
51 KNR 4-01 |Przebicie otworéw wvicianach z cegiet gruboi 2 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/11 |Nr ST: SST S -4.
szt 28,00
52 KNR 4-01 |Przebicie otworéw wicianach z cegiet grukoi 2 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/12 |Nr ST: SST S -4.
szt 17,00
53 KNR 4-01 |Przebicie otworéw wicianach z cegiet gruboi 3 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/13 |Nr ST: SST S -4.
szt 12,00
54 KNR 4-01 |Usunkcie z budynku gruzu i ziemi bez wgdl na kategogiz piwnic
0106/05 |Nr ST: SST S -4.i
(0,06*0,06*0,50*23)+(0,15*0,15*0,50*5) m3 0,10
(0,06*0,06*0,65*13)+(0,15*0,15*0,65*4) m3 0,09
(0,06*0,06*0,80*11)+(0,15*0,15*0,80*1) m3 0,05
(0,15*0,15*1,0*24)+(0,2*0,2*1,0*2) m3 0,62
razem| m3 0,86
55 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyyczymi na odlegké do 1km
0108/11 |Nr ST: SST S 4.
m3 0,86
56 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@yVczymi - na kaly nas¢pny 1km ponad 1km
0108/12 |Nr ST: SST S 4.
(Krotnasé= 4)
m3 0,86
57 KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodegowych osrednicy nominalnej 25mm
0112/03 |Nr ST: SST S 4.
szt 2,00
58 KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodegowych osrednicy nominalnej 50mm
0112/06 |Nr ST: SST S -4.I
szt 24,00
59 KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodggowych osrednicy nominalnej 80mm - ANALOGIA - ZAWOR
0112/08 |PRZELOTOWY KULOWY dn 75mm
Nr ST: SST S -4.1
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szt 2,00
60 KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodggowych osrednicy nominalnej 80mm - ANALOGIA - ZAWOR
0112/08 |PRZELOTOWY KULOWY dn 110mm
Nr ST: SST S -4.1
szt 8,00
61 KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodagbwych osrednicy nominalnej 20mm - ANALOGIA - ZAWO
0112/02 |SPUSTOWY dn 20mm
Nr ST: SST S -4.1
szt 4,00
62 KNR 2-15 |Osadnikizeliwne kotnierzowe @rednicy 100-125mm - FILTR WSIPNY DN 100mm
0407/05 |Nr ST: SST S 4.
szt 2,00
63 KNR 2-15 |[Pompy eczne skrzydetkowe i tlokowe S/6smednicy kréca 50mm - ANALOGIA - POMPA ZASILAACA
0123/05 |DO ATRAKCJI WODNYCH
Nr ST: SST S -4.1
szt 4,00
64 KNR 2-15 |Odmulacze z rur stalowych z Kidami przyjczneniowymi d=65-80mm - ANALOGIA - ZESTAW
0406/02 |FILTRUJACY
Nr ST: SST S -4.1
szt 2,00
65 KNR 2-15 |Odmulacze z rur stalowych z kKi&ami przyjczneniowymi d=65-80mm - ANALOGIA - DOZOWNIK DO
0406/02 |UZDATNIANIAWODY
Nr ST: SST S -4.1
szt 2,00
66 KNR 2-15 |Proba szczelrigi instalacji wodocigowych osrednicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych - PROBA
0110/04 |SZCZELNGSCI DLA RUR PCW
Nr ST: SST S -4.1
2,6+169,8 m 172,40
razem m 172,40
67 KNR 2-15 |Proba szczelrigi instalacji wodocigowych osrednicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych - PROB
0110/05 |SZCZELNGSCI DLA RUR PCW
Nr ST: SST S -4.1
12,10+30,7 m 42,80
razem m 42,80
68 | KNR 2-15w |Plukanie instalacji wodoggowej w budynkach niemieszkalnych
0128/02 |NrST:SSTS- 2.
172,4+42,8 m 215,20
razem m 215,20
69 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewtrznych kategorii lll z zaprawy cementowo-wapiennagcianach o
0709/05 |powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na paeith z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu - ANAL®OG
- UZUPELNIENIE PRZEBC PRZEZSCIANY
Nr ST: SST S -4.1
28+17+12+12 szt 69,00
razem| szt 69,00
2. Fontanna posadzkowa
Nr ST: SST S -4.0.
Kod CPV: 45240000-1
70 KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-t/szerokéci 0,8-1,5m i gtbokasci do 1,5m cécianach
0317/02 |pionowych z wydobyciem urobku topaub wyciagiem gcznym
Nr ST: SST S -4.1
0,9%(1,28+1,42)/2*9,60+0,9%(1,28+1,32)/2*3,0+0,9%0B+1,12)/2*4,60+0,9*(1,28+1,51)/2*11,60 m3 34,29
0,9%(1,28+1,30)/2*1,90+0,9%(1,30+1,35)/2*5,50+0,9:88+1,39)/2*1,40+0,9%(1,18+1,22)/2*2,0 m3 12,67
0,9*1,50%(1,30+11,20)+(0,9*1,50*1,40) m3 18,77
razem| m3 65,73
71 KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-t/szerokéci 0,8-1,5m i gtbokasci do 3,0m cicianach
0317/05 |pionowych z wydobyciem urobku topaub wyciagiem gcznym
Nr ST: SST S -4.1
0,9%(1,42+1,70)/2*9,70+0,9%(1,32+1,96)/2*10,10+0(2:96+1,86)/2*3,3+0,9*(1,51+1,53)/2*1,50 m3 36,25
0,9%(1,47+1,50)/2*0,70+0,9*(1,50+1,89)/2*22,70+0(2:89+1,89)/2*3,7+0,9*(1,89+1,94)/2*9,2+0,9*(1,94+ m3 62,82
1,95)/2*1,1+0,9%(1,95+1,97)/2*1,80
pogkbienie wykopu przy studzience ist.  0,9*0,9*(148%0) m3 3,04
razem| m3 102,11
72 KNR 2-01 [Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie riéwym i nizinnym - ROBOTY POMIAROWE PRZY
0122/01 |WYKOPACH
Nr ST: SST S -4.1
65,73+102,11 m3 167,84
razem| m3 167,84
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
73 KNR 2-01 |Petne umocnienie (z rozbiérkpalami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchyionowychscian
0322/02 |wykopdw liniowych o szerokai do 1m i gébokasci do 3m w gruncie kategorii lll-IV
Nr ST: SST S -4.1
2%(1,28+1,42)/2*9,60+2*(1,28+1,32)/2*3,0+2*(1,084D)/2*4,60+2*(1,28+1,51)/2*11,60 m2 76,20
2%(1,28+1,30)/2*1,90+2%(1,30+1,35)/2*5,50+2*(1,38;8D)/2*1,40+2*(1,18+1,22)/2*2,0 m2 28,16
2*1,50%(1,30+11,20)+(2*1,50*1,40) m2 41,70
2%(1,42+1,70)/2*9,70+2%(1,32+1,96)/2*10,10+2%(1,96;86)/2*3,3+2*(1,51+1,53)/2*1,50 m2 80,56
2*(1,47+1,50)/2*0,70+2*(1,50+1,89)/2*22,70+2*(1,89;89)/2*3,7+2*(1,89+1,94)/2*9,2+2*(1,94+1,95)/2F1 m2 139,59
,1+2%(1,95+1,97)/2*1,80
3*0,9*%(1,85+1,9) m2 10,13
razem| ma2 376,34
74 KNR 2-18 |Podtaza z materiatow sypkich o grum 10cm (cena wraz z dowozem)
0501/01 |Nr ST: SST S 4.
0,9%(9,60+3,0+4,60+11,60+1,9+5,5+1,4+2,0) m2 35,64
0,9%(1,30+11,20)+(0,9*1,40) m2 12,51
0,9%(9,70+10,10+3,3+1,50+0,7+22,7+3,7+9,2+1,1+1,8) m2 57,42
razem| ma2 105,57
75 KNR 2-28 |Obsypka ruroeigu kruszywem dowiezionym (cena wraz z dowozem)
0501/09 |Nr ST: SST S -4.i
przewdd spustowy (0,9*0,46%(9,6))-(3,14*0,16"8 %) m3 3,78
(0,9*0,41*3,0)-(3,14*0,1172/4*3,0) m3 1,08
przewody uzupetnienia wody (0,9*0,35*(4,60+1)563,14*0,05"2/4*16,20) m3 5,07
przewody zasilaice dysze (0,9*0,44*%(1,9+5,5+1,4))-(3,14*0,14"88) m3 3,35
przewody filtracji-naptyw  (0,9*0,375*2,0)-(3,187075"2/4*2,0) m3 0,67
przewody zasilaice dysze (0,9*0,41*1,4)-((3,1*0,075"2/4*4,2)+8%0,11"2/4*1,4)) m3 0,48
(0,9*0,41*(1,3+11,20))-((3,14*0,075"2/4*37,5)+(3;1411"2/4*12,5)) m3 4,33
przewdd spustowy (0,9*0,46%*(9,7))-(3,14*0,16"84) m3 3,82
(0,9*0,41*(10,1+3,3))-((3,14*0,11"2/4*13,4)+(3,14115"2/4*10,1)) m3 4,80
przewody uzupetnienia wody (0,9*0,35*1,5)-(3,0435"2/4*1,5) m3 0,47
przewody filtracji-odptyw  (0,9*0,375*(0,7+22,7+8+9,2+1,1+1,8+9,7+1,1+1,7))-(3,14*0,075"2/4*51,7) m3 17,22
razem| m3 45,07
76 | KNR-W 2-18|Montaz rurocigdw z rur polietylenowych PE, PEHDstednicy zewrtrznej 63mm - ANALOGIA - RURY PE
0109/01 |dn 50mm
Nr ST: SST S -4.1
28,1+6,0+10,8 m 44,90
razem m 44,90
77 | KNR-W 2-18|Montaz rurocigdw z rur polietylenowych PE, PEHDStednicy zewtrznej 75mm
0109/01 |Nr ST: SST S 4.
4,0+43,0+14,5 m 61,50
42,2+30,9+24,8+6,0 m 103,90
razem m 165,40
78 | KNR 2-18w |Montaz rurocigdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)$mednicy zewgtrznej 110mm
0109/03 |Nr ST: SST S 4.
38,20+1,0 m 39,20
razem m 39,20
79 | KNR 2-18w |Montaz rurocigéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)$mednicy zewgtrznej 140mm
0109/03 |Nr ST: SST S 4.
13,5+1,4 m 14,90
razem m 14,90
80 | KNR-W 2-18|Pokczenie za pomacksztattek elektrooporowych rur polietylenowychinieéniowych PE, PEHD érednicy
0111/01 |zewrgtrznej 63mm - ANALOGIA - RURY PE dn 50mm
Nr ST: SST S -4.1
zlacze 3,00
81 | KNR-W 2-18|Pokczenie za pomacksztattek elektrooporowych rur polietylenowychinieéniowych PE, PEHD érednicy
0111/01 |zewrgtrznej 75mm
Nr ST: SST S -4.1
zlacze 26,00
82 | KNR-W 2-18|Pokczenie za pomacksztattek elektrooporowych rur polietylenowychinieéniowych PE, PEHD érednicy
0111/03 |zewngtrznej 110mm
Nr ST: SST S -4.1
zlacze 10,00
83 | KNR-W 2-18|Pokczenie za pomacksztattek elektrooporowych rur polietylenowychinieéniowych PE, PEHD érednicy
0111/03 |zewntrznej 140mm
Nr ST: SST S -4.1
zlacze 3,00
84 | KNR-W 2-18|Kanaly z rur PVC drednicy zewgtrznej 110mmadczone na wcisk
0408/01 |Nr ST: SST S 4.
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
16,4+1,9 m 18,30
2,2 m 2,20
razem m 20,50
85 | KNR-W 2-18|Kanaly z rur PVC drednicy zewgtrznej 160mmdczone na wcisk
0408/01 |Nr ST: SST S -4.1
19,3+1,8 m 21,10
razem m 21,1Q
86 Kl DYSZA ze stali nierdzewnej polerowanej np. FPK1@ld#wietleniem RGB
Nr ST: SST S -4.1
szt 21,00
87 Kl AGREGAT JUMPING JET ze stali nierdzewnej polerowjame MXP 3000 w wersji posadzkowej
Nr ST: SST S -4.1
szt 4,00
88 Kl PRZE$CIE PRZEZ BETON DLA DYSZY ze stali nierdzewnej paleanej np. TC-150 gw/gw. 11/2" (jedno
przejcie dla dwéch dysz)
Nr ST: SST S -4.1
szt 12,00
89 Kl SKRZYNKA PODtACZENIOWA ze stali nierdzewnej polerowanej np. 552
Nr ST: SST S -4.1
szt 4,00
90 Kl KOSZ SS\CY ze stali nierdzewnej polerowanej np. YH430
Nr ST: SST S -4.1
szt 1,00
91 Kl ODPLYW DENNY ze stali nierdzewnej polerowanej ng @50 gz. 21/2"
Nr ST: SST S -4.1
szt 2,00
92 Kl DYSZA NAPLYWOWA ze stali nierdzewnej polerowanej. d4/2"
Nr ST: SST S -4.1
szt 4,00
93 Kl PRZESCIE PRZEZ BETON DLA DYSZY NAPLYWOWEJ DO MONTAU W SZALUNKU ze stali
nierdzewnej polerowanej gw. 11/2"
Nr ST: SST S -4.1
szt 4,00
94 Kl UKELAD AUTOMATYCZNEGO UZUPELNIANIA WODY ze stali niedzewnej polerowanej np. LA303
Nr ST: SST S -4.1
szt 1,00
95 KNR 2-18 |Zasuwyzeliwne klinowe, owalne kotnierzowe z obudpwsrednicy 100mm, montowane sptem gcznym -
0305/03 |ZASUWA ODCINAJACA NOZOWA DO ZABUDOWY PODZIEMNEJ dn 100mm
Nr ST: SST S -4.1
kpl 1,00
96 KNR 2-18 |Zasuwyzeliwne klinowe, owalne kotnierzowe z obudpwsrednicy 150mm, montowane sptem gcznym -
0305/04 |ZASUWA ODCINAJACA NOZOWA DO ZABUDOWY PODZIEMNEJ dn 150mm
Nr ST: SST S -4.1
kpl 1,00
97 KNR 2-16 |Owiniccie welonem szklanym, tkanirszklary lub folig aluminiows izolacji rurocigéw - ANALOGIA -
0618/01 |OWINIECIE FOLIA ODCINKA KANALU PRZY KASKADZIE ZEWNETRZNEJ
Nr ST: SST S -4.1
2*(3,14*0,16*1,8) m2 1,81
2*(3,14*0,11*1,9) m2 1,31
razem| ma2 3,12
98 | KNR 2-18w |Wykonanie otuliny betonowej kanatéw - ANALOGIA - WWONANIE KASKADY ZEWNETRZNEJ
0512/02 |Nr ST: SST S -4.1
0,6*0,6*2,0-(3,14*0,08*0,08*1,8) m3 0,68
0,6*0,6*2,0-(3,14*0,055*0,055*1,9) m3 0,70
razem| m3 1,38
99 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o pow. do 0,05m2 w elementachtaiuzwirowego o gr.20cm
0208/02 |Nr ST: SST S -4.1
szt 2,00
100 | KNR 2-18w |Przefcie przezciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grudeosciany 20cm i otworach érednicy
0527/01 |nominalnej 210mm - ANALOGIA - TULEJA OCHRONNA NA RRE dn 110
Nr ST: SST S -4.1
szt 1,00
101 | KNR 2-18w |Przefcie przezciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grudeosciany 20cm i otworach érednicy
0527/01 |nominalnej 210mm - ANALOGIA - TULEJA OCHRONNA NA RRE dn 160
Nr ST: SST S -4.1
szt 1,00
102 | KNR 4-01 |Przebicie otworéw vicianach o grukiei 85cm z kamienia twardego
0344/11 |Nr ST: SST S -4.1
otwor 8,00
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103 | KNR-W 2-15|Rurocigi stalowe dgrednicy nominalnej 65,0mm o pekeniach spawanych, seianach w budynkach -
0403/07 |ANALOGIA - RURA OCHRONNA STALOWA dn 65mm
Nr ST: SST S -4.1
m 1,20
104 | KNR-W 2-15|Rurochgi stalowe dgrednicy nominalnej 80,0mm o pekeniach spawanych, seianach w budynkach -
0403/08 |ANALOGIA - RURA OCHRONNA STALOWA dn 80mm
Nr ST: SST S -4.1
m 5,00
105 | KNR-W 2-15|Rurochgi stalowe dgsrednicy zewgtrznej 133,0mm i grubi scianki 4,0mm o palczeniach spawanych, na
0403/10 |$cianach w budynkach - ANALOGIA - RURA OCHRONNA STAIWA dn 133mm
Nr ST: SST S -4.1
m 1,00
106 | KNR-W 2-15|Rurochgi stalowe dsrednicy zewgtrznej 159,0mm i grubi scianki 4,5mm o palczeniach spawanych, na
0403/11 |$cianach w budynkach - ANALOGIA - RURA OCHRONNA STAIWA dn 159mm
Nr ST: SST S -4.1
m 1,00
107 | KNR 2-18w |Préba wodna szczelém sieci wodocigowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD$rednicy nominalnej
0704/01 |90-110mm (1 préba - 200m) - ANALOGIA - RUROEE dn 50mm, 75mm, 110mm
Nr ST: SST S -4.1
proba 2,00
108 | KNR 2-18w |Préba wodna szczelém sieci wodocigowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD$rednicy nominalnej
0704/01 |160mm (1 préba - 200m) - ANALOGIA - RUROSG dn 140mm
Nr ST: SST S -4.1
proba 1,00
109 | KNR 2-18w |Dezynfekcja ruroeigdw sieci wodoeigowej osrednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m) - ANRGIA
0707/01 |- RUROCKAG dn 50mm, 75mm, 110mm, 140mm
Nr ST: SST S -4.1
odcinek 2,00
110 | KNR 2-18w |Jednokrotne ptukanie sieci wodggowej z rurocigéw osrednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m) |-
0708/01 |ANALOGIA - RUROCIAG dn 50mm, 75mm, 110mm, 140mm
Nr ST: SST S -4.1
odcinek 2,00
111 | KNR 2-18 |Proba szczelrisi kanatow rurowych érednicy nominalnej 150mm - ANALOGIA - PROBA SZCZEDSCI
0804/01 |PRZEWODOW PVC dn 110mm
Nr ST: SST S -4.1
m 20,50
112 | KNR 2-18 |Prdba szczelrigi kanatow rurowych érednicy nominalnej 150mm - ANALOGIA - PROBA SZCZEDSCI
0804/01 |PRZEWODOW PVC dn 160mm
Nr ST: SST S -4.1
m 21,10
113 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorll b scianach pionowych o szeraol@ 0,8-1,5m i
0320/01 |gkbokasci do 1,5m - ZASYPANIE WYKOPU ZIEMA Z UROBKU
Nr ST: SST S -4.1
wykop 65,73 m3 65,73
podsypka -(0,1*0,9%(9,60+3,0+4,60+11,60+1,9+3,342,0)) m3 -3,56
-(0,1*0,9%(1,30+11,20)) m3 -1,13
-(0,1*0,9*1,40) m3 -0,13
obsypka -39,73 m3 -39,73
rurociagi  -(3,14*0,16"2/4*9,6) m3 -0,19
-(3,14*0,1172/4*3,0) m3 -0,03
-(3,14*0,05"2/4*16,20) m3 -0,03
-(3,14*0,1472/4*8,8) m3 -0,14
-(3,14*0,075"2/4*2,0) m3 -0,01
-((8,1*0,075"2/4*4,2)+(3,14*0,1172/4*1,4)) m3 -0,03
-((3,14*0,075"2/4*37,5)+(3,14*0,11"2/4*12,5)) m3 -0,28
razem| m3 20,47
114 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorll b $cianach pionowych szerokm 0,8-1,5m i
0320/04 |gkbokasci do 3m - ZASYPANIE WYKOPU ZIEMA Z UROBKU
Nr ST: SST S -4.1
wykop 102,11 m3 102,11
podsypka - (0,1*0,9%9,70+10,10+3,3+1,50+0,7+23&,7+9,2+1,1+1,8)) m3 -5,74
obsypka -26,31 m3 -26,31
rurociagi  -(3,14*0,16"2/4*9,7) m3 -0,19
-((3,14*0,11"2/4*13,4)+(3,14*0,05"2/4*10,1)) m3 -0,15
-(3,14*0,05"2/4*1,5) m3 0,00
-(3,14*0,075"2/4*51,7) m3 -0,23
-((3,14*0,1112/4*1,9)+(3,14*0,16"2/4*1,8)) m3 -0,05
-1,38 m3 -1,38
razem| m3 68,06
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
115 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii IV
0108/07 |Nr ST: SST S -4.I
wykop 65,73-20,47 m3 45,26
102,11-68,06 m3 34,05
razem| m3 79,31
116 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi aali nas¢pny 1km
0108/08 |Nr ST: SST S 4.
(Krotnasé= 4)
m3 79,31
117 | KNR 0-13 |Rurocigi z rur PCW dsrednicy zewgtrznej 25mm (do wody zimnejjézone metog klejenia nascianach
0126/02 |budynkéw niemieszkalnych
Nr ST: SST S -4.1
m 1,50
118 | KNR 0-13 |Rurocigi z rur PCW dsrednicy zewgtrznej 50mm (do wody zimnejjézone metog klejenia nascianach
0126/05 |budynkéw niemieszkalnych
Nr ST: SST S -4.1
m 1,20
119 | KNR 0-13 |Rurocigi z rur PCW dsrednicy zewstrznej 63mm (do wody zimnejjézone metogi klejenia nacianach
0126/06 |budynkéw niemieszkalnych - ANALOGIA - PRZEWOD dnriith
Nr ST: SST S -4.1
m 42,00
120 | KNR 0-13 |Rurocigi z rur PCW dsrednicy zewstrznej 63mm (do wody zimnejjézone metogi klejenia nacianach
0126/06 |budynkéw niemieszkalnych - ANALOGIA - PRZEWOD dnQtiim
Nr ST: SST S -4.1
0,8+2,4 m 3,20
razem m 3,20
121 | KNR 0-13 |Rurocigi z rur PCW dsrednicy zewstrznej 63mm (do wody zimnejjézone metogi klejenia nascianach
0126/06 |budynkéw niemieszkalnych - ANALOGIA - PRZEWOD dnQim
Nr ST: SST S -4.1
m 3,00
122 | KNR 4-01 |Usunkcie z budynku gruzu i ziemi bez wzdl na kategogiz piwnic
0106/05 |Nr ST: SST S -4.I
(0,15*0,15*0,8*7)+(0,2*0,2*0,8*1) m3 0,16
razem| m3 0,16
123 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyyczymi na odlegké do 1km
0108/11 |Nr ST: SST S 4.
m3 0,16
124 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyyczymi - na kaly nasgpny 1km ponad 1km
0108/12 |Nr ST: SST S 4.
(Krotnasé= 4)
m3 0,16
125 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodggowych osrednicy nominalnej 25mm
0112/03 |Nr ST: SST S 4.
szt 4,00
126 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodggowych osrednicy nominalnej 50mm
0112/06 |Nr ST: SST S -4.i
szt 26,00
127 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodagowych osrednicy nominalnej 80mm - ANALOGIA - ZAWOR
0112/08 |PRZELOTOWY KULOWY dn 75mm
Nr ST: SST S -4.1
szt 8,00
128 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodagowych osrednicy nominalnej 80mm - ANALOGIA - ZAWOR
0112/08 |PRZELOTOWY KULOWY dn 110mm
Nr ST: SST S -4.1
szt 2,00
129 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodagowych osrednicy nominalnej 20mm - ANALOGIA - ZAWO
0112/02 |SPUSTOWY dn 20mm
Nr ST: SST S -4.1
szt 2,00
130 | KNR 2-15 |Osadnikizeliwne kotnierzowe @rednicy 100-125mm - FILTR WSIPNY DN 100mm
0407/05 |Nr ST: SST S 4.
szt 3,00
131 | KNR 2-15 |Osadnikizeliwne kotnierzowe érednicy 100-125mm - FILTR WSPNY DN 100mm (dla dysz Jumping Jet)
0407/05 |Nr ST: SST S 4.1
szt 1,00
132 | KNR 2-15 |Pompy tczne skrzydetkowe i tlokowe S/6sgednicy kr@&ca 50mm - ANALOGIA - POMPA ZASILAZCA
0123/05 |DO ATRAKCJI WODNYCH
Nr ST: SST S -4.1
szt 3,00
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
133 | KNR 2-15 |Pompy gczne skrzydetkowe i tlokowe S/&mednicy kr@&ca 50mm - ANALOGIA - POMPA ZASILAACA
0123/05 |DO ATRAKCJI WODNYCH (dla dysz w | grupie atrakcjiosinych)
Nr ST: SST S -4.1
szt 1,00
134 | KNR 2-15 |Odmulacze z rur stalowych z Kidami przyhczneniowymi d=65-80mm - ANALOGIA - ZESTAW
0406/02 |FILTRUJACY
Nr ST: SST S -4.1
szt 1,00
135 | KNR 2-15 |Odmulacze z rur stalowych z Kidami przyhczneniowymi d=65-80mm - ANALOGIA - STACJA
0406/02 |UZDATNIANIAWODY
Nr ST: SST S -4.1
szt 1,00
136 | KNR 2-15 |Odmulacze z rur stalowych z l@ami przyhczneniowymi d=65-80mm - ANALOGIA - STACJA
0406/02 |ZMIEKCZANIAWODY
Nr ST: SST S -4.1
szt 1,00
137 | KNR 2-15 |Prdba szczelrigi instalacji wodocigowych osrednicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych - PROBA
0110/04 |SZCZELNGSCI DLA RUR PCW
Nr ST: SST S -4.1
1,5+1,2 m 2,70
razem m 2,70
138 | KNR 2-15 |Prdba szczelrigi instalacji wodocigowych osrednicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych - PROB
0110/05 |SZCZELNGSCI DLA RUR PCW
Nr ST: SST S -4.1
42+3,2+3 m 48,20
razem m 48,20
139 | KNR 2-15w |Plukanie instalacji wodoggowej w budynkach niemieszkalnych
0128/02 |Nr ST: SST S 4.
48,20+2,7 m 50,90
razem m 50,90
140 | KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewtrznych kategorii lll z zaprawy cementowo-wapiennagcianach o
0709/05 |powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na paeith z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu - ANALOG
- UZUPELNIENIE PRZEBC PRZEZSCIANY
Nr ST: SST S -4.1
szt 8,00
3. Wewretrzne instalacje wod. - kan.
Nr ST: SST S -4.0.
Kod CPV: 45240000-1
141 | KNR 4-04 |Rozebranie podi@ z betonuwirowego o grubéci ponad 15cm - ANALOGIA - ROZBIORKA POSADZKI
0301/04 |BETONOWEJ POD WYKOP gr. 25cm
Nr ST: SST S -4.1
0,25*0,9%(3,0+1,4+1,5) m3 1,33
0,25*1,0*1,0 m3 0,25
razem| m3 1,58
142 | KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane weytre budynku - wykop bez wzgdu na
0106/01 |gkbokas¢ i kategoré z odrzuceniem na odl.do 3m
Nr ST: SST S -4.1
0,9%(0,35+0,42)/2*3,30+0,9*(0,39+0,41)/2*1,0+0,930*1,50 m3 1,91
1,0*1,0*0,8 m3 0,80
razem| m3 2,71
143 | KNR 4-01 |Usunkcie z budynku gruzu i ziemi bez wedl na kategogiz parteru
0106/04 |Nr ST: SST S -4.I
1,58+2,71 m3 4,29
2*(0,15*0,15*0,8) m3 0,04
razem| m3 4,33
144 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyyczymi na odlegké do 1km
0108/11 |Nr ST: SST S 4.
1,58+0,04 m3 1,62
razem| m3 1,62
145 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyyczymi - na kaly nasgpny 1km ponad 1km
0108/12 |Nr ST: SST S 4.
(Krotnasé= 4)
m3 1,62
146 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii IV
0108/07 |Nr ST: SST S -4.I
2,71 m3 2,71
-0,44 m3 -0,44
razem| m3 2,27
147 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi kaaly nas¢pny 1km ponad 1km
0108/08 |Nr ST: SST S 4.
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
(Krotnasé= 4)
m3 2,27
148 | KNR 2-18 |Podtaa z materiatow sypkich o grulm 10cm (cena wraz z dowozem)
0501/01 |Nr ST: SST S 4.
0,9%(3,3+1,0+1,5) m2 5,22
razem| ma2 5,22
149 | KNR 2-28 |Obsypka ruroeigu kruszywem dowiezionym (cena wraz z dowozem)
0501/09 |Nr ST: SST S 4.
(0,9*0,26*4,3)-(3,14*0,11"2/4*4,3) m3 0,97
(0,9*0,182*1,5)-(3,14*0,032"2/4*1,5) m3 0,24
razem| m3 1,21
150 | KNR 2-15 |Rurochgi z PCV w gotowych wykopach wewtnz budynkéw d=110mm
0228/03 |Nr ST: SST S 4.
4,3+1,0 m 5,30
razem m 5,30
151 | KNR 2-15 |Rurocigi z PCW,na&cianach 4czone metoglwciskowa d=50mm
0205/02 |Nr ST: SST S 4.
m 1,00
152 | KNR 2-15 |Wpustyzeliwne podtogowe érednicy 50mm
0212/01 |Nr ST: SST S 4.
szt 1,00
153 | KNR 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkow UMYWALKA Z POt POSTUMENTEM 45cm
0221/02 |Nr ST: SST S 4.1
szt 1,00
154 | KNR 2-15 |Dodatki za podégia odptywowe z rur i ksztaltek z PCWckone metoglwciskowg d=50mm
0208/03 |Nr ST: SST S 4.
podegcie 1,00
155 | KNR 0-13 |Rurochgi z rur PE dsrednicy 32mmdczonych metogl zgrzewania elektrooporowego é@anach budynkow
0130/03 |niemieszkalnych - ANALOGIA - PRZEWOD TLOCZY
Nr ST: SST S -4.1
1,5+7,3 m 8,80
razem m 8,80
156 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodaggowych osrednicy nominalnej 25mm - ZAWOR ODCINAZY dn
0112/03 |25mm
Nr ST: SST S -4.1
szt 1,00
157 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodagowych osrednicy nominalnej 25mm - ZAWOR ZWROTNY dn
0112/03 |25mm
Nr ST: SST S -4.1
szt 1,00
158 | KNR 2-15 |Pompa ¢czna ssco-tloczica dwutlokowa, grednicy 32 mm - ANALOGIA - POMPA DGCIEKOW typu KP
0123/06 |Nr ST: SST S 4.
szt 1,00
159 | KNR 2-18 |Studnie rewizyjne o gbokasci 3m z kegdw betonowych érednicy 800mm - ANALOGIA - STUDZIENKA
0913/01 |SCHLADZAJACA
Nr ST: SST S -4.1
studni 1,00
160 | KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych érednicy 800mm - korekta za k@ 0,5m rénicy giebokdsci
0913/02 |Nr ST: SST S 4.
0,5m -4,00
161 | KNR 2-18w |Przefcie przezciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grudeosciany 20cm i otworach érednicy
0527/01 |nominalnej 210mm - ANALOGIA - TULEJA OCHRONNA Z USZELKA dn 110
Nr ST: SST S -4.1
szt 1,00
162 | KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlgghio 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie katggo
0105/01 |I-Il - ANALOGIA - ZASYPANIE WYKOPU ZIEMIA Z UROBKU
Nr ST: SST S -4.1
2,71 m3 2,71
-(0,1*0,9%(3,3+1,0+1,5)) m3 -0,52
-1,21 m3 -1,21
-(3,14*0,1172/4*4,3) m3 -0,04
-(3,14*0,03272/4*1,5) m3 0,00
-(3,14*0,8"2/4*1,0) m3 -0,50
razem| m3 0,44
163 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym
1101/01 |Nr ST: SST S -4.1
0,1*0,9%(3,0+1,4+1,5) m3 0,53
0,1*1,0*1,0 -(3,14*0,6"2/4*0,1) m3 0,07
razem| m3 0,60
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164 | KNR 2-02 |Izolacje poziome przeciwwilgociowe powlokowe z kapismotowego lub asfaltowego wykonywane naagor-
0601/01 |pierwsza warstwa
Nr ST: SST S -4.1
0,9%(3,0+1,4+1,5) m2 5,31
1,0*1,0-(3,14*0,6"2/4) m2 0,72
razem| ma2 6,03
165 | KNR 2-02 |Izolacje poziome przeciwwilgociowe powlokowe z kapismotowego lub asfaltowego wykonywane naagor-
0601/02 |kazda nasfpna warstwa ponad pierwsz
Nr ST: SST S -4.1
m2 6,03
166 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na stropie - ANALOGIA - POSADZKA
1101/02 |Nr ST: SST S -4.1
0,15*0,9%(3,0+1,4+1,5) m3 0,80
0,15*1,0*1,0 -(3,14*0,6"2/4*0,15) m3 0,11
razem| m3 0,91
167 | KNR 4-01 |Przebicie otworéw vicianach o grukiei 85cm z kamienia twardego
0344/11 |Nr ST: SST S 4.
otwor 2,00
168 | KNR 2-15 |Préba szczelrigi instalacji wodocigowych w budynkach niemieszkalnych dmax=65mm - ARGIA -
0110/04 |DLA KANALIZACJI SANITARNEJ - rurociag tloczny PE32
Nr ST: SST S -4.1
m 8,80
169 | KNR 2-15 |Prdba szczelrigi instalacji wodocigowych w budynkach niemieszkalnych dmax=65mm - ARGSIA -
0110/04 |DLA KANALIZACJI SANITARNEJ PVC 50
Nr ST: SST S -4.1
m 1,00
170 | KNR 2-15 |Préba szczelnigi instalacji wodocigowych w budynkach niemieszkalnych dmax=150mm ARRGIA -
0110/05 |DLA KANALIZACJI SANITARNEJ PVC 110
Nr ST: SST S -4.1
m 5,30
171 | KNR 2-15ul|Rurocigi z rur polipropylenowych érednicy zewgtrznej 20mm nac[anach w budynkach niemieszkalnych -
000600/01 |ANALOGIA - PRZEWOD PP-R/AL/PP-R PN20 PROWADZONY RSZIANIE dn 16x2,7 mm
Nr ST: SST S -4.1
m 0,50
172 | KNR 2-15ul|Rurocigi z rur polipropylenowych érednicy zewgtrznej 20mm nacianach w budynkach niemieszkalnych -
000600/01 |PRZEWOD PP-R/AL/PP-R PN20 PROWADZONY RCTIANIE dn 20x3,4
Nr ST: SST S -4.1
m 7,30
173 | KNR 2-15.1 |Dodatkowe naktady na wykonanie kompensacji i puwigtatych, rurocigi o srednicy 20-25mm - DLA RUR
0400/01 |dnl6
Nr ST: SST S -4.1
szt 1,00
174 | KNR 2-15.1 |Dodatkowe naktady na wykonanie kompensacji i punigtatych, rurocigi o srednicy 20-25mm - DLA RUR
0400/01 |dn20
Nr ST: SST S -4.1
szt 2,00
175 | KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe sfog osrednicy nominalnej 15mm - BATERIA UMYWALKOWA
0115/02 |STOACA
Nr ST: SST S -4.1
szt 1,00
176 | KNR 2-15w |Zawory czerpalne érednicy nominalnej 15mm - KUREK KULOWY KTOWY CHROMOWANY 1/2"-3/8"
0135/01 |- DO PODIACZENIA BATERII UMYWALKOWEJ
Nr ST: SST S -4.1
szt 1,00
177 | KNR 2-15w |Dodatki za podégia doptywowe, w ruroggach z polipropylenu do zaworéw czerpalnych, batgiiiczek, o
0116.1/08 |polaczeniu metalowym, érednicy zewrtrznej 20mm - ANALOGIA - DODATEK DO PODACZENIA
BATERII STOACYCH UMYWALKOWYCH
Nr ST: SST S -4.1
szt 1,00
178 | KNR 2-15 |Zawory czerpalne dn=15mm - KUREK KULOWY CZERPALN¥EZtACZKA DO WEZA
0114/01 |Nr ST: SST S 4.
szt 1,00
179 | KNR 2-15.1 |Dodatkowe naktady na wykonanie padsejlo zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantéw ipednica
0500/01 |zewn.20mm
Nr ST: SST S -4.1
szt 1,00
180 | KNR 2-15ul|Préba szczelrigi instalacji wodocigowych z rur polipropylenowych @ednicy zewgtrznej 63mm w
000700/03 |budynkach niemieszkalnych - PROBA SZCZELS$( DLA RUR PP-R
Nr ST: SST S -4.1
m 7,80
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181

KNR 2-15w
0128/02

Ptukanie instalacji wodoggowej w budynkach niemieszkalnych
Nr ST: SST S -4.1

7,80

182

KNR 4-01
0709/05

Uzupeienie tynkow zwyktych wewtrznych kategorii lll z zaprawy cementowo-wapiennagcianach o
powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na padith z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu - ANAL®
- UZUPELNIENIE PRZEBC PRZEZSCIANY

Nr ST: SST S -4.1

\'}J

szt

2,00

183

KNR-W 2-15
0140/03

Wodomierze skrzydetkowe domowe@dnicy nominalnej 25mm adznikiem redukcyjnym - WODOMIERZ
SKRZYDELKOWY np. typu Master JS6,3
Nr ST: SST S -4.1

kpl

1,00

184

KNR-W 2-15
0122/03

Dodatki za wykonanie obustronnych pcdejo wodomierzy skrzydetkowychsoednicy nominalnej 25mm w
rurociggach stalowych
Nr ST: SST S -4.1

kpl

1,00

185

KNR-W 2-15
0130/04

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodagowych z rur stalowych érednicy nominalnej 32mm
Nr ST: SST S -4.1

szt

2,00

186

KNR-W 2-15
0130/04

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodggowych z rur stalowych érednicy nominalnej 32mm -
ZAWOR ZWROTNY ANTYSKAZENIOWY dn 32mm
Nr ST: SST S -4.1

szt

1,00

187

KNR 2-15
0407/02

Osadnikizeliwne kotnierzowe érednicy 25-32mm - FILTR SKENY SIATKOWY dn 32mm
Nr ST: SST S -4.1

szt

1,00

188

KNR 2-17
0206/01

Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika dentylacji bezprzewodowej @ednicy otworéw sgych do
355mm i masie do 15kg - ANALOGIA - WENTYLATOR WYGIGOWY O WYDAJINGSCI 320m3/h np. typ
SILENT 300 PLUS

Nr ST: SST S -4.1

=

szt

1,00

Il. PRZYtL ACZE WODOCI AGOWE
Nr ST: SST S -5.0.
Kod CPV: 45232150-8

189

KNR 2-01
0317/02

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii Ill-B/szerokéci 0,8-1,5m i gtbokdsci do 1,5m dscianach
pionowych z wydobyciem urobku topatb wyciagiem gcznym

Nr ST: SST S -5.1

wykopy pod rurocig  0,9%(1,38+1,30)/2*7,60

m3

9,17

razem

m3

9,17

190

KNR 2-01
0122/01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie riéwym i nizinnym - ROBOTY POMIAROWE PRZY
WYKOPACH
Nr ST: SST S -5.1

m3

9,17

191

KNR 2-01
0322/02

Petne umocnienie (z rozbigrkpalami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchgionowychscian
wykopow liniowych o szerokiei do 1m i gébokasci do 3m w gruncie kategorii Ill-IV
Nr ST: SST S -5.1

wykopy pod rurocigi  2*(1,38+1,30)/2*7,60

m2

20,37

razem

m2

20,37

192

KNR 2-18
0501/01

Podiaza z materiatéw sypkich o grubm 10cm (cena wraz z dowozem)
Nr ST: SST S -5.1

0,9*7,60

m2

6,84

razem

m2

6,84

193

KNR 2-28
0501/09

Obsypka ruroeigu kruszywem dowiezionym (cena wraz z dowozem)
Nr ST: SST S -5.

rurochg dn 63mm . 0,363*0,9*(7,60)-(3,14*0,0632/4*7,60)

m3

2,49

razem

m3

2,49

194

KNR-W 2-18
0109/01

Montaz rurociagow z rur polietylenowych PE, PEHDstednicy zewgtrznej 63mm
Nr ST: SST S -5.1

7,60

7,60

razem

7,60

195

KNR-W 2-18
0111/01

Pokczenie za pomacksztaltek elektrooporowych rur polietylenowychinieniowych PE, PEHD érednicy
zewngtrznej 63mm
Nr ST: SST S -5.1

zlacze

1,00

196

KNR 2-18
0902/03

Nasady rurowe (opaski) na istnieych rurocigach osrednicy 150mm - UNIWERSALNA OPASKA Dt
NAWIERCANIA Z ODEXCIEM KOLNIERZOWYM 150/5(
Nr ST: SSTS -5.1

szt

1,00
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llos¢

197

KNR 2-18
0305/01

Zasuwyzeliwne klinowe, owalne kotnierzowe z obudpwsrednicy 50mm, montowane sptem gcznym -
ANALOGIA - ZASUWA typu E2 Z KOENIERZEM | KRACCEM PE
Nr ST: SST S -5.1

kpl

1,00

198

KNR 2-19
0219/01

Oznakowanie tang z tworzywa sztucznego trasy gazogi utazonego w ziemi - ANALOGIA -
OZNAKOWANIE WODOCIAGU
Nr ST: SST S -5.1

7,60

199

KNR 4-01
0344/10

Przebicie otworéw wicianach o grubii 70cm z kamienia twardego
Nr ST: SSTS -5.1

otwor

1,00

200

KNR 2-18
0104/02

Rury stalowe o zkczach spawanych&ednicy nominalnej i grubigi scianki 89,0mm/4,0mm - ANALOGIA -
RURA OCHRONNA STALOWA dn 89x4,0mm
Nr ST: SST S -5.1

1,00

201

KNR 2-18w
0704/01

Proba wodna szczelém sieci wodocigowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHDsrednicy nominalnej
90-110mm (1 préba - 200m) - ANALOGIA - RURQGGE dn 63
Nr ST: SST S -5.

proba

1,00

202

KNR 2-18w
0707/01

Dezynfekcja ruroeigéw sieci wodocigowej osrednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m) - ANBGEIA
- RUROCIKG dn 63
Nr ST: SSTS -5.1

odcinek

1,00

203

KNR 2-18w
0708/01

Jednokrotne ptukanie sieci wodagowej z rurocigéw osrednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
ANALOGIA - RUROCIAG dn 63
Nr ST: SST S -5.1

odcinek

1,00

204

KNR 2-01
0320/01

Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategofll b scianach pionowych o szerala 0,8-1,5m i
gtebokaici do 1,5m - ZASYPANIE WYKOPU ZIEMA Z UROBKU
Nr ST: SST S -5.

wykop 9,17

podsypka -(0,9*7,60*0,1)
obsypka -2,46

rurociagi  -(3,14*0,063"2/4*7,60)

m3
m3
m3
m3

9,17
-0,68
-2,46
-0,02

razem

m3

6,01

205

KNR 4-01
0108/07

Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii IV
Nr ST: SST S -5.1

wykop 9,17-6,01

m3

3,16

razem

m3

3,16

206

KNR 4-01
0108/08

Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi aali nas¢pny 1km
Nr ST: SSTS -5.1

(Krotnasé= 4)

m3

3,16

lll. SIE C | PRZYL ACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Nr ST: SST S -6.0.
Kod CPV: 45232410-9

207

KNR 2-01
0317/02

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii Ill-B/szerokéci 0,8-1,5m i gtbokasci do 1,5m dscianach
pionowych z wydobyciem urobku topatb wyciagiem gcznym

Nr ST: SST S -6.!

wykopy pod rurocig
0,9%(1,1+1,02)/2*10,10+0,9*%(1,02+1,09)/2*13,10+0(2;09+0,85)/2*17,70+0,9*(0,85+0,89)/2*5,5+0,9*(0,8
9+0,91)/2*9,0+0,9*(0,91+1,07)/2*11,80
0,9%(0,93+1,02)/2*0,80+0,9*(0,98+0,85)/2*13,50+0(0:95+0,86)/2*12,90+0,9*(0,86+0,89)/2*2,60+0,9*(0,
81+0,86)/2*1,90+0,9*(0,82+0,91)/2*7,70+0,9*(0,7781)/2*7,30+0,9%(0,83+0,99)/2*9,30+0,9*(1,06+1,12)/

2*3,30+0,9%(1,0+1,12)/2*6,10+0,9%(1,07+1,18)/2*6,80,9*(1,14+1,25)/2*4,70+0,9*(1,27+1,35)/2*5,90+0,9

*(1,05+0,99)/2*8,0+0,9*(0,85+0,99)/2*4,50+0,9*(1,28,29)/2*13,3+0,9*(1,29+1,47)/2*3,60+0,9*(1,26+1,2
9)/2*5,60+0,9%(1,42+1,47)/2*2,30+0,9*(1,26+1,39)2F 20+0,9%(1, 16+1,49)/2*5,60+0,9%(1,09+1,49)/2*3,6
0+0,9%(1,41+1,48)/2*4,40+0,9%(1,16+1,48)/2*1,30+8(,35+1,47)/2*6,90+0,9%(1,21+1,43)/2*8,50+0,9*(L,
22+1,43)/2*7,30+0,9*(1,31+1,38)/2*2,70+0,9*(1,0789)/2*4,50+0,9%(1,22+1,29)/2*12,4+0,9%(1,38+1,48)

=

2*3,30+0,9%(1,21+1,29)/2*3,80+0,9*%(1,11+1,21)/2*D;80,9*(0,8+0,93)/2*4,40+0,9*(0,83+0,93)/2*4,40+0,9

*(0,98+1,21)/2*4,50+0,9*(1,14+1,21)/2*7,60+0,9*(%2,23)/2*4,70+0,9%(1,29+1,31)/2*1,70+0,9*(1,26+1,3
1)/2*2,70
pogkbienie wykopéw pod wpusty  6*(0,9*0,6*0,67)

m3

m3

59,64

235,18

2,17

razem

m3

296,99

208

KNR 2-01
0317/05

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii Ill-B/szerokéci 0,8-1,5m i gtbokdsci do 3,0m cscianach
pionowych z wydobyciem urobku topatb wyciagiem gcznym
Nr ST: SST S -6.!

wykopy pod rurocig
0,9%(1,52+1,71)/2*5,0+0,9*%(1,42+1,57)/2*5,90+0,9*#+1,59)/2*9,50+0,9*(1,59+2,10)/2*1,0

pogkbienie wykopow przy studzienkach ist.  1,0*0,850+0,60+0,61+0,51+0,60+0,40+0,60)
pogkbienie wykopéw pod wpusty  37%(0,9*0,6*0,67)

m3

m3
m3

29,82

3,06
13,39

razem

m3

46,27
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
209 | KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie riowym i nizinnym - ROBOTY POMIAROWE PRZY
0122/01 |WYKOPACH
Nr ST: SST S -6.!
296,99+46,27 m3 343,26
razem| m3 343,26
210 | KNR 2-01 |Petne umocnienie (z rozbiggkpalami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchgionowychscian
0322/02 |wykopdw liniowych o szerokai do 1m i gébokasci do 3m w gruncie kategorii lll-IV
Nr ST: SST S -6.!
wykopy pod rurocig m2 132,53
2%(1,1+1,02)/2*10,10+2%(1,02+1,09)/2*13,10+2%(1,09;85)/2*17,70+2*(0,85+0,89)/2*5,5+2*(0,89+0,91)/2
*9,0+2*%(0,91+1,07)/2*11,80
2%(0,93+1,02)/2*0,80+2*(0,98+0,85)/2*13,50+2%(0,98,86)/2*12,90+2*(0,86+0,89)/2*2,60+2*(0,81+0,86)/ m2 522,62
2*1,90+2*(0,82+0,91)/2*7,70+2*(0,77+1,01)/2*7,30+2+83+0,99)/2*9,30+2*(1,06+1,12)/2*3,30+2*(1,0+1
,12)/2*6,10+2*(1,07+1,18)/2*6,90+2*(1,14+1,25)/270+2*(1,27+1,35)/2*5,90+2*(1,05+0,99)/2*8,0+2*(0,
85+0,99)/2*4,50+2*(1,24+1,29)/2*13,3+2*(1,29+1,47%8,60+2*(1,26+1,29)/2*5,60+2*(1,42+1,47)/2*2,30
+2*(1,26+1,39)/2*11,20+2%(1,16+1,49)/2*5,60+2*(1,09,49)/2*3,60+2*(1,41+1,48)/2*4,40+2*(1,16+1,48)/
2*1,30+2*(1,35+1,47)/2*6,90+2*(1,21+1,43)/2*8,50Ha2*22+1,43)/2*7,30+2*(1,31+1,38)/2*2,70+2*(1,07 +
1,09)/2*4,50+2*(1,22+1,29)/2*12,4+2*(1,38+1,48)/280+2*(1,21+1,29)/2*3,80+2%(1,11+1,21)/2*2,80+2*(
0,8+0,93)/2*4,40+2%(0,83+0,93)/2*4,40+2*(0,98+1,22%,50+2%(1,14+1,21)/2*7,60+2*(1,2+1,23)/2*4,70+
2%(1,29+1,31)/2*1,70+2%(1,26+1,31)/2*2,70
pogkbienie wykopow pod wpusty  6*(2*0,6*0,67) m2 4,82
wykopy pod rurocig m2 66,27
2%(1,52+1,71)/2*5,0+2%(1,42+1,57)/2*5,90+2*(1,44-€B)/2*9,50+2*(1,59+2,10)/2*1,0
pogkbienie wykopoéw pod studzienki  2*0,8*(0,51+0,608D+0,51+0,60+0,40+0,60) m2 6,13
pogkbienie wykopow pod wpusty  37*(2*0,6*0,67) m2 29,75
razem| ma2 762,12
211 | KNR 2-18 |Podtara z materiatéw sypkich o grufm 10cm (cena wraz z dowozem)
0501/01 |Nr ST: SST S -6.!
0,9%(10,10+13,10+17,7+5,5+9,0+11,80+0,80+13,50+%2,60+1,90+7,7+7,30+9,30+3,30+6,1+6,90+4,7+5,m2 285,39
9+8,0+4,50+13,3+3,6+5,6+2,3+11,2+5,6+3,6+4,4+1,30+5,9+5,9+8,5+7,3+2,7+4,5+12,4+9,5+3,3+1,0+3,
8+2,8+4,4+4,4+4,5+7,6+4,7+1,7+2,7)
43*(0,5*0,5) m2 10,75
razem| ma2 296,14
212 | KNR 2-28 |Obsypka ruroaigu kruszywem dowiezionym (cena wraz z dowozem)
0501/09 |Nr ST: SST S -6.!
rurocigg dn 160mm m3 101,00
0,46*0,9*%(10,10+0,8+13,5+12,9+2,6+1,9+7,7+7,3+9,3#8,1+6,9+4,7+5,9+8,0+4,5+13,30+5,6+2,3+11,20
+5,6+3,6+4,4+1,3+5,0+6,9+5,9+8,5+7,3+2,7+4,5+12,8+9,3+1,0+3,8+2,8+4,4+4,4+4,5+7,6+4,7+1,7+2,7
)-(3,14*0,16"2/4*256,40)
rurocikg dn 200mm  0,50*0,9*(13,10+17,7+5,5+9,0+11,8%8%14*0,20"2/4*60,7) m3 25,41
razem| m3 126,41
213 | KNR 2-18w |Kanaly z rur PCWdczone na wcisk, érednicy zewgtrznej 160mm
0408/02 |Nr ST: SST S -6.!
m 256,40
214 | KNR 2-18w |Kanaly z rur PCWdczone na wcisk, érednicy zewgtrznej 200mm
0408/03 |Nr ST: SST S -6.!
m 60,70
215 | KNR 2-18w |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN§rednicy 315-425mm z zamkmiem rug teleskopow -
0517/02 |ANALOGIA - STUDZIENKA KANALIZACYJNA POL ACZENIOWA 90st dn 425mm Z KINEA dn160
Sdi
E\lr S')I': SSTS-6.1
szt 1,00
216 | KNR 2-18w |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN§rednicy 315-425mm z zamkmiem rug teleskopow -
0517/02 |ANALOGIA - STUDZIENKA KANALIZACYJNA PRZEPLYWOWA 454 dn 425mm Z KINER dn200 (Sd2
Nr ST: SST S -6.!
szt 1,00
217 | KNR 2-18w |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN$rednicy 315-425mm z zamkmiem rug teleskopow -
0517/02 |STUDZIENKA KANALIZACYJNA POL ACZENIOWA 45st dn 425mm Z KINEA dn160 (Sd6)
Nr ST: SST S -6.!
szt 1,00
218 | KNR 2-18w |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN$§rednicy 315-425mm z zamkmiem rug teleskopow -
0517/02 |STUDZIENKA KANALIZACYJNA POLACZENIOWA 45st dn 425mm Z KINEA dn200 (Sd3-Sd5)
Nr ST: SST S -6.!
szt 3,00
219 | KNR 2-18w |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN$rednicy 315-425mm z zamkmiem rug teleskopow -
0517/02 |WPUST ULICZNY dn425mm
Nr ST: SST S -6.!
szt 47,00
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
220 | KNR 2-16w |Izolacja jednowarstwowa ruregjow osrednicy zewgtrznej 168-219mm otulinami poliuretanowymi grisbio
0507/05 |do 50mm - ANALOGIA - OCIEPLENIE RUROQ@IGU dn 160mm £UPKAMI POLIURETANOWYMI gr
50mm
Nr ST: SST S -6.1
3,14*0,16*(16,10+1,9+7,7+7,3+9,3+4,5+4,4+4,4) m2 27,93
razem| ma2 27,93
221 | KNR 2-16w |Izolacja jednowarstwowa ruregjow osrednicy zewgtrznej 168-219mm otulinami poliuretanowymi grsbio
0507/05 |do 50mm - ANALOGIA - OCIEPLENIE RUROQ@IGU dn 200mm £UPKAMI POLIURETANOWYMI gr
50mm
Nr ST: SST S -6.1
3,14*0,20%44,0 m2 27,63
razem| ma2 27,63
222 | KNR 4-01 |Przebicie otworéw o pow. do 0,05m2 w elementachtaruzwirowego o gr.20cm
0208/02 |Nr ST: SST S -6.!
szt 32,00
223 | KNR 2-18w |Przejcie przezciany komér tulejami stalowymi "PS" przy gruiensciany 20cm i otworach érednicy
0527/01 |nominalnej 210mm - ANALOGIA - TULEJA OCHRONNA NA RRE dn 160
Nr ST: SST S -6.1
szt 30,00
224 | KNR 2-18w |Przejcie przezciany komér tulejami stalowymi "PS" przy gruiensciany 20cm i otworach érednicy
0527/01 |nominalnej 210mm - ANALOGIA - TULEJA OCHRONNA NA RRE dn 200
Nr ST: SST S -6.1
szt 2,00
225 | KNR 2-18 |Nasady rurowe (opaski) na istrjeych rurocagach osrednicy 200mm - ANALOGIA - WIACZENIE
0902/04 |WPUSTU W38 DO IST. PRZEWODU KAN. DESZCZ. dn 300mm
Nr ST: SST S -6.1
szt 1,00
226 | KNR 2-18 |Proba szczelrigi kanatow rurowych érednicy nominalnej 150mm - ANALOGIA - PROBA SZCZEDSCI
0804/01 |PRZEWODOW PVC dn 160mm
Nr ST: SST S -6.1
m 256,40
227 | KNR 2-18 |Préba szczelriai kanalow rurowych érednicy nominalnej 200mm - PROBA SZCZELROI
0804/02 |PRZEWODOW PVC dn 200mm
Nr ST: SST S -6.1
m 60,70
228 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorll b scianach pionowych o szerada 0,8-1,5m i
0320/01 |gkbokasci do 1,5m - ZASYPANIE WYKOPU ZIEMA Z UROBKU
Nr ST: SST S -6.1
wykop 296,99 m3 296,99
podsypka m3 -26,61
-(0,9*0,1*%(10,10+13,10+17,7+5,5+9,0+11,80+0,80+%#3,8,9+2,6+1,9+7,7+7,3+9,3+3,3+6,1+6,9+4,7+5,9+
8,0+4,5+13,3+3,6+5,6+2,3+11,2+5,6+3,6+4,4+1,3+6,9+8,3+2,7+4,5+12,4+3,3+3,8+2,8+4,4+4,4+4,5+7
6+4,7+1,7+2,7))
-(6*(0,5*0,5*0,1)) m3 -0,15
obsypka m3 -102,01
-(0,46%0,9%(10,10+0,80+13,5+12,9+2,6+1,9+7,7+7,3+%R,3+6,1+6,9+4,7+5,9+8,0+4,5+13,3+3,6+5,6+2,3
+11,2+5,6+4,4+1,3+6,9+8,5+7,3+2,7+4,5+12,4+3,3+3,8+4,4+4,4+4, 5+7,6+4,7+1,7+2,7))-(3,14*0,16/2/
4*235,0)
-(0,50*0,9*(13,10+17,7+5,5+9,0+11,8+3,6))-(3,14*0/2/4*60,7) m3 -29,22
rurociagi  -(3,14*0,16"2/4*235,0) m3 -4,72
-(3,14*0,2072/4*60,7) m3 -1,91
wpusty  -(3,14*0,425"2/4*(1,40+1,41+1,36+1,42+14,39)) m3 -1,19
studzienki -(3,14*0,425"2/4*(1,04+1,11+0,87+0t9193+1,31)) m3 -0,87
razem| m3 130,31
229 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategotll b scianach pionowych szerokm 0,8-1,5m i
0320/04 |gkbokasci do 3m - ZASYPANIE WYKOPU ZIEMA Z UROBKU
Nr ST: SST S -6.1
wykop 46,27 m3 46,27
podsypka -(0,9*0,1*(5,0+5,9+9,5+1,0)) m3 -1,93
-(37*%(0,5*0,5*0,1)) m3 -0,93
obsypka -(0,46*0,9%(5,0+5,9+9,5+1,0))-(3,14*0)264*21,4) m3 -9,29
rurociagi  -(3,14*0,16"2/4*21,4) m3 -0,43
wpusty m3 -9,41
-(3,14*0,425"2/4*(1,69+1,6+1,57+1,54+1,65+1,59+ 6 3+1,86+1,64+1,95+1,85+2,01+1,85+1,75+1/68
+2,0+1,75+2,08+1,94+1,91+1,8+1,81+1,9+1,66+1,81#R47+2,18+1,8+1,7+1,49+1,57+1,73+1,79+1,88+
1,85))
razem| m3 24,28
230 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diggtas¢ do 1km, grunt kategorii IV
0108/07 |Nr ST: SST S -6.!
wykop 296,99-130,30 m3 166,69
46,27-24,28 m3 21,99
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
razem| m3 188,68
231 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi aali nas¢pny 1km
0108/08 |Nr ST: SST S -6.!
(Krotnasé= 4)
m3 188,68
232 | KNR 2-18 |Wiazzeliwny osrednicy 600mm w studni rewizyjnej zdgdw betonowych - ANALOGIA -
0913/03 |WYREGULOWANIE WPUSTU ISTNIEACEGO (W1, W2)
Nr ST: SST S -6.1
szt 2,00
233 | KNR 4-05t1 |Demonta studzieneksciekowych ulicznych betonowychsoednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
0411/02 |Nr ST: SST S -6.!
kpl 15,00
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Nr |Opis rob6t Robocizna Materiaty| Sprzt Kp Zysk | Ogotem
.|UKLAD TECHNOLOGICZNY ZASILENIA FONTANN

Nr ST: SST S -4.1
Kod CPV: 45240000-1

1.|Fontanny z otwastnieclq
Nr ST: SST S -4.1
Kod CPV: 45240000-1

2.|Fontanna posadzkowa
Nr ST: SST S -4.1
Kod CPV: 45240000-1

3.|Wewnztrzne instalacje wod. - kan.
Nr ST: SST S -4.1
Kod CPV: 45240000-1

.|PRZYtACZE WODOCKGOWE

Nr ST: SST S -5.1

Kod CPV: 45232150-8

SIEC | PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ]
Nr ST: SST S -6.1

Kod CPV: 45232410-9

Razem




