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Tabela przedmiaru robot Strona 2/10
Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Kosciuszki i Jeziorna
Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Tlos¢
1. Roboty przygotowawcze
1 | KNR2-01| 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
0119/03 terenie rowninnym
km 0,144
2 | KNR2-21 | 01.02.01. |Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 41-65cm
0110/04
szt 2,0
3 | KNR2-01 | 01.02.01. |Transport dluzyc na odlegtos¢ do 2km
0110/01
0,58*2 m3 1,2
razem | m3 1,2
4 | KNR2-01 | 01.02.01. |Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu dtuzyc.
0110/04
(Krotnosé¢=2)
m3 1,2
5 | KNR2-01 | 01.02.01. |Transport karpiny na odlegto$¢ do 2km
0110/02
0,65*2 mp 1,3
razem | mp 1,3
6 | KNR2-01 | 01.02.01. |Transport galezi na odlegtos¢ do 2km
0110/03
1,95%2 mp 39
razem | mp 3,9
7 | KNR 2-01 | 01.02.01. |Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gatezi.
0110/05
(Krotnosé=2)
m3 5,2
8 | KNR 2-01 | 01.02.01. |Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ sredniej gestosci
0108/05
ha 0,0006
9 | KNR 2-01 | 01.02.01. |Transport galezi na odlegtos¢ do 2km
0110/03
0,0006%286 mp 0,2
razem | mp 0,2
10 | KNR 2-01 | 01.02.01. |Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gatezi.
0110/05
R=8 M=8 S=8
(Krotnosé=2)
m3 0,2
11 | KNR 2-31 | 01.02.01. |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek
0803/03 mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
m2 1.011,0
12 | KNR 2-31 | 01.02.01. |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek
0803/04 mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - dodatek za kazdy dalszy 1cm
powyzej 3cm grubos$ci nawierzchni.
(Krotnosé¢= 7)
m2 1.011,0
13 | KNR 4-04 | 01.02.01. | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowyladowczym na
1105/01 odlegto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu
1011*0,1 m3 101,1
razem | m3 101,1
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Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Kosciuszki i Jeziorna
Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Tlos¢
14 | KNR 4-04 | 01.02.01. | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowyladowczym na
1105/02 odlegto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu - naktady uzupetiajace za kazdy dalszy rozpoczety km
odlegtosci ponad 1km.
(Krotno$é=2)
m3 101,1
15 | Kalkulacja | 01.02.01. |Optata za utylizacj¢ (25 zt brutto za tong)
indywidual
na
101,1%2,5 t 252,8
razem t 252,8
16 | KNR 2-31 | 01.02.01. |Rozebranie r¢czne nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20cm
0804/06
m2 1.011,0
17 | KNR 4-04 | 01.02.01. | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowyladowczym na
1105/01 odlegto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu
1011*0,17 m3 171,9
razem | m3 171,9
18 | KNR 2-31 | 01.02.01. |Analogia Rozebranie nawierzchni z polbruku na podsypce
0810/02 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
m2 785,0
19 | KNR 4-04 | 01.02.01. | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowyladowczym na
1105/01 odlegto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu
785%0,08 m3 62,8
razem | m3 62,8
20 | KNR 4-04 | 01.02.01. | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na
1105/02 odlegto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu - naktady uzupetiajace za kazdy dalszy rozpoczety km
odlegtosci ponad 1km.
(Krotnosé¢= 4)
m3 62,8
21 | KNR 2-31 | 01.02.01. |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
m 181,0
22 | KNR 4-04 | 01.02.01. | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na
1105/01 odlegto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu
181*0,3*0,08 m3 4,3
razem | m3 4.3
23 | KNR 4-04 | 01.02.01. | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na
1105/02 odlegto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu - naktady uzupeiajace za kazdy dalszy rozpoczety km
odlegtosci ponad 1km.
(Krotnosé=4)
m3 4.3
24 | KNR 2-31 | 01.02.01. |Rozebranie krawegznikow kamiennych o wymiarach 15x30cm, na
0813/05 podsypce cementowo-piaskowej
m 229,0
25 | KNR 2-31 | 01.02.01. |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
229%*0,06 m3 13,7
razem | m3 13,7




Rodos 6.8.38.2 [11527]

Tabela przedmiaru robot Strona 4/10
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26 | KNR 4-04 | 01.02.01. | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na
1105/01 odlegto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu
229%*0,3*0,15+229*0,06 m3 24,0
razem | m3 24,0
27 | KNR 2-31 | 01.02.01. |Rozebranie stupkow do znakéw
0818/08
szt 8,0
28 | KNR 4-04 | 01.02.01. | Wywoz zlomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtosé
1107/01 do 1km z zatadunkiem i wyladunkiem rgcznym
8*0,02 t 0,160
razem t 0,160
29 | KNR 4-04 | 01.02.01. | Wywoz zlomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtosé
1107/04 do 1km - naktady uzupehiejace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci
ponad lkm.
(Krotnosé¢= 4)
t 0,160
30 | KNR 2-31 | 01.02.01. |Zdjgcie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
0703/03
szt 12,0
31 | KNR4-04 | 01.02.01. | Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglos¢
1107/01 do 1km z zatadunkiem i wyladunkiem rgcznym
12*0,015 t 0,18
razem t 0,18
32 | KNR 4-04 | 01.02.01. | Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglos¢
1107/04 do 1km - naktady uzupehiejace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci
ponad lkm.
(Krotnosé¢= 4)
t 0,18
3. Regulacja armatury.
33 | KNR 2-31 | 03.02.01a |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 5,0
34 | KNR 2-31 | 03.02.01a |Regulacja zaworow wodociagowych i gazowych
1406/04
5 szt 5,0
razem | szt 5,0
35 | KNR 2-31 | 03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05
szt 4,0
4. Podbudowy.
36 | KNR 2-01 | 04.01.01. |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami
0202/05 przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km (koryto gt
26 cm)
3*0,26 m3 0,8
razem | m3 0,8
37 | KNR 2-01 | 04.01.01. |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0214/04 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowyladowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych,
grunt kategorii III-IV.
(Krotnosé¢= 4)
m3 0,8
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Tlos¢
38 | KNR 2-31 | 04.01.01. |Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
0103/02 nawierzchni w gruncie kategorii III-IV
m2 0,8
39 | KNR 2-01 | 04.01.01. |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami
0202/05 przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km (koryto gt.
55cm)
1340%*0,55 m3 737,0
razem | m3 737,0
40 | KNR 2-01 | 04.01.01. |Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0214/04 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych,
grunt kategorii III-IV.
(Krotnosé¢= 4)
m3 737,0
41 | KNR 2-31 | 04.01.01. |Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
0103/02 nawierzchni w gruncie kategorii III-IV
m2 1.340,0
42 | KNR 2-01 | 04.01.01. |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami
0202/05 przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km (koryto gt
80cm)
465*0,8 m3 372,0
razem | m3 372,0
43 | KNR 2-01 | 04.01.01. |Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0214/04 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowyladowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych,
grunt kategorii III-IV.
(Krotnosé¢= 8)
m3 372,0
44 | KNR 2-31 | 04.01.01. |Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podloza pod warstwy konstrukcyjne
0103/02 nawierzchni w gruncie kategorii III-IV
m2 465,0
45 | KNR 2-01 | 04.01.01. |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami
0202/05 przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km (koryto gt
105 cm)
88*1,05 m3 92,4
razem | m3 92,4
46 | KNR 2-01 | 04.01.01. |Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0214/04 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowyladowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych,
grunt kategorii III-IV.
(Krotnosé¢= 4)
m3 92,4
47 | KNR 2-31 | 04.01.01. |Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podloza pod warstwy konstrukcyjne
0103/02 nawierzchni w gruncie kategorii III-IV
m2 88,0
48 | KNR 2-31 | 04.04.02b | Analogia Podbudowa z kruszywa C50/30 rozlozenie reczne grubosc po
0204/03 zageszezeniu 10cm
jezdnia 1088 m?2 1.088,0
chodniki 545 m2 545,0
naw. dla niewidomych 25 m2 25,0
razem | m2 1.658,0
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Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Kosciuszki i Jeziorna
Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Tlos¢
49 | KNR 2-31 | 04.04.02b | Analogia j.w.- dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 10cm grubosci
0204/04 warstwy.
(Krotnosé= 12)
m2 1.658,0
50 | KNR 2-31 | 04.05.01a. | Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem kl C3/4<
0109/03 6MPa o grubos$ci warstwy po zaggszczeniu 12cm.
tab.2 a
zabruk 238 m2 238,0
pod kraweznikiem 148*0,3 m?2 44,4
razem | m2 282,4
51 | KNR 2-31 | 04.05.01a. | Podbudowy jw bez dylatacji - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 12cm
0109/04 grubosci warstwy.
(Krotnosé¢= 4)
m?2 282,4
52 | KNR 2-31 | 04.05.01a. |Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem kl C1,5/2<
0109/03 4MPa i o grubos$ci warstwy po zaggszczeniu 12cm.
tab.2 a
chodniki 545 m2 545,0
naw. dla niewidomych 25 m?2 25,0
razem | m2 570,0
53 | KNR 2-31 | 04.05.01a. | Podbudowy betonowe bez dylatacji - dodatek za kazdy dalszy 1cm
0109/04 powyzej 12cm grubosci warstwy.
(Krotnosé¢= 8)
m2 570,0
54 | KNR 2-31 | 04.05.01a |Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem kl C1,5/2<
0109/03 4MPa o grubosci warstwy po zageszezeniu 12cm.
tab.2e
jezdnia 1088 m2 1.088,0
zabruki 238 m2 238,0
pod kraweznikiem  (148+119)*0,3 m?2 80,1
pod kraweznikiem i $ciekiem 70*0,6 m2 42,0
razem | m2 1.448,1
55 | KNR 2-31 | 04.05.01a | Podbudowy betonowe bez dylatacji - dodatek za kazdy dalszy 1cm
0109/04 powyzej 12cm grubosci warstwy.
(Krotnos¢= 10)
m?2 1.448,1
56 | KNR 2-31 | 04.05.01a. | Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem kl C0,4/0,5<
0109/03 2MPa o grubosci warstwy po zageszezeniu 12cm.
tab.2e
jezdnia 1088 m2 1.088,0
zabruk 238 m2 238,0
pod kraweznikiem  (148+119)*0,3 m?2 80,1
pod kraweznikiem i $ciekiem 70*0,6 m2 42,0
razem | m2 1.448,1
57 | KNR 2-31 | 04.05.01a. |Podbudowy jw- dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 12cm grubosci
0109/04 warstwy.
(Krotnosc¢= 13)
m?2 1.448,1
58 | KNR 2-31 | 04.05.01a. |Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem kl C5/6<
0109/03 10MPa o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm.
tab.2.a
zabruk 238 m2 238,0
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Tlos¢
razem | m2 238,0
59 | KNR 2-31 | 04.05.01a. | Podbudowy betonowe bez dylatacji - dodatek za kazdy dalszy 1cm
0109/04 powyzej 12cm grubosci warstwy.
(Krotnosé¢= 14)
m2 238,0
60 | KNR 2-31 | 04.05.01a. |Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem kl C5/6 o
0109/03 grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm.
tab.2.e
pod kraweznikiem 148*0,3 m?2 44,4
razem | m2 44 .4
61 | KNR 2-31 | 04.07.01a |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P o grubosci warstwy po
0110/01 zageszczeniu 4cm
tab.2e 1088 m2 1.088,0
razem | m2 1.088,0
62 | KNR 2-31 | 04.07.01a |Podbudowy z BA - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 4cm grubosci
0110/02 warstwy.
(Krotnosé¢= 3)
m?2 1.088,0
63 | KNR 2-31 | 04.07.01a | Transport z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 0,5km
1501/02 mieszanki mineralno-bitumicznej $srodkami transportowymi o fadownosci
ponad 5t do 10t
1088*0,07*2,5 t 190,4
razem t 190,4
64 | KNR 2-31 | 04.07.01a |Naktady uzupehiajace do tablicy 1501 na transport z wytworni do miejsca
1502/02 wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki
mineralno-bitumicznej srodkami transportowymi o tadownosci ponad 5t
do 10t.
(Krotnosé¢= 5)
t 190,4
5. Nawierzchnie
65 | KNR 2-31 | 05.03.01. |Nawierzchnie z kostki kamiennej rz¢gdowej o wysokosci 18cm na
0302/03 podsypce cementowo-piaskowej
tab.2e 238 m2 238,0
razem | m?2 238,0
66 | KNR 2-31 | 05.03.05b. | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wigzaca o grubosci
0310/01 po zaggszczeniu 4cm
tab.2e 1088 m2 1.088,0
razem | m2 1.088,0
67 | KNR 2-31 | 05.03.05b. | Nawierzchnia j. w.- dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 4cm grubosci
0310/02 warstwy.
m?2 1.088,0
68 | KNR 2-31 | 05.03.05b. | Transport z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 0,5km
1501/02 mieszanki mineralno-bitumicznej $srodkami transportowymi o fadownosci
ponad 5t do 10t
1088*0,05*2,5 t 136,0
razem t 136,0
69 | KNR 2-31 | 05.03.05b. | Naktady uzupehniajace do tablicy 1501 na transport z wytworni do miejsca
1502/02 wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki
mineralno-bitumicznej srodkami transportowymi o tadownosci ponad 5t
do 10t.
(Krotnosé¢= 5)
t 136,0
70 | KNR 2-31 | 05.03.05a. | Nawierzchnia z AC8S z warstwg $cieralng afaltowa o grubosci po
0310/05 zageszczeniu 3cm
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Tlos¢
jezdnia tab.2e 1088 m?2 1.088,0
razem | m2 1.088,0
71 | KNR 2-31 | 05.03.05a. | Nawierzchnia jw z warstwg Scieralng afaltowg o grubosci po zaggszczeniu
0310/06 3cm - za kazdy dalszy lem
m2 1.088,0
72 | KNR 2-31 | 05.03.05a. | Transport z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 0,5km
1501/02 mieszanki mineralno-bitumicznej $srodkami transportowymi o fadownosci
ponad 5t do 10t
1088*0,04*2,5 t 108,8
razem t 108,8
73 | KNR 2-31 | 05.03.05a. | Naktady uzupelniajace do tablicy 1501 na transport z wytworni do miejsca
1502/02 wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki
mineralno-bitumicznej srodkami transportowymi o tadownosci ponad 5t
do 10t.
(Krotnosé¢= 5)
t 108,8
74 KNR 05.03.11. |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na giebokosci 9cm na zimno przy
SEK-06-01 uzyciu frezarki WIRTGEN W500C z odwiezieniem kory asfaltowej na
0104/08 place sktadowe
na potaczeniach 30 m?2 30,0
razem | m2 30,0
75 | KNR 2-31 | 05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na
0511/03 podyspce cementowo-piaskowej
tab.2.e 545 m2 545,0
sciek 14 m2 14,0
razem | m?2 559,0
76 KNR 05.03.26g | Warstwa przeciwspgkaniowa pod warstwy bitumiczne (geosiatka o wytrz.
AT-03 na rozciaganie powyzej 120MPa )
0203/01
m?2 60,0
6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.
77 KNR 07.01.01. |Oznakowanie poziome (pasy ciagle) na goraco nawierzchni bitumicznych
AT-04 za pomocg mas termoplastycznych
0205/01
ciggle 8,4+6,96 m2 15,4
razem | m2 15,4
78 KNR 07.01.01. |Oznakowanie poziome (pasy przerywane) na gorgco nawierzchni
AT-04 bitumicznych za pomocg mas termoplastycznych
0205/02
przerywane 1,2 m?2 1,2
razem | m2 1,2
79 KNR 07.01.01. |Oznakowanie poziome (przejscia dla pieszych) na goraco nawierzchni
AT-04 bitumicznych za pomocg mas termoplastycznych
0205/03
przejscia i linie na skrzyzowaniu  48+5 m?2 53,0
razem | m?2 53,0
80 KNR 07.01.01. |Oznakowanie poziome (strzatki oznaczenia kierunkowe) na goraco
AT-04 nawierzchni bitumicznych za pomocg mas termoplastycznych
0205/04
strzatki i inne symbole 9,1+3 m?2 12,1
razem | m2 12,1
81 | KNR 2-31 | 07.02.01. |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02
szt 18,0
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82 | KNR 2-31 | 07.02.01. |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
0703/02 informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
pow. 0,3m2 31 szt 31,0
razem | szt 31,0
83 | KNR 2-31 | 07.02.01. |Przymocowanie tablic prowadzacych U-3a
0703/05
szt 4,0
84 | KNR 2-31 | 07.02.01. | Analogia Stupki przeszkodowe U-5b zespolone ze znakami C-9
0702/03
szt 2,0
85 | KNR 2-31 | 07.06.02 |Analogia Ustawienie barier U-ksztattnych(ocynk) Porgcze ochronne
0701/04 sztywne z pochwytem i przeciggiem na stupkach z rur o $rednicy 60 i
38mm w rozstawie 2,0m
m 46,0
7. Elementy ulic
86 | KNR 2-31 | 08.01.01b |Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 15x30cm na podsypce
0404/03 cementowo-piaskowej
tab.2e 181 m 181,0
razem m 181,0
87 | KNR 2-31 | 08.01.01b |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
181*0,075 m3 13,6
razem | m3 13,6
88 | KNR 2-31 | 08.01.01b |Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 15x30cm na podsypce
0404/03 cementowo-piaskowej
tab.2e 62 m 62,0
razem | m 62,0
89 | KNR 2-31 | 08.01.01b |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki $ciek
0402/04
62*0,150 m3 9,3
razem | m3 9,3
90 | KNR 2-31 | 08.01.01b |Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 15x22cm na podsypce
0404/05 cementowo-piaskowej
tab.2e 5 m 5,0
razem | m 5,0
91 | KNR 2-31 | 08.01.01b |ELawa betonowa z oporem pod krawezniki i $ciek
0402/04
5*0,150 m3 0,8
razem | m3 0,8
92 | KNR 2-31 | 08.01.01b |Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 15x22cm na podsypce
0404/05 cementowo-piaskowej
m 108,0
93 | KNR 2-31 | 08.01.01b |ELawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
108*0,075 m3 8,1
razem | m3 8,1
94 | KNR 2-31 | 08.02.01. | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane r¢cznie o
0105/05 grubosci po zaggszezeniu 3cm
tab.2e 25 m?2 25,0
razem | m2 25,0
95 | KNR 2-31 | 08.02.01. |Chodniki z ptyt betonowych bablowanych o wymiarach 35x35x5cm na
0502/03 podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowa
m2 25,0
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96 | KNR 2-31 | 08.02.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
0407/05 cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem
m 202,0
97 | KNR 2-31 | 08.02.01. |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
202*0,04 m3 8,1
razem | m3 8,1
8. Zielen drogowa.
98 | KNR 2-21 | 09.01.01. |Rgczne rozscielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie ptaskim
0218/01
m3 8,8
99 | KNR 2-21 | 09.01.01. |Regczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w
0401/01 gruncie kategorii I-1I
m2 88,0




