Przedmiar robot

"Poprawa uktadu komunikacyjnego w centrum Miasta Szczecinek"- branza sanitarna - gazociag ( przebudowa)

Obiekt Rozbudowa drogi wraz z budowa i przebudowa infrastruktury teczhnicznej- w ramach zadania inwestycyjnego,pn
"Poprawa uktadu komunikacyjnego w centrum Miasta Szczecinek"- branza sanitarna - gazociag ( przebudowa)

Kod CPV 45231221-0

Lokalizacja  Gazociag n/c rondo na skrzyzowaniu ulic T.Kosciuszki-Jeziorna oraz ul.Ordona-Parkowa w Szczecinku
dziatka nr 272/9,345/3,356/16

Inwestor Powiat Szczecinecki,ul.28 Lutego 16
78-400 Szczecinek
Zlecajacy
Miasto Szczecinek,Plac Wolnosci 13
78-400Szczecinek

Sporzadzit  inz. Danuta Kaczmarek 75-608 Koszalin ul.Zwycigstwa 187A/112

Koszalin
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Rozbudowa drogi wraz z budowa i przebudowa infrastruktury teczhnicznej- w ramach zadania inwestycyjnego,pn "Poprawa
uktadu komunikacyjnego w centrum Miasta Szczecinek"- branza sanitarna - gazociag ( przebudowa)

Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Tlos¢
D-01.03.06. 1. "Poprawa ukladu komunikacyjnego w centrum Miasta
Szczecinek"- branza sanitarna - gazociag ( przebudowa)
1.1. Roboty ziemne - wykopy
1 | KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie
0119/03 réwninnym
R=0,5 S=0,5
106,9/1000 km 0,11
razem km 0,11
2 | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na
0217/06 odktad - pojemnos¢ tyzki 0,40m3, grunt kategorii 11
1,1+0,05+0,1=1,25 1,25*%0,8*33,6 m3 33,60
1,1+0,08+0,1=1,28 1,28*0,8*73,3 m3 75,06
-108,66*0,3 m3 -32,60
razem m3 76,06
3 | KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szeroko$ci
0317/02 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m o $cianach pionowych z wydobyciem
urobku lopata lub wyciagiem rgcznym
108,66*0,3 m3 32,60
razem m3 32,60
4 | KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110mm
0303/02 -zabezpieczenie kabli - rury ochronne dwudzielne typu Arot d=110mm
11*1 m 11,00
razem m 11,00
5 KNR-W Podloza pod kanatly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 10cm
2-18
0511/01
0,8*0,1*106,9 m3 8,55
razem m3 8,55
1.2. Roboty montazowe
6 KNR-W Kotnierz stalowy o $rednicy nominalnej 100mm
2-19
0208/05
wlaczenie w ist.sie¢ wl 1 kpl 1,00
razem kpl 1,00
7 KNR-W Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach
2-18 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kotnierz) o
0112/02 $rednicy zewngtrznej 110mm-140mm-Tuleja kotnierzowa dtuga typu
PE 100 De 110mm,SDR 17 +luzny kotnierz z PP z rdzeniem stalowym
De 110/100mm
wl 1 szt 1,00
razem szt 1,00
8 KNR-W Laczenie metodg zgrzewania czotowego rur z polietylenu o Srednicy
2-19 nominalnej 110mm - ksztattki j.n
0302/05
wl,w2 2%2 potaczen 4,00
ie
razem |polaczen 4,00
ie
9 | Kalkulacja Kolano dtugie < 45 st. De 110 PE 100,SDR 17
indywidual
na
wl,w2 2 szt 2,00
razem szt 2,00
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Tlos¢
10 | KNR-W Kotnierz stalowy o $rednicy nominalnej 100mm
2-19
0208/05
wlaczenie w ist.sie€c w3 1 kpl 1,00
razem kpl 1,00
11 KNR-W Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach
2-18 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kotnierz) o
0112/02 $rednicy zewngtrznej 110mm-140mm-Tuleja kotnierzowa dluga typu
PE 100 De 110mm,SDR 17 +luzny kotnierz z PP z rdzeniem stalowym
De 110/100mm
w3 1 szt 1,00
razem szt 1,00
12 | KNR-W Potaczenia za pomocy ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych
2-19 o $rednicy nominalnej 110mm - Mufa elektrooporowa De 110 ,PE
0303/09 100,SDR 11
w3 2 zlacze 2,00
razem | zlacze 2,00
13 | KNR-W Laczenie metodg zgrzewania czotowego rur z polietylenu o Srednicy
2-19 nominalnej 110mm - ksztattki j.n
0302/05
w3 1*3 potaczen 3,00
ie
razem | polaczen 3,00
ie
14 | Kalkulacja Tréjnik réwnoprzelotowy De 110/110 PE 100,SDR 17
indywidual
na
w3 1 szt 1,00
razem szt 1,00
15 | KNR-W Kolnierz stalowy o $rednicy nominalnej 150mm
2-19
0208/06
wlaczenie w ist.sie¢ w4,w9 2 kpl 2,00
razem kpl 2,00
16 | KNR-W Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach
2-18 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kotnierz) o
0112/03 $rednicy zewngtrznej 160mm-225mm-Tuleja kotnierzowa dluga typu
PE 100 De 160mm,SDR 17 +luzny kotnierz z PP z rdzeniem
stalowym De 160/150mm
w4,w9 2 szt 2,00
razem szt 2,00
17 | KNR-W Laczenie metodg zgrzewania czotowego rur z polietylenu o Srednicy
2-19 nominalnej 160mm - ksztattki j.n
0302/08
w4,w9  2*3 potaczen 6,00
ie
razem | polaczen 6,00
ie
18 | Kalkulacja Tréjnik réwnoprzelotowy De 160/160 PE 100,SDR 17
indywidual
na
w4,w9 2 szt 2,00
razem szt 2,00
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0208/06

Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Tlos¢
19 | KNR-W Potaczenia za pomocy ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych
2-19 o $rednicy nominalnej 160mm- Mufa elektrooporowa De 160 ,PE
0303/12 100,SDR 11
w4,w9 2 zlacze 2,00
razem | zlacze 2,00
20 | KNR-W Laczenie metodg zgrzewania czotowego rur z polietylenu o Srednicy
2-19 nominalnej 160mm - ksztattki j.n
0302/08
w4 1 potaczen 1,00
ie
razem | polaczen 1,00
ie
21 KNR-W Laczenie metodg zgrzewania czotowego rur z polietylenu o Srednicy
2-19 nominalnej 110mm - ksztattki j.n
0302/05
w4 1 potaczen 1,00
ie
razem | polaczen 1,00
ie
22 | Kalkulacja Redukcja dtuga de 160/110mm ,PE 100,SDR 17
indywidual
na
w4 1 szt 1,00
razem szt 1,00
23 | KNR-W Laczenie metodg zgrzewania czotowego rur z polietylenu o Srednicy
2-19 nominalnej 160mm - ksztattki j.n
0302/08
w5 1*2 potaczen 2,00
ie
w5 1*2 potaczen 2,00
ie
w8 1*2 potaczen 2,00
ie
wl0 2*2 potaczen 4,00
ie
wli3  1*2 potaczen 2,00
ie
razem | polaczen 12,00
ie
24 | Kalkulacja Kolano dtugie < 45 st. De 160 PE 100,SDR 17
indywidual
na
wS 1 szt 1,00
w8 1 szt 1,00
razem szt 2,00
25 | Kalkulacja Kolano dtugie < 30 st. De 160 PE 100,SDR 17
indywidual
na
wS 1 szt 1,00
wl0 2 szt 2,00
wl3 1 szt 1,00
razem szt 4,00
26 | KNR-W Kotnierz stalowy o $rednicy nominalnej 150mm
2-19
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wlaczenie w ist.sie¢c wl4 1 kpl 1,00
razem kpl 1,00
27 | KNR-W Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach
2-18 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kotnierz) o
0112/03 $rednicy zewnetrznej 160mm-225mm-Tuleja kotnierzowa dluga typu
PE 100 De 160mm,SDR 17 +luzny kotnierz z PP z rdzeniem
stalowym De 160/150mm
wl4 1 szt 1,00
razem szt 1,00
28 | KNR-W Potaczenia za pomocy ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych
2-19 o $rednicy nominalnej 160mm- Mufa elektrooporowa De 160 ,PE
0303/12 100,SDR 11
wl4 1 zlacze 1,00
razem | zlacze 1,00
29 | KNR-W Montaz rurociagéw z rur prostych polietylenowych (HDPD) o $rednicy
2-19 160mm - Rura gazowa lita ( w kolorze pomaranczowym lub
0301/12 ciemnozo6ttym) De 160mm .PE 100,SDR 17/17,6 + drut DY 1,5mm?2
m 63,40
30 | KNR-W Laczenie metodg zgrzewania czotowego rur z polietylenu o Srednicy
2-19 nominalnej 160mm -rury
0302/08
potaczen 5,00
ie
31 KNR-W Montaz rurociagéw z rur prostych polietylenowych (HDPD) o $rednicy
2-19 110mm Rura gazowa lita ( w kolorze pomaranczowym lub
0301/09 ciemnozottym) De 110mm PE 100,SDR 17/ 17,6 + drut DY 1,5mm?2
m 22,80
32 | KNR-W Montaz rurociagéw z rur prostych polietylenowych (HDPD) o $rednicy
2-19 160mm - Rura gazowa lita ( w kolorze pomaranczowym lub
0301/12 ciemnozo6ttym) De 160mm .PE 100 RC,SDR 17/17,6 z dodatkowym
ptaszczem ochronnym z PP + drut DY 1,5mm?2
m 9,90
33 | KNR-W Montaz rurociagéw z rur prostych polietylenowych (HDPD) o $rednicy
2-19 110mm Rura gazowa lita ( w kolorze pomarafnczowym lub
0301/09 ciemnozo6ttym) De 110mm PE 100RC,SDR 17/ 17,6 z dodatkowym
ptaszczem ochronnym z PP+ drut DY 1,5mm?2
m 10,80
34 | KNR-W Analogia.Czyszczenie gazociaggu metoda przedmuchania z
2-19 przepuszczeniem tlokow czyszczacych
0132/02
R=0,5 S=0,5
106,9/1000 km 0,11
razem km 0,11
35 | KNR-W Analogia.Czyszczenie gazociagu metoda przedmuchania z
2-19 przepuszczeniem tlokéw czyszczacych- powtdrnie
0132/02
R=0,5 S=0,5
km 0,11
36 | KNR-W Proba pneumatyczna-wytrzymatosci szczelnosci gazociggéow wysokiego
2-19 ci$nienia przy zastosowaniu 1 spr¢zarki na ci$nienie 0,75 MPa
0132/02
106,9/1000 km 0,11
razem km 0,11
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37 | KNR-W Oznakowanie na shupku stalowym trasy gazociagu
2-19
0134/02
kpl 5,00
1.3. Roboty ziemne - zasypanie
38 | KNR-W Oznakowanie tas$ma z tworzywa sztucznego trasy gazociggu ulozonego
2-19 w ziemi
0102/01
m 106,90
39 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem
0212/05 urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci
tyzki 0,40m3, grunt kategorii I-I1I- wywodz ziemi
108,66 m3 108,66
razem m3 108,66
40 | KNR 2-01 Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte
0214/04 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowyladowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV-3km -wywoz ziemi
(Krotnosé=2)
m3 108,66
41 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z
0211/05 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
lkm, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o
pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii I-III- dowdz piasku
108,66 m3 108,66
-(3,14*0,05*0,05*33,6+3,14*0,08*0,08*73,3) m3 -1,74
razem m3 106,92
42 | KNR 2-01 Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte
0214/03 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami
samowyladowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych, grunt kategorii I-1I-3km
(Krotnosé=2)
m3 106,92
43 | Kalkulacja Piasek na zasypanie wykopu (wymiana)
indywidual
na
108,66 m3 108,66
-(3,14*0,05*0,05*33,6+3,14*0,08*0,08*73,3) m3 -1,74
-0,8*0,1*106,9 m3 -8,55
razem m3 98,37
44 | KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii
0230/01 I-1II na odlegto$¢ do 10m
108,66 m3 108,66
-(3,14*0,05*0,05*33,6+3,14*0,08*0,08*73,3) m3 -1,74
-0,8*0,1*106,9 m3 -8,55
razem m3 98,37
45 | KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami
0236/01 mechanicznymi
m3 98,37
1.4. Roboty demontazowe
46 | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na
0217/06 odktad - pojemnos¢ tyzki 0,40m3, grunt kategorii 11
1,18%0,8*77 m3 72,69
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1,15*0,8*36,6 m3 33,67
-106,36*0,3 m3 -31,91
razem m3 74,45
47 | KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szeroko$ci
0317/02 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m o $cianach pionowych z wydobyciem
urobku lopata lub wyciagiem rgcznym
106,36*0,3 m3 31,91
razem m3 31,91
48 KNR Demontaz rurociggu stalowego o $rednicy 100mm o ztaczach
4-05t1 spawanych
0121/02
m 36,60
49 KNR Demontaz rurociggu stalowego o $rednicy 150mm o ztaczach
4-05t1 spawanych
0121/03
m 77,00
50 | Kalkulacja Piasek na zasypanie wykopu ( po zdemontowanych rurach
indywidual
na
(3,14*0,075*0,075*77+3,14*0,05*0,05*36,6) m3 1,65
razem m3 1,65
51 | KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii
0230/01 I-1IT na odlegtos$¢ do 10m
106,36 m3 106,36
-(3,14*0,075*0,075*77+3,14*0,05*0,05*36,6) m3 -1,65
razem m3 104,71
52 | KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami
0236/01 mechanicznymi
m3 104,71




