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Poprawa uktadu komunikacyjnego w centrum miasta Szczecinek — skrzyzowanie ulic Ordona, Junackiej, Parkowej, Drzymaty w
Szczecinku - telekomunikacja

Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Tlos¢
D-01.03.04. 1. Przebudowa kanalizacji
1 | KNR5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
0401/02 dwuelementowych typu SK-2, w gruncie kategorii III
studnia 2,000
2 | KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii
0107/02 IV, 1-warstwowej, 2-rury w warstwie - z rur RPP110/3,7
m 57,000
3 | KNR 5-01 Mechaniczna rozbidrka studni kablowych typu SK-2
0503/02
studnig 1,000
4 | KNR 5-01 Likwidacja ciagéw kanalizacji kablowej w gruncie kategorii IV,
0118/02 1-warstwowej z blokoéw betonowych 2-otworowych (2-otwory w ciagu)
m 54,000
D-01.03.04.|2. Przebudowa kabli SM Orange
5 | KNR 5-01 Wyciaganie z kanalizacji kablowej wypetnionej jednym kablem, kabla o
0608/01 srednicy do 30mm w powloce termoplastycznej
m 80,000
6 | ZKNR 040 Weiaganie r¢gczne w wolny otwor kanalizacji kablowej kabla o $rednicy
0503/07 do 30mm wypetnionego w powloce termoplastyczne;j
m 80,000
7 Kabel XzZTKMXpw 50x4x0,4
m 80,000
8 | ZKNR 040 Montaz ztaczy odgaleznych z jednym kablem odgal¢znym na kablu
0704/06 100-parowym, kabel wypetiony utozony w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem modulowych tacznikow zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych
zlacze 1,000
9 | KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym kabla 100-parowego
1310/09

odcinek 1,000




