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Kosztorys inwestorski PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1/45113000-2 |OBSLUGA GEODEZYJNA
1.1 Obstuga geodezyjna inwestycji - wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe wszys- |kpl.
analiza indy- |tkich obiektéw wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|45234220-4 |WYCIAG ORCZYKOWY
2.1/45110000-1 |ROBOTY ZIEMNE
2.1.1|KNR 2-01 Wykopy wykonane mechanicznie na odktad w gruncie kat.lll m3
0216-02
{stopy F1} (((5,00%4,60)+(3,50*3,10))/2)*1,40*2 m3 47,39
{stopy F2} (((3,30*3,300)+(1,80%1,80))/2)*1,40*3 m3 29,67
RAZEM 77,06

2.1.2|KNR 2-01 Reczne wykopy ze ztozeniem urobku na odktad w gruncie kat.Ill (ostatnia war- |m3
0310-02 stwa gruntu grubosci 20 cm)

{stopy F1} ((3,50*3,10*0,10)+(3,20*2,80*0,10))*2 m3 3,96
{stopy F2} ((1,80*1,80*0,10)+(1,50*1,50*0,10))*3 m3 1,65
RAZEM 5,61
2.1.3|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw gruntem z odktadu wraz z warstwowym zageszczeniem |ms3
0230-01 +
KNR 2-01
0236-01 +
KNR 2-01
0320-0202
{cato$¢ robot ziemnych} poz.2.1.1+poz.2.1.2 m3 82,67
{minus objetos¢ betonu podktadowego} -poz.2.2.2 m3 -2,47
{minus objetos¢ stop fundamentowych} -poz.2.2.8 m3 -29,35
RAZEM 50,85

2.1.4/KNR 2-01 Zatadunek i odw6z nadmiaru gruntu na odlegtos¢ do 1 km wraz z kosztami je- |m3
0211-07 go sktadowania
{cato$¢ robét ziemnych minus zasypka gruntem z odktadu} poz.2.1.1+poz.2.1. |m3 31,82
2-poz.2.1.3

RAZEM 31,82

2.2/45262210-6 |STOPY FUNDAMENTOWE

2.2.1|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod stopy fundamentowe w gruncie kat. |m2

0103-02 -1v
analogia
{stopy fundamentowe F1} 3,20*2,80*2 m2 17,92
{stopy fundamentowe F2} 1,50*1,50*3 m2 6,75
RAZEM 24,67
2.2.2|KNR 2-02 |Warstwa betonu klasy C12/15 grubosci 10 cm m3
1101-01
{stopy fundamentowe F1} 3,20*2,80*0,10*2 m3 1,79
{stopy fundamentowe F2} 1,50*1,50*0,10*3 m3 0,68
RAZEM 2,47
2.2.3|KNR 2-02 |Deskowanie stép fundamentowych m2
1904-01
{stopy fundamentowe F1} (((3,00+2,60+3,00+2,60)*1,35)+((1,50+1,10+1,50+ |m2 31,80
1,10)*0,15))*2
{stopy fundamentowe F2} (1,30+1,30+1,30+1,30)*1,50*3 m2 23,40
RAZEM 55,20
2.2.4|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane o $rednicy 12 mm kg
0290-02
{stopy fundamentowe F1 - zestawienie stali wg rysunku K-02} 775,17 kg 77517
{stopy fundamentowe F2 - zestawienie stali wg rysunku K-03} 176,50 kg 176,50
RAZEM 951,67
2.2.5|KNR-W 4- |Przygotowanie i montaz zbrojenia - strzemiona ze stali gtadkiej o $rednicy 6 kg
01 0202-06 |mm
{stopy fundamentowe F1 - zestawienie stali wg rysunku K-02} 31,90 kg 31,90
{stopy fundamentowe F2 - zestawienie stali wg rysunku K-03} 16,52 kg 16,52
RAZEM 48,42
2.2.6|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz srub fundamentowych fajkowych M30 szt
0290-02
analiza indy-
widualna
{stopy fundamentowe F1 - szczegdty wg rysunku K-02} 7*2 szt 14,00
RAZEM 14,00
2.2.7\/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz srub fundamentowych fajkowych M25 szt
0290-02
analiza indy-
widualna
{stopy fundamentowe F2 - szczegdty wg rysunku K-03} 4*3 szt 12,00
RAZEM 12,00
-2-
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Kosztorys inwestorski PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.2.8|KNR 2-02 |Betonowanie stép fundamentowych, mieszanka betonowa klasy C30/37. Pod- |m3
1915-02 czas betonowania zabudowac¢ blachy centrujgce wg dostawcy wyciagu.
{stopy fundamentowe F1} ((3,00*2,60*1,35)+(1,50*1,50*0,15))*2 m3 21,74
{stopy fundamentowe F2} 1,30*1,30*1,50*3 m3 7,61
RAZEM 29,35
2.29|KNR 2-02 |Dwuwarstwowe izolacje powtokowe bitumiczne pionowe - np. dwie warstwy m2
0603-07 + |Dysperbitu
KNR 2-02
0603-08
{stopy fundamentowe F1} (((3,00+2,60+3,00+2,60)*1,35)+((1,50+1,10+1,50+ |m2 31,80
1,10)*0,15))*2
{stopy fundamentowe F2} (1,30+1,30+1,30+1,30)*1,50*3 m2 23,40
RAZEM 55,20
2.2./KNR 2-02 |Dwuwarstwowe izolacje powtokowe bitumiczne poziome - np. dwie warstwy m2
10{0602-07 + |Dysperbitu
KNR 2-02
0602-08
{stopy fundamentowe F1} ((3,00*2,60)-(1,50%1,10))*2 m2 12,30
RAZEM 12,30
2.3/45234220-4 |WYCIAG ORCZYKOWY
2.3.1 Dostawa i montaz wyciggu orczykowego talerzykowego np. wycigg POLGLOB |kpl.
analiza indy- |1T/H, dlugo$¢ wyciggu 150,0 m, zdoIno$¢ przewozowa 894 os./h
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|45234220-4 |WYCIAG NARCIARSKI TYPU ,,BABY-LIFT”
3.1 Dostawa i montaz przeno$nego wyciggu narciarskiego typu ,BABY-LIFT” np. |kpl.
analiza indy- |wycigg POLGLOB 2P, dtugos¢ wyciggu 70,0 m, przepustowosc¢ 432 os./h
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4/45316100-6 [SLUPY OSWIETLENIOWE
4.1/45110000-1 |ROBOTY ZIEMNE
4.1.1|/KNR 2-01  |Wykopy wykonane mechanicznie na odktad w gruncie kat.ll| m3
0216-02
(((3,00%3,00)+(2,00*2,00))/2)*1,00*4 m3 26,00
RAZEM 26,00
4.1.2|KNR 2-01 Reczne wykopy ze ztozeniem urobku na odktad w gruncie kat.Ill (ostatnia war- |m3
0310-02 stwa gruntu grubosci 20 cm)
(2,00*2,00*0,10)+(1,70*1,70*0,10)*4 m3 1,56
RAZEM 1,56
4.1.3|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw gruntem z odktadu wraz z warstwowym zageszczeniem |ms3
0230-01 +
KNR 2-01
0236-01 +
KNR 2-01
0320-0202
{catos¢ robét ziemnych} poz.4.1.1+poz.4.1.2 m3 27,56
{minus objetos¢ betonu podktadowego} -poz.4.2.2 m3 -1,16
{minus objetos$¢ stop fundamentowych} -poz.4.2.8 m3 -5,20
RAZEM 21,20
4.1.4/KNR 2-01 |Zatadunek i odw6z nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 1 km wraz z kosztami je- |m3
0211-07 go sktadowania
{catos¢ robét ziemnych minus zasypka gruntem z odktadu} poz.4.1.1+poz.4.1. |m3 6,36
2-poz.4.1.3
RAZEM 6,36
4.2/45262210-6 |STOPY FUNDAMENTOWE
4.2.1|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod stopy fundamentowe w gruncie kat. |m2
0103-02 -1v
analogia
1,70*1,70*4 m?2 11,56
RAZEM 11,56
4.2.2|KNR 2-02 |Warstwa betonu klasy C12/15 grubosci 10 cm m3
1101-01
1,70*1,70*0,10*4 m3 1,16
RAZEM 1,16
4.2.3|KNR 2-02 |Deskowanie stop fundamentowych m2
1904-01
(((1,50+1,50+1,50+1,50)*0,50)+((0,50+0,50+0,50+0,50)*0,70))*4 m?2 17,60
RAZEM 17,60
4.2.4|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane o $rednicy 16 mm kg
0290-02
{dtugos$¢ x ciezar objetosciowy stali 1,579 kg/mb x ilos¢ w jednym elemencie x (kg 159,07
ilo$¢ elementéw} (1,40%1,579*(7+7)*4)+(1,40*1,575*4*4)
RAZEM 159,07
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4.2.5|KNR-W 4- |Przygotowanie i montaz zbrojenia - strzemiona ze stali gtadkiej o Srednicy 6 kg
01 0202-06 |mm
{dtugos$¢ jednego strzemiona x ciezar objetosciowy stali 0,222 kg/mb x ilos¢ w |kg 6,93
jednym elemencie x ilo$¢ elementéw}1,30%0,222*6*4
RAZEM 6,93
4.2.6/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz kotew fundamentowych fajkowych srednicy 24 mm,  |szt
0290-02 kotwy gwintowane od gory na sruby M24
analiza indy-
widualna
4*4 szt 16,00
RAZEM 16,00
4.2.7 Przepusty kablowe PVC fi 40 mm szt
analiza indy-
widualna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
4.2.8|/KNR 2-02 |Betonowanie stop fundamentowych, mieszanka betonowa klasy C30/37 m3
1915-02
((1,50*1,50*0,50)+(0,50*0,50*0,70))*4 m3 5,20
RAZEM 5,20
4.29|KNR 2-02 |Dwuwarstwowe izolacje powtokowe bitumiczne pionowe - np. dwie warstwy m2
0603-07 + |Dysperbitu
KNR 2-02
0603-08
(((1,50+1,50+1,50+1,50)*0,50)+((0,50+0,50+0,50+0,50)*0,70))*4 m?2 17,60
RAZEM 17,60
4.2.|KNR 2-02 |Dwuwarstwowe izolacje powtokowe bitumiczne poziome - np. dwie warstwy m2
10{0602-07 + |Dysperbitu
KNR 2-02
0602-08
(1,50*1,50)-(0,50*0,50) m?2 2,00
RAZEM 2,00
5|45247270-3 |ZBIORNIK WODNY
5.1/145110000-1 |ROBOTY ZIEMNE
5.1.1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3w |m3
0207-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
{wykop pod zbiornik} ((22,00*14,00)+(14,00*9,00)/2)*2,83 m3 1049,93
{korona zbiornika + pierscien dociskowy do poziomu -0,33 + opaska+dojscie  |m3 34,06
do zbiornika} ((1,30+22,00+1,30)*1,30*0,33*2)+(14,00*1,30*0,33*2)+(2,20*
1,30*0,33)
RAZEM 1.083,99
5.1.2|KNR 2-01 Wykopy wykonane mechanicznie na odktad w gruncie kat.lll m3
0216-02
{komora pomp} ((4,00+2,00)/2)*3,00*3,00 m3 27,00
{pierscien dociskowy} (24,60*1,40*0,57*2)+(13,80*1,40*0,57*2) m3 61,29
RAZEM 88,29
5.1.3|KNR 2-01 Reczne wykopy ze ztozeniem urobku na odktad w gruncie kat.Ill (ostatnia war- |m3
0310-02 stwa gruntu grubosci 20 cm)
{komora pomp} (((4,00+2,00)/2)*3,00%0,10)+(2,20*2,20*0,10) m3 1,38
{pierscien dociskowy} (24,60*1,40*0,10*2)+(23,80*0,80*0,10*2)+(13,80*1,40* |m3 33,89
0,57*2)+(14,60*0,80%0,10)
RAZEM 35,27
5.1.4|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow gruntem z odktadu wraz z warstwowym zageszczeniem |m3
0230-01 +
KNR 2-01
0236-01 +
KNR 2-01
0320-0202
{catos¢ robét ziemnych} poz.5.1.2+p0z.5.1.3 m3 123,56
{minus objetos¢ betonu podktadowego} -(p0z.5.2.2+p0z.5.5.2) m3 -5,43
{minus objeto$¢ komory pomp} -((4,00+2,00)/2)*2,00 m3 -6,00
{minus objetos¢ pierscienia dociskowego} -((23,60%0,67*0,40*2)+(14,80*0,67* |m3 -20,58
0,40*2))
RAZEM 91,55
5.1.5|KNR 2-01 |Zatadunek i odw6z nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 1 km wraz z kosztami je- |m3
0211-07 go sktadowania
{catos¢ robét ziemnych minus zasypka gruntem z odktadu} poz.5.1.2+poz.5.1. |m3 32,01
3-poz.5.1.4
RAZEM 32,01
5.2|145223500-1 |[KOMORA |
5.2.1|KNR 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
0221-09 gruncie kat. IV
2,40%3,40*2,70 m3 22,03
RAZEM 22,03
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5.2.2|KNR 2-02 |Podkiady betonowe na poditozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
1101-01 z. |samochodzie - beton klasy C12/15 grubosci 10 cm
sz. 5.4.
9913
2,40*3,40*0,10 m3 0,82
RAZEM 0,82
5.2.3|KNR 2-02 |Wykonanie ptyty dolnej gr. 20 cm z betonu klasy C30/37 m3
1101-01 z.
sz. 5.4.
9913
ptyta dolna  |2,40*3,40*0,20 m3 1,63
RAZEM 1,63
52.4|KNR 2-02 |Sciany Zelbetowe proste grubosci 20 cm wysoko$ci do 6 m - z zastosowaniem |m2
0207-03 z. |pompy do betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betono-
sz.5.7. we i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
9907-05
0207-07
$ciany bocz- |2*2,40*2,60+2*3,00*2,60 m?2 28,08
ne
RAZEM 28,08
5.2.5/KNR2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
0216-02 do betonu
0216-05
piyta gérna  |2,40*3,40 m2 8,16
RAZEM 8,16
5.2.6|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
0290-02 browane o $r. 8-14 mm
ptyta dolna i |{2*2*8,16*11,84/1000 t 0,39
gorna
$ciany 2*28,08*11,84/1000 t 0,66
RAZEM 1,05
5.2.7|KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
1101-01 z. |samochodzie - beton klasy C25/30 grubosci 20 cm
sz. 5.4.
9913
2,00%3,00*0,20 m3 1,20
RAZEM 1,20
5.2.8|KNR 2-02 |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
1106-07
2,00%3,00 m?2 6,00
RAZEM 6,00
5.2.9|KNR 2-02 |Dwuwarstwowe izolacje powtokowe bitumiczne pionowe - np. dwie warstwy m2
0603-07 + |Dysperbitu z zewnatrz i wewngtrz
KNR 2-02
0603-08
$ciany bocz- |2*2,40*2,00+2*3,00*2,00+2*2,00*2,00+2*3,00*2,00 m?2 41,60
ne
ptyta dolna |2,40*3,40 m2 8,16
piyta gérna  |2,40*3,40 m2 8,16
RAZEM 57,92
5.2.|KNNR 4 Pokrywa nastudzienna z pierscieniem odcigzajgcym i wlazem o $r. 600 mm szt.
10{1423-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5.2.|KNR-W 2- |Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach szt.
1118 0529-04
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
5.2.|KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
12|01 0209-03 |zwirowego o grubosci do 20 cm
2%0,25*0,25 m?2 0,13
RAZEM 0,13
5.3/145223500-1 |[KOMORA I
5.3.1|KNR 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
0221-09 gruncie kat. IV
2,60*2,80%4,75 m3 34,58
RAZEM 34,58
5.3.2|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
1101-01 z. |samochodzie - beton klasy C12/15 grubosci 10 cm
sz. 5.4.
9913
2,60*2,80*0,10 m3 0,73
RAZEM 0,73
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5.3.3|[KNR 2-02 |Wykonanie ptyty dolnej gr. 25 cm z betonu klasy C30/37 m3
1101-01 z.
sz. 5.4.
9913
2,60*2,80*0,25 m3 1,82
RAZEM 1,82
5.3.4|[KNR 2-02 |Sciany Zelbetowe proste grubosci 25 cm wysoko$ci do 6 m - z zastosowaniem |m2
0207-03 z. |pompy do betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betono-
sz.5.7. we i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
9907-05
0207-07
$ciany bocz-|2*2,30%4,75+2*2,60%4,75 m2 46,55
ne
RAZEM 46,55
5.3.5|KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 25 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
0216-02 do betonu
0216-05
piyta gérna  |2,60*2,80 m2 7,28
RAZEM 7,28
5.3.6|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
0290-02 browane o $r. 8-14 mm
ptyta dolna i |2*2*7,28*11,84/1000 t 0,34
gorna
$ciany 2*46,55%11,84/1000 t 1,10
RAZEM 1,44
5.3.7|KNR 2-02 |Dwuwarstwowe izolacje powtokowe bitumiczne pionowe - np. dwie warstwy m2
0603-07 + |Dysperbitu z zewnatrz i wewngtrz
KNR 2-02
0603-08
$ciany bocz- |2*2,30%4,75+2*2,60*4,75+2*2,10*4,25+3*2,30%4,25 m?2 93,73
ne
ptyta dolna |2,60*2,80 m2 7,28
piyta gérna  |2,60*2,80 m2 7,28
RAZEM 108,29
5.3.8/KNNR 4 Pokrywa nastudzienna z pierscieniem odcigzajgcym i wlazem o $r. 600 mm szt.
1423-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5.3.9|KNR-W 2- |Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach szt.
18 0529-04
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
5.3.|KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
10|01 0209-03 |zwirowego o grubosci do 20 cm
3*0,30*0,30+2*0,16*0,16 m?2 0,32
RAZEM 0,32
5.4 OBUDOWA SPREZARKI
5.4.1|KNR 2-05 |Dostawa i montaz konstrukcji malowanej proszkowo t
0208-04
kalk.
witasna/ana-
logia
widok 1 (2*1,70+3*1,65)*3,30/1000 t 0,03
widok 2/4  [(2*2*1,046+2*2*1,65)*3,30/1000 t 0,04
widok 3 (2*1,70+4*1,598)*3,30/1000 t 0,03
RAZEM 0,10
5.4.2|ZKNR C-2 |Montaz kotew chemicznych np. w systemie Hilti HIT-V-5.8 lub rownowazne; szt.
0703-06 wiercenie otworu o $r. 12 mm i gt. 100 mm w betonie
kalk.
wiasna/ana-
logia
7*4 szt. 28,00
RAZEM 28,00
5.4.3|KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt PW8/B-U2 mon- |m2
1004-01 towanag metoda tradycyjng
kalk.
witasna/ana-
logia
widok 1 1,70*1,65 m?2 2,81
widok 2/4  |2*1,046%1,65 m?2 3,45
widok 3 1,70*1,65 m?2 2,81
dach 1,80*1,145 m?2 2,06
RAZEM 11,13
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5.4.4 Dostawa i montaz - Drzwi stalowe ciepte o wymiarach 110x156cm kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5.4.5 Dostawa i montaz - wywietrznika i kratki kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5.5/45223500-1 |PIERSCIEN DOCISKOWY
5.5.1|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod pierscien dociskowy w gruncie kat. m2
0103-02 -1v
analogia
(23,80%0,60*2)+(14,60*0,60*2) m?2 46,08
RAZEM 46,08
5.5.2|KNR 2-02 |Warstwa betonu klasy C12/15 grubosci 10 cm m3
1101-01
(23,80%0,60*0,10*2)+(14,60*0,60*0,10*2) m3 4,61
RAZEM 4,61
5.5.3|[KNR 2-02 |Deskowanie $cian pierscienia dociskowego m2
1904-04
{obrys zewnetrzny} (23,60+15,60+23,60+15,60)*1,00 m?2 78,40
{obrys wewnetrzny} (22,80+14,80+22,80+14,80)*1,00 m2 75,20
RAZEM 153,60
5.5.4|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane fi 18 mm kg
0290-02
{dtugos¢ taczna x cigzar objetosciowy stali 1,998 kg/mb} (23,20+15,20+23,20+ (kg 2762,04
15,20)*18%1,998
{plus 15% na zagiecia i taczenia} 2762,04*15% kg 414,31
RAZEM 3176,35
5.5.5|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane fi 10 mm kg
0290-02
{ilos¢ elementow x diugosé elementu x ciezar objetosciowy 0,617 kg/mb} kg 25,27
((23,20+15,20+23,20+15,20)/1,50)*2*0,40%0,617
RAZEM 25,27
5.5.6|KNR 2-02 |Betonowanie $cian pierscienia dociskowego, mieszanka betonowa klasy C30/ |m3
1920-06 37. Podczas betonowania zabudowac stupki ogrodzenia
(23,60%1,00*0,40*2)+(14,80*1,00*0,40*2) m3 30,72
RAZEM 30,72
5.5.7|KNR 2-02 |Dwuwarstwowe izolacje powtokowe bitumiczne pionowe - np. dwie warstwy m2
0603-07 + |Dysperbitu
KNR 2-02
0603-08
{obrys zewnetrzny} (23,60+15,60+23,60+15,60)*0,80 m?2 62,72
{obrys wewnetrzny} (22,80+14,80+22,80+14,80)*0,80 m2 60,16
RAZEM 122,88
5.6/45247270-3 |ZBIORNIK WODNY BEZODPLYWOWY
5.6.1|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni korony, skarp oraz dna zbiornika m2
0505-01
{korona zbiornika} ((0,40+22,00+0,40)*0,40*2)+(14,00*0,40*2) m?2 29,44
{skarpy zbiornika} (((22,00+17,00)/2)*3,54*2)-(2,00%3,54)+(((14,00+9,00)/2)*  |m2 212,40
3,54*2)
{dno zbiornika} 17,00*9,00 m2 153,00
RAZEM 394,84
5.6.2|KNR 2-02 |Warstwa zageszczonego piasku grubosci 20 cm, wskaznik zageszczenia Is=1 |m2
1101-07
analiza indy-
widualna
poz.5.6.1 m2 394,84
RAZEM 394,84
5.6.3|KNR 2-02 |Gewtoknina o gramturze minimum 200g/m2 np. Polyfelt TS50 m2
1901-09
analogia
poz.5.6.2 m?2 394,84
RAZEM 394,84
5.6.4/KNR 2-02 |Membrana EPDM zgrzewana m2
1901-09
poz.5.6.3 m?2 394,84
RAZEM 394,84
5.6.5|KNR 2-02 |Gewtdknina o gramturze minimum 200g/m2 np. Polyfelt TS50 m2
1901-09
analogia
poz.5.6.4 m2 394,84
RAZEM 394,84
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5.6.6|KNR 2-01 Umocnienie korony, skarp i dna zbiornika ptytami betonowymi azurowymi o m2
0516-04 wymiarach 60x40x8 cm.
analiza indy-
widualna
poz.5.6.5 m?2 394,84
RAZEM 394,84
5.6.7|KNR 2-01 Filtr w skarpach ziemnych budowli hydrotechnicznych - zasypanie otaczakami |m3
0411-01 0 uziarnieniu powyzej 4 cm
kalk.
wtasna/ana-
logia
394,84%0,04 m3 15,79
RAZEM 15,79
5.7|45342000-6 |OGRODZENIE ZBIORNIKA
5.7.1|KNR 2-02  |Ogrodzenie panelowe ocynkowane o wysokosci 1,6 m, wykonane z pretéw m
1803-03 zgrzewanych srednicy 4 mm o oczkach 50x200 mm
analiza indy-
widualna
23,60+15,60+18,50+4,00+15,90 m 77,60
RAZEM 77,60
5.7.2|KNR 2-23  |Furtka panelowa ocynkowana o wymiarach 100x153 cm (furtka ze stupkami szt.
0402-03 wyposazona w klamke i zamek)
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5.8/45233200-1 |OPASKA ZGODNIE Z PROJEKTEM - WARSTWA T
5.8.1|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne opaski w grun-{m2
0103-02 cie kat. lll-1V
analogia
{opaska} (24,60%0,30*2)+(15,60*0,30*2) m?2 24,12
{chodnik - dojscie do zbiornika} 2,20*1,00 m2 2,20
RAZEM 26,32
5.8.2|KNR 2-31 Podbudowa z klinca kamiennego frakcji 0/61,5 mm - warstwa gérna o grubosci |m2
0114-07 po zageszczeniu 25 cm
0114-08
{opaska} (24,60%0,30*2)+(15,60*0,30*2) m?2 24,12
{chodnik - dojscie do zbiornika} 2,20*1,00 m2 2,20
RAZEM 26,32
5.8.3|KNR 2-31 Podbudowa z klinca kamiennego frakcji 0/31,5 mm - warstwa gérna o grubosci |m2
0114-07 po zageszczeniu 25 cm - Rm= 2,5 MPa
0114-08
{opaska} (24,60%0,30*2)+(15,60*0,30*2) m?2 24,12
{chodnik - dojscie do zbiornika} 2,20*1,00 m2 2,20
RAZEM 26,32
5.8.4|KNR 2-31 Podbudowa z klinca kamiennego frakcji 0/8 mm - warstwa goérna o grubosci po |m2
0114-07 zageszczeniu 8 cm
{opaska} (24,60%0,30*2)+(15,60*0,30*2) m?2 24,12
{chodnik - doj$cie do zbiornika} 2,20*1,00 m2 2,20
RAZEM 26,32
5.8.5|KNR 2-31 Podbudowa z klinca kamiennego frakcji 0/8 mm - warstwa goérna - za kazdy m2
0114-08 dalszy 1 cm réznicy grubosci po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = -3
{opaska} (24,60%0,30*2)+(15,60*0,30*2) m?2 24,12
{chodnik - doj$cie do zbiornika} 2,20*1,00 m2 2,20
RAZEM 26,32
5.8.6|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
{opaska} (2*24,7+2%15,6)*0,26*0,20 m3 4,19
{chodnik - dojécie do zbiornika} 2*2,20*0,26*0,20 m3 0,23
RAZEM 4,42
5.8.7|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowg
{opaska} 24,76-1,00+16,60+24,76+16,60 m 81,72
{chodnik - doj$cie do zbiornika} 2,20+2,20 m 4,40
RAZEM 86,12
6(45223800-4 |[KONTENERY
6.1/45110000-1 |ROBOTY ZIEMNE
6.1.1|KNR 2-01 |Wykopy wykonane mechanicznie na odktad w gruncie kat.ll| m3
0216-02
1,20*1,20*0,65*28 m3 26,21
RAZEM 26,21
6.1.2|KNR 2-01 Reczne wykopy ze ztozeniem urobku na odktad w gruncie kat.Ill (ostatnia war- |m3
0310-02 stwa gruntu grubosci 20 cm)
(1,20*1,20*0,15*28)+(0,70*0,70*0,05*28) m3 6,73
RAZEM 6,73
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6.1.3|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw gruntem z odktadu wraz z warstwowym zageszczeniem |m3
0230-01 +
KNR 2-01
0236-01 +
KNR 2-01
0320-0202
{cato$¢ robot ziemnych} poz.6.1.1+p0z.6.1.2 m3 32,94
{minus objetos¢ betonu podktadowego} -poz.6.2.2 m3 -0,69
{minus objetos¢ blokéw fundamentowych} -poz.6.2.6 m3 -5,60
RAZEM 26,65
6.1.4|KNR 2-01 Zatadunek i odwoz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 1 km wraz z kosztami je- |m3
0211-07 go sktadowania
{cato$¢ robét ziemnych minus zasypka gruntem z odktadu} poz.6.1.1+poz.6.1. |m3 6,29
2-p0z.6.1.3
RAZEM 6,29
6.2/45262210-6 [STOPY FUNDAMENTOWE
6.2.1/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podioza pod bloki fundamentowe w gruncie kat. m2
0103-02 -1v
analogia
0,70*0,70*28 m?2 13,72
RAZEM 13,72
6.2.2|KNR 2-02 |Warstwa betonu klasy C12/15 grubosci 5 cm m3
1101-01
0,70*0,70*0,05*28 m3 0,69
RAZEM 0,69
6.2.3|KNR 2-02 |Deskowanie stép fundamentowych m2
1904-01
(0,50+0,50+0,50+0,50)*0,80*28 m?2 44,80
RAZEM 44,80
6.2.4|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane o $rednicy 12 mm kg
0290-02
{zestawienie stali wg rysunku 10 } 89,00 kg 89,00
RAZEM 89,00
6.2.5|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety o srednicy 8 mm kg
0290-02
{zestawienie stali wg rysunku 10 } 44,00 kg 44,00
RAZEM 44,00
6.2.6|KNR 2-02 |Betonowanie stép fundamentowych, mieszanka betonowa klasy C30/37 m3
1915-02
0,50*0,50*0,80*28 m3 5,60
RAZEM 5,60
6.2.7|KNR 2-02  |Dwuwarstwowe izolacje powtokowe bitumiczne pionowe - np. dwie warstwy m2
0603-07 + |Dysperbitu
KNR 2-02
0603-08
(0,50+0,50+0,50+0,50)*0,80*28 m?2 44,80
RAZEM 44,80
6.3/145223800-4 | KONTENERY
6.3.1 Kontener nr 1 wg rysunku i specyfikacji bez wyposazenia. kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6.3.2 Kontener nr 2 wg rysunku i specyfikacji bez wyposazenia kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6.3.3 Kontener nr 3 wg rysunku i specyfikacji z wyposazeniem kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6.3.4 Kontener nr 4 wg rysunku i specyfikacji bez wyposazenia kpl.
analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
6.4 ATTYKI KONTENEROW
6.4.1 Dostawa i montaz konstrukcji attyk z profili kwadratowych zamknietych zgod- |kg
analiza indy- |nie z projektem.
widualna
kontener 1,1l |165,36 kg 165,36
kontener Il [113,59 kg 113,59
kontener IV |107,43 kg 107,43
RAZEM 386,38
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6.4.2|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy stalowej gr. 1 mm w kolorze RAL 7016- at- |m?2
202 0541-02 |tyka wys. 55 cm
analogia
kontener | |2*6,35"0,55+2*2,74*0,55-1,22*0,55 m?2 9,33
kontener Il |2*6,35*0,55+2*2,74*0,5-1,22*0,55 m?2 9,05
kontener Ill |2*8,40*0,55+2*3,10*0,55 m?2 12,65
kontener IV _|2*(2*2,50%0,55+2*2,74*0,55) m?2 11,53
RAZEM 42,56
6.4.3 Dostawa i montaz napiséw "KASA", "WC", "WYPOZYCZALNIA", ze styroduru |kpl.
analiza indy- |gr. 50 mm o wysokosci 30 cm, czcionka Arial Black
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6.5 ELEWACJA KONTENEROW
6.5.1|KNR-W 2- |Ruszt drewniany na $cianach - oktadziny 01-05 m2
02 1036-01
kalk.
wiasna/ana-
logia
Okfadzina |7*2,65*1,17 m?2 21,70
o1
Okfadzina |3*2,65*0,45 m?2 3,58
02
Okfadzina |2,65"2,49 m?2 6,60
03
Okfadzina |2,65*1,89 m?2 5,01
04
Okfadzina |2,65*0,99 m?2 2,62
05
RAZEM 39,51
6.5.2|KNR-W 2- |Lakierowanie dwukrotne rusztu drewnianego m2
02 1036-09
Okfadzina |7%2,65*1,17 m?2 21,70
o1
Okfadzina |3*2,65*0,45 m?2 3,58
02
Okfadzina |2,65*2,49 m?2 6,60
03
Okfadzina |2,65*1,89 m?2 5,01
04
Okfadzina |2,65*0,99 m?2 2,62
05
RAZEM 39,51
6.5.3|KNR-W 2- |Deski $wierkowe na naroznikach koneneréw zgodnie z dokumentacjg m2
02 1036-04 |Wyszczegolnienie robot:
kalk. 1. Przyciecie desek swierkowych i ich zamocowanie
wtasna/ana- |2. Dwukrotne lakierowanie boazerii.
logia
kontener | |2*0,225*3,00+0,155*3,00 m?2 1,82
kontener Il |3*0,225*3,00 m?2 2,03
kontener Il |4*0,225*3,00 m2 2,70
kontener IV _|2*2*0,225*3,00 m?2 2,70
RAZEM 9,25
6.5.4 Dostawa i montaz zadaszenia kontenerow z daszkéw poliweglanowych o kons-|szt
analiza indy- |trukcji aluminiowej o wym. 120x100cm w kolorze RAL 7016.
widualna
kontener | 1 szt 1,00
kontener Il |3 szt 3,00
kontener Il |5 szt 5,00
kontener IV_|2*1 szt 2,00
RAZEM 11,00
6.6 WYPOSAZENIE KONTENEROW
6.6.1 Wyposazenie kontenera nr | w stojak, suszarke, stanowisko wydawania sprze- [kpl.
analiza indy- |tu oraz tawke
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6.6.2 Woyposazenie kontenru nr || w krzesto, biurko oraz szafy kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6.6.3 Wyposazenie kontenru nr [V w krzesto, biurko oraz szafe kpl.
analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

-10 -
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6.7 SPRZET NARCIARSKI
6.7.1 Buty juniorskie np. (boys) Dalbello 2018 CX 2.0 electric blue szt
analiza indy-
widualna
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
6.7.2 Buty juniorskie np. (girls) Dalbello 2018 GAIA 2.0 trans-white/white szt
analiza indy-
widualna
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
6.7.3 Buty meskie np. Dalbello 2018 AVANTI MX 65 black trans-black/black szt
analiza indy-
widualna
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
6.7.4 Buty damskie np. Dalbello 2018 AVANTI MX 65 W black trans-black/black szt
analiza indy-
widualna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
6.7.5 Narty juniorskie np. Atomic REDSTER MARCEL HIRSCHER 2019 90-120 szt
analiza indy- |[ETS
widualna
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
6.7.6 Narty juniorskie np. Atomic REDSTER MARCEL HIRSCHER 2019 130-150 szt
analiza indy- |ETM
widualna
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
6.7.7 Narty seniorskie np. Atomic REDSTER RX 2019 szt
analiza indy-
widualna
19 szt 19,00
RAZEM 19,00
6.7.8 Kask juniorski np. SH+ 2019 szt
analiza indy-
widualna
40 szt 40,00
RAZEM 40,00
6.7.9 Kijki juniorskie np. Gabel CVJ 2019 black/red szt
analiza indy-
widualna
30 szt 30,00
RAZEM 30,00
6.7. Kije seniorskie np. Gabel SPORT Speed 2019 black/red szt
10|analiza indy-
widualna
30 szt 30,00
RAZEM 30,00
7|45233200-1 |CIAGI KOMUNIKACYJNE
7.1/145233200-1 [NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA
7.1.1/45233320-8 |WYKONANIE KORYTA
7.1.1.|KNR 2-31  [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w grun- |m2
1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 35 cm
0101-02
{nawierzchnia} 581,00 m?2 581,00
RAZEM 581,00
7.1.1.|KNR 2-01 Zatadunek i odwoz gruntu z korytowania na odlegto$¢ do 1 km wraz z kosztami|m3
2|0211-07 jego sktadowania
poz.7.1.1.1*0,35 m3 203,35
RAZEM 203,35
7.1.2/45233140-2 | KRAWEZNIKI
7.1.2.|KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
1/0402-04
{strona potnocna} 41,50*0,26*0,20 m3 2,16
{strona potudniowa} 49,00*0,26*0,20 m3 2,55
RAZEM 4,71
7.1.2.|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
2|0407-01 nieniem spoin zaprawag cementowg
{strona pdtnocna} 41,50 m 41,50
{strona potudniowa} 49,00 m 49,00
RAZEM 90,50
7.1.3/45233200-1 |WARSTWY KONSTRUKCYJNE | NAWIERZCHNIA

-11 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 35100




Kosztorys inwestorski

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7.1.3.|KNR 2-31 Podbudowa z klinca kamiennego frakcji 0/61,5 mm - warstwa gérna o grubosci |m2
1{0114-07 po zageszczeniu 25 cm
0114-08
{nawierzchnia} 581,00 m2 581,00
RAZEM 581,00
7.1.3.|KNR 2-31 Podbudowa z klinca kamiennego frakcji 0/31,5 mm - warstwa gérna o grubosci |m2
2|0114-07 po zageszczeniu 25 cm - Rm= 2,5 MPa
0114-08
581 m?2 581,00
RAZEM 581,00
7.1.3.|KNR 2-31 Podbudowa z klinca kamiennego frakcji 0/8 mm - warstwa gérna o grubosci po |m2
3|0114-07 zageszczeniu 8 cm
581 m?2 581,00
RAZEM 581,00
7.1.3.|KNR 2-31 Podbudowa z klinca kamiennego frakcji 0/8 mm - warstwa gorna - za kazdy m2
4/0114-08 dalszy 1 cm rdznicy grubosci po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = -3
581 m?2 581,00
RAZEM 581,00
7.2|145233200-1 [INAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
7.2.1/45233320-8 |WYKONANIE KORYTA
7.2.1.|KNR 2-31  [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w grun- |m2
1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 35 cm
0101-02
{nawierzchnia} 108,00 m2 108,00
{poszerzenie pod krawezniki} 20,10%0,40 m2 8,04
{poszerzenie pod oporniki} 33,30*0,40 m2 13,32
RAZEM 129,36
7.2.1.|KNR 2-01 Zatadunek i odwoz gruntu z korytowania na odlegto$¢ do 1 km wraz z kosztami |m3
2|0211-07 jego sktadowania
poz.7.2.1.1*0,35 m3 45,28
RAZEM 45,28
7.2.2/45233140-2 | KRAWEZNIKI
7.2.2.|KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
1/0402-04
{strona potnocna} 9,60*0,26*0,20 m3 0,50
{strona potudniowa} 10,50*0,26*0,20 m3 0,55
{potaczenie z nawierzchnig z tlucznia} 15,70*0,26*0,20 m3 0,82
{zamkniecie nawierzchni od strony stoku narciarskiego} 17,60*0,26*0,20 m3 0,92
RAZEM 2,79
7.2.2.|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
2|0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowg
{strona poétnocna} 9,60 m 9,60
{strona potudniowa} 10,50 m 10,50
{potaczenie z nawierzchniag z ttucznia} 15,70 m 15,70
{zamkniecie nawierzchni od strony stoku narciarskiego} 17,60 m 17,60
RAZEM 53,40
7.2.3/45233200-1 |WARSTWY KONSTRUKCYJNE | NAWIERZCHNIA
7.2.3.|KNR 2-31 Podbudowa z klinca kamiennego frakcji 0/61,5 mm - warstwa gérna o grubosci |m2
1{0114-07 po zageszczeniu 15 cm
0114-08
{nawierzchnia} 108,00 m2 108,00
RAZEM 108,00
7.2.3.|KNR 2-31 Podbudowa z klinca kamiennego frakcji 0/31,5 mm - warstwa gérna o grubosci |m2
2|0114-07 po zageszczeniu 25 cm - Rm= 1,5 MPa
0114-08
108 m?2 108,00
RAZEM 108,00
7.2.3.|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
3/0511-02 towo-piaskowej grubosci 4 cm, kostka brukowa betonowa bezfazowa wibropra-
sowana szara
108,00 m?2 108,00
RAZEM 108,00
8 MALA ARCHITEKTURA
8.1 tawka parkowa stalowo-drewniana bez oparcia dt. 180 cm szt
analiza indy-
widualna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
8.2 Kosz na $mieci stalowo-drewniany stojgcy wys. 70 cm szt
analiza indy-
widualna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
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Kosztorys inwestorski PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
8.3 Pojemniki na odpady state o poj. 100 litréw wykonanych z tworzywa sztuczne- |szt
analiza indy- |go, na kétkach w kolorze RAL 7016
widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
9 WYPOSAZENIE STOKU
9.1 Zakup i dostawa ratraka szt
kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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