PRZEDMIAR ROBOT

Budowa odcinka ulicy Letniskowej na Osiedlu TRZESIEKA w Szczecinku

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ jm. ‘ Poszcz Razem
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym |km
d.1/0119-03
0.200 km 0.200
RAZEM 0.200
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboSci do 10 cm za pomoca spycharek |m2
d.1) 0126-01 Krotnost = 0.67
991.0 m2 991.000
RAZEM 991.000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-lll uprzednio zma- |m3
d.1/0211-07 gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - zatadunek i transport nadmiaru humusu na odktad na odlegtoS¢ do 5km
Krotnost = 5
146 m3 74.600
RAZEM 74.600
2|ROBOTY ROZBIORKOWE
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0813-01
22 m 22.000
RAZEM 22.000
5/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
132 m3 1.320
RAZEM 1.320
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z elementow drogowych betonowych (kostka betonowa, trylinka,|m2
d.2|0811-04 ptyta chodnikowa)
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
7 KNR 4-04 Rozebranie schodow z elementdéw betonowych m3
d.2/0303-05
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
8/KNR 4-04 Rozebranie muréw z kamienia o grub. do 30 cm na zaprawie cementowej powyzej terenu|m3
d.20201-03
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
9|KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grub.do 30 cm - rozbiorka murku betonowego przy m3
d.20303-05 sklepie wys. do 80 cm
2.40 m3 2.400
RAZEM 2.600
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu m3
d.2|1103-04 samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
30.21 m3 30.210
RAZEM 30.210
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu m3
d.2|1103-05 samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnost = 4
30.21 m3 30.210
RAZEM 30.210
3|ROBOTY ZIEMNE
12| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z m3
d.3|0202-05 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$t do 1 km
258.8 m3 258.800
RAZEM 258.800
13|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa-|m3
d.3|0214-03 mowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-ll na odlegto$¢ do 5 km
Krotnosct = 8
258.8 m3 258.800
RAZEM 258.800
14|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w grkat.ll z m3
d.310202-05 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$c do 1 km - ukop gruntu na na-
syp wrazz ceng gruntu
6.80 m3 6.800
RAZEM 6.800
15/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa-|m3
d.3|0214-03 mowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-ll na odlegto$¢ do 5 km
Krotnosc = 8
6.80 m3 6.800
RAZEM 6.800
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16| KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. lll-IV |m3
d.3|0235-02
6.80 m3 6.800
RAZEM 6.800
4| PODBUDOWY
17/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m2
d.4{0103-04 w grkat.-IV
991.0 m2 991.000
RAZEM 991.000
18|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.4|0114-05
922.0 m2 922.000
RAZEM 922.000
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm m2
d.4|0114-0%
922.0 m2 922.000
RAZEM 922.000
20| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za-|m2
d.4|0114-08 geszcz.
Krotnost = 2
922.0 m2 922.000
RAZEM 922.000
5| NAWIERZCHNIE
21/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grub. 8 cm o zmniejszonej nasigk- m2
d.5/0511-03 liwoSci (kolor czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej na ciagu pieszym
204.60 m2 204.600
RAZEM 204.600
22|KNR 2-31 Sciek z dwdch rzedéw kostki betonowej bezfazowej o zmniejszonej nasiakliwoéci gr. 8 |m2
d.5/0511-03 cm (kolor grafitowy)
3.30 m2 3.300
RAZEM 3.300
23/KNR 2-31 Sciek z trzech rzedéw kostki betonowej bezfazowej o zmniejszonej nasigkliwosci gr. 8 |m2
d.50511-03 cm (kolor grafitowy)
40.50 m2 £0.500
RAZEM 40.500
24 |KNR 2-31 Nawigzanie doistniejacej jezdni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce ce-|m?2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej (kostka betonowa o zmniejszonej nasiakliwosci koloru szarego na
podsypce grubosci 4 cm)
35.0 m2 35.000
RAZEM 35.000
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.5/0511-03 wej (kostka betonowa o zmniejszonej nasiakliwosci koloru szarego na podsypce grubosci
4 cm)
640.0 m2 640.000
RAZEM 640.000
6/ROBOTY WYKONCZENIOWE
26| KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gr.kat.I-lll m2
d.6|0506-01
245.0 m2 245.000
RAZEM 245.000
27/ KNR 2-01 Humusowanie skarp oraz powierzchni ptaskich z obsianiem mieszanka traw, grubost m2
d.6{0510-01 warstwy 5 cm
245.0 m2 245.000
RAZEM 245.000
28/ KNR 2-01 Humusowanie skarp oraz powierzchni ptaskich z obsianiem mieszanka traw, grubost m2
d.6|0510-02 warstwy 10 cm- dodatek za Scm
245.0 m2 245.000
RAZEM 245.000
7|URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
29/KNR 2-31 Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm szt.
d.7/0702-02
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
30/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych |szt.
d.7/0703-02 o pow. ponad 0.3 m2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
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31/KNR 2-31 tawa pod krawezniki, oporniki oraz Sciek betonowa z oporem z betonu C 12/15 m3
d.8/0402-04
26.40 m3 26.400
RAZEM 26.400
32/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.8]0403-03
30 m 30.000
RAZEM 30.000
33/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wyniesione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.8]0403-05
264 m 264.000
RAZEM 264.000
34|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.8]0403-05
88 m 88.000
RAZEM 88.000
35/KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza - analogia km
d.8/0119-03
0.200 km 0.200
RAZEM 0.200
9| ENERGETYKA
36|KNNR 5 0701- |Kopanie rowdow dla rur ostonowych w sposob mechaniczny w gruncie kat. Ill-IV m3
d.9|05
93.50 m3 93.500
RAZEM 93.500
37 KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych 2 - dzielne z PCW dla istniejacych urzadzen m
d.9|01
187.0 m 187.000
RAZEM 187.000
38/KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowow wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV m3
d.9|05
92.0 m3 92.000
RAZEM 92.000




