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Przebudowa z rozbudowg lokalu uzytkowego na potrzeby ogrzewalni dla os6b bezdomnych wraz z zapleczem biurowym dla personelu

Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
1. Instalacja z.w. i c.w.u
1 | KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg.w §cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0341/01
0,64*4+0,64*3+1,1%242,5 m 9,18
razem m 9,18
2 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/09
Szt. 6,00
3 | KNR 2-15u2 |Tuleja na rurg fi 20
0601/02
analogia
Szt. 1,00
4 | KNR 2-15u2 |Rurociag z rury wielowarstwowej HERZ-HT/PE-RT z wkiadka aluminiowa 0,25mm o $r. 20x2mm
0601/02
2,5+4,5+0,6+1,1%2+2,5%2 m 14,80
razem m 14,80
5 | KNR 2-15u2 |Rurociag z rury wielowarstwowej HERZ-HT/PE-RT z wktadka aluminiowa 0,4mm o $r. 16Xx2mm
0601/02
1,5%2411%0,65+4%2+1,5%2 m 21,15
razem m 21,15
6 | KNR 2-15u2 |ELaczniki zaciskowe do zaprasowania HERZ-HT/PE-RTdla rur o $r.20 X2 mm
0602/03
Szt. 12,00
7 | KNR 2-15u2 |Laczniki zaciskowe do zaprasowania HERZ-HT/PE-RTdla rur o $§r.16x2 mm
0602/01
Szt. 14,00
8 KNR 0-31 [Otulily tlrmoilol [ 1yj[ 11 pi ki poliltyl Towl(j gr. 6 mm [I[[Ti¢lilm wldtuz[ym; ruro’iag o $r. 20mm
0113/02
m 14,80
9 KNR 0-31 [Otulily tlrmoilol [ 1yj[ 1 pi ki poliltyl Towl(]j gr. 6 mm [I[1Ti¢lilm wldtuzlym; ruroliag o §r. 16 mm
0113/01
m 21,15
10 KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociaggowych o $r. nom. 20 mm
0112/02
Szt. 2,00
11 KNR 2-15 |Dodatkowe naklady na wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. 15 mm do wodomierzy skrzydetkowych+ konsola
0108/01  |wodomierza
kpl. 1,00
12 | KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii,
0116/01  |mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o ér. j 15Smm ALU/PEX (HERZ-HT/PE-RT)
Szt. 9,00
13 | KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do ptuczek ustgpowych o potaczeniu
0116/06  |sztywnym o §r. zewnetrznej 20 mm ALU/PEX (HERZ-HT/PE-RT)
Szt. 3,00
14 KNR 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $r. nom. 15 mm
0118/01
Szt. 1,00
15 | KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o §r. zewngtrznej 18 mm o potaczeniach lutowanych, na §cianach w budynkach
0114/04  |niemieszkalnych
m 1,50
16 | KNR-W 4-02 |Wstawienie trdjnika miedzianego kielichowego o $r.zewngtrznej 18 mm
0603/03
Szt. 1,00
17 | KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nominalnej 15 mm, do baterii stojacej
0130/01
Szt. 6,00
18 | KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o §r. nominalnej 15 mm ze ztaczka do weza
0135/01
Szt. 2,00
19 | KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe z potaczeniem o $r. nominalnej 15 mm + wezyk do sptuczki
0131/01
Szt. 3,00
20 KNR 0-31 |Zawory przelotowe kulowe gwintowane do c.o. $r. 15 mm do podgrzewaczy - zasobnika wiszacego CWU 60L
0210/01  |2kW/230v fi 36cm
Szt. 2,00
21 KNR 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o $r.nom. 15 mm
0115/02
Szt. 1,00
22 KNR 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o $r.nom. 15 mm - bateria czasowa
0115/02
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Szt. 2,00
23 | KNR-W 2-15 |Préba szczelno$ci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociag o
0127/01  |sr. do 63 mm)
14,8+21,15 m 35,95
razem m 35,95
24 | KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
0128/02
m 35,95
25 | KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
0328/03
m 9,18
26 | KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiel o grubosci 1 ceg.
0325/03
Szt. 6,00
27 KNR 0-35 |Podgrzewacz- zasobnik wody 601 wiszacy ,elektryczny 2 kW
0120/03
Szt. 1,00
28 KNR 0-31 |Membranowe zawory bezpieczenstwa o §r. nominalnej 20 mm do 6 bar
0209/04
Szt. 1,00
29 KNR 0-31 |Filtry siatkowe o $r. nominalnej 15 mm
0209/07
Szt. 1,00
2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
30 | KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapienne;j
0335/09
Szt. 5,00
31 | KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w stropie
0335/21
Szt. 1,00
32 KNK 7-28 |Przebicie otworéw w dachu - zelbetowa konstrukcja stropu - dodatek za dalsze 100 mm grubosci
0208/04
otw. 1,00
33 KNR 401 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych, wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem ziemi na
0106/01  |odlegtos¢ do 3 m, bez wzgledu na glgbokos$¢ i kategori¢ gruntu
(10,5+5,25+2,7+2,3+3,8+1,3)*0,6*%0,8 m3 12,408
razem | m3 12,408
34 KNR 218 |Podloza z materialéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm
0501/01
(10,5+5,25+2,7+2,3+3,8+1,3)*1 m2 25,850
razem | m2 25,850
35 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
0203/03  |wciskowych
8,5+2,3+2 m 12,80
razem m 12,80
36 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
0203/01  |wciskowych
m 13,50
37 | KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm
0218/01
Szt. 4,00
38 KNR 401 |Zasypanie wykopéw wewnatrz budynku ziemia z ukopéw, z r¢cznym ubijaniem warstwami o grubosci 15 cm
0106/03
12,4-3,15 m3 9,250
razem | m3 9,250
39 KNR 401 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtgbokosci i szerokosci: 1/4
0341/02  |x 1 cegly
0,75*4 m 3,000
razem m 3,000
40 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach
0208/01  |wciskowych
0,85*4 m 3,40
razem m 3,40
41 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach
0208/03  |wciskowych
m 5,00
42 | KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej§¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potaczeniach wciskowych
0211/01
pode;j. 8,00
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43 | KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potaczeniach wciskowych
0211/03
pode;j. 3,00
44 | KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w §cianach z cegiet
0328/03
m 3,00
45 | KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg.
0325/04
Szt. 5,00
46 KNR 215 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym, o §rednicy: 110 mm
0213/05
szt 1,000
47 | KNR-W 2-15 |Zawér napowietrzajacy fi50 z PVC o polaczeniu wciskowym
0213/04
Szt. 1,00
48 | KNR-W 2-15 |Czyszczaki - rewizja z PVC kanalizacyjne o §r. 110 mm o potaczeniach weciskowych
0222/02
Szt. 1,00
49 | KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0230/02
kpl. 1,00
50 | KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze ze stali nierdzewnej z syfonem gruszkowym mosi¢znym chromowanym
0230/02
kpl. 2,00
51 | KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek
0230/05
kpl. 1,00
52 | KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze ze stali nierdzewnej z zaworem splukujacym
0234/02
kpl. 1,00
53 KNR Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustgpowej montowane na §cianie
2-15/GEBERI
T 0101/01
kpl. 3,00
54 KNR Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustepowa ze stali nierdzewnej
2-15/GEBERI
T 0104/01
kpl. 2,00
55 KNR Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ust¢powa porcelanowa
2-15/GEBERI
T 0104/01
kpl. 1,00
56 KNR Przyciski do sptuczek podtynkowych
2-15/GEBERI
T 0105/01
kpl. 3,00
3. Instalacja ogrzewcza
57 | KNR-W 4-01 |Rozebranie obudowy rur na $cianie
0820/08
m2 2,00
58 | KNR-W 4-02 |Wstawienie odgal¢zienia z rur stalowych o $r. 15-20 mm
0505/01
Szt. 2,00
59 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/11
Szt. 2,00
60 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne;j
0333/08
Szt. 2,00
61 | KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o polaczeniach spawanych na §cianach w
0403/02  |budynkach
m 24,00
62 KNR 0-35 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 20 mm+
0113/03  |$rubunek
Szt. 2,00
63 | KNR-W 4-01 |Miniowanie rur stalowych o §r.do 50 mm
1212/29
m 24,00
64 KNR Rurociag z rury wielowarstwowej HERZ-HT/PE-RT 18x2,0z wktadka aluminiowa 0,25mm

2-15/GEBERI
T 0601/02
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m 11,50
65 KNR Rurociag z rury wielowarstwowej HERZ-HT/PE-RT z wkladka aluminiowa 0,4mm o $r. 16x2mm
2-15/GEBERI
T 0601/02
m 55,80
66 Rura przepustowa - tuleje na rure fi 20- 50 wykonanie
Szt. 8,00
67 KNR Laczniki zaciskowe do zaprasowania HERZ-HT/PE-RTdla rur o $r.20 X2 mm
2-15/GEBERI
T 0602/03
Szt. 11,00
68 KNR Laczniki zaciskowe do zaprasowania HERZ-HT/PE-RTdla rur o §r.16x2 mm
2-15/GEBERI
T 0602/01
Szt. 30,00
69 KNR 0-31 [Otulily tirmoilol [ 1yj[ 1 pi Iki poliltyl Towl(j gr. 13 mm [ Ti¢lilm wldluz[ym; ruroliag o $r [1w. 22 mm
0113/08
m 24,00
70 KNR 0-31 [Otulily tlrmoi ol Tyj[ 11 pilIki poliltyl Towl(j gr. 13 mm [l Ti¢lilm wldtuz[ym; ruro’iag o $r.18 mm
0113/08
m 11,50
71 KNR 0-31 [Otulily tlrmoilol [ Tyj[ 1 pi ki poliltyl Towl(j gr. 13 mm [J[1Ti¢lilm wldtuz[ym; ruroliag o $r. 16 mm
0113/07
m 55,80
72 | KNR-W 2-15 |CV 22 600x500 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
0418/07
Szt. 1,00
73 | KNR-W 2-15 |CV 22 600x700 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
0418/07
Szt. 1,00
74 | KNR-W 2-15 |CV 22 900x400 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
0418/07
1+1 Szt. 2,00
razem | Szt. 2,00
75 | KNR-W 2-15 |CV 22 200x1200 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
0418/07
Szt. 2,00
76 | KNR-W 2-15 |CV 22 200x1600 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
0418/07
Szt. 1,00
77 | KNR-W 2-15 |SAN 18 1760x600 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm
0425/03
Szt. 1,00
78 KNR 0-35 |Glowice termostatyczne do grzejnika V o zakresie nastaw 16-28 st. C
0215/04
Szt. 7,00
79 KNR 0-35 |Zlwory grl1jlikow[t(tmoltlty[ IT1]o podwoj[ 1] rlgull1ji, prolt[lub katow[ [ lgtowil Imi tltmo [t ty[ [ ymi; $r.
0215/02  |nom. 15 mm
kpl. 1,00
80 KNR 0-35 |Zlwory grl1jlikow[ powrot[ [ Jpro t[/lub katow!(] $r. Lom. 15 mm
0215/06
Szt. 1,00
81 | KNR-W 2-15 |Rury przylaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw Zeliwnych,stalowych,aluminiowych,plytowych konwektoréw,
0428/01  |nagrzewnic o potaczeniu zaciskowym
kpl. 8,00
82 KNR 0-35 [Priyt 11T pro(tlub katow[ ! lodliglilm ; §r. Lom. 15 mm do grl[jlik[ [V
0215/06
Szt. 7,00
83 KNR Ztacze zaciskowe M 22x1,5 do rur Geberit Mapress C-Stahl przej$sciowe o $r. 16%2 mm
2-15/GEBERI
T 0602/01
Szt. 16,00
84 | KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rurh - dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych
0406/05
55,8424+11,5 m 91,30
razem m 91,30
85 | KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco)
0436/01
urz. 8,00
86 | KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiel o grubosci ponad 1 ceg.

0325/04




Tabela przedmiaru roboét Strona 7/7
Przebudowa z rozbudowg lokalu uzytkowego na potrzeby ogrzewalni dla os6b bezdomnych wraz z zapleczem biurowym dla personelu
Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
Szt. 4,00
87 Zgloszenie do opomiarowania przez Energosystem po przez Zarzadcg nowo zamontowanych grzejnikéw
szt 8,00
4. Instalacja wentylacji mechanicznej
88 | KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm w $cianach
0209/03  [i stropie
m2 1,50
89 | KNR-W 2-05 |Wykonanie konstrukcji pod centralg¢ nawiewno wywiewna oraz podparcie wyrzutni oraz czerpni powietrza
0208/03
(Krotnosé= 2)
t 0,25
90 | KNR-W 2-17 |Centrala klimatyzacyjna dachowa "BD" - BD- MINI(50) wraz z automatyka Nawiew V=690 m3/h Wyciag V=
0301/12  |741 m3/h Centrala wyposazona w czerpnie i wyrzutnie dachowa ,przepustnice , potaczenia elastyczne, sekcja
wentylatoréw osiowo promieniowych za pomoca falownikéw , wymiennik przeciw pradowy nagrzewnica
elektryczna.Wydjnos$¢ zaprogramowana na wiele wydadatkéw. Automatyka w wykonaniu wewngtrznym
.falowniki montowane w rozdzielni . Rozdzielnica luzem do samodzielnego montazu. Panel $cienny z
wys$wietlaczem do zmiany trybow pracy i zadawania temperatury
kpl. 1,00
91 KNR 7-08 |Okablowanie central wentylacyjnych
0701/02
pol. 1,00
92 | KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I (udziat ksztaltek do 65%) o obwodzie do 1400
0103/04 |mm
m2 16,50
93 | KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztaltek do 65 %
0103/03
m2 12,70
94 | KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o obwodzie do 800 mm( 200x100)
0130/01  |wywiewne
Szt. 5,00
95 | KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddéw stalowych- wywiewne - serial 70
0138/01
Szt. 5,00
96 | KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne, typ A lub N, do przewod6w stalowych i aluminiowych o obwodach do 800 mm [ typ
0138/01  |[serial 60]kratka nawiewna z przepustnica
Szt. 2,00
97 | KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o obwodzie do 800 mm( 200x150)
0130/01  |wywiewne
Szt. 2,00
98 |KNR 2-17 1/1 |Uruchomienie, wyregulowanie i sprawdzenie catej instalacji wentylacji , klimatyzacji - sprawdzenie i
wyregulowanie wydatkéw wentylacji oraz jej poszczegdlnych elementéw zgodnie z Projektem budowlanym -
wentylacj¢ (CENTRALE, KLIMATYZERY zdezynfekowac) - sprzadzi¢ protokét z tych czynnosci - opracowac
instrukcj¢ odno$nie czyszczenia dezynfekcji i przegladéw cyklicznych klimatyzacji- wentylacji
kpl 1,00
99 | KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach przy glebokosci do 10 cm
0206/03
Szt. 4,00
100 | KNR 0-34 |Izolacja przewodéw wentylacyjnych klimatyzacyjnych prostokatnych o obwodach do 3000 mm matami z wetny
0304/06  |o gr.40 mm - na dachu
m2 3,60
101 KNR 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji §cian bocznych zbiornikéw o $r. zewn. do 2220 mm
0604/04
m2 3,60




